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Cieptomierz ultradzwiekowy
q,0,6/1,5/25m/h

Opis produktu

Kompaktowy ultradzwiekowy cieptomierz T230 przezna-
czony jest do pomiaru przeptywu i zuzycia ciepta w miesz-
kaniowych instalacjach grzewczych, w ktérych medium

jest woda. Dostepny jest rowniez jako licznik chtodu.

Cieptomierze T230 mierzg przeptyw w oparciu o0 metode
ultradzwiekowa, dzieki ktérej charakteryzujg sie wysoka
dokfadnoscia pomiarow, sa dtugotrwale stabilne i pozba-
wione fatwo zuzywajacych sie elementéw mechanicznych.
Urzadzenie sktada sie z przetwornika przeptywu, dwaoch
czujnikow temperatury oraz z uktadu elektronicznego ob-
liczajacego zuzycie energii z objetosci medium oraz réznicy
temperatur. Przetwornik przeptywu wykonany jest z naj-
wyzszej jakosci tworzywa sztucznego, zapewniajacego

statg jakosc i powtarzalnos¢ wyrobu.

Zastosowanie

Cieptomierz stuzy do pomiaru energii cieplnej, energii chto-
du lub w wersji hybrydowej umozliwia faczony pomiar ciepta
i chtodu. Gtowne obszary zastosowania to instalacje central-
nego ogrzewania, uktady chtodnicze lub uktady hybrydowe.
Licznik moze pracowac w uktadach, w ktérych czynnik grzew-

czy/chtodniczy stanowi woda lub wodny roztwor glikolu.

Cechy szczegolne

Przeptywy nominalne 0,6 / 1,5/ 2,5 m*/h.

Dostepna dynamika pomiaru q_ :q_ = 1:1000.
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® Brak elementow ruchomych.
@
[

Adaptacja okresu pomiaru temperatury i kalkulacji w za-

leznosci od rzeczywistych warunkow pracy licznika.

Dowaolne potozenie montazowe.

tatwy montaz i odczyt z duzego czytelnego wyswie-

tlacza oraz za pomoca gtowicy optycznej.

Pomiar maksymalnej mocy i przeptywu (wartosci Srednie).
Pomiar maksymalnych temperatur (wartosci rzeczywiste).
Pamiec wartosci miesiecznych z ostatnich 24 miesiecy.
Dwa dni bilansu miesiecznego.

Zasilanie z baterii 0 zywotnosci 6 lub 11 lat.

Interfejs optyczny zgodny z EN 62056-21.

Modut M-bus (wg EN 1434-4).

Modut wireless M-bus 868 MHz OMS T1.

Modut z 2 wyjsciami impulsowymi CE/CV.
Autodiagnostyka stanu urzadzenia, sygnalizacja btedow.
® Zgodnosc znormami EN 1434 klasa 2 lub 3 oraz MID
(dyrektywa europejska 2004/22/WE).

@ Zatwierdzenie MID
DE-11-MI004-PTBO0O03.



Dane techniczne

Zakres pomiaru temperatur
Zakres roznicy temperatur
Minimalna réznica temperatur
Wspotczynnik korekcyjny
Dopuszczalny btad pomiaru temperatury (EN 1434)
Temperatura otoczenia
Dopuszczalna wilgotnos¢
Klasa Srodowiskowa

Klasa ochronnosci

Wymiary

Kabel sygnatowy

Przetwornik przeptywu

0..120° C

3..80K

0,2K

Zgodnie z norma EN 1434

(05 + A8, /AS)%, max. 1,5% przy A = 3 K
5.55°C

< 93% przy 25° C (bez kondensagji)
A E1, M1

IP54

116 x 70,4 mm?

1.5m

Klasa metrologiczna
Przeptyw maksymalny
Przeptyw minimalny
Przeptyw rozruchowy
Spadek cisnienia przy q,

110 mm gwint **

130 mm gwint **
Wspotczynnik przeptywu przy Ap = 1 bar
Potozenie montazowe
Zakres temperatur
Temperatura maksymalna
Cisnienie nominalne
Przecigzalnosc
Klasa ochronnosci
Btad pomiarowy

* dostepna wersja % 1:125
** tolerancja spadku cisnienia 5%

Ap
Ap

2,5 m3/h
1:100 1:100* 1:100

1,2 3 5 m3/h
6 15 25 I/h
1,2 3 5 I/h
75 135 - mbar
- 135 165 mbar
2,2 4,1 6,2 m?3/h

Dowolne

0..90° C

95° C
16

2xq, (praca ciggta)
IP65
Zgodny z EN 1434 (klasa 2 lub 3)

Czujniki temperatury
Typ
Dtugosc kabla

Zakres temperatur

Pt500 @ 5,2 x 45 mm, dwuprzewodowe
1,5m, opcjonalnie 5 m

0..95°C
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Wymiary i montowanie
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Wymiary
| materiaty

® Korpus: Kompozyt

® \\ykonanie obudowy:

niepalne tworzywo ABS

santech Cieptomierze
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Montaz

na Scianie

42,5

Element do montazu przelicznika na Scianie (opcjonalne)

max. 4
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Maksymalnia wysokosc tebka Sruby




Charakterystyki btedu i nomogram strat ciSnienia

Charakterystyka btedu pomiarowego (zgodnie z EN1434)
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