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W roku 2013 wprowadziliœmy na rynek kolejn¹ innowacjê 

opart¹ na technologii wspó³wyt³aczania. 

Jest to nowy system kanalizacji wewnêtrznej AMAXPRO. 

Ten nowoczesny i profesjonalny produkt posiada szereg 

nowatorskich cech, maj¹cych na celu usprawnienie 

projektowania i monta¿u instalacji kanalizacyjnych 

w ró¿nych, nie zawsze przyjaznych warunkach.

NICOLL POLSKA
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AMAXPRO – BEZPIECZEÑSTWO I TRWAŁOŚĆ W KANALIZACJI  

PODWY¯SZONA 
SZTYWNOŒÆ SN 

MO¯LIWOŒÆ MONTA¯U 
PONI¯EJ -10oC

MO¯LIWOŒÆ INSPEKCJI 
PRZY U¯YCIU KAMERY

WYTRZYMA£OŒÆ 
- podwy¿szona sztywnoœæ obwodowa
- odpornoœæ mechaniczna 
- wzmocnienie zwi¹zkami mineralnymi 

ODPORNOŒÆ
- trwa³y monta¿ i u¿ytkowanie poni¿ej -10oC
- bezpieczny transport gor¹cych œcieków +90oC [+95oC]
- magazynowanie w warunkach zimowych 

TRANSPARENTNOŒÆ
- bia³a warstwa wewnêtrzna ruroci¹gu
- ³atwa kontrola jakoœci wykonanych prac
- szybka lokalizacja zatorów i zatkañ 
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AMAXPRO  – TRÓJWARSTWOWA KONSTRUKCJA RUROCIĄGU

AMAXPRO – TECHNOLOGIA PRODUKCJI

System AMAXPRO produkowany jest w procesie koekstruzji, czyli wspólnego 
wyt³aczania poszczególnych warstw, daj¹cym w efekcie trójwarstwow¹ 
rurê strukturaln¹.
Poszczególne warstwy ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ formu³¹ materia³ow¹, a ka¿da z nich 
przyczynia siê do nadania systemowi AMAXPRO szczególnej cechy mechanicznej 
i u¿ytkowej.
Produkcja ruroci¹gu odbywa siê w procesie ci¹g³ym, w którym:

• w pierwszej kolejnoœci trzy odmiany surowca (polipropylen) zostaj¹ w procesie 
wspó³wyt³aczania zespojone i od tej pory stanowi¹ zwart¹ i nieroz³¹czn¹ strukturê
trójwarstwow¹ ruroci¹gu;

• nastêpnie ruroci¹g przechodzi kolejno przez proces kalibracji i studzenia 
nabieraj¹c ostatecznego kszta³tu i formy; w wyniku tego procesu rura AMAXPRO 
poddawana jest naprzemiennie naprê¿eniom i kondycjonowaniu, osi¹gaj¹c 
ostatecznie swoje wysokie w³aœciwoœci mechaniczne;

• kolejno w procesie nadruku na zewnêtrznej œciance systemu powstaje opis 
i w koñcowej fazie ruroci¹g zostaje dociêty na deklarowan¹ d³ugoœæ;

• proces ciêcia poszczególnych odcinków jest œciœle zsynchronizowany
z prêdkoœci¹ linii, aby zachowaæ deklarowan¹ w opisie d³ugoœæ odcinka
i rozmieszczenie elementów graficznych; 

• ostatni etap procesu produkcji to uformowanie kielicha na koñcu rury oraz 
opakowanie produktu zaprojektowane indywidualnie dla poszczególnych 
d³ugoœci odcinków i iloœci rur.

AMAXPRO – TRZY WARSTWY
Wspó³wyt³aczanie trzech warstw polipropylenu jest procesem precyzyjnym, wymagaj¹cej sta³ej kontroli parametrów
produkcyjnych. Ka¿da warstwa jest inna i pe³ni okreœlon¹ rolê w koñcowej formie produktu.

WARSTWA WEWNĘTRZNA
- materia³ PP-kopolimer
- kolor bia³y
- bezpoœredni kontakt ze œciekami 
  +90oC [+95oC]
- mo¿liwoœæ inspekcji kamer¹

WARSTWA ŚRODKOWA
- materia³ PP-MD 
  (wzmocniona minera³ami)
- kolor czarny
- w³aœciwoœci mechaniczne, w tym 
  wysoka sztywnoœæ

WARSTWA ZEWNĘTRZNA
- materia³ PP-kopolimer
- kolor szary
- bezpoœredni kontakt z otoczeniem 
- odpornoœæ na nisk¹ temperaturê 
  [-10oC]

rys. 1 

fot. 3

fot. 1

fot. 2

rys. 2 rys. 3 
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WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU AMAXPRO

fot. 5

fot. 4

fot. 6

fot. 7

WYSOKA WYTRZYMA£OŒÆ MECHANICZNA

Dziêki zastosowaniu wielowarstwowej konstrukcji rury oraz 
wzmocnionego zwi¹zkami mineralnymi polipropylenu system 
AMAXPRO wykazuje wysok¹ sztywnoœæ obwodow¹ SN oraz 
znaczn¹ odpornoœæ mechaniczn¹ w porównaniu ze zwyk³¹ 
kanalizacj¹ wewnêtrzn¹.

System AMAXPRO mo¿e byæ instalowany i u¿ytkowany wewn¹trz 
budynku (piony, podejœcia, poziomy kanalizacyjne) oraz
uk³adany i zabetonowany w instalacjach podposadzkowych.

W porównaniu ze zwyk³¹ kanalizacj¹ HT system AMAXPRO posiada 
wy¿sz¹ odpornoœæ na:
- czynniki mechaniczne - naprê¿enia zewnêtrzne 
 (udarnoœæ, uszkodzenia w transporcie, magazynowanie),
- dzia³anie czynników atmosferycznych - zmiany temperatury 
 (zachowanie niezmienionej struktury podczas d³ugotrwa³ego 
 przechowywania i transportu w warunkach zimowych).

MO¯LIWOŒÆ MONTA¯U W TEMPERATURACH PONI¯EJ [-10o]

W dobie obecnego rozwoju technologii budownictwa prace 
instalacyjne na budowach, o ile przystosowany jest do tego system, 
prowadzi siê przez ca³y rok. System AMAXPRO spe³nia powy¿sze 
oczekiwania, a tak¿e za³o¿enia normy PN-EN 1411. Mo¿e wiêc byæ 
bezpiecznie instalowany w temperaturach poni¿ej -10oC, 
gwarantuj¹c pe³n¹ szczelnoœæ po³¹czeñ w czasie eksploatacji. 
Przy monta¿u zwyk³ej kanalizacji HT  w temperaturach poni¿ej 
-10oC na ³¹czeniu rury w kielichu mog¹ powstawaæ pêkniêcia, 
które w wy¿szych temperaturach (w okresie letnim lub w czasie 
przep³ywu gor¹cych œcieków) przekszta³c¹ siê w szczeliny, 
co spowoduje wydostawanie siê z kanalizacji przykrych zapachów 
i zatêch³ych oparów.
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ODPORNOŒÆ NA WYSOK¥ TEMPERATURÊ ŒCIEKÓW

Profesjonalny system kanalizacji wewnêtrznej oprócz wysokiej 
wytrzyma³oœci mechanicznej i odpowiedniego zachowania w niskich 
temperaturach musi równoczeœnie bezpiecznie odprowadzaæ œcieki 
sanitarne o wysokiej temperaturze.
System AMAXPRO bezpiecznie transportuje œcieki gor¹ce o 
temperaturze sta³ej +90oC i bardzo gor¹ce o temperaturze 
chwilowej +95oC, co w ¿aden sposób nie wp³ywa na strukturê rur.

MO¯LIWOŒÆ INSPEKCJI WEWN¥TRZKANA£OWEJ 
PRZY U¯YCIU KAMERY

Inspekcja pionów i podejœæ kanalizacyjnych po zainstalowaniu 
systemu w budynku to coraz powszechniejsza praktyka na budo-
wach. Daje to pewnoœæ firmie instalacyjnej oraz inwestorowi, 
i¿ zamontowany system jest w 100% dro¿ny, czysty i gotowy do 
eksploatacji. Dzisiejsze urz¹dzenia inspekcyjne kanalizacji wewn. 
pozwalaj¹ kontrolowaæ przewody w zakresie œrednic od Ø 50 
do Ø 160. 
Drugim wa¿nym aspektem jest inspekcja instalacji eksploatowanej, 
która uleg³a zatkaniu w zwi¹zku z codziennym u¿ytkowaniem 
kanalizacji.
System AMAXPRO posiada w swej konstrukcji warstwê wewnêtrzn¹ 
bia³¹, co umo¿liwia bardzo szybk¹ inspekcjê oraz ³atw¹ lokalizacjê 
miejsca zatkania.
Dziêki u¿yciu ruroci¹gów AMAXPRO z warstw¹ wewnêtrzn¹ bia³¹ 
oraz kszta³tek AMAX z warstw¹ wewnêtrzn¹ szar¹ bardzo ³atwa 
staje siê lokalizacja kszta³tki w pionie lub podejœciu, czyli miejsc 
charakterystycznych w instalacji w budynku.

fot. 8

fot. 9  Inspekcja ruroci¹gu AMAXPRO 

     w miejscu po³¹czenia „rura-rura”

fot. 10  Inspekcja ruroci¹gu AMAXPRO 

     w miejscu po³¹czenia „rura-kszta³tka” 

fot. 11  Rothenberger  

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU AMAXPRO 

5



SYSTEM KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ

www.nicoll.pl

fot. 11  Rothenberger  

KARTA TECHNICZNA SYSTEMU KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ AMAXPRO 

Charakterystyka Rura - trójwarstwowa, wspó³wyt³aczana z warstw¹ œrodkow¹                                                                 
wzmocnion¹ zwi¹zkami mineralnymi

Œrednice rur i kszta³tek  Ø 32, Ø 40 - bia³a*
 Ø 50, Ø 75, Ø 110, Ø 160 mm - szara (rura trójwarstwowa)

D³ugoœæ odcinków 250, 315, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 mm

Gruboœæ œcianek  PODWY¯SZONA SZTYWNOŒÆ
Ø 32-50 - 1,8 mm, Ø 75 - 1,9 mm, Ø 90 - 2,8 mm
Ø 110 - 2,7 mm, Ø 125 - 3,9 mm, Ø 160 - 4,9 mm

Technologia ³¹czenia  Po³¹czenie szczelne kielichowe z uszczelk¹ 
zgodnie z norm¹ PN-EN1053     

System mocowania Dostêpne na rynku obejmy stalowe z wk³adk¹ gumow¹ 
przeznaczone do montowania instalacji kanalizacyjnych

Konstrukcja Rura trójwarstwowa

Materia³   Polipropylen modyfikowany - PP-MD
Kopolimer                             - PP-kopolimer  

Kolor  Warstwa wewnêtrzna: bia³y    - PP-kopolimer
Warstwa œrodkowa:     czarny - PP-modyfikowany
Warstwa zewnêtrzna:  szary   - PP-kopolimer RAL 7037

Odpornoœæ chemiczna Zgodnie z tabel¹ odpornoœci chemicznej AMAXPRO 

Maksymalna temperatura œcieków +90oC - sta³a, +95oC - chwilowa 

Aprobaty Aprobata Techniczna ITB: AT-15-9046/2013

W³aœciwosci systemu  ∙ Podwy¿szona sztywnoœæ obwodowa 
∙ Podwy¿szona wytrzyma³oœæ mechaniczna
    (monta¿ w budynku, mo¿liwoœæ zabetonowania)
∙ Monta¿ w temperaturze poni¿ej -10oC 
∙ £atwa inspekcja kamer¹ - kolor bia³y warstwy wewnêtrznej

 Odpornoœæ ogniowa B2 wg DIN 4102
E wg PN-EN 13501        

* rury PP bia³e produkowane w wersji kompaktowej (œcianka jednolita)
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NORMY I APROBATY

System AMAXPRO posiada: 

Aprobatê Techniczn¹ Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-9046/2013 „Rury trójwarstwowe AMAXPRO 
z polipropylenu PP wzmocnionego materia³em mineralnym do instalacji kanalizacji wewnêtrznej”.
Rury AMAXPRO objête niniejsz¹ aprobat¹ spe³niaj¹ szereg norm z zakresu jakoœci i bezpieczeñstwa.

„Systemy przewodowe z tworzyw 
sztucznych do odprowadzania 
nieczystoœci i œcieków (o niskiej 
i wysokiej temperaturze) wewn¹trz 
konstrukcji budowli”

„Systemy rur z tworzyw 
termoplastycznych do kanalizacji 
wewnêtrznej - badanie szczelnoœci 
po³¹czeñ”

„Systemy przewodowe z tworzyw 
sztucznych termoplastycznych - 
oznaczenie odpornoœci na uderzenia
i czynniki zewnêtrzne”

„Uszczelnienia z elastomerów 
wymagania dotycz¹ce uszczelek 
i z³¹czy rur wodoci¹gowych 
i kanalizacyjnych” 

„Systemy rur z tworzyw termoplastycznych 
do kanalizacji wewnêtrznej - badanie 
odpornoœci na dzia³anie 
podwy¿szonej temperatury”

„Systemy kanalizacji grawitacyjnej 
wewn¹trz budynku - kanalizacja sanitarna - 
projektowanie uk³adu - obliczenia”

 

„RURY TRÓJWARSTWOWE AMAXPRO
Z POLIPROPYLENU PP WZMOCNIONEGO 
MATERIAŁEM MINERALNYM DO INSTALACJI 
KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ”

7



SYSTEM KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ

www.nicoll.pl

ZASADY PROJEKTOWANIA SYSTEMU AMAXPRO

* przy œrednicy ruroci¹gu 160 mm odleg³oœæ pomiêdzy obejmami w poziomie 

   wynosi max 10xdn

ZASTOSOWANIE

System rur i kszta³tek AMAXPRO jest przeznaczony 
do bezpiecznego i bezwonnego odprowadzenia 
œcieków bytowo-gospodarczych z budynku.
Elementy systemu AMAXPRO mog¹ byæ stosowane jako:
- podejścia do przyborów sanitarnych ³¹cz¹cych je 
  z pionem lub poziomem,
- pion kanalizacyjny odprowadzaj¹cy œcieki z podejœæ 
  od przyborów sanitarnych na danej kondygnacji,
- przewód odpływowy (poziom) odprowadzaj¹cy œcieki 
  z pionów (podwieszone pod stropem, w gruncie lub 
  podposadzkowe) do systemu kanalizacji zewnêtrznej,
- pion wentylacyjny – dodatkowo instalowany, równolegle 
  do pionu kanalizacyjnego, s³u¿¹cy jako wentylacja 
  wspomagaj¹ca.

PROJEKTOWANIE UK£ADU KANALIZACYJNEGO

Parametry projektowania systemów kanalizacji wewnêtrznej 
okreœla norma PN-EN 12056 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej 
wewn¹trz budynku – kanalizacja sanitarna – projektowanie 
uk³adu – obliczenia”. 
Na jej podstawie okreœla siê dane do projektu:
- œrednicê przewodu,
- maksymaln¹ d³ugoœæ podejœæ kanalizacyjnych,
- maksymaln¹ iloœæ pod³¹czonych przyborów sanitarnych,
- spadek przewodu,
- œrednicê dodatkowego pionu wentylacji wspomagaj¹cej.

ROZMIESZCZENIE OBEJM

System ruroci¹gów AMAXPRO charakteryzuje siê wysok¹ 
sztywnoœci¹ i mechaniczn¹ wytrzyma³oœci¹ struktury. 
Zapewnia to wy¿sz¹ nieodkszta³calnoœæ przy instalacji pionów 
oraz w eksploatacji, co pozwala na zastosowanie wiêkszych 
odstêpów pomiêdzy obejmami.
Zagadnienie to jest bardzo wa¿nym elementem branym pod 
uwagê przy bezpiecznym projektowaniu pionów i podejœæ 
kanalizacyjnych. 
Rozmieszczenie obejm przy za³o¿eniu standardowej 
wysokoœci kondygnacji h=2,58m pokazano na rysunku obok. 
W pionie kanalizacyjnym obejma powinna byæ montowana 
pod kielichem w miejscu ³¹czenia rur lub w³¹czenia podejœcia
lub te¿ poziomu.
Rozstaw obejm na podejœciach i poziomach nale¿y przyjmowaæ
jako 15xdn*, gdzie dn to œrednica zewnetrzna ruroci¹gu.

rys. 5
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ZASADY PROJEKTOWANIA SYSTEMU AMAXPRO

L

X1 X2

AMAXPRO PP-HT
PVC     PE

� � � � � �32 4 0 75, 0, 5 , , 110, 160

dn dn

AMAXPRO PP-HT
PVC     PE

� � � � � �32 4 0 75, 0, 5 , , 110, 160

dn dn

AMAXPRO

� � � � �32 4 50 75, 0, , , 110

¯ELIWO

dn dn

AMAXPRO

� � �50, 75, 110

¯ELIWO

dn dn

X3 X3

ODSADZKA KANALIZACYJNA

W wysokich budynkach powy¿ej siedmiu kondygnacji 
(przy za³o¿eniu, ¿e standardowa wysokoœæ kondygnacji to 
h=2,58 m wraz z gruboœci¹ stropu), co 7-8 kondygnacji, 
id¹c od najwy¿szego punktu pionu, w celu wyhamowania 
energii spadaj¹cych z du¿¹ prêdkoœci¹ œcieków, mo¿na 
opcjonalnie wykonaæ tzw. odsadzki kanalizacyjne. 
Przyk³adow¹ konfiguracjê dla danej œrednicy pokazano na 
rys. obok.   

ODCINKI STABILIZUJ¥CE

Odcinek stabilizuj¹cy „krótki”.
Przy wysokoœci pionów do 10 m zmianê kierunku z pionu 
w przy³¹cze kanalizacyjne poziome zaleca siê realizowaæ za 
pomoc¹ dwóch kolan 45o oraz odcinka rury pomiêdzy nimi 
L<240 mm w danej œrednicy.

Odcinek stabilizuj¹cy „długi”.
Przy wysokoœci pionów powy¿ej 10 m odcinek pomiêdzy 
kolanami powinien mieæ d³ugoœæ L=240 mm.

PE£NA STANDARYZACJA 
WYMIAROWA

System kanalizacji wewnêtrznej AMAXPRO 
jest w pe³ni kompatybilny przy po³¹cze-
niach z innymi systemami kanalizacji 
wewnêtrznej produkowanymi zgodnie 
z norm¹ PN-EN 1451. 
Oznacza to standardowe wykonywanie 
po³¹czeñ we wszystkich œrednicach bez 
potrzeby stosowania z³¹czek adaptacyjnych. 
System AMAXPRO ³atwo ³¹czy siê ze 
znormalizowanymi systemami kanalizacyjnymi 
z PP-HT, PVC, PE oraz ¿eliwa. Na rysunkach 
obok zamieszczono podstawowe przyk³ady 
po³¹czeñ.

rys. 6

rys. 7

rys. 8

rys. 10 rys. 11

rys. 9

D³ugoœæ sekcji
L (mm)

Œrednica rury
d

n
 (mm)

Odleg³oœæ 
od stropu 
X

1
 (mm)

Odleg³oœæ 
od stropu 
X

2
 (mm)

240
240

110
160

160
160

270
325

Œrednica 
pionu
d

n 
(mm)

Odleg³oœæ
X

3
 (mm)

110
160

230
315
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Ø 50, 75, 110

Ø 50, 75, 110
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CIĘCIE RUR I WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ

CIÊCIE RUR I WYKONYWANIE PO£¥CZEÑ

CIÊCIE RUR

Przed przyst¹pieniem do ciêcia rury nale¿y odmierzyæ na jej œciance wymagan¹ d³ugoœæ i nastêpnie odci¹æ zbêdn¹ czêœæ 
ruroci¹gu. Do ciêcia rur u¿ywamy dedykowanych narzêdzi (fot. 13) lub wykorzystujemy skrzynkê uciosow¹ i pi³kê (fot. 14), 
ze szczególnym zwróceniem uwagi, aby k¹t ciêcia wynosi³ 90o.

fot. 13

fot. 15 fot. 16

fot. 17

fot. 14

40 50 75 90 110 125 160 [mm]

b 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0 6,0 [mm]

WYKONYWANIE PO£¥CZEÑ – DYLATACJA 10 mm

W celu zapobiegniêcia wyd³u¿eniom i skurczom liniowym odcinków rur 
nale¿y w po³¹czeniu kielichowym wykonaæ dystans 10 mm. 
Podczas ³¹czenia bosego koñca rury* z kielichem dociskamy rurê tak, 
aby po³¹czy³a siê z wewnêtrzn¹ œciank¹ kielicha (fot. 17). 
Nastêpnie na krawêdzi ³¹czenia kielicha i rury oznaczamy flamastrem
liniê i wysuwamy rurê z kielicha równo o 10 mm.

* zalecane u¿ycia œrodka poœlizgowego

Kolejnym wa¿nym elementem jest w³aœciwe sfazowanie koñcówki rury przy u¿yciu dedykowanych narzêdzi (fot. 15 i 16).
D³ugoœæ oraz k¹t fazowania pokazuje tabela.

rys. 12
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MONTAŻ I INSTALACJA SYSTEMU  AMAXPRO

fot. 18  Za pomoc¹ poziomicy wyznaczamy 
liniê przebiegu pionu kanalizacyjnego 
AMAXPRO.

fot. 21  Po osadzeniu w œcianie ko³ka 
rozporowego przystêpujemy do monta¿u 
obejmy wkrêcaj¹c j¹ ruchem obrotowym 
do œciany. 

fot. 22  Otwarta obejma w pozycji do 
monta¿u ruroci¹gu.

fot. 23  W ostatniej fazie monta¿u wprowadza-
my do obejmy rurê lub kszta³tkê i ³¹czymy ze
sob¹ dwie czêœci otwartej obejmy.

fot. 24 

fot. 19  Na wyznaczonej trasie przebiegu pionu 
odmierzamy punkty monta¿u obejm oraz miejsca 
wykonania podejœæ do przyborów sanitarnych. 

fot. 20  Nastêpnie przystêpujemy do 
wywiercenia otworów o œrednicach 
zale¿nych od œrednicy przewodu rurowego. 

UK£ADANIE RUR AMAXPRO 
W INSTALACJACH PODPOSADZKOWYCH

Rury AMAXPRO mog¹ byæ uk³adane, a nastêpnie zabetonowane 
w instalacjach poziomych odp³ywowych podposadzkowych. 
G³êbokoœæ u³o¿enia i gruboœæ warstwy przykrycia powinny 
byæ zgodne z zasadami projektowania instalacji podposadzkowej, 
a przed wylaniem posadzki nale¿y zabezpieczyæ po³¹czenia kielichowe 
mat¹ instalacyjn¹ (3-5 mm) obustronnie je zaciskaj¹c.
Przyk³adow¹ konfiguracjê dla danej œrednicy pokazano na rys. obok.   
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fot. 20  Nastêpnie przystêpujemy do 
wywiercenia otworów o œrednicach 
zale¿nych od œrednicy przewodu rurowego. 

KATALOG TECHNICZNY -  AMAXPRO / RURY 

KART  - opakowanie kartonowe
FOL    - opakowanie foliowe
PLT     - paleta

Rura PP-HT AMAX / bia³a PPB

Rura PP-HT AMAXPRO / szara PRO

d
n 
[mm] e

n
 [mm] L [mm] Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

32 1,8 250 PPB-032-018-025 30 KART

32 1,8 315 PPB-032-018-031 30 KART

32 1,8 500 PPB-032-018-050 90 KART

32 1,8 1000 PPB-032-018-100 10 FOL

32 1,8 2000 PPB-032-018-200 10 FOL

40 1,8 250 PPB-040-018-025 21 KART

40 1,8 315 PPB-040-018-031 21 KART

40 1,8 500 PPB-040-018-050 54 KART

40 1,8 1000 PPB-040-018-100 10 FOL

40 1,8 2000 PPB-040-018-200 10 FOL

d
n
 [mm] e

n
 [mm] L [mm] Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

50 1,8 250 PRO-050-018-025 25 FOL

50 1,8 315 PRO-050-018-031 25 FOL

50 1,8 500 PRO-050-018-050 10 PLT

50 1,8 1000 PRO-050-018-100 90 PLT

50 1,8 2000 PRO-050-018-200 90 PLT

50 1,8 3000 PRO-050-018-300 90 PLT

75 1,9 250 PRO-075-019-025 25 FOL

75 1,9 315 PRO-075-019-031 25 FOL

75 1,9 500 PRO-075-019-050 10 PLT

75 1,9 1000 PRO-075-019-100 80 PLT

75 1,9 2000 PRO-075-019-200 80 PLT

110 2,7 250 PRO-110-027-025 12 FOL

110 2,7 315 PRO-110-027-031 12 FOL

110 2,7 500 PRO-110-027-050 10 PLT

110 2,7 1000 PRO-110-027-100 60 PLT

110 2,7 2000 PRO-110-027-200 60 PLT

110 2,7 3000 PRO-110-027-300 60 PLT

160 4,9 500 PRO-160-049-050 28 PLT

160 4,9 1000 PRO-160-049-100 28 PLT

160 4,9 2000 PRO-160-049-200 28 PLT

160 4,9 3000 PRO-160-049-300 28 PLT
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KATALOG TECHNICZNY -  AMAXPRO / KSZTAŁTKI 

d
n
 [mm] Z

1
[mm] Z

2
 [mm] Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

15o 32 3 5 BKL-032-018-015 50 FOL
40 4 7 BKL-040-018-015 20 FOL

30o 32 5 7 BKL-032-018-030 50 FOL
40 7 10 BKL-040-018-030 20 FOL

45o 32 8 10 BKL-032-018-045 50 FOL
40 10 14 BKL-040-018-045 20 FOL

67,5o 32 18 14 BKL-032-018-067 50 FOL
40 20 21 BKL-040-018-067 20 FOL

87,5o 32 18 20 BKL-032-018-090 50 FOL
40 23 26 BKL-040-018-090 20 FOL

d
n
 [mm] Z

1
 [mm] Z

2
 [mm] Z

3
 [mm] Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

45o 32/32 8 40 40 BTR-032-032-045 50 FOL
40/40 10 50 50 BTR-040-040-045 20 FOL

67,5o 32/32 16 23 23 BTR-032-032-067 20 FOL
40/40 18 35 35 BTR-040-040-067 20 FOL

87,5o 32/32 20 21 21 BTR-032-032-090 50 FOL
40/40 23 25 25 BTR-040-040-090 20 FOL

d
n
 [mm] Z

1
[mm] Z

2
 [mm] Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

15o

50 5 9 KLW-050-018-015 50 FOL
75 7 10 KLW-075-019-015 20 FOL
110 9 14 KLW-110-027-015 20 FOL
160 13 19 KLW-160-000-015 1 FOL

30o

50 9 12 KLW-050-018-030 50 FOL
75 12 15 KLW-075-019-030 20 FOL

110 17 22 KLW-110-027-030 20 FOL
160 24 30 KLW-160-000-030 1 FOL

45o

50 12 16 KLW-050-018-045 50 FOL
75 18 21 KLW-075-019-045 20 KART

110 25 29 KLW-110-027-045 20 FOL
160 36 42 KLW-160-000-045 1 FOL

67,5o
50 20 23 KLW-050-018-067 50 FOL
75 28 31 KLW-075-019-067 20 KART

110 40 44 KLW-110-027-067 20 FOL

87,5o

50 28 31 KLW-050-018-090 50 FOL
75 40 43 KLW-075-019-090 20 KART

110 57 61 KLW-110-027-090 20 FOL
160 83 89 KLW-160-000-090 1 FOL

d
n
 [mm] Z

1
 [mm] Z

2
 [mm] Z

3
 [mm] Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

45o

50/50 12 62 62 TRW-050-050-045 50 FOL
75/50 -1 79 74 TRW-075-050-045 20 FOL
75/75 -1 79 74 TRW-075-075-045 20 FOL

110/50 -17 104 92 TRW-110-050-045 20 FOL
110/75 1 116 109 TRW-110-075-045 20 FOL

110/110 25 134 34 TRW-110-110-045 15 FOL
160/110 1 168 159 TRW-160-110-045 1 FOL
160/160 36 194 194 TRW-160-160-045 1 FOL

67,5o

50/50 20 41 41 TRW-050-050-067 50 FOL
75/50 14 54 46 TRW-075-050-067 20 FOL
75/75 14 54 46 TRW-075-075-067 20 FOL

110/50 8 73 54 TRW-110-050-067 20 FOL
110/75 22 78 67 TRW-110-075-067 20 FOL

110/110 40 86 86 TRW-110-110-067 15 FOL

87,5o

50/50 28 30 30 TRW-050-050-090 50 FOL
75/50 38 42 42 TRW-075-050-090 20 FOL
75/75 38 42 42 TRW-075-075-090 20 FOL

110/50 28 60 32 TRW-110-050-090 20 FOL
110/75 38 60 43 TRW-110-075-090 20 FOL

110/110 57 62 62 TRW-110-110-090 15 FOL
160/110 58 86 64 TRW-160-110-090 1 FOL
160/160 83 89 89 TRW-160-160-090 1 FOL

Kolano PP-HT AMAX /bia³e BKL

Trójnik PP-HT AMAX / bia³y BTR

Kolano PP-HT AMAX / szare KLW

Trójnik PP-HT AMAX /szary TRW
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KATALOG TECHNICZNY -   AMAXPRO / KSZTAŁTKI 

d
n
/dn

1
Z

1
 [mm] Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

50/32 10 BZW-050-032-000 20 FOL

110/50 10 BZW-110-050-000 10 FOL

d
n
 [mm] L [mm] Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

32 95 BMP-032-000-000 50 FOL

40 100 BMP-040-000-000 20 FOL

d
n
 [mm] L [mm] Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

50 105 MPW-050-000-000 50 FOL

75 110 MPW-075-000-000 20 FOL

110 128 MPW-110-000-000 20 FOL

160 196 MPW-160-000-000 1 FOL

d
n
/dn

1
Z

1 
[mm] Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

50 105 MPW-050-000-000 50 FOL

75 110 MPW-075-000-000 20 FOL

110 128 MPW-110-000-000 20 FOL

160 196 MPW-160-000-000 1 FOL

d
n
 [mm]

d
n
/dn

1
 

[mm]
Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

67,5o 110 110 CZP-110-110-067 1 FOL

d
n
 [mm]

d
n
/dn

1
 

[mm]
Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

67,5o 50 50 CZK-050-050-067 50 FOL

75 75 CZK-075-075-067 1 FOL

110 50 CZK-110-050-067 10 FOL

110 110 CZK-110-110-067 10 FOL

Czwórnik naro¿ny PP-HT AMAX / szary CZP

Czwórnik jednop³aszczyznowy PP-HT AMAX / szary CZK

Redukcja PP-HT AMAX / szara ZWW

Redukcja PP-HT AMAX / bia³a BZW

Mufa przesuwna PP-HT AMAX / bia³a BMP

Mufa przesuwna PP-HT AMAX / bia³a BMP
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KATALOG TECHNICZNY -  AMAXPRO / KSZTAŁTKI 

d
n
 [mm] L [mm] Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

50 105 MDW-050-000-000 50 FOL

75 110 MDW-075-000-000 20 FOL

110 128 MDW-110-000-000 20 FOL

160 196 MDW-160-000-000 1 FOL

d
n
 [mm] L [mm] Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

40 40 KKW-040-000-000 20 FOL

50 40 KKW-050-000-000 50 FOL

75 45 KKW-075-000-000 20 FOL

110 64 KKW-110-000-000 50 FOL

160 58 KKW-160-000-000 1 FOL

d
n
 [mm] Z

1 
[mm] Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

50 60 CZW-050-000-000 20 FOL

75 90 CZW-075-000-000 10 FOL

110 119 CZW-110-000-000 15 FOL

160 155 CZW-160-000-000 1 FOL

d
n
 [mm] L [mm] Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

40 40 BKK-040-000-000 20 FOL

Mufa z ogranicznikiem PP-HT AMAX / szara MDW 

Korek kanalizacyjny PP-HT AMAX / szary KKW

Czyszczak PP-HT AMAX /szary CZW

Korek kanalizacyjny PP-HT AMAX / bia³y BKK
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d
n
[mm] Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

110/40 SDM-110-040-090 1 FOL
110/50 SDM-110-050-090 1 FOL

d
n
[mm] Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

50 TRA-050-000-000 6 FOL
75 TRA-075-000-000 6 FOL
110 TRA-110-000-000 6 FOL

d
n
[mm] Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

50 USZ-TRA-050-000 1 FOL
75 USZ-TRA-075-000 1 FOL
110 USZ-TRA-110-000 1 FOL

d
n
[mm] Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

50 NAP-050-000-000 18 FOL
75 NAP-075-000-000 16 FOL
110 NAP-110-000-000 6 FOL

d
n
[mm] Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

50 WYW-050-000-000 50 FOL
75 WYW-075-000-000 40 FOL

110 WYW-110-000-000 20 FOL
160 WYW-160-000-000 1 FOL

d
n
[mm] Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

32 UCH-PVC-032-000 50 FOL
40 UCH-PVC-040-000 50 FOL
50 UCH-PVC-050-000 50 FOL
75 UCH-PVC-075-000 50 FOL

110 UCH-PVC-110-000 50 FOL

d
n
[mm] Indeks

Iloœæ szt. 
w opak.

Rodzaj 
Opak.

32 UCH-STL-032-000 100 KART
40 UCH-STL-040-000 100 KART
50 UCH-STL-050-000 100 KART
75 UCH-STL-075-000 50 KART

110 UCH-STL-110-000 50 KART
160 UCH-STL-160-000 25 KART

KATALOG TECHNICZNY -  AMAXPRO / AKCESORIA

Uniwersalne siod³o mechaniczne EasyBoss SDM

Traper do rur ¿eliwnych TRA

Uszczelka do trapera USZ

Napowietrzacz NAP

Wywiewka WYW

Uchwyt plastikowy z ko³kiem rozporowym UCH-PVC 

Uchwyt plastikowy z ko³kiem rozporowym UCH-PVC 

16
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KATALOG TECHNICZNY -  AMAXPRO / KSZTAŁTKI 

DANE TECHNICZNE:

rodzaj materia³u

zgodnoœæ wymiarowa

œrednica / gruboœæ œcianki / d³ugoœæ rury

w³aœciwoœci systemu w formie graficznej:

- podwy¿szona wytrzyma³oœæ

- ³atwa instalacja

- mo¿liwoœæ monta¿u poni¿ej -10oC

- znak budowlany

aprobata techniczna i obszar zastosowania

DANE PRODUKCYJNE:

dzieñ / miesi¹c / rok produkcji

godzina / nr linii produkcyjnej / nr zmiany

dane producenta

Przedstawiona powy¿ej identyfikacja pozwala w pe³ni kontrolowaæ 
jakoœæ systemu AMAXPRO, jego magazynowanie, logistykê oraz 
dystrybucjê.
Pe³ni tak¿e szereg u¿ytkowych funkcji w trakcie monta¿u i instalacji
systemu kanalizacyjnego.
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N
IC

O
LL Polska, ul. E

nergetyczna 6, 56-400 O
leœnica 

PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE
ORAZ TRANSPORT RUR I KSZTAŁTEK SYSTEMU MAXPRO

System kanalizacji wewnêtrznej AMAXPRO jest pakowany 
w sposób zapewniaj¹cy wygodne i ³atwe realizowanie 
wszystkich czynnoœci logistycznych, a tak¿e przechowy-
wanie zarówno w pomieszczeniach zamkniêtych, jak 
i w warunkach zewnêtrznych. 
Wszystkie kszta³tki i rury do d³ugoœci 0,5 m s¹ pakowane 
w opakowania foliowe o charakterystycznej kolorystyce 
u³atwiaj¹cej identyfikacjê w miejscu przechowywania. 
Stosowane opakowania foliowe pe³ni¹ równie¿ istotn¹ rolê 
ochronn¹ (np. przed szkodliwymi promieniami UV). Rury 
o d³ugoœci 0,5 metra i wiêkszej pakowane s¹ w wi¹zki na 
paletach. 

Dok³adne dane dotycz¹ce iloœci sztuk w opakowaniach zbiorczych 
oraz na paletach poszczególnych produktów systemu AMAXPRO 
znajduj¹ siê w czêœci katalogowej. 

Nale¿y przestrzegaæ, aby rury i kszta³tki nie by³y transpor-
towane luzem wraz z innymi materia³ami budowlanymi, 
które mog¹ przyczyniæ siê do ich zniszczenia. 
Rury powinny byæ transportowane w pozycji poziomej. 
Podczas roz³adunku w temperaturach ujemnych nale¿y 
zabezpieczyæ je przed uszkodzeniami. Nie nale¿y rzucaæ, 
przeci¹gaæ oraz gi¹æ rur i kszta³tek w czasie roz³adunku 
na placach magazynowych oraz na placach budów. 
Sposób pakowania zbiorczego jest w pe³ni dostosowany 
do u¿ycia podnoœników pneumatycznych oraz wózków 
wid³owych. 
Odcinki rur nale¿y sk³adowaæ na równym pod³o¿u w po³o-
¿eniu poziomym na wysokoœæ do 1,5 m. 
Wszystkie wyroby powinny byæ zabezpieczone przed 
dzia³aniem promieni s³onecznych. 
Dopuszcza siê ich przechowywanie na otwartym terenie 
przez okres do 12 miesiêcy. Rury i kszta³tki powinny byæ 
sk³adowane oddzielnie w poszczególnych œrednicach 
i d³ugoœciach.
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