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Wszystko, co szlachetne, wywodzi się z prostych form. Zamknięta, pełna 
rama okalająca grzejnika Zehnder Enso oddziałuje spokojnie i przeko-
nuje swoim eleganckim i ponadczasowym kształtem. Dobre rozwiązanie 
do każdej nowoczesnej łazienki. 
Zehnder Enso z horyzontalnie usytuowanymi rurami ze stali precyzyj-
nej i formowanym na narożnikach w łagodne łuki profilem kwadratowym, 
połączonych precyzyjnym spawem w estetyczną, purystyczną całość. 

Zasilanie wodne - grzejniki lakierowane

Model H

mm

L

mm

Moc grzewcza Exp.

n

Dobór 
grzałki 
elektr.

W

V

dm³

M

kg

EN 442

W

70/55/24

W

55/45/24

W

ES-090-045   901 450   388 280 171 1,25   300   4,1   7,60
ES-130-045 1333 450   543 393 241 1,24   300   5,5 10,50
ES-160-045 1621 450   699 506 311 1,24   600   7,1 13,40
ES-190-045 1945 450   855 618 380 1,24   600   8,8 16,40

ES-090-050   901 500   429 310 191 1,24   300   4,5   8,25
ES-130-050 1333 500   601 434 267 1,24   600   6,0 11,35
ES-160-050 1621 500   770 557 342 1,24   600   7,8 14,50
ES-190-050 1945 500   939 679 417 1,24   900   9,6 17,75

ES-090-060   901 600   511 369 227 1,24   300   5,2   9,55
ES-130-060 1333 600   716 518 318 1,24   600   7,1 13,05
ES-160-060 1621 600   912 661 408 1,23   900   9,1 16,70
ES-190-060 1945 600 1107 801 492 1,24   900 11,2 20,45

ES-090-075   901 750   633 459 283 1,23   600   6,2 11,50
ES-130-075 1333 750   889 645 398 1,23   600   8,6 15,60
ES-160-075 1621 750 1124 815 503 1,23   900 11,0 20,00
ES-190-075 1945 750 1359 983 604 1,24 1200 13,5 24,50
 Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, DT 50 K (75/65/20°C). Moc grzejników chromowanych w Cenniku.

Dane techniczne
Ciśnienie robocze	 max. 12 bar
Temperatura robocza 	 max. 120 °C
Wysokość 	 ............. mm
Długość 	 ............. mm
Model 	 .....................

H	 = 	 wysokość
L 	 =	 długość
K	 =	 konsole
* 	 =	 zawór odpowietrzający ½”
V	 =	 zasilanie ½”
R	 =	 powrót ½”
N	 =	 rozstaw złącz 50
WA	 =	 odstęp od ściany 55-65
L3	 =	 L -150

wymiary podane w mm 
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Wykonanie standardowe: Montaż naścienny

Złącza dolne, centryczne, w środkowej części profilu okalającego. Grzej-
nik standardowo w kolorze białym RAL 9016, na życzenie w kolorach 
specjalnych lub chromie.


