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zehnder dualis plus

Prawdziwy obiekt dekoracyjny do łazienki: Zehnder Dualis Plus, ścia-
na grzewcza w kształcie fali. Grzejnik skonstruowany jest z alumi-
niowych profili pionowych, ryflowanych, ukształtowanych w łagodną,
wertykalną falę. Zastosowany materiał zapewnia szybkie i efektywne
dostarczenie ciepła. Stalowy kolektor wodonośny w tylnej części
grzejnika. Dekoracyjne, chromowane osłony na dolnej i górnej

krawędzi we wszystkich wersjach kolorystycznych grzejników. Zasi-
lanie, powrót o średnicy ½’’w dolnej części grzejnika, na kolektorach
bocznych lub centryczne – z rozstawem 50 mm. Grzejnik wyposażo-
ny w 1 chromowany uchwyt poziomy do zawieszania tkanin, możli-
wość ustawienia wysokości. Dodatkowe uchwyty na zamówienie.
Wersje wykonania: zasilanie wodne lub 100% elektryczne.

Widok z przodu:

V = zasilanie ½“
R = powrót ½“
H = wysokość
L = długość
L3 = L - 150 mm
T = głębokość = 68 mm
* = zawór odpowietrzający ½“
K = konsole
WA = odstęp od ściany = 30 - 42
DMP = rozstaw konsoli

1) Wersja elektryczna - wymiar krawędź
dolna grzejnika do krawędzi dolnej 
sterownika, wymiar dla modelu 
DLPVE-120-. = 950

Wymiary podane w mm

Widok boczny: Widok z przodu: 
Wersja elektryczna

Dane techniczne

Ciśnienie robocze max. 4,0 bar
Temperatura robocza max. 120 °C
Wysokość ............. mm
Długość ............. mm
Model .....................
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Zasilanie elektryczne

Model H

mm

L

mm

Moc elek-
tryczna

W

DLPVE-120-030 1210 302 300

DLPVE-150-030 1510 302 500

DLPVE-180-030 1810 302 600

DLPVE-120-045 1210 454 600

DLPVE-150-045 1510 454 750

DLPVE-180-045 1810 454 900

DLPVE-120-060 1210 606 750

DLPVE-150-060 1510 606 1000

DLPVE-180-060 1810 606 1200

Wersja lakierowana

Zasilanie wodne – grzejniki lakierowane

� Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20°C)

Model H

mm

L

mm

Moc grzewcza Exp.

n

V

dm³

M

kg
EN 442�

W
70/55/24

W
55/45/24

W

DLPV-120-030 1210 302 430 303 183 1,29 0,8 7,1

DLPV-150-030 1510 302 530 373 226 1,28 0,9 8,6

DLPV-180-030 1810 302 628 442 268 1,27 1,0 10,1

DLPV-200-030 2010 302 692 490 299 1,27 1,0 11,1

DLPV-120-045 1210 454 616 434 262 1,28 1,2 10,3

DLPV-150-045 1510 454 759 534 323 1,28 1,4 12,7

DLPV-180-045 1810 454 899 631 381 1,29 1,5 15,1

DLPV-200-045 2010 454 991 700 425 1,27 1,6 16,7

DLPV-120-060 1210 606 794 559 338 1,28 1,7 13,5

DLPV-150-060 1510 606 979 687 414 1,29 1,8 16,8

DLPV-180-060 1810 606 1160 812 488 1,30 2,0 20,1

DLPV-200-060 2010 606 1278 897 541 1,29 2,2 22,2


