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Zmiany zastrzeżone, 01.07.2006

Dane techniczne

Kołnierzowa grzałka elektryczna do Combi-
Val ESR (200-500)
Z regulatorem temperatury i ochroną przeciw-
ko przegrzaniu
3 x 400 V
Zakres mocy (kW) w zależności od przepisów

Typ zakres mocy [kW] CombiVal 
EFHR 3x400V 1x230V ESR

 4 4,0 4,0 (200-500)
 6 6,0 – (200-500)
 8 8,0 – (200-500)
 10 10,0 – (200-500)

Podgrzewacz c.w.u. CombiVal ESR (200-500)

Typ  CombiVal ESR (200) ESR (300) ESR (400) ESR (500)

• pojemność nominalna  litr 200 300 370 470
• ciśnienie robocze/próbne  bar 10 /13 10 /13 10 /13 10 /13
• maks. temperatura pracy  °C 95 95 95 95
• izolacja termiczna z pianką poliuretanową mm 45 50 50 50
• przewodność cieplna  wat/mK 0,025 0,025 0,025 0,025
• straty gotowości ruchowej przy 60 °C (DIN 44532) wat 77 85 101 150
• masa  kg 68 100 118 167

• Wymiary    patrz „Wymiary“

Wężownica (wbudowana na stałe)
• pow. grzewcza  m² 1,80 2,60 3,80 4,00
• pojemność wężownicy  litr 12,7 18,0 34,8 36,6
• ciśnienie robocze/próbne  bar 10 /13 10 /13 10 /13 10 /13
• maks. temperatura pracy  °C 110 110 110 110
• opór przepływu 1  liczba z 13 17 6 7

1 opory przepływu w mbar = strumień (m3/h)2 x z
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Wydajność podgrzewacza

Ogrzewanie kotłem grzewczym, temperatura zasilania 70°C

 wydajność przy 70°C
CombiVal pompa ładująca Biral 1 dm3/10 min. 4 dm3/h5 dm3/h 5

Typ m3/h 2 mbar 3 Typ mWS 45°C 45°C 60°C kW 6

ESR (200) 1,0 13 M10 1,7 310 705 380 28,6
 2,0 51 M12 2,5 330 905 495 36,7
 3,0 115 M13 2,8 345 1040 580 42,2

ESR (300) 1,0 17 M10 1,7 445 860 472 34,9
 2,0 68 M12 2,5 475 1135 615 46,1
 3,0 153 M13 2,8 490 1315 740 53,4

ESR (400) 1,0 6 M10 1,7 540 945 515 38,4
 2,0 25 M12 2,5 575 1325 725 53,8
 3,0 56 M13 2,8 600 1565 850 63,5

ESR (500) 1,0 7 M10 1,7 665 1000 530 40,6
 2,0 26 M12 2,5 705 1405 755 57,0
 3,0 59 M13 2,8 800 1750 880 63,8

Ogrzewanie kotłem grzewczym, temperatura zasilania 80 °C

 wydajność przy 80°C
CombiVal pompa ładująca Biral 1 dm3/10 min. 4 dm3/h5 dm3/h 5

Typ m3/h 2 mbar 3 Typ mWS 45°C 45°C 60°C kW 6

ESR (200) 1,0 13 M10 1,7 330 915 530 37,1
 2,0 51 M12 2,5 355 1165 670 47,3
 3,0 115 M13 2,8 370 1320 750 53,6

ESR (300) 1,0 17 M10 1,7 470 1090 640 44,3
 2,0 68 M12 2,5 510 1500 870 60,9
 3,0 153 M13 2,8 535 1740 1110 70,6

ESR (400) 1,0 6 M10 1,7 565 1195 705 48,5
 2,0 25 M12 2,5 615 1722 1000 69,9
 3,0 56 M13 2,8 650 2070 1170 84,0

ESR (500) 1,0 7 M10 1,7 690 1260 735 51,2
 2,0 26 M12 2,5 745 1805 1040 73,3
 3,0 59 M13 2,8 810 2290 1260 84,9

1 Pompa ładująca – w połączeniu z gazowym kotłem grzewczym musza zostac uwzględnione dane z katalogu kotłow gazowych.
2 m3/h = przepływ wody grzewczej (70°C)
3 mbar = opór wężownicy
4 Litr/10 min. = wydajność szczytowa (10 min.) przy początkowej temperaturze wody w podgrzewaczu 60°C.
5 Litr/h = wydajność stała na godzinę. Temperatura zimnej wody 10°C.
  Wydajność 1-szej godz. = wydajność litr/10 min./45°C + 5/6 x wydajność stała/45°C
6 kW = zapotrzebowanie mocy przy 45/10°C
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Wymiary

CombiVal ESR  a b c e f h i k o wymiary
Typ            przechyłowe

(200)  55 193 508 961 802 1464 1370 248 1226 1530
(300)  55 221 549 991 850 1326 1229 276 1067 1472
(400)  55 221 683 1315 908 1623 1526 276 1355 1738
(500)  55 221 686 1367 1265 1953 1856 276 1683 2044

CombiVal ESR  d D g1 g2* l1 l2*
Typ

(200)  450 540 182 185 585 625
(300)  597 700 182 185 745 785
(400)  597 700 182 185 745 785
(500)  597 700 182 185 745 785

* przy użyciu kołnierzowej grzałki elektrycznej

1 Zimna woda Typ (200) R¾",  Typ (300 - 500) R1"
2 Ciepła woda Typ (200) R¾",  Typ (300 - 500) R1"
3 Zasilanie Typ (200, 300) R 1", Typ (400, 500) R1¼"
4 Powrót Typ (200, 300) R 1", Typ (400, 500) R1¼"
5 Podłączenie do termostatu, czujnikar
6 Termometr
7 Cyrkulacja R ¾"
8 Kołnierz otworu rewizyjnego Ø 180/110 mm, 

średnica 150 mm, 8 x M10
9 Mufa anody G1”
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