
Vitocal 160-A jest szczególnie energooszczędną pompą 
ciepła do podgrzewania c.w.u., pozwalającą na znaczne 
zaoszczędzenie kosztów. Jako źródło ciepła wykorzystu-
je ona znajdujące się już we wnętrzu budynku ciepłe 
powietrze. Pompa ta może być użytkowana całkowicie 
niezależnie od innych generatorów ciepła.

Kompaktowa, wymagająca niewielkiej powierzchni 
zabudowy pompa ciepła do podgrzewania c.w.u. Vitocal 
160-A wyposażona jest we wszystkie komponenty nie-
zbędne do efektywnego podgrzewania ciepłej wody. 
Razem z modułem pompy ciepła (moc 1,54 kW, współ-
czynnik efektywności COP 3,54 przy temperaturze 
powietrza 15°C i temperaturze wody 45°C) w jednej 
obudowie zintegrowano zasobnik na 285 litrów, grzałkę 
elektryczną i regulator.

Grand Prix 2008  
dla firmy Viessmann 
przyznany w kategorii 
„Urządzenia i systemy 
grzewcze”

Ogrzewanie ciepłem z natury

VITOCAL 160-A 



Pompa ciepła Vitocal 160-A w wersji na 
powietrze recyrkulacyjne wykorzystuje 
powietrze bezpośrednio z pomieszczenia, 
w którym została zabudowana. W wersji na 
powietrze powrotne pompa zasysa poprzez 
kanały ciepłe powietrze powrotne z innych 
pomieszczeń, np. z łazienki, WC i kuchni. 
Z zassanego powietrza odzyskiwana jest 
część ciepła, dzięki któremu pompa ciepła 
osiąga poziom temperatury użytkowej 
i podgrzewa wodę.

W przypadku pompy ciepła w wersji na 
powietrze powrotne, powietrze odprowa-
dzane jest przez odpowiedni kanał na 
zewnątrz budynku. W połączeniu z otwora-
mi zapewniającymi dopływ świeżego 
powietrza z zewnątrz do pomieszczeń 
mieszkalnych, pompa ciepła Vitocal 160-A 
staje się głównym komponentem kontrolo-
wanej wentylacji mieszkania. Dzięki temu 
nadaje się ona również do stosowania 
w modernizowanych pomieszczeniach. 

Obie wersje mogą być wyposażone w zin-
tegrowany wymiennik ciepła solarnego 
i regulator solarny. Dzięki podłączeniu 
kolektora płaskiego (do 6 m2) lub kolektora 
próżniowego (do 3 m2) tania energia sło-
neczna może być wykorzystywana również 
do podgrzewania wody. Zmniejszy to 
dodatkowo koszty eksploatacji.

Przegląd zalet:

	Proste uruchamianie, dzięki okablowaniu 
i wstępnie ustawionemu regulatorowi

	Samodzielne podgrzewanie c.w.u. Niepo-
trzebna żadna dodatkowa wytwornica 
ciepła do podgrzewu ciepłej wody.

	W wariancie na powietrze wylotowe 
z elementami dla powietrza dolotowego, 
do kontrolowanej wentylacji nawiewnej/
wywiewnej powierzchni mieszkalnych 
do 200 m2.

	Wykonanie solarne ze zintegrowanym 
wymiennikiem ciepła i regulatorem solar-
nym, do przyłączenia kolektorów płaskich 
lub rurowych.

	Wbudowana grzałka elektryczna (1,5 kW) 
umożliwia temperatury c.w.u. do 65°C.

	Do pracy wystarczy zasilanie 230 V

	Jako wersja na powietrze obiegowe 
schładza i osusza pomieszczenie, w któ-
rym się znajduje.

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 071/ 36 07 100
Infolinia: 0801 0801 24
www.viessmann.pl

Vitocal 160-APompa ciepła 

powietrze/woda

Vitocal 160-A

Moc na potrzeby ciepłej wody użytkowej 
od 15 do 45°C i 15°C temperatury powietrza

kW 1,52

Pobór mocy elektrycznej kW 0,43

Stopień efektywności (COP) 3,54

Strumień objętościowy powietrza m3/h 250

Moc grzałki elektrycznej kW 1,50

Pojemność zintegrowanego podgrzewacza c.w.u. litry 285

Ciężar
typ WWK
typ WWKS

kg
kg

105
110

Wymiary

długość ∅
szerokość
wysokość (praca na powietrzu obiegowym)
wysokość (praca na powietrzu dolotowym)

mm 
mm 
mm  
mm

660
700

1847
1838
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Pompa ciepła Vitocal 160-A 

jako idealne rozwiązanie 

podgrzewu c.w.u. dla 

instalacji z kotłami na 

paliwa stałe

Kompaktowa budowa 

modułu chłodniczego 

w skutecznej izolacji 

termicznej i akustycznej


