
Technika solarna

VITOSOL 200-T

Grand Prix 2008  
dla firmy Viessmann 
przyznany w kategorii 
„Urządzenia i systemy 
grzewcze”

Vitosol 200-T jest wysokowydajnym próżniowym kolekto-
rem rurowym z bezpośrednim przepływem czynnika 
solarnego, idealnym do montażu w dowolnym położeniu. 
Nowe wzornictwo skrzyni zbiorczej pozwala harmonijnie 
zintegrować kolektory Vitosol 200-T z dachem.

Absorber z pokryciem Sol-Titan pochłania szczególnie 
dużo energii słonecznej, zapewniając wysoki współczynnik 
sprawności. Powierzchnie absorberów wbudowane w rury 
próżniowe chronią go przed wpływami atmosferycznymi 
i zanieczyszczeniami, co gwarantuje trwale wysokie wyko-
rzystanie energii.

Szczególnie skuteczną izolację cieplną zapewnia panująca 
w rurach próżnia. Dzięki temu nie występują prawie żadne 
straty ciepła między rurami szklanymi a absorberem 
i kolektor potrafi przemienić w użyteczne ciepło nawet 
słabe promieniowanie słoneczne.



Kolektory słoneczne firmy Viessmann są 
zaprojektowane dla ponadprzeciętnie dłu-
giego okresu użytkowania. Gwarantują to 
wysokowartościowe, odporne na korozję 
materiały, np. szkło, aluminium, miedź 
i stal szlachetna. 
 
 
Przegląd zalet:

	 Występujące powierzchnie absorbera:  
2 lub 3 m2.

	 Całkowite bezpieczeństwo eksploatacji 
i duża trwałość dzięki odpornym na 
korozję wysokiej jakości materiałom, 
takim jak: szkło solarne, miedź i stal 
szlachetna. Trwałe, szczelne połączenie 
szkła i metalu zachowujące próżnię.

	 Uniwersalne zastosowanie dzięki dowol-
nemu położeniu montażowemu, piono-
wo lub poziomo, na dachach, elewa-
cjach lub wolnostojąco.

	 Możliwość optymalnego ustawienia rur 
względem słońca i  tym samym maksy-
malizacji wykorzystania energii.

	 Wysoka sprawność dzięki absorberowi 
z powłoką typu Sol-Titan o przepływie 
bezpośrednim i próżniowym rurom 
kolektora.

	 Krótki czas montażu dzięki konsekwen-
tnie ujednoliconemu systemowi monta-
żowemu dla wszystkich typów kolekto-
rów.

	 Wypróbowany system wtykowy firmy 
Viessmann dla połączenia kilku kolekto-
rów w jedno pole. Nie jest konieczne 
dalsze orurowanie i kosztowna izolacja 
cieplna – dla ułatwienia montażu zasila-
nie i powrót w części solarnej przyłącza-
ne są po jednej stronie.

	 Bezpośredni przepływ przez rury, a tym 
samym uniwersalne zastosowanie do 
montażu na dachach ze spadkiem, na 
fasadach i na dachach płaskich bez 
wsporników.

	 Symbol ochrony środowiska „Błękitny 
Anioł” oraz certyfikat Solar Keymark.

	 Gwarancja jakości poprzez spełnione 
wymagania normy europejskiej 
EN-12975 i jednocześnie polskiej 
PN-EN 12975 (badania Instytutu ISFH 
w Hameln).

	 Dostępny w atrakcyjnych cenowo pakie-
tach solarnych z biwalentymi podgrze-
waczami ciepłej wody użytkowej 
Vitocell (od 250 do 500 l).

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 071/ 36 07 100
Infolinia: 0801 0801 24
www.viessmann.pl

Vitosol 200-TTechnika solarna 

Kolektory płaskie 

Twój Fachowy Doradca:
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Vitocell 160-E – zasobnik 

buforowy wody grzejnej 

z wewnętrzną wężownicą 

solarną

Zespół pompowy Solar–

Divicon odpowiada za 

hydraulikę w systemie 

grzewczym

Dzięki innowacyjnemu systemowi połączeń rur 

kolektory mogą być instalowane w każdym miejscu 

bez użycia specjalistycznych narzędzi.

Vitosol 200-T zapewnia 

możliwość uniwersalnego

zastosowania na wszyst-

kich rodzajach dachów

i elewacji.

Vitosol 200-T

Typ SD2A 2m2 SD2A 3m2

Powierzchnia brutto m2 2,88 4,32

Powierzchnia absorbera m2 2,05 3,07

Powierzchnia czynna m2 2,11 3,17

Wymiary
długość
szerokość
wysokość

mm 
mm 
mm

1 418
2 031

143

2 127
2 031

143

Ciężar kg 51 76


