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Strangregulierventil „Hycocon V”
„eco”-Messtechnik

Funktion:
Oventrop Strangregulierventile „Hycocon V” werden in die
Strangleitungen von Warmwasser-Zentralheizungsanlagen
und Kühlanlagen eingebaut und ermöglichen den hydrauli-
schen Abgleich der Strangleitungen untereinander.

Der Abgleich erfolgt durch eine reproduzierbare Vorein-
stellung.

Die erforderlichen Voreinstellwerte sind den Durchflussdia-
grammen zu entnehmen. Alle Zwischenwerte sind stufenlos
einstellbar.

Die gewählte Voreinstellung ist an zwei Skalen ablesbar
(Grundeinstellskala und Feineinstellskala, siehe Kapitel
Voreinstellung). Die Oventrop Strangregulierventile besitzen
zwei integrierte Mess- und Entleerungsventile, an die 
wahlweise ein Füll- und Entleerungswerkzeug mit Schlauch-
anschluss oder Messnadeln zur Messung der Druckdifferenz
angeschlossen werden können. Geliefert werden die Strang-
regulierventile mit montierten Mess- und Entleerungsventilen
und Verschlusskappen.

Der Einsatz der Strangregulierventile ist sowohl im Vorlauf
als auch im Rücklauf möglich.

Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die Armatur immer
in pfeilrichtung durchströmt wird und vor der Armatur ein
gerades Rohrstück mit L = 3 x Ø vorhanden ist.

Bevor die Armatur in die Rohrleitung eingesetzt wird, ist
diese gründlich zu spülen. Es empfiehlt sich der Einbau
eines Oventrop Schmutzfängers.

Die Durchflussdiagramme gelten für den Einsatz der Strang-
regulierventile im Vor- und Rücklauf, wenn die Strömungs-
richtung mit der Pfeilrichtung übereinstimmt.

Bei Kühlanlagen mit z. B. Wasser-Glykol-Mischungen sind
die Korrekturfaktoren, bezogen auf die angegebenen
Diagrammwerte, zu berücksichtigen. Bei Verwendung des
Differenzdruck-Messcomputers „OV-DMC 2” ist die prozen-
tuale Zusammensetzung des Glykolgemisches einzusetzen.
Die Umrechnung erfolgt durch den Computer. Durch den
universellen Oberteilanschluss (M 30 x 1,5) ist das
Strangregulierventil einfach zu thermostatisieren (z. B. „Uni
XH”), mit einem Differenzdruckregleraufsatz oder mit einem
Stellmotor auszurüsten. Für den Einsatz an Kühldecken-
elemente sind auch BUS-fähige Antriebe montierbar 
(„Uni EIB/LON“).

Vorteile:
– montage- und bedienungsfreundlich durch die auf eine

Seite gelegten Funktionselemente
– nur eine Armatur für 5 Funktionen:

Voreinstellen
Messen
Absperren
Füllen
Entleeren

– Mess- und Entleerungsventile serienmäßig eingebaut
– stufenlose, reproduzier- und blockierbare Voreinstellung,

Druckverlust und Durchfluss über Meßventile genau prüf-
bar

– Anschlussgewinde wahlweise Innengewinde nach
DIN 2999, geeignet für Oventrop Klemmringanschlüsse
(Stoßkeilring) bis max. 22 mm Kupferrohr sowie für
Oventrop Mehrschicht-Verbundrohr „Copipe” 14 mm und
16 mm oder flachdichtend mit Außengewinde und Über-
wurfmutter

– einfaches Befüllen und Entleeren durch Aufschrauben
eines separaten Werkzeugs (Zubehör) auf einen der Mess-
stutzen

Strangregulierventil PN 16 „Hycocon V”

Kombinationsmöglichkeiten „Hycocon V”, „Hycocon A” und
„Hycocon DP” für den hydraulischen Abgleich

Weitere Kombinationsmöglichkeiten „Hycocon T”,
„Hycocon TM” und „Hycocon B” mit Ventileinsätzen und
Antrieben bzw. Thermostat

Das Qualitätsmanagementsystem von
Oventrop ist gemäß DIN-EN-ISO 9001
zertifiziert.

Premium Armaturen + Systeme

„Hycocon V”, „Hycocon A”,
„Hycocon T”, „Hycocon TM”, „Hycocon B”

Datenblatt

Zawór równoważący „Hycocon V“ 
Technika pomiarowa „eco”
Działanie: 
Zawory równoważące „Hycocon V“ firmy Oventrop stosowane
są w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania lub chłodni-
czych w celu ich hydraulicznego zrównoważenia. 
Wyrównanie ciśnień dyspozycyjnych osiąga się z pomocą od-
twarzalnych nastaw wstępnych. 
Wymagane wartości nastaw wstępnych należy przyjmować na pod-
stawie wykresów zależności straty ciśnienia od wartości przepływu. 
Wszystkie wartości pośrednie nastawiane są bezstopniowo. 
Nastawę wstępną można odczytać z dwóch podziałek na za-
worze (podziałka podstawowa wzdłużna i podziałka precyzyjna 
obwodowa, patrz rozdział: nastawa wstępna). Zawory równowa-
żące posiadają dwa króćce, do których po odkręceniu kapturków 
można podłączyć przyrząd napełniająco-opróżniający z przyłą-
czem do węża lub igły pomiarowe do pomiaru różnicy ciśnień. 
Zawory można instalować na zasilaniu lub na powrocie. 
W trakcie montażu należy zwrócić uwagę na zgodność kierunku 
przepływu ze zwrotem strzałki na korpusie zaworu oraz na taki 
wybór miejsca montażu, aby odcinek rury przed zaworem miał 
długość odpowiadającą min. 3 średnicom rury (L=min 3D).
Przed zamontowaniem dokładnie przepłukać instalację. Zaleca 
się zastosowanie filtrów siatkowych firmy Oventrop.
Wykresy zależności straty ciśnienia od wartości przepływu obo-
wiązują pod warunkiem zachowania zgodności kierunku przepły-
wu ze zwrotem strzałki na korpusie zaworu. 
W instalacjach chłodniczych (np. z mieszaniną wody i glikolu) 
należy do odczytanych wyników zastosować współczynniki 
poprawkowe. Używając miernika komputerowego „OV-DMC 
2“ należy uwzględnić procentowe stężenie mieszaniny glikolu. 
Przeliczenia dokonuje komputer. Dzięki uniwersalnemu gwintowi 
przyłącza siłownika (M 30 x 1,5) istnieje możliwość termostaty-
zacji (np. z użyciem termostatu „Uni XH“), przezbrojenia za po-
mocą siłownika regulatora różnicy ciśnień lub napędu nastaw-
czego. Można również zastosować napędy nastawcze systemu 
EIB/LON. 
Zalety: 
–   położone z jednej strony zaworu elementy funkcyjne są łatwo 

dostępne do montażu i wygodne w obsłudze 
–  jeden zestaw armatury o 5 funkcjach:  

nastawa wstępna  
pomiar  
odcinanie  
napełnianie  
opróżnianie 

– wbudowane seryjnie króćce pomiarowo-opróżniające
–  bezstopniowa nastawa wstępna, strata ciśnienia dokładnie 

sprawdzalna dzięki króćcom pomiarowym 
–  gwinty zaworów wg EN 10226, przystosowane do złączek 

skręcanych Oventrop max. 22 mm jak również do rury wielo-
warstwowej „Copipe“ 14 lub 16 mm 

–  łatwe napełnianie i opróżnianie poprzez nakręcenie oddziel-
nego przyrządu (osprzęt) na króciec pomiarowy.

„Hycocon V“, „Hycocon A“,  
„Hycocon T“, „Hycocon TM“, „Hycocon B“ 

Zawór równoważący „Hycocon V” PN 16

Możliwości wariantowania: „Hycocon V”, „Hycocon A” i „Hycocon DP”  
do regulacji hydraulicznej

Inne możliwości: „Hycocon T”, „Hycocon TM” i „Hycocon B”  
z wkładkami zaworowymi i napędami wzgl. termostatem

Dane techniczne  
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Strangregulierventil „Hycocon V“ mit Muffengewinde
nach DIN

Ausschreibungstext:
Strangregulierventil PN 16 mit Muffengewinde nach DIN EN
10226, von –10 °C bis 120 °C, nicht für Dampf. In Gradsitz-
ausführung mit gesicherter, jederzeit kontrollierbarer und stu-
fenloser Feinstvoreinstellung; Ablesbarkeit der Voreinstellung
in Abhängigkeit von der Handradstellung, Ventilgehäuse und
sonstige mediumberührende Teile aus entzinkungsbeständi-
gem Messing (Ms-EZB), Kegel mit Weichdichtung aus PTFE,
wartungsfreie Spindelabdichtung durch doppelten O-Ring,
alle Funktionselemente auf der Handradseite, zwei integrierte
Mess- und Entleerungsventile am Ventil vorhanden, Montage
im Vor- und Rücklauf.
Gewindeanschluss M 30 x 1,5
Ohne Entleeren der Anlage (DN 15, DN 20 und DN 25 mit
Demo-Bloc umrüstbar) für die Montage von Thermostaten
(z. B. „Uni XH”), von Stellantrieben (z. B. elektromotorischer
Stellantrieb „Uni EIB/LON”) und eines Differenzdruckregler-
aufsatzes geeignet. Isolierung für Temperaturen bis 80°C im
Lieferumfang (als Verpackung) enthalten, dazu ist als Zubehör
eine separate Isolierung für Temperaturen bis 120°C erhält-
lich. Beide Isolierungen sind durch zusätzliche Polystyrol-
Schalen für den Kühlbereich verwendbar.
Strangregulierventile beiderseits DIN-Muffengewinde,
mit intergrierten Mess- und Entleerungsventilen
(mit unverlierbaren Verschlusskappen)

kvs-Wert Art.-Nr.
DN 15 1⁄2” 11,7 106 17 04
DN 20 3⁄4” 12,7 106 17 06
DN 25 1” 13,6 106 17 08
DN 32 11⁄4” 16,8 106 17 10
DN 40 11⁄2” 10,0 106 17 12

Zubehör-Sets:
Entleerungs- und Füllwerkzeug 106 17 91
Blockierstift 106 17 92

Strangregulierventil „Hycocon V“ mit Außengewinde
und Überwurfmutter

Ausschreibungstext:
Strangregulierventil PN 16 mit beiderseits Außengewinde für
Schweiß-, Löt- und Außengewindetüllen, flachdichtend, von
-10 °C bis 120 °C, nicht für Dampf. In Gradsitzausführung
mit gesicherter, jederzeit kontrollierbarer und stufenloser
Feinstvoreinstellung; Ablesbarkeit der Voreinstellung in
Abhängigkeit von der Handradstellung, Ventilgehäuse und
sonstige mediumberührende Teile aus entzinkungsbeständi-
gem Messing (Ms-EZB), Kegel mit Weichdichtung aus PTFE,
wartungsfreie Spindelabdichtung durch doppelten O-Ring,
alle Funktionselemente auf der Handradseite, zwei integrierte
Mess- und Entleerungsventile am Ventil vorhanden, Montage
im Vor- und Rücklauf.
Gewindeanschluss M 30 x 1,5
Ohne Entleeren der Anlage (DN 15, DN 20 und DN 25 mit
Demo-Bloc umrüstbar) für die Montage von Thermostaten
(z. B. „Uni XH”), von Stellantrieben (z. B. elektromotorischer
Stellantrieb „Uni EIB/LON”) und eines Differenzdruckregler-
aufsatzes geeignet. Isolierung für Temperaturen bis 80°C im
Lieferumfang (als Verpackung) enthalten, dazu ist als Zubehör
eine separate Isolierung für Temperaturen bis 120°C erhält-
lich. Beide Isolierungen sind durch zusätzliche Polystyrol-
Schalen für den Kühlbereich verwendbar.
Strangregulierventile beiderseits Außengewinde und Über-
wurfmutter, mit integrierten Mess- und Entleerungsventilen
(mit unverlierbaren Verschlusskappen)

kvs-Wert Art.-Nr.
DN 15 1⁄2” 11,7 106 18 04
DN 20 3⁄4” 12,7 106 18 06
DN 25 1” 13,6 106 18 08
DN 32 11⁄4” 16,8 106 18 10
DN 40 11⁄2” 10,0 106 18 12

Zubehör-Sets:
Entleerungs- und Füllwerkzeug 106 17 91
Blockierstift 106 17 92

Maße:

D

H
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SW
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DN
D

t SW L H dDIN EN 10226

15 Rp 1⁄2 13,2 27 180 177 38

20 Rp 3⁄4 14,5 32 182 179 38

25 Rp 1 16,8 41 192 181 38

32 Rp 11⁄4 19,1 50 115 191 50

40 Rp 11⁄2 19,1 54 130 100 50

d

H

SW1

SW2

L

D

DN L H SW1 SW2 d

15 G   3⁄4 195 177 27 30 38

20 G   1  198 179 32 37 38

25 G 11⁄4 105 181 41 46 38

32 G 11⁄2 129 191 50 52 50

40 G 13⁄4 145 100 54 58 50

D
DIN ISO 228

Zawory równoważące „Hycocon V”
Opis:
Zawory równoważące PN 16, nieprzystosowane do instalacji 
parowych. Płynna nastawa wstępna; wartość nastawy można 
odczytywać w każdym położeniu pokrętła ręcznego, kontrolować 
optycznie oraz zabezpieczyć przed osobami niepowołanymi. 
Korpus i pozostałe części mające kontakt z medium wykonane 
z mosiądzu odpornego na odcynkowanie (Ms-EZB), grzybek  
z uszczelką z PTFE, wrzeciono z podwójnym uszczelnieniem typu 
o-ring (niewymagającym konserwacji). Wszystkie elementy funk-
cyjne po stronie pokrętła ręcznego, dwa zintegrowane króćce po-
miarowo-opróżniające, montaż na zasilaniu lub na powrocie.
Gwint przyłącza M 30 x 1,5.
Bez opróżniania instalacji (DN 15, DN 20 i DN 25, z pomocą 
„Demo-Bloc”) możliwość przezbrojenia w celu montażu termo-
statu (np. „Uni XH”), napędu nastawczego (np. napędu elektro-
motorycznego „Uni EIB/LON”) lub siłownika regulatora różnicy 
ciśnień. Zawory dostarczane są z łupinami izolacyjnymi (zasto-
sowanie do 80 °C), dostępne również oddzielne izolacje – stoso-
wane w temperaturach do 120 °C. Obydwa rodzaje izolacji, po 
dokupieniu dodatkowych łupin polistyrolowych, można stosować 
w instalacji chłodniczej.
Zawory równoważące ze zintegrowanymi króćcami pomiarowo-
-opróżniającymi (kapturki zamykające na tworzywowej uwięzi).
Max. temperatura pracy ts: 120 °C 
Min. temperatura pracy ts: -10 °C 
Max. ciśnienie pracy ps: 16 bar (PN 16)

Obustronny gwint wewnętrzny wg EN 10226
Średnica Wartość kvs Nr katalogowy
DN 15 1,7 106 17 04 
DN 20 2,7 106 17 06
DN 25 3,6 106 17 08
DN 32 6,8 106 17 10
DN 40 10,0 106 17 12
 
Obustronne złącze prasowane z brązu
Średnica Wartość kvs   Nr katalogowy
DN 15 1,7 15 mm  106 17 51 
DN 15 1,7 18 mm 106 17 52
DN 20 2,7 22 mm 106 17 54
DN 25 3,6 25 mm 106 17 56
DN 32 6,8 35 mm 106 17 58
DN 40 10,0 42 mm 106 17 60

Złącze prasowane:
Do bezpośredniego przyłączenia rur miedzianych wg EN 1057 
lub ze stali szlachetnej „NiroSan”.
Złącze przed zaprasowaniem wykazuje zamierzoną nieszczel-
ność.
Do zaprasowania złączy należy użyć oryginalnych narzędzi firm
SANHA, Geberit-Mapress lub Viega, dopasowanych rozmiarem 
do średnicy złącza.

Wymiary:
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„Hycocon V“ DN 15 1⁄2" DN 20 3⁄4" DN 25   1" DN 32  11⁄4" DN 40  11⁄2"

Voreinstellung kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert

0,3 0,11 8352 0,13 19863 0,16 32973

0,4 0,23 1910 0,25 5371 0,27 11579 0,48 11118 0,67 10488

0,5 0,34 874 0,36 2590 0,39 5550 0,70 5228 0,95 5216

0,6 0,45 499 0,48 1457 0,51 3245 0,85 3545 1,17 3439

0,7 0,55 334 0,6 932 0,63 2127 1,10 2117 1,41 2368

0,8 0,66 232 0,72 648 0,75 1501 1,30 1516 1,65 1729

0,9 0,76 175 0,84 476 0,87 1115 1,52 1109 1,88 1332

1,0 0,86 137 0,94 380 1,00 844 1,70 886 2,10 1068

1,1 0,97 107 1,02 323 1,10 698 1,90 710 2,33 867

1,2 1,03 95 1,10 277 1,20 586 2,10 581 2,56 718

1,3 1,10 84 1,20 233 1,30 499 2,30 484 2,80 600

1,4 1,16 75 1,30 199 1,40 431 2,50 410 3,05 506

1,5 1,22 68 1,40 171 1,50 375 2,70 351 3,30 432

1,6 1,26 64 1,51 147 1,60 330 2,85 315 3,57 369

1,7 1,31 59 1,62 128 1,70 292 3,01 283 3,90 310

1,8 1,36 55 1,68 119 1,80 261 3,20 250 4,25 261

1,9 1,41 51 1,74 111 1,90 234 3,40 222 4,55 227

2,0 1,46 47 1,80 104 2,0 211 3,60 198 4,80 204

2,1 1,50 45 1,86 97 2,10 191 3,81 176 5,01 188

2,2 1,53 43 1,93 90 2,21 173 4,02 159 5,20 174

2,3 1,55 42 1,99 85 2,31 158 4,22 144 5,41 161

2,4 1,57 41 2,05 80 2,41 145 4,33 137 5,65 147

2,5 1,58 40 2,10 76 2,50 135 4,60 121 5,90 135

2,6 1,59 40 2,14 73 2,58 127 4,76 113 6,15 124

2,7 1,60 39 2,18 71 2,64 121 4,90 107 6,38 116

2,8 1,61 39 2,21 69 2,70 116 5,00 102 6,60 108

2,9 1,62 39 2,23 68 2,75 112 5,15 97 6,80 102

3,0 1,63 38 2,25 66 2,80 108 5,25 93 7,00 96

3,5 1,65 37 2,33 62 2,98 95 5,69 79 7,85 76

4,0 1,66 37 2,40 58 3,10 88 6,00 71 8,40 67

4,5 1,67 36 2,47 55 3,20 82 6,18 67 8,80 61

5,0 1,68 36 2,55 52 3,30 78 6,30 65 9,10 57

5,5 1,69 35 2,63 49 3,43 72 6,40 63 9,35 54

6,0 1,70 35 2,70 46 3,60 65 6,50 61 9,50 52

6,5 6,58 59 9,65 51

7,0 6,65 58 9,80 49

7,5 6,72 57 9,90 48

8,0 6,80 55 10,00 47

Leistungsdaten:

„Hycocon V“, „Hycocon A“, „Hycocon T“, „Hycocon TM“, „Hycocon B“„Hycocon V”
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„Hycocon V“ DN 15 1⁄2" DN 20 3⁄4" DN 25   1" DN 32  11⁄4" DN 40  11⁄2"

Voreinstellung kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert

0,3 0,11 8352 0,13 19863 0,16 32973

0,4 0,23 1910 0,25 5371 0,27 11579 0,48 11118 0,67 10488

0,5 0,34 874 0,36 2590 0,39 5550 0,70 5228 0,95 5216

0,6 0,45 499 0,48 1457 0,51 3245 0,85 3545 1,17 3439

0,7 0,55 334 0,6 932 0,63 2127 1,10 2117 1,41 2368

0,8 0,66 232 0,72 648 0,75 1501 1,30 1516 1,65 1729

0,9 0,76 175 0,84 476 0,87 1115 1,52 1109 1,88 1332

1,0 0,86 137 0,94 380 1,00 844 1,70 886 2,10 1068

1,1 0,97 107 1,02 323 1,10 698 1,90 710 2,33 867

1,2 1,03 95 1,10 277 1,20 586 2,10 581 2,56 718

1,3 1,10 84 1,20 233 1,30 499 2,30 484 2,80 600

1,4 1,16 75 1,30 199 1,40 431 2,50 410 3,05 506

1,5 1,22 68 1,40 171 1,50 375 2,70 351 3,30 432

1,6 1,26 64 1,51 147 1,60 330 2,85 315 3,57 369

1,7 1,31 59 1,62 128 1,70 292 3,01 283 3,90 310

1,8 1,36 55 1,68 119 1,80 261 3,20 250 4,25 261

1,9 1,41 51 1,74 111 1,90 234 3,40 222 4,55 227

2,0 1,46 47 1,80 104 2,0 211 3,60 198 4,80 204

2,1 1,50 45 1,86 97 2,10 191 3,81 176 5,01 188

2,2 1,53 43 1,93 90 2,21 173 4,02 159 5,20 174

2,3 1,55 42 1,99 85 2,31 158 4,22 144 5,41 161

2,4 1,57 41 2,05 80 2,41 145 4,33 137 5,65 147

2,5 1,58 40 2,10 76 2,50 135 4,60 121 5,90 135

2,6 1,59 40 2,14 73 2,58 127 4,76 113 6,15 124

2,7 1,60 39 2,18 71 2,64 121 4,90 107 6,38 116

2,8 1,61 39 2,21 69 2,70 116 5,00 102 6,60 108

2,9 1,62 39 2,23 68 2,75 112 5,15 97 6,80 102

3,0 1,63 38 2,25 66 2,80 108 5,25 93 7,00 96

3,5 1,65 37 2,33 62 2,98 95 5,69 79 7,85 76

4,0 1,66 37 2,40 58 3,10 88 6,00 71 8,40 67

4,5 1,67 36 2,47 55 3,20 82 6,18 67 8,80 61

5,0 1,68 36 2,55 52 3,30 78 6,30 65 9,10 57

5,5 1,69 35 2,63 49 3,43 72 6,40 63 9,35 54

6,0 1,70 35 2,70 46 3,60 65 6,50 61 9,50 52

6,5 6,58 59 9,65 51

7,0 6,65 58 9,80 49

7,5 6,72 57 9,90 48

8,0 6,80 55 10,00 47

Leistungsdaten:

„Hycocon V“, „Hycocon A“, „Hycocon T“, „Hycocon TM“, „Hycocon B“
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Tüllenanschluss-Sets:
2 Schweißtüllen

1⁄2" 106 05 92
3⁄4" 106 05 93
1" 106 05 94

11⁄4" 106 05 95
11⁄2" 106 05 96

2 Löttüllen
15 mm DN 15 106 1092
18 mm DN 20 106 10 93
22 mm DN 20 106 10 94
28 mm DN 25 106 10 95
35 mm DN 32 106 10 96
42 mm DN 40 106 10 97

2 Tüllen mit Außengewinde
1⁄2" 106 14 92
3⁄4" 106 14 93
1" 106 14 94

11⁄4" 106 14 95
11⁄2" 106 14 96

2 Tüllen mit Innengewinde
1⁄2" 101 93 64
3⁄4" 101 93 66
1" 106 13 94

11⁄4" 106 13 95

L2

L1

D
1

DN D1 L1 L2 L3 L4 D3 L5 L6 L7

15 15 18 12 R 1⁄2 31 13.2 20.5 50 Rp 1⁄2 37 13.2

20 18 23 15 R 3⁄4 34 14.5 26 50 Rp 3⁄4 39 14.5

20 22 24 17 – – – – – – – –

25 28 27 20 R 1 40 16.8 33 60 Rp 1 53 16.8

32 35 32 25 R 11⁄4 46 19.1 41 60 Rp 11⁄4 55 19.1

40 42 37 29 R 11⁄2 49 19.1 47.5 65 – – –

D2
EN 10226

D4
EN 10226

Maße:

L4

L3

D
2

L5

D
3

L7

L6

D
4

d

H

SW1

SW2

L

D

DN L H SW1 SW2 d

15 G   3⁄4 195 177 27 30 38

20 G   1  198 179 32 37 38

25 G 11⁄4 105 181 41 46 38

32 G 11⁄2 129 191 50 52 50

40 G 13⁄4 145 100 54 58 50

Voreinstellung:
1. Den Voreinstellwert am Strangregulierventil durch Drehen des

Handrades einstellen.
a. Die Anzeige der Grundeinstellung erfolgt durch die Längs-

skalen in Verbindung mit dem Querstrich des Schiebers.
Eine halbe Umdrehung des Handrades entspricht jeweils
dem Abstand der Skalenstriche der Längsskala.

b. Die Anzeige der Feineinstellung erfolgt durch die Um-
fangsskala am Handrad in Verbindung mit der Markierung.
Die Einteilung der Umfangsskala entspricht 1/10 der halben
Umdrehung des Handrades.

2. Begrenzung des eingestellten Voreinstellwertes durch Ver-
drehen der innenliegenden Einstellspindel im Uhrzeigersinn
bis zum Anschlag. Dazu Schraubendreher mit einer
Schneidenbreite von ca. 3 bis 4 mm verwenden.

3. Blockierung des Voreinstellwertes mittels Blockierstift
(Zubehör) möglich.

D
ISO 228

„Hycocon V“

Strangregulierventil „Hycocon V“ mit Außengewinde und
Überwurfmutter

beiderseits Außengewinde und Überwurfmutter

kvs-Wert Art.-Nr.

DN 15 1⁄2" 11,7 106 18 04
DN 20 3⁄4" 12,7 106 18 06
DN 25 1" 13,6 106 18 08
DN 32 11⁄4" 16,8 106 18 10
DN 40 11⁄2" 10,0 106 18 12

Zubehör-Sets:
Entleerungs- und Füllwerkzeug 106 17 91
Blockierstift 106 17 92

Zestawy końcówek:
2 kocówki do spawania
½”  106 05 92
¾”  106 05 93
1”  106 05 94
1 ¼”  106 05 95
1 ½”  106 05 96

2 końcówki do lutowania
15 mm DN 15  106 10 92
18 mm DN 20 106 10 93
22 mm DN 20 106 10 94
28 mm DN 25 106 10 95
35 mm DN 32 106 10 96
42 mm DN 40  106 10 97

2 końcówki z gwintem zewnętrznym
½”  106 14 92
¾”  106 14 93
1”  106 14 94
1 ¼”  106 14 95
1 ½”  106 14 96

2 końcówki z gwintem wewnętrznym
½”  106 93 64
¾”  106 93 66
1”  106 13 94
1 ¼”  106 13 95 

Zawory równoważące „Hycocon V”  z obustronnym gwintem 
zewnętrznym i nakrętkami złącznymi

Obustronny gwint zewnętrzny i nakrętki złączne

  Wartość kvs Nr katalogowy
DN 15 ½” 1,7 106 18 04 
DN 20 ¾” 2,7 106 18 06
DN 25 1” 3,6 106 18 08
DN 32 1 ¼” 6,8 106 18 10
DN 40 1 ½” 10,0 106 18 12

Wyposażenie dodatkowe:
Przyrząd napełniająco-opróżniający 106 17 91
Sztyft blokujący  106 17 92

Wymiary:

Nastawa wstępna:

1.  Żądaną wartość nastawy wstępnej ustawić poprzez obracanie 
pokrętłem.

a)  aktualną wartość nastawy wstępnej podstawowej wskazuje 
położenie poprzecznej kreski – znacznika wobec podział-
ki podłużnej. Jedna działka podziałki odpowiada połowie 
obrotu pokrętła.

b)  w okienku plastikowej osłonki podziałki obwodowej wi-
doczna jest cyfra odpowiadająca dziesiątej części stopnia 
nastawy podstawowej. Jedna działka podziałki obwodowej 
odpowiada 1/10 połowy obrotu pokrętła.

2.  Zablokować ustawioną wartość nastawy wstępnej poprzez 
wkręcenie do oporu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) 
wewnętrznego trzpienia nastawczego. Należy do tego użyć 
śrubokręta – rozmiar 3-4 mm.

3.  Możliwość zablokowania wartości nastawy wstępnej za pomo-
cą sztyftu blokującego (patrz osprzęt).

„Hycocon V”

Znacznik 

Znacznik 

 Pokrętło ręczne 

Nastawa precyzyjna
 na podziałce obwodowej

Sztyft blokujący

Otwór
 na drut plomby 

 Szczelina
 na drut plomby 

 Nastawa podstawowa
 na podziałce podłużnej 
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a3.1-6 2007 Oventrop

„Hycocon V“ DN 15 1⁄2" DN 20 3⁄4" DN 25   1" DN 32  11⁄4" DN 40  11⁄2"

Voreinstellung kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert

0,3 0,11 8352 0,13 19863 0,16 32973

0,4 0,23 1910 0,25 5371 0,27 11579 0,48 11118 0,67 10488

0,5 0,34 874 0,36 2590 0,39 5550 0,70 5228 0,95 5216

0,6 0,45 499 0,48 1457 0,51 3245 0,85 3545 1,17 3439

0,7 0,55 334 0,6 932 0,63 2127 1,10 2117 1,41 2368

0,8 0,66 232 0,72 648 0,75 1501 1,30 1516 1,65 1729

0,9 0,76 175 0,84 476 0,87 1115 1,52 1109 1,88 1332

1,0 0,86 137 0,94 380 1,00 844 1,70 886 2,10 1068

1,1 0,97 107 1,02 323 1,10 698 1,90 710 2,33 867

1,2 1,03 95 1,10 277 1,20 586 2,10 581 2,56 718

1,3 1,10 84 1,20 233 1,30 499 2,30 484 2,80 600

1,4 1,16 75 1,30 199 1,40 431 2,50 410 3,05 506

1,5 1,22 68 1,40 171 1,50 375 2,70 351 3,30 432

1,6 1,26 64 1,51 147 1,60 330 2,85 315 3,57 369

1,7 1,31 59 1,62 128 1,70 292 3,01 283 3,90 310

1,8 1,36 55 1,68 119 1,80 261 3,20 250 4,25 261

1,9 1,41 51 1,74 111 1,90 234 3,40 222 4,55 227

2,0 1,46 47 1,80 104 2,0 211 3,60 198 4,80 204

2,1 1,50 45 1,86 97 2,10 191 3,81 176 5,01 188

2,2 1,53 43 1,93 90 2,21 173 4,02 159 5,20 174

2,3 1,55 42 1,99 85 2,31 158 4,22 144 5,41 161

2,4 1,57 41 2,05 80 2,41 145 4,33 137 5,65 147

2,5 1,58 40 2,10 76 2,50 135 4,60 121 5,90 135

2,6 1,59 40 2,14 73 2,58 127 4,76 113 6,15 124

2,7 1,60 39 2,18 71 2,64 121 4,90 107 6,38 116

2,8 1,61 39 2,21 69 2,70 116 5,00 102 6,60 108

2,9 1,62 39 2,23 68 2,75 112 5,15 97 6,80 102

3,0 1,63 38 2,25 66 2,80 108 5,25 93 7,00 96

3,5 1,65 37 2,33 62 2,98 95 5,69 79 7,85 76

4,0 1,66 37 2,40 58 3,10 88 6,00 71 8,40 67

4,5 1,67 36 2,47 55 3,20 82 6,18 67 8,80 61

5,0 1,68 36 2,55 52 3,30 78 6,30 65 9,10 57

5,5 1,69 35 2,63 49 3,43 72 6,40 63 9,35 54

6,0 1,70 35 2,70 46 3,60 65 6,50 61 9,50 52

6,5 6,58 59 9,65 51

7,0 6,65 58 9,80 49

7,5 6,72 57 9,90 48

8,0 6,80 55 10,00 47

Leistungsdaten:

„Hycocon V“, „Hycocon A“, „Hycocon T“, „Hycocon TM“, „Hycocon B“„Hycocon V”
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a3.1-6 2007 Oventrop

„Hycocon V“ DN 15 1⁄2" DN 20 3⁄4" DN 25   1" DN 32  11⁄4" DN 40  11⁄2"

Voreinstellung kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert

0,3 0,11 8352 0,13 19863 0,16 32973

0,4 0,23 1910 0,25 5371 0,27 11579 0,48 11118 0,67 10488

0,5 0,34 874 0,36 2590 0,39 5550 0,70 5228 0,95 5216

0,6 0,45 499 0,48 1457 0,51 3245 0,85 3545 1,17 3439

0,7 0,55 334 0,6 932 0,63 2127 1,10 2117 1,41 2368

0,8 0,66 232 0,72 648 0,75 1501 1,30 1516 1,65 1729

0,9 0,76 175 0,84 476 0,87 1115 1,52 1109 1,88 1332

1,0 0,86 137 0,94 380 1,00 844 1,70 886 2,10 1068

1,1 0,97 107 1,02 323 1,10 698 1,90 710 2,33 867

1,2 1,03 95 1,10 277 1,20 586 2,10 581 2,56 718

1,3 1,10 84 1,20 233 1,30 499 2,30 484 2,80 600

1,4 1,16 75 1,30 199 1,40 431 2,50 410 3,05 506

1,5 1,22 68 1,40 171 1,50 375 2,70 351 3,30 432

1,6 1,26 64 1,51 147 1,60 330 2,85 315 3,57 369

1,7 1,31 59 1,62 128 1,70 292 3,01 283 3,90 310

1,8 1,36 55 1,68 119 1,80 261 3,20 250 4,25 261

1,9 1,41 51 1,74 111 1,90 234 3,40 222 4,55 227

2,0 1,46 47 1,80 104 2,0 211 3,60 198 4,80 204

2,1 1,50 45 1,86 97 2,10 191 3,81 176 5,01 188

2,2 1,53 43 1,93 90 2,21 173 4,02 159 5,20 174

2,3 1,55 42 1,99 85 2,31 158 4,22 144 5,41 161

2,4 1,57 41 2,05 80 2,41 145 4,33 137 5,65 147

2,5 1,58 40 2,10 76 2,50 135 4,60 121 5,90 135

2,6 1,59 40 2,14 73 2,58 127 4,76 113 6,15 124

2,7 1,60 39 2,18 71 2,64 121 4,90 107 6,38 116

2,8 1,61 39 2,21 69 2,70 116 5,00 102 6,60 108

2,9 1,62 39 2,23 68 2,75 112 5,15 97 6,80 102

3,0 1,63 38 2,25 66 2,80 108 5,25 93 7,00 96

3,5 1,65 37 2,33 62 2,98 95 5,69 79 7,85 76

4,0 1,66 37 2,40 58 3,10 88 6,00 71 8,40 67

4,5 1,67 36 2,47 55 3,20 82 6,18 67 8,80 61

5,0 1,68 36 2,55 52 3,30 78 6,30 65 9,10 57

5,5 1,69 35 2,63 49 3,43 72 6,40 63 9,35 54

6,0 1,70 35 2,70 46 3,60 65 6,50 61 9,50 52

6,5 6,58 59 9,65 51

7,0 6,65 58 9,80 49

7,5 6,72 57 9,90 48

8,0 6,80 55 10,00 47

Leistungsdaten:

„Hycocon V“, „Hycocon A“, „Hycocon T“, „Hycocon TM“, „Hycocon B“„Hycocon V”
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Nastawa wstępna

a3.1-6 2007 Oventrop

„Hycocon V“ DN 15 1⁄2" DN 20 3⁄4" DN 25   1" DN 32  11⁄4" DN 40  11⁄2"

Voreinstellung kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert

0,3 0,11 8352 0,13 19863 0,16 32973

0,4 0,23 1910 0,25 5371 0,27 11579 0,48 11118 0,67 10488

0,5 0,34 874 0,36 2590 0,39 5550 0,70 5228 0,95 5216

0,6 0,45 499 0,48 1457 0,51 3245 0,85 3545 1,17 3439

0,7 0,55 334 0,6 932 0,63 2127 1,10 2117 1,41 2368

0,8 0,66 232 0,72 648 0,75 1501 1,30 1516 1,65 1729

0,9 0,76 175 0,84 476 0,87 1115 1,52 1109 1,88 1332

1,0 0,86 137 0,94 380 1,00 844 1,70 886 2,10 1068

1,1 0,97 107 1,02 323 1,10 698 1,90 710 2,33 867

1,2 1,03 95 1,10 277 1,20 586 2,10 581 2,56 718

1,3 1,10 84 1,20 233 1,30 499 2,30 484 2,80 600

1,4 1,16 75 1,30 199 1,40 431 2,50 410 3,05 506

1,5 1,22 68 1,40 171 1,50 375 2,70 351 3,30 432

1,6 1,26 64 1,51 147 1,60 330 2,85 315 3,57 369

1,7 1,31 59 1,62 128 1,70 292 3,01 283 3,90 310

1,8 1,36 55 1,68 119 1,80 261 3,20 250 4,25 261

1,9 1,41 51 1,74 111 1,90 234 3,40 222 4,55 227

2,0 1,46 47 1,80 104 2,0 211 3,60 198 4,80 204

2,1 1,50 45 1,86 97 2,10 191 3,81 176 5,01 188

2,2 1,53 43 1,93 90 2,21 173 4,02 159 5,20 174

2,3 1,55 42 1,99 85 2,31 158 4,22 144 5,41 161

2,4 1,57 41 2,05 80 2,41 145 4,33 137 5,65 147

2,5 1,58 40 2,10 76 2,50 135 4,60 121 5,90 135

2,6 1,59 40 2,14 73 2,58 127 4,76 113 6,15 124

2,7 1,60 39 2,18 71 2,64 121 4,90 107 6,38 116

2,8 1,61 39 2,21 69 2,70 116 5,00 102 6,60 108

2,9 1,62 39 2,23 68 2,75 112 5,15 97 6,80 102

3,0 1,63 38 2,25 66 2,80 108 5,25 93 7,00 96

3,5 1,65 37 2,33 62 2,98 95 5,69 79 7,85 76

4,0 1,66 37 2,40 58 3,10 88 6,00 71 8,40 67

4,5 1,67 36 2,47 55 3,20 82 6,18 67 8,80 61

5,0 1,68 36 2,55 52 3,30 78 6,30 65 9,10 57

5,5 1,69 35 2,63 49 3,43 72 6,40 63 9,35 54

6,0 1,70 35 2,70 46 3,60 65 6,50 61 9,50 52

6,5 6,58 59 9,65 51

7,0 6,65 58 9,80 49

7,5 6,72 57 9,90 48

8,0 6,80 55 10,00 47

Leistungsdaten:

„Hycocon V“, „Hycocon A“, „Hycocon T“, „Hycocon TM“, „Hycocon B“„Hycocon V”
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„Hycocon V“ DN 15 1⁄2" DN 20 3⁄4" DN 25   1" DN 32  11⁄4" DN 40  11⁄2"

Voreinstellung kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert

0,3 0,11 8352 0,13 19863 0,16 32973

0,4 0,23 1910 0,25 5371 0,27 11579 0,48 11118 0,67 10488

0,5 0,34 874 0,36 2590 0,39 5550 0,70 5228 0,95 5216

0,6 0,45 499 0,48 1457 0,51 3245 0,85 3545 1,17 3439

0,7 0,55 334 0,6 932 0,63 2127 1,10 2117 1,41 2368

0,8 0,66 232 0,72 648 0,75 1501 1,30 1516 1,65 1729

0,9 0,76 175 0,84 476 0,87 1115 1,52 1109 1,88 1332

1,0 0,86 137 0,94 380 1,00 844 1,70 886 2,10 1068

1,1 0,97 107 1,02 323 1,10 698 1,90 710 2,33 867

1,2 1,03 95 1,10 277 1,20 586 2,10 581 2,56 718

1,3 1,10 84 1,20 233 1,30 499 2,30 484 2,80 600

1,4 1,16 75 1,30 199 1,40 431 2,50 410 3,05 506

1,5 1,22 68 1,40 171 1,50 375 2,70 351 3,30 432

1,6 1,26 64 1,51 147 1,60 330 2,85 315 3,57 369

1,7 1,31 59 1,62 128 1,70 292 3,01 283 3,90 310

1,8 1,36 55 1,68 119 1,80 261 3,20 250 4,25 261

1,9 1,41 51 1,74 111 1,90 234 3,40 222 4,55 227

2,0 1,46 47 1,80 104 2,0 211 3,60 198 4,80 204

2,1 1,50 45 1,86 97 2,10 191 3,81 176 5,01 188

2,2 1,53 43 1,93 90 2,21 173 4,02 159 5,20 174

2,3 1,55 42 1,99 85 2,31 158 4,22 144 5,41 161

2,4 1,57 41 2,05 80 2,41 145 4,33 137 5,65 147

2,5 1,58 40 2,10 76 2,50 135 4,60 121 5,90 135

2,6 1,59 40 2,14 73 2,58 127 4,76 113 6,15 124

2,7 1,60 39 2,18 71 2,64 121 4,90 107 6,38 116

2,8 1,61 39 2,21 69 2,70 116 5,00 102 6,60 108

2,9 1,62 39 2,23 68 2,75 112 5,15 97 6,80 102

3,0 1,63 38 2,25 66 2,80 108 5,25 93 7,00 96

3,5 1,65 37 2,33 62 2,98 95 5,69 79 7,85 76

4,0 1,66 37 2,40 58 3,10 88 6,00 71 8,40 67

4,5 1,67 36 2,47 55 3,20 82 6,18 67 8,80 61

5,0 1,68 36 2,55 52 3,30 78 6,30 65 9,10 57

5,5 1,69 35 2,63 49 3,43 72 6,40 63 9,35 54

6,0 1,70 35 2,70 46 3,60 65 6,50 61 9,50 52

6,5 6,58 59 9,65 51

7,0 6,65 58 9,80 49

7,5 6,72 57 9,90 48

8,0 6,80 55 10,00 47

Leistungsdaten:

„Hycocon V“, „Hycocon A“, „Hycocon T“, „Hycocon TM“, „Hycocon B“

Dane dotyczące wydajności:

Nastawa wstępna Wartość kv Wartość kv Wartość kv Wartość kv Wartość kv Wartość ZetaWartość ZetaWartość ZetaWartość ZetaWartość Zeta

„Hycocon V”
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„Hycocon V“ DN 15 1⁄2" DN 20 3⁄4" DN 25   1" DN 32  11⁄4" DN 40  11⁄2"

Voreinstellung kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert

0,3 0,11 8352 0,13 19863 0,16 32973

0,4 0,23 1910 0,25 5371 0,27 11579 0,48 11118 0,67 10488

0,5 0,34 874 0,36 2590 0,39 5550 0,70 5228 0,95 5216

0,6 0,45 499 0,48 1457 0,51 3245 0,85 3545 1,17 3439

0,7 0,55 334 0,6 932 0,63 2127 1,10 2117 1,41 2368

0,8 0,66 232 0,72 648 0,75 1501 1,30 1516 1,65 1729

0,9 0,76 175 0,84 476 0,87 1115 1,52 1109 1,88 1332

1,0 0,86 137 0,94 380 1,00 844 1,70 886 2,10 1068

1,1 0,97 107 1,02 323 1,10 698 1,90 710 2,33 867

1,2 1,03 95 1,10 277 1,20 586 2,10 581 2,56 718

1,3 1,10 84 1,20 233 1,30 499 2,30 484 2,80 600

1,4 1,16 75 1,30 199 1,40 431 2,50 410 3,05 506

1,5 1,22 68 1,40 171 1,50 375 2,70 351 3,30 432

1,6 1,26 64 1,51 147 1,60 330 2,85 315 3,57 369

1,7 1,31 59 1,62 128 1,70 292 3,01 283 3,90 310

1,8 1,36 55 1,68 119 1,80 261 3,20 250 4,25 261

1,9 1,41 51 1,74 111 1,90 234 3,40 222 4,55 227

2,0 1,46 47 1,80 104 2,0 211 3,60 198 4,80 204

2,1 1,50 45 1,86 97 2,10 191 3,81 176 5,01 188

2,2 1,53 43 1,93 90 2,21 173 4,02 159 5,20 174

2,3 1,55 42 1,99 85 2,31 158 4,22 144 5,41 161

2,4 1,57 41 2,05 80 2,41 145 4,33 137 5,65 147

2,5 1,58 40 2,10 76 2,50 135 4,60 121 5,90 135

2,6 1,59 40 2,14 73 2,58 127 4,76 113 6,15 124

2,7 1,60 39 2,18 71 2,64 121 4,90 107 6,38 116

2,8 1,61 39 2,21 69 2,70 116 5,00 102 6,60 108

2,9 1,62 39 2,23 68 2,75 112 5,15 97 6,80 102

3,0 1,63 38 2,25 66 2,80 108 5,25 93 7,00 96

3,5 1,65 37 2,33 62 2,98 95 5,69 79 7,85 76

4,0 1,66 37 2,40 58 3,10 88 6,00 71 8,40 67

4,5 1,67 36 2,47 55 3,20 82 6,18 67 8,80 61

5,0 1,68 36 2,55 52 3,30 78 6,30 65 9,10 57

5,5 1,69 35 2,63 49 3,43 72 6,40 63 9,35 54

6,0 1,70 35 2,70 46 3,60 65 6,50 61 9,50 52

6,5 6,58 59 9,65 51

7,0 6,65 58 9,80 49

7,5 6,72 57 9,90 48

8,0 6,80 55 10,00 47

Leistungsdaten:

„Hycocon V“, „Hycocon A“, „Hycocon T“, „Hycocon TM“, „Hycocon B“

3.1-8 2008 Oventrop

„Hycocon A“

Funktion:
Oventrop Strangabsperrventile „Hycocon A“ werden in die
Strangleitungen von Warmwasser-Zentralheizungsanlagen und
Kühlanlagen eingebaut und ermöglichen das Absperren der
Strangleitungen untereinander.

Die Oventrop Strangabsperrventile besitzen zwei integrierte
Mess- und Entleerungsventile, in die wahlweise ein Füll- und
Entleerungswerkzeug mit Schlauchanschluss oder Messnadeln
zur Messung der Druckdifferenz angeschlossen werden können. 

Der Einsatz der Strangabsperrventile ist sowohl im Vorlauf als
auch im Rücklauf möglich.

Die Umrüstung zum Strangregulierventil ist durch Wechseln der
Handradgruppe direkt möglich.

Außerdem können bei den Nennweiten DN 15 bis DN 25 mittels
„Demo-Bloc“ die Ventileinsätze ohne Entleeren der Anlage aus-
getauscht und für die Aufnahme eines Antriebes oder Differenz-
druckregleroberteils umgerüstet werden.

Ausschreibungstext:
Strangabsperrventil PN 16 nicht für Dampf, in Gradsitzausführung.
Ventilgehäuse, Kopfstück und sonstige mediumberührende Teile
aus entzinkungsbeständigem Messing (Ms-EZB), Kegel mit
Weichdichtung aus PTFE, wartungsfreie Spindelabdichtung durch
doppelten O-Ring. Montage im Vor- und Rücklauf. Auslieferung
mit zwei integrierten Mess- und Entleerungsventilen und  Verschluss-
kappen.

Gewindeanschluss M 30 x 1,5, geeignet für die Montage von
Thermostaten (z.B. „Uni XH“), von Stellantrieben (z.B. elektromo-
torischer Stellantrieb „Uni EIB/LON“) und eines Differenzdruck-
regleraufsatzes. Dazu muss das Oberteil gewechselt werden.
(Demo-Block 118 80 51 verwenden oder Anlage entleeren).

Isolierung für Temperaturen bis 80 °C im Lieferumfang (als Ver-
packung) enthalten. Eine separate Isolierung für Temperaturen
bis 120 °C ist als Zubehör erhältlich. Beide Isolierungen sind
durch zusätzliche Polystyrol-Schalen für den Kühlbereich ver-
wendbar.

max. Betriebstemperatur ts: 120 °C
min. Betriebstemperatur ts: -10 °C
max. Betriebsdruck ps: 16 bar

beiderseits Muffengewinde nach EN 10226

Größe kvs-Wert Art.-Nr.

DN 15 1,7 106 73 04
DN 20 2,7 106 73 06
DN 25 3,6 106 73 08
DN 32 6,8 106 73 10
DN 40 10,0 106 73 12

beiderseits Pressanschluss

Größe kvs-Wert Art.-Nr.

DN 15 1,7            15 mm 106 73 51
DN 15 1,7            18 mm 106 73 52
DN 20 2,7            22 mm 106 73 54
DN 25 3,6            25 mm 106 73 56
DN 32 6,8            35 mm 106 73 58
DN 40 10,0            42 mm 106 73 60

Pressanschluss:
Zum direkten Anschluss von Kupferrohr nach EN 1057 und Edel-
stahlrohr „NiroSan“.
Die Pressverbinder sind unverpresst undicht.
Zum Verpressen nur Original-Pressbacken der Firmen SANHA,
Geberit-Mapress oder Viega in der passenden Größe verwen-
den.

Strangabsperrventil „Hycocon A“
„eco“-Messtechnik

Maße:

t

D

H

L

d

SW

DN
D

t SW L H dEN 10226

15 Rp 1⁄2 13,2 27 180 177 38

20 Rp 3⁄4 14,5 32 182 179 38

25 Rp 1 16,8 41 192 181 38

32 Rp 11⁄4 19,1 50 115 191 50

40 Rp 11⁄2 19,1 54 130 100 50

d

H

SW
L

D

e e

DN D e SW L H d

15 15 18 27 85 77 38

15 18 20 27 85 77 38

20 22 24 32 89 79 38

25 28 27 41 99 81 38

32 35 32 50 124 91 50

40 42 37,5 54 139 100 50

Zawory odcinające „Hycocon A”
Technika pomiarowa „eco”

Działanie:
Zawory odcinające „Hycocon A” firmy Oventrop stosowane są w
wodnych instalacjach centralnego ogrzewania lub chłodniczych i 
umożliwiają odcięcie przepływu w rurze instalacji.
Zawory odcinające posiadają 2 króćce, do których można podłą-
czyć przyrząd napełniająco-opróżniający z przyłączem do węża 
lub igły pomiarowe do pomiaru różnicy ciśnień. Króćce chronione 
są kapturkami zamykającymi.
Zawory można instalować na zasilaniu lub powrocie.
Istnieje możliwość bezpośredniego przezbrojenia na zawór równo-
ważący poprzez zmianę pokrętła ręcznego.
Poza tym bez opróżniania instalacji (DN 15 do DN 25, z pomo-
cą „Demo-Bloc”) możliwość wymiany wkładek zaworowych i 
przezbrojenia w celu podłączenia napędu lub siłownika regulatora 
różnicy ciśnień.
Opis:
Zawór odcinający PN 16, nieprzystosowany do instalacji paro-
wych. Korpus zaworu, głowica i pozostałe części mające kontakt 
z medium wykonane są z mosiądzu odpornego na odcynkowanie 
(MS-EZB), grzybek z uszczelką z PTFE, wrzeciono z podwójnym 
uszczelnieniem typu o-ring (niewymagającym konserwacji). Mon-
taż na zasilaniu lub na powrocie. Zawory odcinające dostarcza się 
z seryjnie zamontowanymi króćcami pomiarowo-opróżniającymi i 
kapturkami zamykającymi.
Przyłącze M 30 x 1,5 przystosowane do montażu termostatu (np. 
„Uni XH”), napędu nastawczego (np. elektromotorycznego „Uni 
EIB/LON”) lub siłownika regulatora różnicy ciśnień. Wcześniej 
należy wymienić wkładkę zaworową (z pomocą „Demo-Bloc”, nr 
kat. 118 80 51, lub opróżnić instalację).
Zawory dostarczane są z łupinami izolacyjnymi  (zastosowanie 
do 80 °C), dostępne również oddzielne izolacje – stosowane w 
temperaturach do 120 °C. Obydwa rodzaje izolacji, po dokupieniu 
dodatkowych łupin polistyrolowych, można stosować w instalacji 
chłodniczej.

Max. temperatura pracy ts: 120 °C
Min. temperatura pracy ts: -10 °C
Max. ciśnienie pracy ps: 16 bar (PN 16)

Obustronny gwint wewnętrzny wg EN 10226
Średnica Wartość kvs   Nr katalogowy
DN 15 1,7  106 73 04 
DN 20 2,7  106 73 06
DN 25 3,6  106 73 08
DN 32 6,8  106 73 10
DN 40 10,0  106 73 12

Obustronne złącze prasowane
Średnica Wartość kvs   Nr katalogowy
DN 15 1,7 15 mm  106 73 51 
DN 15 1,7 18 mm 106 73 52
DN 20 2,7 22 mm 106 73 54
DN 25 3,6 25 mm 106 73 56
DN 32 6,8 35 mm 106 73 58
DN 40 10,0 42 mm 106 73 60

Złącze prasowane:
Do bezpośredniego przyłączenia rur miedzianych wg EN 1057 lub 
ze stali szlachetnej „NiroSan”.
Złącze przed zaprasowaniem wykazuje zamierzoną nieszczel-
ność.
Do zaprasowania złączy należy użyć oryginalnych narzędzi firm
SANHA, Geberit-Mapress lub Viega, dopasowanych rozmiarem do 
średnicy złącza.

Wymiary:

„Hycocon A”
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„Hycocon V“ DN 15 1⁄2" DN 20 3⁄4" DN 25   1" DN 32  11⁄4" DN 40  11⁄2"

Voreinstellung kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert

0,3 0,11 8352 0,13 19863 0,16 32973

0,4 0,23 1910 0,25 5371 0,27 11579 0,48 11118 0,67 10488

0,5 0,34 874 0,36 2590 0,39 5550 0,70 5228 0,95 5216

0,6 0,45 499 0,48 1457 0,51 3245 0,85 3545 1,17 3439

0,7 0,55 334 0,6 932 0,63 2127 1,10 2117 1,41 2368

0,8 0,66 232 0,72 648 0,75 1501 1,30 1516 1,65 1729

0,9 0,76 175 0,84 476 0,87 1115 1,52 1109 1,88 1332

1,0 0,86 137 0,94 380 1,00 844 1,70 886 2,10 1068

1,1 0,97 107 1,02 323 1,10 698 1,90 710 2,33 867

1,2 1,03 95 1,10 277 1,20 586 2,10 581 2,56 718

1,3 1,10 84 1,20 233 1,30 499 2,30 484 2,80 600

1,4 1,16 75 1,30 199 1,40 431 2,50 410 3,05 506

1,5 1,22 68 1,40 171 1,50 375 2,70 351 3,30 432

1,6 1,26 64 1,51 147 1,60 330 2,85 315 3,57 369

1,7 1,31 59 1,62 128 1,70 292 3,01 283 3,90 310

1,8 1,36 55 1,68 119 1,80 261 3,20 250 4,25 261

1,9 1,41 51 1,74 111 1,90 234 3,40 222 4,55 227

2,0 1,46 47 1,80 104 2,0 211 3,60 198 4,80 204

2,1 1,50 45 1,86 97 2,10 191 3,81 176 5,01 188

2,2 1,53 43 1,93 90 2,21 173 4,02 159 5,20 174

2,3 1,55 42 1,99 85 2,31 158 4,22 144 5,41 161

2,4 1,57 41 2,05 80 2,41 145 4,33 137 5,65 147

2,5 1,58 40 2,10 76 2,50 135 4,60 121 5,90 135

2,6 1,59 40 2,14 73 2,58 127 4,76 113 6,15 124

2,7 1,60 39 2,18 71 2,64 121 4,90 107 6,38 116

2,8 1,61 39 2,21 69 2,70 116 5,00 102 6,60 108

2,9 1,62 39 2,23 68 2,75 112 5,15 97 6,80 102

3,0 1,63 38 2,25 66 2,80 108 5,25 93 7,00 96

3,5 1,65 37 2,33 62 2,98 95 5,69 79 7,85 76

4,0 1,66 37 2,40 58 3,10 88 6,00 71 8,40 67

4,5 1,67 36 2,47 55 3,20 82 6,18 67 8,80 61

5,0 1,68 36 2,55 52 3,30 78 6,30 65 9,10 57

5,5 1,69 35 2,63 49 3,43 72 6,40 63 9,35 54

6,0 1,70 35 2,70 46 3,60 65 6,50 61 9,50 52

6,5 6,58 59 9,65 51

7,0 6,65 58 9,80 49

7,5 6,72 57 9,90 48

8,0 6,80 55 10,00 47

Leistungsdaten:

„Hycocon V“, „Hycocon A“, „Hycocon T“, „Hycocon TM“, „Hycocon B“

2008 Oventrop 3.1-9

„Hycocon A“

Strangabsperrventil „Hycocon A“
„eco“-Messtechnik

beiderseits mit Außengewindeanschluss und Überwurfmutter

Größe kvs-Wert Art.-Nr.

DN 15 1,7 106 74 04
DN 20 2,7 106 74 06
DN 25 3,6 106 74 08
DN 32 6,8 106 74 10
DN 40 10,0 106 74 12

Zubehör-Sets:
Entleerungs- und Füllwerkzeug 106 17 91

Maße:

d

H

SW1

SW2

L

D

DN L H SW1 SW2 d

15 G   3⁄4 195 177 27 30 38

20 G   1 198 179 32 37 38

25 G 11⁄4 105 181 41 46 38

32 G 11⁄2 129 191 50 52 50

40 G 13⁄4 145 100 54 58 50

D
ISO 228

L2

L1

D
1

DN D1 L1 L2 L3 L4 D3 L5 L6 L7

15 15 18 12 R 1⁄2 31 13.2 20.5 50 Rp 1⁄2 37 13,2

20 18 23 15 R 3⁄4 34 14.5 26 50 Rp 3⁄4 39 14,5

20 22 24 17 – – – – – – – –

25 28 27 20 R 1 40 16.8 33 60 Rp 1 53 16,8

32 35 32 25 R 11⁄4 46 19.1 41 60 Rp 11⁄4 55 19,1

40 42 37 29 R 11⁄2 49 19.1 47.5 65 – – –

D2
DIN EN 10226

D4
DIN EN 10226

Maße:

L4

L3

D
2

L5

D
3

L7

L6

D
4

Tüllenanschluss-Sets:
2 Schweißtüllen

1⁄2" 106 05 92
3⁄4" 106 05 93
1" 106 05 94

11⁄4" 106 05 95
11⁄2" 106 05 96

2 Löttüllen
15 mm DN 15 106 1092
18 mm DN 20 106 10 93
22 mm DN 20 106 10 94
28 mm DN 25 106 10 95
35 mm DN 32 106 10 96
42 mm DN 40 106 10 97

2 Tüllen mit Außengewinde
1⁄2" 106 14 92
3⁄4" 106 14 93
1" 106 14 94

11⁄4" 106 14 95
11⁄2" 106 14 96

2 Tüllen mit Innengewinde
1⁄2" 101 93 64
3⁄4" 101 93 66
1" 106 13 94

11⁄4" 106 13 95

Wymiary:

Wymiary:

Zawory odcinające „Hycocon A”
Technika pomiarowa „eco”

Obustronny gwint zewnętrzny i nakrętki złączne

Średnica Wartość kvs Nr katalogowy
DN 15 1,7 106 74 04 
DN 20 2,7 106 74 06
DN 25 3,6 106 74 08
DN 32 6,8 106 74 10
DN 40 10,0 106 74 12

Wyposażenie dodatkowe:
Przyrząd napełniająco-opróżniający 106 17 91

Zestawy końcówek:

2 kocówki do spawania
½”  106 05 92
¾”  106 05 93
1”  106 05 94
1 ¼”  106 05 95
1 ½”  106 05 96

2 końcówki do lutowania
15 mm DN 15  106 10 92
18 mm DN 20 106 10 93
22 mm DN 20 106 10 94
28 mm DN 25 106 10 95
35 mm DN 32 106 10 96
42 mm DN 40  106 10 97

2 końcówki z gwintem zewnętrznym
½”  106 14 92
¾”  106 14 93
1”  106 14 94
1 ¼”  106 14 95
1 ½”  106 14 96

2 końcówki z gwintem wewnętrznym
½”  106 93 64
¾”  106 93 66
1”  106 13 94
1 ¼”  106 13 95

„Hycocon A”
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Funktion:
Oventrop Regulierventile „Hycocon T” bzw. „Hycocon TM”
werden in die Strangleitungen von Warmwasser-Zentral-
heizungsanlagen und Kühlanlagen eingebaut und ermöglichen
den hydraulischen Abgleich der Strangleitungen untereinander.
Sie können zusätzlich mit thermostatischen oder elektrischen
Antrieben kombiniert werden.
Der Abgleich erfolgt durch eine reproduzierbare Vorein-
stellung.
Die erforderlichen Voreinstellwerte sind den Durchflussdia-
grammen zu entnehmen. Die Voreinstellung erfolgt mittels
Voreinstellschlüssel („Hycocon T”: Art.-Nr. 118 39 61/
„Hycocon TM” : Art.-Nr.: 106 85 85).
Die Regulierventile besitzen zwei integrierte Mess- und
Entleerungsventile, an die wahlweise ein Füll- und Entlee-
rungswerkzeug mit Schlauchanschluss oder Messnadeln
zur Messung der Druckdifferenz angeschlossen werden
können.
Der Einsatz der Regulierventile ist sowohl im Vorlauf als
auch im Rücklauf möglich.
Bevor die Armatur in die Rohrleitung eingesetzt wird, ist
diese gründlich zu spülen. Es empfiehlt sich der Einbau
eines Oventrop Schmutzfängers.
Die Durchflussdiagramme gelten für den Einsatz der
Regulierventile im Vor- und Rücklauf, wenn die Strömungs-
richtung mit der Pfeilrichtung übereinstimmt.
Bei Kühlanlagen mit z. B. Wasser-Glykol-Mischungen sind
die Korrekturfaktoren, bezogen auf die angegebenen
Diagrammwerte, zu berücksichtigen. Bei Verwendung des
Differenzdruck-Messcomputers „OV-DMC 2” (kv-Wert-
Methode) ist die prozentuale Zusammensetzung des
Glykolgemisches einzusetzen. Die Umrechnung erfolgt
durch den Computer. Durch den universellen Oberteil-
anschluss (M 30 x 1,5) ist das Regulierventil einfach zu ther-
mostatisieren (z. B. „Uni XH”), oder mit einem elektrothermi-
schen bzw. elektromotorischen Stellantrieb auszurüsten.
Auch BUS-fähige Antriebe sind montierbar („Uni EIB/LON“).
Die Regelventile „Hycocon TM” können zusätzlich unter An-
lagenbetrieb und ohne Entleeren der Anlage zum Differenz-
druckregler nachgerüstet werden.

Thermostatisierbares Regelventil „Hycocon T” und
„Hycocon TM”
„eco”-Messtechnik

Durchflussdiagramme und Leistungsdaten für „Hycocon T”
DN 15 - DN 25 (kvs 0.9)

mit Ventileinsatz der Baureihe AV6.
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Voreinstellung 1 2 3 4 5 6

kv-Wert bei
0,055 0,141 0,221 0,247 0,28 0,32

1K  P-Abweichung

kv-Wert bei
0,055 0,170 0,296 0,370 0,42 0,49

1,5K  P-Abweichung

kv-Wert bei
0,055 0,170 0,313 0,446 0,56 0,65

2K  P-Abweichung

kvs 0,06 0,17 0,36 0,56 0,8 0,9

Leistungsdaten (kvs 0,9) :

Bei Verwendung des Thermostaten „Uni XHM” erhöhen sich
die angegebenen kv-Werte. Nähere Angaben im Datenblatt
Thermostate „Uni XHM”.

Alle Ausführungen und NW bis 2 K P-AbweichungAlle Ausführungen und NW bis 1 K P-Abweichung
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Alle Ausführungen und NW, kvs-Werte
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Funktion:
Oventrop Regulierventile „Hycocon T” bzw. „Hycocon TM”
werden in die Strangleitungen von Warmwasser-Zentral-
heizungsanlagen und Kühlanlagen eingebaut und ermöglichen
den hydraulischen Abgleich der Strangleitungen untereinander.
Sie können zusätzlich mit thermostatischen oder elektrischen
Antrieben kombiniert werden.
Der Abgleich erfolgt durch eine reproduzierbare Vorein-
stellung.
Die erforderlichen Voreinstellwerte sind den Durchflussdia-
grammen zu entnehmen. Die Voreinstellung erfolgt mittels
Voreinstellschlüssel („Hycocon T”: Art.-Nr. 118 39 61/
„Hycocon TM” : Art.-Nr.: 106 85 85).
Die Regulierventile besitzen zwei integrierte Mess- und
Entleerungsventile, an die wahlweise ein Füll- und Entlee-
rungswerkzeug mit Schlauchanschluss oder Messnadeln
zur Messung der Druckdifferenz angeschlossen werden
können.
Der Einsatz der Regulierventile ist sowohl im Vorlauf als
auch im Rücklauf möglich.
Bevor die Armatur in die Rohrleitung eingesetzt wird, ist
diese gründlich zu spülen. Es empfiehlt sich der Einbau
eines Oventrop Schmutzfängers.
Die Durchflussdiagramme gelten für den Einsatz der
Regulierventile im Vor- und Rücklauf, wenn die Strömungs-
richtung mit der Pfeilrichtung übereinstimmt.
Bei Kühlanlagen mit z. B. Wasser-Glykol-Mischungen sind
die Korrekturfaktoren, bezogen auf die angegebenen
Diagrammwerte, zu berücksichtigen. Bei Verwendung des
Differenzdruck-Messcomputers „OV-DMC 2” (kv-Wert-
Methode) ist die prozentuale Zusammensetzung des
Glykolgemisches einzusetzen. Die Umrechnung erfolgt
durch den Computer. Durch den universellen Oberteil-
anschluss (M 30 x 1,5) ist das Regulierventil einfach zu ther-
mostatisieren (z. B. „Uni XH”), oder mit einem elektrothermi-
schen bzw. elektromotorischen Stellantrieb auszurüsten.
Auch BUS-fähige Antriebe sind montierbar („Uni EIB/LON“).
Die Regelventile „Hycocon TM” können zusätzlich unter An-
lagenbetrieb und ohne Entleeren der Anlage zum Differenz-
druckregler nachgerüstet werden.

Thermostatisierbares Regelventil „Hycocon T” und
„Hycocon TM”
„eco”-Messtechnik

Durchflussdiagramme und Leistungsdaten für „Hycocon T”
DN 15 - DN 25 (kvs 0.9)

mit Ventileinsatz der Baureihe AV6.
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Voreinstellung 1 2 3 4 5 6

kv-Wert bei
0,055 0,141 0,221 0,247 0,28 0,32

1K  P-Abweichung

kv-Wert bei
0,055 0,170 0,296 0,370 0,42 0,49

1,5K  P-Abweichung

kv-Wert bei
0,055 0,170 0,313 0,446 0,56 0,65

2K  P-Abweichung

kvs 0,06 0,17 0,36 0,56 0,8 0,9

Leistungsdaten (kvs 0,9) :

Bei Verwendung des Thermostaten „Uni XHM” erhöhen sich
die angegebenen kv-Werte. Nähere Angaben im Datenblatt
Thermostate „Uni XHM”.

Alle Ausführungen und NW bis 2 K P-AbweichungAlle Ausführungen und NW bis 1 K P-Abweichung
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Alle Ausführungen und NW, kvs-Werte

Zawory równoważąco-regulacyjne „Hycocon T” i „Hycocon 
TM”, przystosowane do współpracy z termostatami.
Technika pomiarowa „eco”
Działanie: 
Zawory równoważąco-regulacyjne „Hycocon T” wzgl. „Hycocon 
TM” firmy Oventrop stosowane są w wodnych instalacjach cen-
tralnego ogrzewania lub chłodniczych w celu hydraulicznego 
zrównoważenia instalacji i regulacji jej wydajności po skompleto-
waniu z napędami termostatycznymi lub elektrycznymi. 
Wyrównywanie ciśnień dyspozycyjnych odbywa się z pomocą 
nastaw wstępnych. 
Wymagane wartości nastaw wstępnych należy przyjmować na 
podstawie wykresów zależności straty ciśnienia od wielkości prze-
pływu. Nastawa wstępna za pomocą kluczy nastawczych („Hyco-
con T” - nr kat. 118 39 61, „Hycocon TM” - nr kat. 106 85 85). 
Zawory równoważąco-regulacyjne posiadają dwa króćce, do 
których można podłączyć przyrząd napełniająco-opróżniający z 
przyłączem do węża lub igły pomiarowe do pomiaru różnicy ci-
śnień. Króćce chronione są kapturkami zamykającymi. 
Zawory można instalować na zasilaniu lub na powrocie. 
Przed zamontowaniem dokładnie przepłukać instalację.  
Zaleca się zastosowanie filtrów siatkowych firmy Oventrop.
Wykresy zależności straty ciśnienia od wielkości przepływu obo-
wiązują pod warunkiem zachowania zgodności kierunku przepły-
wu ze zwrotem strzałki na korpusie zaworu. 
W instalacjach chłodniczych, np. z mieszaniną wody i gliko-
lu, należy do odczytanych wyników zastosować współczynniki 
poprawkowe. Używając miernika komputerowego „OV-DMC 2” 
(metoda współczynników kv) należy uwzględnić procentowe 
stężenie mieszaniny glikolu. Przeliczenia dokonuje komputer. 
Dzięki uniwersalnemu gwintowi przyłącza siłownika (M 30 x 1,5) 
istnieje możliwość termostatyzacji (np. z użyciem termostatu 
„Uni XH”) lub przezbrojenia za pomocą elektrotermicznego wzgl. 
elektromotorycznego napędu nastawczego. Można również za-
stosować napędy nastawcze systemu EIB/LON.
Zawór równoważąco–regulacyjny „Hycocon TM” może być 
przezbrojony (bez opróżniania instalacji) na regulator różnicy 
ciśnień.

3.3-71/2003

Zawory regulacyjne “Hycocon T” i “Hycocon TM” przystosowane 
do termostatyzacji

Dzia∏anie:
Zawory regulacyjne “Hycocon T” wzgl. “Hycocon TM” firmy
Oventrop stosowane sà w wodnych instalacjach centralnego 
ogrzewania lub ch∏odnicznych w celu hydraulicznego
zrównowa˝enia instalacji. Istnieje mo˝liwoÊç dodatkowej 
kombinacji z nap´dami termostatycznymi i elektrycznymi.

Wyrównywanie ciÊnieƒ dyspozycyjnych odbywa si´ z pomocà
nastaw wst´pnych.

Wymagane wartoÊci nastaw wst´pnych nale˝y przyjmowaç na pod-
stawie wykresów zale˝noÊci straty ciÊnienia od strumienia obj´toÊci.
Nastawa wst´pna za pomocà klucza nastawczego (“Hycocon T” -
nr kat. 118 39 61 / “Hycocon TM” - klucz do∏àczany do armatury).

Zawory regulacyjne posiadajà 2 króçce, do których mo˝na pod∏à-
czyç wedle wyboru albo przyrzàd nape∏niajàco-opró˝niajàcy 
z przy∏àczem do w´˝a, albo ig∏y pomiarowe do pomiaru ró˝nicy ciÊ-
nieƒ. Zawory odcinajàce dostarcza si´ seryjnie z zamontowanymi
zaworkami pomiarowo-opró˝niajàcymi i kapturkami zamykajàcymi.

Zawory mo˝na instalowaç zarówno na zasilaniu jak i na powrocie.
Przed zamontowaniem dok∏adnie przep∏ukaç instalacj´. Zaleca si´
zastosowanie filtrów siatkowych firmy Oventrop.

Wykresy zale˝noÊci straty ciÊnienia od strumienia obj´toÊci 
obowiàzujà pod warunkiem zachowania zgodnoÊci przep∏ywu 
ze zwrotem strza∏ki na korpusie zaworu.

W instalacjach ch∏odniczych, np. z mieszaninà wody i glikolu,
nale˝y do wyników odczytanych z wykresów zale˝noÊci straty
ciÊnienia od strumienia obj´toÊci zastosowaç wspó∏czynniki
poprawkowe. U˝ywajàc miernika komputerowego “OV-DMC 2”
(metoda wspó∏czynników kv) nale˝y uwzgl´dniç procentowe
st´˝enie mieszaniny glikolu. Przeliczenia dokonuje komputer. Dzi´ki
uniwersalnemu gwintowi przy∏àcza si∏ownika (M 30 x 1,5) istnieje
mo˝liwoÊç termostatyzacji (np. z u˝yciem termostatu “Uni XH”) 
lub przezbrojenia za pomocà elektrotermicznego wzgl. elektromoto-
rycznego nap´du nastawczego. Mo˝na równie˝ zastosowaç
nap´dy nastawcze systemu EIB/LON.

“Hycocon T” 
DN15-DN25(kvs0.9)
z wk∏adkà zaworowà typoszeregu AV6
wszyskie wykonania i Êrednice: odchy∏ka regulacji do 1K

Dane dot. przepustowoÊci (kvs 0,9):

Przy zastosowaniu termostatów “Uni MH” podane w danych 
technicznych wartoÊci kv podwy˝szajà si´. Dalsze informacje 
w danych technicznych dotyczàcych termostatów “Uni MH” 
i “Uni MD”.

“Hycocon T” i “Hycocon TM”, mo˝liwoÊci kombinacji

Nastawa wst´pna
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6Nastawa wst´pna 1 2 3 4 5

WartoÊç kv przy
odchy∏ce regulacji 1K 0,055 0,141 0,221 0,247 0,28

WartoÊç kv przy
odchy∏ce regulacji 1,5K 0,055 0,170 0,296 0,370 0,42

WartoÊç kv przy
odchy∏ce regulacji 2K 0,055 0,170 0,313 0,446 0,56

kvs 0,060 0,170 0,360 0,560 0,80

0,32

0,49

0,65

0,90

Zawory regulacyjne “Hycocon TM” mogà zostaç dodatkowo
przezbrojone bez opró˝niania instalacji w regulator ró˝nicy
ciÊnieƒ.

Wszyskie wykonania i Êrednice: odchy∏ka regulacji do 2K

Nastawa wst´pna

3.3-71/2003

Zawory regulacyjne “Hycocon T” i “Hycocon TM” przystosowane 
do termostatyzacji

Dzia∏anie:
Zawory regulacyjne “Hycocon T” wzgl. “Hycocon TM” firmy
Oventrop stosowane sà w wodnych instalacjach centralnego 
ogrzewania lub ch∏odnicznych w celu hydraulicznego
zrównowa˝enia instalacji. Istnieje mo˝liwoÊç dodatkowej 
kombinacji z nap´dami termostatycznymi i elektrycznymi.

Wyrównywanie ciÊnieƒ dyspozycyjnych odbywa si´ z pomocà
nastaw wst´pnych.

Wymagane wartoÊci nastaw wst´pnych nale˝y przyjmowaç na pod-
stawie wykresów zale˝noÊci straty ciÊnienia od strumienia obj´toÊci.
Nastawa wst´pna za pomocà klucza nastawczego (“Hycocon T” -
nr kat. 118 39 61 / “Hycocon TM” - klucz do∏àczany do armatury).

Zawory regulacyjne posiadajà 2 króçce, do których mo˝na pod∏à-
czyç wedle wyboru albo przyrzàd nape∏niajàco-opró˝niajàcy 
z przy∏àczem do w´˝a, albo ig∏y pomiarowe do pomiaru ró˝nicy ciÊ-
nieƒ. Zawory odcinajàce dostarcza si´ seryjnie z zamontowanymi
zaworkami pomiarowo-opró˝niajàcymi i kapturkami zamykajàcymi.

Zawory mo˝na instalowaç zarówno na zasilaniu jak i na powrocie.
Przed zamontowaniem dok∏adnie przep∏ukaç instalacj´. Zaleca si´
zastosowanie filtrów siatkowych firmy Oventrop.

Wykresy zale˝noÊci straty ciÊnienia od strumienia obj´toÊci 
obowiàzujà pod warunkiem zachowania zgodnoÊci przep∏ywu 
ze zwrotem strza∏ki na korpusie zaworu.

W instalacjach ch∏odniczych, np. z mieszaninà wody i glikolu,
nale˝y do wyników odczytanych z wykresów zale˝noÊci straty
ciÊnienia od strumienia obj´toÊci zastosowaç wspó∏czynniki
poprawkowe. U˝ywajàc miernika komputerowego “OV-DMC 2”
(metoda wspó∏czynników kv) nale˝y uwzgl´dniç procentowe
st´˝enie mieszaniny glikolu. Przeliczenia dokonuje komputer. Dzi´ki
uniwersalnemu gwintowi przy∏àcza si∏ownika (M 30 x 1,5) istnieje
mo˝liwoÊç termostatyzacji (np. z u˝yciem termostatu “Uni XH”) 
lub przezbrojenia za pomocà elektrotermicznego wzgl. elektromoto-
rycznego nap´du nastawczego. Mo˝na równie˝ zastosowaç
nap´dy nastawcze systemu EIB/LON.

“Hycocon T” 
DN15-DN25(kvs0.9)
z wk∏adkà zaworowà typoszeregu AV6
wszyskie wykonania i Êrednice: odchy∏ka regulacji do 1K

Dane dot. przepustowoÊci (kvs 0,9):

Przy zastosowaniu termostatów “Uni MH” podane w danych 
technicznych wartoÊci kv podwy˝szajà si´. Dalsze informacje 
w danych technicznych dotyczàcych termostatów “Uni MH” 
i “Uni MD”.

“Hycocon T” i “Hycocon TM”, mo˝liwoÊci kombinacji

Nastawa wst´pna

Przep∏yw qm [kg/h]

S
tr

at
a 

ci
Ên

ie
ni

a 
 

p
 [

m
b

ar
]

S
tr

at
a 

ci
Ên

ie
ni

a 
 

p
 [

P
as

ca
l]

Przep∏yw qm [kg/h]

S
tr

at
a 

ci
Ên

ie
ni

a 
 

p
 [

m
b

ar
]

S
tr

at
a 

ci
Ên

ie
ni

a 
 

p
 [

P
as

ca
l]

6Nastawa wst´pna 1 2 3 4 5

WartoÊç kv przy
odchy∏ce regulacji 1K 0,055 0,141 0,221 0,247 0,28

WartoÊç kv przy
odchy∏ce regulacji 1,5K 0,055 0,170 0,296 0,370 0,42

WartoÊç kv przy
odchy∏ce regulacji 2K 0,055 0,170 0,313 0,446 0,56

kvs 0,060 0,170 0,360 0,560 0,80

0,32

0,49

0,65

0,90

Zawory regulacyjne “Hycocon TM” mogà zostaç dodatkowo
przezbrojone bez opró˝niania instalacji w regulator ró˝nicy
ciÊnieƒ.

Wszyskie wykonania i Êrednice: odchy∏ka regulacji do 2K

Nastawa wst´pna

„Hycocon T”  
DN 15 – DN 25 (kvs 0.9)
z wkładką zaworową typoszeregu AV6 
wszystkie wykonania i średnice: odchyłka regulacji do 1K Wszystkie wykonania i średnice: odchyłka regulacji do 2K

Wszystkie wykonania i średnice: kvs
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Nastawa wstępna
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Nastawa wstępna

a3.1-6 2007 Oventrop

„Hycocon V“ DN 15 1⁄2" DN 20 3⁄4" DN 25   1" DN 32  11⁄4" DN 40  11⁄2"

Voreinstellung kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert

0,3 0,11 8352 0,13 19863 0,16 32973

0,4 0,23 1910 0,25 5371 0,27 11579 0,48 11118 0,67 10488

0,5 0,34 874 0,36 2590 0,39 5550 0,70 5228 0,95 5216

0,6 0,45 499 0,48 1457 0,51 3245 0,85 3545 1,17 3439

0,7 0,55 334 0,6 932 0,63 2127 1,10 2117 1,41 2368

0,8 0,66 232 0,72 648 0,75 1501 1,30 1516 1,65 1729

0,9 0,76 175 0,84 476 0,87 1115 1,52 1109 1,88 1332

1,0 0,86 137 0,94 380 1,00 844 1,70 886 2,10 1068

1,1 0,97 107 1,02 323 1,10 698 1,90 710 2,33 867

1,2 1,03 95 1,10 277 1,20 586 2,10 581 2,56 718

1,3 1,10 84 1,20 233 1,30 499 2,30 484 2,80 600

1,4 1,16 75 1,30 199 1,40 431 2,50 410 3,05 506

1,5 1,22 68 1,40 171 1,50 375 2,70 351 3,30 432

1,6 1,26 64 1,51 147 1,60 330 2,85 315 3,57 369

1,7 1,31 59 1,62 128 1,70 292 3,01 283 3,90 310

1,8 1,36 55 1,68 119 1,80 261 3,20 250 4,25 261

1,9 1,41 51 1,74 111 1,90 234 3,40 222 4,55 227

2,0 1,46 47 1,80 104 2,0 211 3,60 198 4,80 204

2,1 1,50 45 1,86 97 2,10 191 3,81 176 5,01 188

2,2 1,53 43 1,93 90 2,21 173 4,02 159 5,20 174

2,3 1,55 42 1,99 85 2,31 158 4,22 144 5,41 161

2,4 1,57 41 2,05 80 2,41 145 4,33 137 5,65 147

2,5 1,58 40 2,10 76 2,50 135 4,60 121 5,90 135

2,6 1,59 40 2,14 73 2,58 127 4,76 113 6,15 124

2,7 1,60 39 2,18 71 2,64 121 4,90 107 6,38 116

2,8 1,61 39 2,21 69 2,70 116 5,00 102 6,60 108

2,9 1,62 39 2,23 68 2,75 112 5,15 97 6,80 102

3,0 1,63 38 2,25 66 2,80 108 5,25 93 7,00 96

3,5 1,65 37 2,33 62 2,98 95 5,69 79 7,85 76

4,0 1,66 37 2,40 58 3,10 88 6,00 71 8,40 67

4,5 1,67 36 2,47 55 3,20 82 6,18 67 8,80 61

5,0 1,68 36 2,55 52 3,30 78 6,30 65 9,10 57

5,5 1,69 35 2,63 49 3,43 72 6,40 63 9,35 54

6,0 1,70 35 2,70 46 3,60 65 6,50 61 9,50 52

6,5 6,58 59 9,65 51

7,0 6,65 58 9,80 49

7,5 6,72 57 9,90 48

8,0 6,80 55 10,00 47

Leistungsdaten:

„Hycocon V“, „Hycocon A“, „Hycocon T“, „Hycocon TM“, „Hycocon B“

a3.1-6 2007 Oventrop

„Hycocon V“ DN 15 1⁄2" DN 20 3⁄4" DN 25   1" DN 32  11⁄4" DN 40  11⁄2"

Voreinstellung kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert

0,3 0,11 8352 0,13 19863 0,16 32973

0,4 0,23 1910 0,25 5371 0,27 11579 0,48 11118 0,67 10488

0,5 0,34 874 0,36 2590 0,39 5550 0,70 5228 0,95 5216

0,6 0,45 499 0,48 1457 0,51 3245 0,85 3545 1,17 3439

0,7 0,55 334 0,6 932 0,63 2127 1,10 2117 1,41 2368

0,8 0,66 232 0,72 648 0,75 1501 1,30 1516 1,65 1729

0,9 0,76 175 0,84 476 0,87 1115 1,52 1109 1,88 1332

1,0 0,86 137 0,94 380 1,00 844 1,70 886 2,10 1068

1,1 0,97 107 1,02 323 1,10 698 1,90 710 2,33 867

1,2 1,03 95 1,10 277 1,20 586 2,10 581 2,56 718

1,3 1,10 84 1,20 233 1,30 499 2,30 484 2,80 600

1,4 1,16 75 1,30 199 1,40 431 2,50 410 3,05 506

1,5 1,22 68 1,40 171 1,50 375 2,70 351 3,30 432

1,6 1,26 64 1,51 147 1,60 330 2,85 315 3,57 369

1,7 1,31 59 1,62 128 1,70 292 3,01 283 3,90 310

1,8 1,36 55 1,68 119 1,80 261 3,20 250 4,25 261

1,9 1,41 51 1,74 111 1,90 234 3,40 222 4,55 227

2,0 1,46 47 1,80 104 2,0 211 3,60 198 4,80 204

2,1 1,50 45 1,86 97 2,10 191 3,81 176 5,01 188

2,2 1,53 43 1,93 90 2,21 173 4,02 159 5,20 174

2,3 1,55 42 1,99 85 2,31 158 4,22 144 5,41 161

2,4 1,57 41 2,05 80 2,41 145 4,33 137 5,65 147

2,5 1,58 40 2,10 76 2,50 135 4,60 121 5,90 135

2,6 1,59 40 2,14 73 2,58 127 4,76 113 6,15 124

2,7 1,60 39 2,18 71 2,64 121 4,90 107 6,38 116

2,8 1,61 39 2,21 69 2,70 116 5,00 102 6,60 108

2,9 1,62 39 2,23 68 2,75 112 5,15 97 6,80 102

3,0 1,63 38 2,25 66 2,80 108 5,25 93 7,00 96

3,5 1,65 37 2,33 62 2,98 95 5,69 79 7,85 76

4,0 1,66 37 2,40 58 3,10 88 6,00 71 8,40 67

4,5 1,67 36 2,47 55 3,20 82 6,18 67 8,80 61

5,0 1,68 36 2,55 52 3,30 78 6,30 65 9,10 57

5,5 1,69 35 2,63 49 3,43 72 6,40 63 9,35 54

6,0 1,70 35 2,70 46 3,60 65 6,50 61 9,50 52

6,5 6,58 59 9,65 51

7,0 6,65 58 9,80 49

7,5 6,72 57 9,90 48

8,0 6,80 55 10,00 47

Leistungsdaten:

„Hycocon V“, „Hycocon A“, „Hycocon T“, „Hycocon TM“, „Hycocon B“
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Zawory równoważąco-regulacyjne „Hycocon T” i „Hycocon TM”,  
z gwintem wewnętrznym wg EN 
Opis: 
Zawory równoważąco-regulacyjne PN 16 z gwintem wewnętrznym 
(wg DIN EN 10226), nieprzystosowane do instalacji parowych. Z na-
stawą wstępną; głowica z mosiądzu, korpus z mosiądzu odpornego na 
odcynkowanie (Ms-EZB), wrzeciono z podwójnym uszczelnieniem typu 
o-ring (niewymagającym konserwacji), wszystkie elementy funkcyjne 
po stronie pokrętła ręcznego, dwa zintegrowane króćce pomiarowo-
-opróżniające z kapturkami zamykającymi, montaż na zasilaniu lub na 
powrocie. 
Max. temperatura pracy ts: 120°C 
Min. temperatura pracy ts: -10°C 
Max. cinienie pracy ps: 16 bar
Max. różnica ciśnień:
 „Hycocon T”: 1 bar
 „Hycocon TM”  (grzybek odciążony ciśnieniowo):
 DN 15 – DN 25:   5 bar
 DN 32:    3 bary
 DN 40:   2 bary
Przyłącze M 30 x 1,5 przystosowane do montażu termostatów 
(np. „Uni XH”) lub napędów nastawczych (np. elektromotorycz-
nego „Uni EIB/LON”). Możliwość zamiany napędu bez opróżnia-
nia instalacji. 
Skok skutecznej regulacji :  „Hycocon T”: 2,5 mm
   „Hycocon TM”:
   DN 15 – DN 25: 3 mm
   DN 32/DN 40: 4 mm
Jako osprzęt dostępna jest dodatkowa izolacja - zastosowanie  
w temperaturach do 120°C. 
Zawory równoważąco-regulacyjne z obustronnym gwintem we-
wnętrznym wg EN, ze zintegrowanymi króćcami pomiarowo-
-opróżniającymi (kapturki zamykające na tworzywowej uwięzi).

„Hycocon T”        kv różnica 
  regulacji 2K Wartość kvs Nr katalogowy
DN 15 ½˝ 0,65 0,9 106 83 64 
DN 20 ¾˝ 0,65 0,9 106 83 66 
DN 25 1˝ 0,65 0,9 106 83 68

„Hycocon TM” 
DN 15 ½˝ 0,95 1,7 106 85 64 
DN 20 ¾˝ 1,04 2,7 106 85 66 
DN 25  1˝ 1,08 3,6 106 85 68 
DN 32 1¼˝ 1,39 6,8 106 85 70 
DN 40 1½˝ 1,58 10,0 106 85 72

Osprzęt: 
Przyrząd napełniająco-opróżniający  106 17 91 

Zawory pomiarowo-regulacyjne „Hycocon T” i „Hycocon TM”  
z gwintem zewnętrznym i nakrętkami złącznymi 
Opis: 
Zawory równoważąco-regulacyjne PN 16 z gwintem zewnętrznym 
i nakrętkami do mocowania końcówek do spawania, lutowania i z gwin-
tem zewnętrznym, płaskouszczelniane, nieprzystosowane do instalacji 
parowych. Z nastawą wstępną; głowica z mosiądzu, korpus z mosiądzu 
odpornego na odcynkowanie (Ms-EZB) (106 86 67 - korpus ze spiżu). 
Wrzeciono z podwójnym uszczelnieniem typu o-ring (niewymagającym 
konserwacji), wszystkie elementy funkcyjne po stronie pokrętła ręczne-
go, dwa zintegrowane króćce pomiarowo-opróżniające z kapturkami 
zamykającymi, montaż na zasilaniu lub powrocie. 
 Max. temperatura pracy ts: 120°C 
Min. temperatura pracy ts: -10°C 
Max. cinienie pracy ps: 16 bar
Max. różnica ciśnień:    
 „Hycocon T”:    1 bar
 „Hycocon TM” (grzybek odciążony ciśnieniowo):
 DN 15 – DN 25:   5 bar
 DN 32:    3 bary
 DN 40:   2 bary
Przyłącze M 30 x 1,5 przystosowane do montażu termostatów 
(np. „Uni XH”) lub napędów nastawczych (np. elektromotorycz-
nego „Uni EIB/LON”). Możliwość zamiany napędu bez opróżnia-
nia instalacji. 
Skok skutecznej regulacji:  „Hycocon T”: 2,5 mm
   „Hycocon TM”: 
   DN 15 – DN 25: 3 mm
   DN 32/DN 40: 4 mm
Jako osprzęt dostępna jest dodatkowa izolacja - zastosowanie  
w temperaturach do 120°C (nie dotyczy 106 86 67). 
Zawory równoważąco-regulacyjne z gwintem zewnętrznym  
i nakrętkami złącznymi, ze zintegrowanymi króćcami pomiarowo-
-opróżniającymi (kapturki zamykające na tworzywowej uwięzi) 

DN L H SW1 SW2

20 G 1 106 42 32 37

3.1-8 2005 Oventrop

Regulierventile „Hycocon T”, „Hycocon TM” mit Muffen-
gewinde nach DIN

Ausschreibungstext:
Regulierventil PN 16 mit Muffengewinde nach DIN EN 10226,
von –10 °C bis 120 °C, nicht für Dampf, max. Differenzdruck:
„Hycocon T” 1 bar, „Hycocon TM” 1,5 bar. In Gradsitzaus-
führung mit Voreinstellung; Ventilgehäuse aus entzinkungs-
beständigem Messing (Ms-EZB), wartungsfreie Spindelab-
dichtung durch doppelten O-Ring, alle Funktionselemente
auf der Handradseite, zwei integrierte Mess- und Entlee-
rungsventile und Verschlusskappen am Ventil vorhanden,
Montage im Vor- und Rücklauf.
Gewindeanschluss M 30 x 1,5, geeignet für die Montage von
Thermostaten (z. B. „Uni XH”), von Stellantrieben (z. B. elek-
tromotorischer Stellantrieb „Uni EIB/LON”). Unter Betrieb der
Anlage austauschbar. Als Zubehör ist eine separate
Isolierung für Temperaturen bis 120°C erhältlich. 
Regulierventile beiderseits DIN-Muffengewinde,
mit intergrierten Mess- und Entleerungsventilen
(mit unverlierbaren Verschlusskappen)

„Hycocon T”
kv kv kvs-Wert Art.-Nr.1 K P 2 K P

DN 15 1⁄2” 0,32 0,65 10,9 106 83 64
DN 20 3⁄4” 0,32 0,65 10,9 106 83 66
DN 25 1” 0,32 0,65 10,9 106 83 68

„Hycocon TM”
DN 15 1⁄2” 0,52 0,95 11,7 106 85 64
DN 20 3⁄4” 0,52 1,04 12,7 106 85 66
DN 25 1” 0,52 1,08 13,6 106 85 68
DN 32 11⁄4” 0,70 1,39 16,8 106 85 70
DN 40 11⁄2” 0,84 1,58 10,0 106 85 72

Zubehör:
Entleerungs- und Füllwerkzeug 106 17 91

Regulierventile „Hycocon T”, „Hycocon TM” mit Außen-
gewinde und Überwurfmutter

Ausschreibungstext:
Regulierventil PN 16 mit beiderseits Außengewinde für
Schweiß-, Löt- und Außengewindetüllen, flachdichtend, von
-10 °C bis 120 °C, nicht für Dampf, max. Differenzdruck:
„Hycocon T” 1 bar, „Hycocon TM” 1,5 bar. In Gradsitz-
ausführung mit Voreinstellung; Ventilgehäuse aus entzin-
kungsbeständigem Messing (Ms-EZB) (106 86 67: Gehäuse
aus Rotguss). Wartungsfreie Spindelabdichtung durch 
doppelten O-Ring, alle Funktionselemente auf der Handrad-
seite, zwei integrierte Mess- und Entleerungsventile und
Verschlusskappen am Ventil vorhanden, Montage im Vor-
und Rücklauf.
Gewindeanschluss M 30 x 1,5, geeignet für die Montage von
Thermostaten (z. B. „Uni XH”), und Stellantrieben (z. B. elek-
tromotorischer Stellantrieb „Uni EIB/LON”). Unter Betrieb der
Anlage austauschbar. Als Zubehör ist eine separate Isolierung
für Temperaturen bis 120°C erhältlich (außer 106 86 67). 
Regulierventile beiderseits Außengewinde und Überwurf-
mutter, mit integrierten Mess- und Entleerungsventilen
(mit unverlierbaren Verschlusskappen)
„Hycocon T”

kv kv kvs-Wert Art.-Nr.1 K P 2 K P
DN 15 1⁄2” 0,32 0,65 10,9 106 84 64
DN 20 3⁄4” 0,32 0,65 10,9 106 84 66
DN 25 1” 0,32 0,65 10,9 106 84 68

„Hycocon TM”
DN 15 1⁄2” 0,52 0,95 11,7 106 86 64
DN 20 3⁄4” 0,52 1,04 12,7 106 86 66
DN 20 3⁄4” 0,63 1,30 15,0 106 86 67
DN 25 1” 0,52 1,08 13,6 106 86 68
DN 32 11⁄4” 0,70 1,39 16,8 106 86 70
DN 40 11⁄2” 0,84 1,58 10,0 106 86 72

Zubehör:
Entleerungs- und Füllwerkzeug 106 17 91

Maße:

SW

H

M 30 x 1.5

D

t

L

DN
D

t SW L HDIN EN 10226

15 Rp 1⁄2 13,2 27 180 33

20 Rp 3⁄4 14,5 32 182 35

25 Rp 1 16,8 41 192 37

32 Rp 11⁄4 19,1 50 115 48

40 Rp 11⁄2 19,1 54 130 55

L

H

M 30 x 1.5

SW2

SW1

D

DN L H SW1 SW2

15 G   3⁄4 195 33 27 30

20 G   1 198 35 32 37

25 G 11⁄4 105 37 41 46

32 G 11⁄2 129 48 50 52

40 G 13⁄4 145 55 54 58

„Hycocon TM”  DN 20 3⁄4”  kvs-Wert 5,0  Art.-Nr. 106 86 67

D
DIN ISO 228

D
DIN ISO 228

„Hycocon TM” DN 20 ¾˝ wartość kvs 5,0, nr kat. 106 86 67

DN L H SW1 SW2

20 G 1 106 42 32 37

3.1-8 2005 Oventrop

Regulierventile „Hycocon T”, „Hycocon TM” mit Muffen-
gewinde nach DIN

Ausschreibungstext:
Regulierventil PN 16 mit Muffengewinde nach DIN EN 10226,
von –10 °C bis 120 °C, nicht für Dampf, max. Differenzdruck:
„Hycocon T” 1 bar, „Hycocon TM” 1,5 bar. In Gradsitzaus-
führung mit Voreinstellung; Ventilgehäuse aus entzinkungs-
beständigem Messing (Ms-EZB), wartungsfreie Spindelab-
dichtung durch doppelten O-Ring, alle Funktionselemente
auf der Handradseite, zwei integrierte Mess- und Entlee-
rungsventile und Verschlusskappen am Ventil vorhanden,
Montage im Vor- und Rücklauf.
Gewindeanschluss M 30 x 1,5, geeignet für die Montage von
Thermostaten (z. B. „Uni XH”), von Stellantrieben (z. B. elek-
tromotorischer Stellantrieb „Uni EIB/LON”). Unter Betrieb der
Anlage austauschbar. Als Zubehör ist eine separate
Isolierung für Temperaturen bis 120°C erhältlich. 
Regulierventile beiderseits DIN-Muffengewinde,
mit intergrierten Mess- und Entleerungsventilen
(mit unverlierbaren Verschlusskappen)

„Hycocon T”
kv kv kvs-Wert Art.-Nr.1 K P 2 K P

DN 15 1⁄2” 0,32 0,65 10,9 106 83 64
DN 20 3⁄4” 0,32 0,65 10,9 106 83 66
DN 25 1” 0,32 0,65 10,9 106 83 68

„Hycocon TM”
DN 15 1⁄2” 0,52 0,95 11,7 106 85 64
DN 20 3⁄4” 0,52 1,04 12,7 106 85 66
DN 25 1” 0,52 1,08 13,6 106 85 68
DN 32 11⁄4” 0,70 1,39 16,8 106 85 70
DN 40 11⁄2” 0,84 1,58 10,0 106 85 72

Zubehör:
Entleerungs- und Füllwerkzeug 106 17 91

Regulierventile „Hycocon T”, „Hycocon TM” mit Außen-
gewinde und Überwurfmutter

Ausschreibungstext:
Regulierventil PN 16 mit beiderseits Außengewinde für
Schweiß-, Löt- und Außengewindetüllen, flachdichtend, von
-10 °C bis 120 °C, nicht für Dampf, max. Differenzdruck:
„Hycocon T” 1 bar, „Hycocon TM” 1,5 bar. In Gradsitz-
ausführung mit Voreinstellung; Ventilgehäuse aus entzin-
kungsbeständigem Messing (Ms-EZB) (106 86 67: Gehäuse
aus Rotguss). Wartungsfreie Spindelabdichtung durch 
doppelten O-Ring, alle Funktionselemente auf der Handrad-
seite, zwei integrierte Mess- und Entleerungsventile und
Verschlusskappen am Ventil vorhanden, Montage im Vor-
und Rücklauf.
Gewindeanschluss M 30 x 1,5, geeignet für die Montage von
Thermostaten (z. B. „Uni XH”), und Stellantrieben (z. B. elek-
tromotorischer Stellantrieb „Uni EIB/LON”). Unter Betrieb der
Anlage austauschbar. Als Zubehör ist eine separate Isolierung
für Temperaturen bis 120°C erhältlich (außer 106 86 67). 
Regulierventile beiderseits Außengewinde und Überwurf-
mutter, mit integrierten Mess- und Entleerungsventilen
(mit unverlierbaren Verschlusskappen)
„Hycocon T”

kv kv kvs-Wert Art.-Nr.1 K P 2 K P
DN 15 1⁄2” 0,32 0,65 10,9 106 84 64
DN 20 3⁄4” 0,32 0,65 10,9 106 84 66
DN 25 1” 0,32 0,65 10,9 106 84 68

„Hycocon TM”
DN 15 1⁄2” 0,52 0,95 11,7 106 86 64
DN 20 3⁄4” 0,52 1,04 12,7 106 86 66
DN 20 3⁄4” 0,63 1,30 15,0 106 86 67
DN 25 1” 0,52 1,08 13,6 106 86 68
DN 32 11⁄4” 0,70 1,39 16,8 106 86 70
DN 40 11⁄2” 0,84 1,58 10,0 106 86 72

Zubehör:
Entleerungs- und Füllwerkzeug 106 17 91

Maße:

SW

H

M 30 x 1.5

D

t

L

DN
D

t SW L HDIN EN 10226

15 Rp 1⁄2 13,2 27 180 33

20 Rp 3⁄4 14,5 32 182 35

25 Rp 1 16,8 41 192 37

32 Rp 11⁄4 19,1 50 115 48

40 Rp 11⁄2 19,1 54 130 55

L

H

M 30 x 1.5

SW2

SW1

D

DN L H SW1 SW2

15 G   3⁄4 195 33 27 30

20 G   1 198 35 32 37

25 G 11⁄4 105 37 41 46

32 G 11⁄2 129 48 50 52

40 G 13⁄4 145 55 54 58

„Hycocon TM”  DN 20 3⁄4”  kvs-Wert 5,0  Art.-Nr. 106 86 67

D
DIN ISO 228

D
DIN ISO 228

Wymiary:

„Hycocon T”:  kv różnica
   regulacji 2K Wartość kvs Nr katalogowy
DN 15 ½˝ 0,65 0,9 106 84 64
DN 20 ¾˝ 0,65 0,9 106 84 66
DN 25 1˝ 0,65 0,9 106 84 68 

„Hycocon TM” 
DN 15 ½˝ 0,95 1,7 106 86 64 
DN 20  ¾˝ 1,04 2,7 106 86 66 
DN 20 ¾˝ 1,30 5,0 106 86 67
DN 25  1˝ 1,08 3,6 106 86 68
DN 32  1¼˝ 1,39 6,8 106 86 70
DN 40 1½˝ 1,58 10,0 106 86 72

Osprzęt:
Przyrząd napełniająco-opróżniający  106 17 91

a3.1-6 2007 Oventrop

„Hycocon V“ DN 15 1⁄2" DN 20 3⁄4" DN 25   1" DN 32  11⁄4" DN 40  11⁄2"

Voreinstellung kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert

0,3 0,11 8352 0,13 19863 0,16 32973

0,4 0,23 1910 0,25 5371 0,27 11579 0,48 11118 0,67 10488

0,5 0,34 874 0,36 2590 0,39 5550 0,70 5228 0,95 5216

0,6 0,45 499 0,48 1457 0,51 3245 0,85 3545 1,17 3439

0,7 0,55 334 0,6 932 0,63 2127 1,10 2117 1,41 2368

0,8 0,66 232 0,72 648 0,75 1501 1,30 1516 1,65 1729

0,9 0,76 175 0,84 476 0,87 1115 1,52 1109 1,88 1332

1,0 0,86 137 0,94 380 1,00 844 1,70 886 2,10 1068

1,1 0,97 107 1,02 323 1,10 698 1,90 710 2,33 867

1,2 1,03 95 1,10 277 1,20 586 2,10 581 2,56 718

1,3 1,10 84 1,20 233 1,30 499 2,30 484 2,80 600

1,4 1,16 75 1,30 199 1,40 431 2,50 410 3,05 506

1,5 1,22 68 1,40 171 1,50 375 2,70 351 3,30 432

1,6 1,26 64 1,51 147 1,60 330 2,85 315 3,57 369

1,7 1,31 59 1,62 128 1,70 292 3,01 283 3,90 310

1,8 1,36 55 1,68 119 1,80 261 3,20 250 4,25 261

1,9 1,41 51 1,74 111 1,90 234 3,40 222 4,55 227

2,0 1,46 47 1,80 104 2,0 211 3,60 198 4,80 204

2,1 1,50 45 1,86 97 2,10 191 3,81 176 5,01 188

2,2 1,53 43 1,93 90 2,21 173 4,02 159 5,20 174

2,3 1,55 42 1,99 85 2,31 158 4,22 144 5,41 161

2,4 1,57 41 2,05 80 2,41 145 4,33 137 5,65 147

2,5 1,58 40 2,10 76 2,50 135 4,60 121 5,90 135

2,6 1,59 40 2,14 73 2,58 127 4,76 113 6,15 124

2,7 1,60 39 2,18 71 2,64 121 4,90 107 6,38 116

2,8 1,61 39 2,21 69 2,70 116 5,00 102 6,60 108

2,9 1,62 39 2,23 68 2,75 112 5,15 97 6,80 102

3,0 1,63 38 2,25 66 2,80 108 5,25 93 7,00 96

3,5 1,65 37 2,33 62 2,98 95 5,69 79 7,85 76

4,0 1,66 37 2,40 58 3,10 88 6,00 71 8,40 67

4,5 1,67 36 2,47 55 3,20 82 6,18 67 8,80 61

5,0 1,68 36 2,55 52 3,30 78 6,30 65 9,10 57

5,5 1,69 35 2,63 49 3,43 72 6,40 63 9,35 54

6,0 1,70 35 2,70 46 3,60 65 6,50 61 9,50 52

6,5 6,58 59 9,65 51

7,0 6,65 58 9,80 49

7,5 6,72 57 9,90 48

8,0 6,80 55 10,00 47

Leistungsdaten:

„Hycocon V“, „Hycocon A“, „Hycocon T“, „Hycocon TM“, „Hycocon B“

a3.1-6 2007 Oventrop

„Hycocon V“ DN 15 1⁄2" DN 20 3⁄4" DN 25   1" DN 32  11⁄4" DN 40  11⁄2"

Voreinstellung kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert

0,3 0,11 8352 0,13 19863 0,16 32973

0,4 0,23 1910 0,25 5371 0,27 11579 0,48 11118 0,67 10488

0,5 0,34 874 0,36 2590 0,39 5550 0,70 5228 0,95 5216

0,6 0,45 499 0,48 1457 0,51 3245 0,85 3545 1,17 3439

0,7 0,55 334 0,6 932 0,63 2127 1,10 2117 1,41 2368

0,8 0,66 232 0,72 648 0,75 1501 1,30 1516 1,65 1729

0,9 0,76 175 0,84 476 0,87 1115 1,52 1109 1,88 1332

1,0 0,86 137 0,94 380 1,00 844 1,70 886 2,10 1068

1,1 0,97 107 1,02 323 1,10 698 1,90 710 2,33 867

1,2 1,03 95 1,10 277 1,20 586 2,10 581 2,56 718

1,3 1,10 84 1,20 233 1,30 499 2,30 484 2,80 600

1,4 1,16 75 1,30 199 1,40 431 2,50 410 3,05 506

1,5 1,22 68 1,40 171 1,50 375 2,70 351 3,30 432

1,6 1,26 64 1,51 147 1,60 330 2,85 315 3,57 369

1,7 1,31 59 1,62 128 1,70 292 3,01 283 3,90 310

1,8 1,36 55 1,68 119 1,80 261 3,20 250 4,25 261

1,9 1,41 51 1,74 111 1,90 234 3,40 222 4,55 227

2,0 1,46 47 1,80 104 2,0 211 3,60 198 4,80 204

2,1 1,50 45 1,86 97 2,10 191 3,81 176 5,01 188

2,2 1,53 43 1,93 90 2,21 173 4,02 159 5,20 174

2,3 1,55 42 1,99 85 2,31 158 4,22 144 5,41 161

2,4 1,57 41 2,05 80 2,41 145 4,33 137 5,65 147

2,5 1,58 40 2,10 76 2,50 135 4,60 121 5,90 135

2,6 1,59 40 2,14 73 2,58 127 4,76 113 6,15 124

2,7 1,60 39 2,18 71 2,64 121 4,90 107 6,38 116

2,8 1,61 39 2,21 69 2,70 116 5,00 102 6,60 108

2,9 1,62 39 2,23 68 2,75 112 5,15 97 6,80 102

3,0 1,63 38 2,25 66 2,80 108 5,25 93 7,00 96

3,5 1,65 37 2,33 62 2,98 95 5,69 79 7,85 76

4,0 1,66 37 2,40 58 3,10 88 6,00 71 8,40 67

4,5 1,67 36 2,47 55 3,20 82 6,18 67 8,80 61

5,0 1,68 36 2,55 52 3,30 78 6,30 65 9,10 57

5,5 1,69 35 2,63 49 3,43 72 6,40 63 9,35 54

6,0 1,70 35 2,70 46 3,60 65 6,50 61 9,50 52

6,5 6,58 59 9,65 51

7,0 6,65 58 9,80 49

7,5 6,72 57 9,90 48

8,0 6,80 55 10,00 47

Leistungsdaten:

„Hycocon V“, „Hycocon A“, „Hycocon T“, „Hycocon TM“, „Hycocon B“
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DN 15 Art.-Nr. 106 85 64/106 86 64
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Massenstrom qm [kg/h]
DN 20 (kvs 2,7) Art.-Nr. 106 85 66/106 86 66
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Massenstrom qm [kg/h]
DN 25 Art.-Nr. 106 85 68/106 86 68
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Durchflussdiagramme für „Hycocon TM”„Hycocon TM” - diagramy przepływu
DN 15 Nr kat. 106 85 64 / 106 86 64
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a3.1-6 2007 Oventrop

„Hycocon V“ DN 15 1⁄2" DN 20 3⁄4" DN 25   1" DN 32  11⁄4" DN 40  11⁄2"

Voreinstellung kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert

0,3 0,11 8352 0,13 19863 0,16 32973

0,4 0,23 1910 0,25 5371 0,27 11579 0,48 11118 0,67 10488

0,5 0,34 874 0,36 2590 0,39 5550 0,70 5228 0,95 5216

0,6 0,45 499 0,48 1457 0,51 3245 0,85 3545 1,17 3439

0,7 0,55 334 0,6 932 0,63 2127 1,10 2117 1,41 2368

0,8 0,66 232 0,72 648 0,75 1501 1,30 1516 1,65 1729

0,9 0,76 175 0,84 476 0,87 1115 1,52 1109 1,88 1332

1,0 0,86 137 0,94 380 1,00 844 1,70 886 2,10 1068

1,1 0,97 107 1,02 323 1,10 698 1,90 710 2,33 867

1,2 1,03 95 1,10 277 1,20 586 2,10 581 2,56 718

1,3 1,10 84 1,20 233 1,30 499 2,30 484 2,80 600

1,4 1,16 75 1,30 199 1,40 431 2,50 410 3,05 506

1,5 1,22 68 1,40 171 1,50 375 2,70 351 3,30 432

1,6 1,26 64 1,51 147 1,60 330 2,85 315 3,57 369

1,7 1,31 59 1,62 128 1,70 292 3,01 283 3,90 310

1,8 1,36 55 1,68 119 1,80 261 3,20 250 4,25 261

1,9 1,41 51 1,74 111 1,90 234 3,40 222 4,55 227

2,0 1,46 47 1,80 104 2,0 211 3,60 198 4,80 204

2,1 1,50 45 1,86 97 2,10 191 3,81 176 5,01 188

2,2 1,53 43 1,93 90 2,21 173 4,02 159 5,20 174

2,3 1,55 42 1,99 85 2,31 158 4,22 144 5,41 161

2,4 1,57 41 2,05 80 2,41 145 4,33 137 5,65 147

2,5 1,58 40 2,10 76 2,50 135 4,60 121 5,90 135

2,6 1,59 40 2,14 73 2,58 127 4,76 113 6,15 124

2,7 1,60 39 2,18 71 2,64 121 4,90 107 6,38 116

2,8 1,61 39 2,21 69 2,70 116 5,00 102 6,60 108

2,9 1,62 39 2,23 68 2,75 112 5,15 97 6,80 102

3,0 1,63 38 2,25 66 2,80 108 5,25 93 7,00 96

3,5 1,65 37 2,33 62 2,98 95 5,69 79 7,85 76

4,0 1,66 37 2,40 58 3,10 88 6,00 71 8,40 67

4,5 1,67 36 2,47 55 3,20 82 6,18 67 8,80 61

5,0 1,68 36 2,55 52 3,30 78 6,30 65 9,10 57

5,5 1,69 35 2,63 49 3,43 72 6,40 63 9,35 54

6,0 1,70 35 2,70 46 3,60 65 6,50 61 9,50 52

6,5 6,58 59 9,65 51

7,0 6,65 58 9,80 49

7,5 6,72 57 9,90 48

8,0 6,80 55 10,00 47

Leistungsdaten:

„Hycocon V“, „Hycocon A“, „Hycocon T“, „Hycocon TM“, „Hycocon B“„Hycocon TM”
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3.3-10 1/2003

Zestawy koƒcówek: 
2 koƒcówki do spawania

1/2“ 106 05 92
3/4“ 106 05 93

1“ 106 05 94
11/4“ 106 05 95
11/2“ 106 05 96

2 koƒcówki do lutowania
15 mm DN 15 106 10 92
18 mm DN 20 106 10 93
22 mm DN 20 106 10 94
28 mm DN 25 106 10 95
35 mm DN 32 106 10 96
42 mm DN 40 106 10 97
2 koƒcówki z gwintem zewn´trznym

1/2“ 106 14 92
3/4“ 106 14 93

1“ 106 14 94
11/4“ 106 14 95
11/2“ 106 14 96

2 koƒcówki z gwintem wewn´trznym
1/2“ 101 93 64
3/4“ 101 93 66

1“ 106 13 94
11/4“ 106 13 95

Wymiary:

DN D1 L1 L2
D2 L3 L4 D3 L5

D4 L6 L7

15 15 18 12 R1/2 31 13,2 20,5 50 Rp1/2 37 13,2

20 18 23 15 R3/4 34 14,5 26 50 Rp3/4 39 14,5

32 35 32 25 R11/4 46 19,1 41 60 Rp11/4 55 19,1

40 42 37 29 R11/2 49 19,1 47,5 65 – – –

25 28 27 20 R 1 40 16,8 33 60 Rp11/4 53 16,8

20 22 24 17 – – – – – – – –

DIN 2999 DIN 2999
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Wymiary:

3.1-10 2005 Oventrop

Tüllenanschluss-Sets:
2 Schweißtüllen

1⁄2” 106 05 92
3⁄4” 106 05 93
1” 106 05 94

11⁄4” 106 05 95
11⁄2” 106 05 96

2 Löttüllen
15 mm DN 15 106 1092
18 mm DN 20 106 10 93
22 mm DN 20 106 10 94
28 mm DN 25 106 10 95
35 mm DN 32 106 10 96
42 mm DN 40 106 10 97

2 Tüllen mit Außengewinde
1⁄2” 106 14 92
3⁄4” 106 14 93
1” 106 14 94

11⁄4” 106 14 95
11⁄2” 106 14 96

2 Tüllen mit Innengewinde
1⁄2” 101 93 64
3⁄4” 101 93 66
1” 106 13 94

11⁄4” 106 13 95

L2

L1

D
1

DN D1 L1 L2 L3 L4 D3 L5 L6 L7

15 15 18 12 R 1⁄2 31 13.2 20.5 50 Rp 1⁄2 37 13.2

20 18 23 15 R 3⁄4 34 14.5 26 50 Rp 3⁄4 39 14.5

20 22 24 17 – – – – – – – –

25 28 27 20 R 1 40 16.8 33 60 Rp 1 53 16.8

32 35 32 25 R 11⁄4 46 19.1 41 60 Rp 11⁄4 55 19.1

40 42 37 29 R 11⁄2 49 19.1 47.5 65 – – –

D2
DIN EN 10226

D4
DIN EN 10226
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3.1-10 2005 Oventrop

Tüllenanschluss-Sets:
2 Schweißtüllen

1⁄2” 106 05 92
3⁄4” 106 05 93
1” 106 05 94

11⁄4” 106 05 95
11⁄2” 106 05 96

2 Löttüllen
15 mm DN 15 106 1092
18 mm DN 20 106 10 93
22 mm DN 20 106 10 94
28 mm DN 25 106 10 95
35 mm DN 32 106 10 96
42 mm DN 40 106 10 97

2 Tüllen mit Außengewinde
1⁄2” 106 14 92
3⁄4” 106 14 93
1” 106 14 94

11⁄4” 106 14 95
11⁄2” 106 14 96

2 Tüllen mit Innengewinde
1⁄2” 101 93 64
3⁄4” 101 93 66
1” 106 13 94

11⁄4” 106 13 95
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DN D1 L1 L2 L3 L4 D3 L5 L6 L7

15 15 18 12 R 1⁄2 31 13.2 20.5 50 Rp 1⁄2 37 13.2

20 18 23 15 R 3⁄4 34 14.5 26 50 Rp 3⁄4 39 14.5

20 22 24 17 – – – – – – – –

25 28 27 20 R 1 40 16.8 33 60 Rp 1 53 16.8

32 35 32 25 R 11⁄4 46 19.1 41 60 Rp 11⁄4 55 19.1

40 42 37 29 R 11⁄2 49 19.1 47.5 65 – – –
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DN 40 Nr kat. 106 85 72 / 106 86 72
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Zestawy końcówek: 
2 końcówki do spawania 

2 końcówki do lutowania

2 końcówki z gwintem zewnętrznym

2 końcówki z gwintem wewnętrznym

a3.1-6 2007 Oventrop

„Hycocon V“ DN 15 1⁄2" DN 20 3⁄4" DN 25   1" DN 32  11⁄4" DN 40  11⁄2"

Voreinstellung kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert

0,3 0,11 8352 0,13 19863 0,16 32973

0,4 0,23 1910 0,25 5371 0,27 11579 0,48 11118 0,67 10488

0,5 0,34 874 0,36 2590 0,39 5550 0,70 5228 0,95 5216

0,6 0,45 499 0,48 1457 0,51 3245 0,85 3545 1,17 3439

0,7 0,55 334 0,6 932 0,63 2127 1,10 2117 1,41 2368

0,8 0,66 232 0,72 648 0,75 1501 1,30 1516 1,65 1729

0,9 0,76 175 0,84 476 0,87 1115 1,52 1109 1,88 1332

1,0 0,86 137 0,94 380 1,00 844 1,70 886 2,10 1068

1,1 0,97 107 1,02 323 1,10 698 1,90 710 2,33 867

1,2 1,03 95 1,10 277 1,20 586 2,10 581 2,56 718

1,3 1,10 84 1,20 233 1,30 499 2,30 484 2,80 600

1,4 1,16 75 1,30 199 1,40 431 2,50 410 3,05 506

1,5 1,22 68 1,40 171 1,50 375 2,70 351 3,30 432

1,6 1,26 64 1,51 147 1,60 330 2,85 315 3,57 369

1,7 1,31 59 1,62 128 1,70 292 3,01 283 3,90 310

1,8 1,36 55 1,68 119 1,80 261 3,20 250 4,25 261

1,9 1,41 51 1,74 111 1,90 234 3,40 222 4,55 227

2,0 1,46 47 1,80 104 2,0 211 3,60 198 4,80 204

2,1 1,50 45 1,86 97 2,10 191 3,81 176 5,01 188

2,2 1,53 43 1,93 90 2,21 173 4,02 159 5,20 174

2,3 1,55 42 1,99 85 2,31 158 4,22 144 5,41 161

2,4 1,57 41 2,05 80 2,41 145 4,33 137 5,65 147

2,5 1,58 40 2,10 76 2,50 135 4,60 121 5,90 135

2,6 1,59 40 2,14 73 2,58 127 4,76 113 6,15 124

2,7 1,60 39 2,18 71 2,64 121 4,90 107 6,38 116

2,8 1,61 39 2,21 69 2,70 116 5,00 102 6,60 108

2,9 1,62 39 2,23 68 2,75 112 5,15 97 6,80 102

3,0 1,63 38 2,25 66 2,80 108 5,25 93 7,00 96

3,5 1,65 37 2,33 62 2,98 95 5,69 79 7,85 76

4,0 1,66 37 2,40 58 3,10 88 6,00 71 8,40 67

4,5 1,67 36 2,47 55 3,20 82 6,18 67 8,80 61

5,0 1,68 36 2,55 52 3,30 78 6,30 65 9,10 57

5,5 1,69 35 2,63 49 3,43 72 6,40 63 9,35 54

6,0 1,70 35 2,70 46 3,60 65 6,50 61 9,50 52

6,5 6,58 59 9,65 51

7,0 6,65 58 9,80 49

7,5 6,72 57 9,90 48

8,0 6,80 55 10,00 47

Leistungsdaten:

„Hycocon V“, „Hycocon A“, „Hycocon T“, „Hycocon TM“, „Hycocon B“„Hycocon TM”
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Korpus bazowy „Hycocon B” 
Technika pomiarowa „eco”
Opis: 
Korpus bazowy „Hycocon B” firmy Oventrop po wmontowaniu
weń odpowiedniej wkładki zaworowej i wkładek pomiarowo-
-opróżniających lub zaślepek stosowany jest w wodnych insta-
lacjach centralnego ogrzewania lub chłodniczych w celu hydrau-
licznego zrównoważenia instalacji. 
Wyrównywanie ciśnienia dyspozycyjnego odbywa się zależnie 
od wybranej wkładki zaworowej. 
Wymagane wartości nastaw wstępnych należy przyjmować na 
podstawie wykresów zależności straty ciśnienia od wielkości 
przepływu. 
Korpus bazowy posiada dwa króćce, do których po wkręceniu 
wkładek pomiarowo-opróżniających można podłączyć przyrząd 
napełniająco-opróżniający z przyłączem wężowym, lub igły po-
miarowe do pomiaru różnicy ciśnień. 
Zastosowanie możliwe jest zarówno na zasilaniu jak i powrocie. 
Przed zamontowaniem dokładnie przepłukać instalację. Zaleca 
się zastosowanie filtrów siatkowych firmy Oventrop.
Wykresy zależności straty ciśnienia od wielkości przepywu obo-
wiązują pod warunkiem zachowania zgodności kierunku przepły-
wu ze zwrotem strzałki na korpusie zaworu. 
W instalacjach chłodniczych, np. z mieszaniną wody i gliko-
lu, należy do odczytanych wyników zastosować współczynniki 
poprawkowe. Używając miernika komputerowego „OV-DMC 2” 
należy uwzględnić procentowe stężenie glikolu. Przeliczenia 
dokonuje komputer. Dzięki uniwersalnemu gwintowi przyłącza 
siłownika (M 30 x 1,5) istnieje możliwość termostatyzacji (np. z 
użyciem termostatu „Uni XH”), przezbrojenia za pomocą siłowni-
ka regulatora różnicy ciśnień lub napędu nastawczego. Można 
również zastosować napędy nastawcze systemu EIB/LON. 

Zalety: 
–  położone z jednej strony zaworu elementy funkcyjne są łatwo 

dostępne do montażu i  wygodne w obsłudze
–  możliwość wyboru wkładki zaworowej
–  możliwość wyboru króćców pomiarowo-opróżniających lub za-

ślepek
–  bezstopniowa nastawa wstępna, strata ciśnienia dokładnie 

sprawdzalna dzięki króćcom pomiarowym (zależnie od wkładki 
zaworowej) 

–  gwinty zaworów wg DIN EN 10226 przystosowane są do złą-
czek skręcanych Oventrop, jak również do rury wielowarstwo-
wej „Copipe” 14 lub 16 mm.

–  bogata możliwość kombinacji z wkładkami zaworowymi

2005 Oventrop 3.1-11

Basisgehäuse „Hycocon B”
mit beiderseits Anschlüssen für „eco”-Messtechnik

Funktion:
Oventrop Basisgehäuse „Hycocon B” werden nach Mon-
tage des jeweiligen Ventileinsatzes und der Mess- und
Entleerungseinheit oder dem Stopfen in die Strangleitungen
von Warmwasser-Zentralheizungsanlagen und Kühlanlagen
eingebaut und ermöglichen den hydraulischen Abgleich der
Strangleitungen untereinander.

Der Abgleich erfolgt je nach Art des Ventileinsatzes.

Die erforderlichen Voreinstellwerte sind den Durchflussdia-
grammen der gewählten Ventileinsätze zu entnehmen.

Die Oventrop Basisgehäuse besitzen 2 Anschlussbohrungen,
in die nach Montage der Mess- und Entleerungseinheit
wahlweise ein Füll- und Entleerungswerkzeug mit Schlauch-
anschluss oder Messnadeln zur Messung der Druckdifferenz
geschraubt werden können.

Der Einsatz ist sowohl im Vorlauf als auch im Rücklauf mög-
lich.

Bevor die Armatur in die Rohrleitung eingesetzt wird, ist
diese gründlich  zu spülen. Es empfiehlt sich der Einbau
eines Oventrop Schmutzfängers.

Die Durchflussdiagramme gelten für den Einsatz im Vor- und
Rücklauf, wenn die Strömungsrichtung mit der Pfeilrichtung
übereinstimmt.

Bei Kühlanlagen mit z. B. Wasser-Glykol-Mischungen sind
die Korrekturfaktoren, bezogen auf die angegebenen
Diagrammwerte, zu berücksichtigen. Bei Verwendung des
Differenzdruck-Messcomputers „OV-DMC 2” (kv-Wert-
Methode) ist die prozentuale Zusammensetzung des
Glykolgemisches einzusetzen. Die Umrechnung erfolgt
durch den Computer. Durch den universellen Oberteil-
anschluss (M 30 x 1,5) ist das Strangregulierventil einfach zu
thermostatisieren (z. B. „Uni XH”), oder mit einem Stellmotor
auszurüsten. Für den Einsatz an Kühldeckenelemente sind
auch BUS-fähige Antriebe montierbar („Uni EIB/LON“).

Vorteile:
– montage- und bedienungsfreundlich durch die auf eine

Seite gelegten Funktionselemente

– Ventileinsatz frei wählbar

– Mess- und Entleerungsventile oder Verschlussstopfen frei
wählbar

– stufenlose Voreinstellung, Druckverlust und Durchfluss
(abhängig vom Ventileinsatz) über Messventile genau 
prüfbar

– Anschlussgewinde nach DIN EN 10226, geeignet für
Oventrop Klemmringanschlüsse (Stoßkeilring)
bis max. 22 mm Kupferrohr sowie für Oventrop
Mehrschicht-Verbundrohr „Copipe” 14 und 16 mm

– reichhaltige Kombinationsmöglichkeiten mit Ventileinsätzen

Strangregulierventil PN 16 „Hycocon B”

Mess- und Entleerungseinheiten

a3.1-6 2007 Oventrop

„Hycocon V“ DN 15 1⁄2" DN 20 3⁄4" DN 25   1" DN 32  11⁄4" DN 40  11⁄2"

Voreinstellung kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert

0,3 0,11 8352 0,13 19863 0,16 32973

0,4 0,23 1910 0,25 5371 0,27 11579 0,48 11118 0,67 10488

0,5 0,34 874 0,36 2590 0,39 5550 0,70 5228 0,95 5216

0,6 0,45 499 0,48 1457 0,51 3245 0,85 3545 1,17 3439

0,7 0,55 334 0,6 932 0,63 2127 1,10 2117 1,41 2368

0,8 0,66 232 0,72 648 0,75 1501 1,30 1516 1,65 1729

0,9 0,76 175 0,84 476 0,87 1115 1,52 1109 1,88 1332

1,0 0,86 137 0,94 380 1,00 844 1,70 886 2,10 1068

1,1 0,97 107 1,02 323 1,10 698 1,90 710 2,33 867

1,2 1,03 95 1,10 277 1,20 586 2,10 581 2,56 718

1,3 1,10 84 1,20 233 1,30 499 2,30 484 2,80 600

1,4 1,16 75 1,30 199 1,40 431 2,50 410 3,05 506

1,5 1,22 68 1,40 171 1,50 375 2,70 351 3,30 432

1,6 1,26 64 1,51 147 1,60 330 2,85 315 3,57 369

1,7 1,31 59 1,62 128 1,70 292 3,01 283 3,90 310

1,8 1,36 55 1,68 119 1,80 261 3,20 250 4,25 261

1,9 1,41 51 1,74 111 1,90 234 3,40 222 4,55 227

2,0 1,46 47 1,80 104 2,0 211 3,60 198 4,80 204

2,1 1,50 45 1,86 97 2,10 191 3,81 176 5,01 188

2,2 1,53 43 1,93 90 2,21 173 4,02 159 5,20 174

2,3 1,55 42 1,99 85 2,31 158 4,22 144 5,41 161

2,4 1,57 41 2,05 80 2,41 145 4,33 137 5,65 147

2,5 1,58 40 2,10 76 2,50 135 4,60 121 5,90 135

2,6 1,59 40 2,14 73 2,58 127 4,76 113 6,15 124

2,7 1,60 39 2,18 71 2,64 121 4,90 107 6,38 116

2,8 1,61 39 2,21 69 2,70 116 5,00 102 6,60 108

2,9 1,62 39 2,23 68 2,75 112 5,15 97 6,80 102

3,0 1,63 38 2,25 66 2,80 108 5,25 93 7,00 96

3,5 1,65 37 2,33 62 2,98 95 5,69 79 7,85 76

4,0 1,66 37 2,40 58 3,10 88 6,00 71 8,40 67

4,5 1,67 36 2,47 55 3,20 82 6,18 67 8,80 61

5,0 1,68 36 2,55 52 3,30 78 6,30 65 9,10 57

5,5 1,69 35 2,63 49 3,43 72 6,40 63 9,35 54

6,0 1,70 35 2,70 46 3,60 65 6,50 61 9,50 52

6,5 6,58 59 9,65 51

7,0 6,65 58 9,80 49

7,5 6,72 57 9,90 48

8,0 6,80 55 10,00 47

Leistungsdaten:

„Hycocon V“, „Hycocon A“, „Hycocon T“, „Hycocon TM“, „Hycocon B“

Korpus bazowy „Hycocon B”

Wkładki pomiarowo–opróżniające

„Hycocon B”



15

3.1-12 2005 Oventrop

Ventilgehäuse „Hycocon B” mit Muffengewinde nach DIN

Ausschreibungstext:
Ventilgehäuse PN 16 mit Muffengewinde nach DIN EN 10226,
von –10 °C bis 120 °C, Ventilgehäuse aus entzinkungsbe-
ständigem Messing (Ms-EZB). Alle Funktionselemente auf
einer Seite, ohne integrierte Mess- und Entleerungsventile
sowie ohne Ventileinsatz, Montage im Vor- und Rücklauf.
Gewindeanschluss M 30 x 1,5, geeignet für die Montage von
Thermostaten (z. B. „Uni XH”), von Stellantrieben (z. B. elek-
tromotorischer Stellantrieb „Uni EIB/LON”). Unter Betrieb der
Anlage austauschbar. Als Zubehör ist eine separate Isolierung
für Temperaturen bis 120°C erhältlich.
Ventilgehäuse beiderseits DIN-Muffengewinde,
ohne intergrierten Mess- und Entleerungsventilen
(ohne unverlierbare Verschlusskappen) sowie ohne Ventil-
einsatz

Art.-Nr.
DN 15 1⁄2” 1 106 17 44
DN 20 3⁄4” 1 106 17 46
DN 25 1” 1 106 17 48

Zubehör:
Entleerungs- und Füllwerkzeug 106 17 91

Ventilgehäuse „Hycocon B” mit Außengewinde und Über-
wurfmutter

Ausschreibungstext:
Ventilgehäuse PN 16 mit beiderseits Außengewinde für
Schweiß-, Löt- und Außengewindetüllen, flachdichtend, von
-10 °C bis 120 °C, Ventilgehäuse aus entzinkungsbeständi-
gem Messing (Ms-EZB). Alle Funktionselemente auf einer
Seite, ohne integrierte Mess- und Entleerungsventile sowie
ohne Ventileinsatz, Montage im Vor- und Rücklauf.
Gewindeanschluss M 30 x 1,5, geeignet für die Montage von
Thermostaten (z. B. „Uni XH”), von Stellantrieben (z. B. elek-
tromotorischer Stellantrieb „Uni EIB/LON”). Unter Betrieb der
Anlage austauschbar. Als Zubehör ist eine separate Isolierung
für Temperaturen bis 120°C erhältlich.
Ventilgehäuse beiderseits Außengewinde und Überwurf-
mutter, ohne integrierten Mess- und Entleerungsventilen
(ohne unverlierbare Verschlusskappen) sowie ohne Ventil-
einsatz

Art.-Nr.
DN 15 1⁄2” 1 106 18 44
DN 20 3⁄4” 1 106 18 46
DN 25 1” 1 106 18 48

Zubehör:
Entleerungs- und Füllwerkzeug 106 17 91

Maße:

t
SW

D

L

H

M30x1.5

DN
D

t SW L HDIN EN 10226

15 Rp 1⁄2 13,2 27 180 33

20 Rp 3⁄4 14,5 32 182 35

25 Rp 1 16,8 41 192 37

SW1
L

H

M30x1.5

SW2

D

DN L H SW1 SW2

15 G  3⁄4 195 33 27 30

20 G   1 198 35 32 37

25 G 11⁄4 105 37 41 46

D
DIN ISO 228

Korpus zaworu „Hycocon B”,  
z gwintem wewnętrznym wg EN
Opis: 
Korpus zaworu PN 16, z gwintem wewnętrznym wg EN10226, od 
-10°C do 120°C, wykonany z mosiądzu odpornego na odcynko-
wanie (Ms-EZB). Wszystkie elementy funkcyjne po jednej stronie 
zaworu, bez wkładek pomiarowo-opróżniających jak również bez 
wkładki zaworowej, montaż na zasilaniu lub powrocie. Przyłącze 
M 30 x 1,5 przystosowane do montażu termostatów (np. „Uni 
XH”) lub napędów nastawczych (np. elektromotorycznego „Uni 
EIB/LON”). Możliwość zamiany napędu bez opróżniania instala-
cji. Jako osprzęt dostępna jest dodatkowa izolacja - zastosowa-
nie w temperaturach do 120°C. 
Korpus zaworu z gwintem wewnętrznym wg DIN, bez zintegro-
wanych wkładek pomiarowo-opróżniających (bez kapturków za-
mykających) jak również bez wkładki zaworowej. 
  Nr katalogowy 
DN 15 ½˝ 106 17 44 
DN 20 ¾˝ 106 17 46 
DN 25 1˝ 106 17 48 
Osprzęt: 
Przyrząd napełniająco-opróżniający  106 17 91 

Korpus zaworu „Hycocon B” z gwintem zewnętrznym i na-
krętkami złącznymi 

Opis: 
Korpus zaworu PN 16 z gwintem zewnętrznym i nakrętkami do 
mocowania końcówek do spawania, do lutowania lub z gwintem 
zewnętrznym, płaskouszczelniany, od -10°C do 120°C, z mosią-
dzu odpornego na odcynkowanie (Ms-EZB). Wszystkie elemen-
ty funkcyjne po jednej stronie zaworu, bez wkładek pomiarowo-
-opróżniających jak również bez wkładki zaworowej, montaż na 
zasilaniu lub na powrocie. Przyłącze M 30x1,5 przystosowane do 
montażu termostatów (np. „Uni XH”) lub napędów nastawczych 
(np. elektromotorycznego „Uni EIB/LON”). Możliwość zamiany 
napędu bez opróżniania instalacji. Jako osprzęt dostępna jest 
dodatkowa izolacja - zastosowanie w temperaturach do 120 °C. 
Korpus zaworu z gwintem zewnętrznym i nakrętkami złącznymi, 
bez wkładek pomiarowo-opróżniających (bez kapturków zamy-
kających) jak również bez wkładki zaworowej 
  Nr katalogowy 
DN 15 ½˝ 106 18 44 
DN 20 ¾˝ 106 18 46 
DN 25 1˝ 106 18 48 
Osprzęt: 
Przyrząd napełniająco-opróżniający  106 17 91 

Wymiary:
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„Hycocon V“ DN 15 1⁄2" DN 20 3⁄4" DN 25   1" DN 32  11⁄4" DN 40  11⁄2"

Voreinstellung kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert

0,3 0,11 8352 0,13 19863 0,16 32973

0,4 0,23 1910 0,25 5371 0,27 11579 0,48 11118 0,67 10488

0,5 0,34 874 0,36 2590 0,39 5550 0,70 5228 0,95 5216

0,6 0,45 499 0,48 1457 0,51 3245 0,85 3545 1,17 3439

0,7 0,55 334 0,6 932 0,63 2127 1,10 2117 1,41 2368

0,8 0,66 232 0,72 648 0,75 1501 1,30 1516 1,65 1729

0,9 0,76 175 0,84 476 0,87 1115 1,52 1109 1,88 1332

1,0 0,86 137 0,94 380 1,00 844 1,70 886 2,10 1068

1,1 0,97 107 1,02 323 1,10 698 1,90 710 2,33 867

1,2 1,03 95 1,10 277 1,20 586 2,10 581 2,56 718

1,3 1,10 84 1,20 233 1,30 499 2,30 484 2,80 600

1,4 1,16 75 1,30 199 1,40 431 2,50 410 3,05 506

1,5 1,22 68 1,40 171 1,50 375 2,70 351 3,30 432

1,6 1,26 64 1,51 147 1,60 330 2,85 315 3,57 369

1,7 1,31 59 1,62 128 1,70 292 3,01 283 3,90 310

1,8 1,36 55 1,68 119 1,80 261 3,20 250 4,25 261

1,9 1,41 51 1,74 111 1,90 234 3,40 222 4,55 227

2,0 1,46 47 1,80 104 2,0 211 3,60 198 4,80 204

2,1 1,50 45 1,86 97 2,10 191 3,81 176 5,01 188

2,2 1,53 43 1,93 90 2,21 173 4,02 159 5,20 174

2,3 1,55 42 1,99 85 2,31 158 4,22 144 5,41 161

2,4 1,57 41 2,05 80 2,41 145 4,33 137 5,65 147

2,5 1,58 40 2,10 76 2,50 135 4,60 121 5,90 135

2,6 1,59 40 2,14 73 2,58 127 4,76 113 6,15 124

2,7 1,60 39 2,18 71 2,64 121 4,90 107 6,38 116

2,8 1,61 39 2,21 69 2,70 116 5,00 102 6,60 108

2,9 1,62 39 2,23 68 2,75 112 5,15 97 6,80 102

3,0 1,63 38 2,25 66 2,80 108 5,25 93 7,00 96

3,5 1,65 37 2,33 62 2,98 95 5,69 79 7,85 76

4,0 1,66 37 2,40 58 3,10 88 6,00 71 8,40 67

4,5 1,67 36 2,47 55 3,20 82 6,18 67 8,80 61

5,0 1,68 36 2,55 52 3,30 78 6,30 65 9,10 57

5,5 1,69 35 2,63 49 3,43 72 6,40 63 9,35 54

6,0 1,70 35 2,70 46 3,60 65 6,50 61 9,50 52

6,5 6,58 59 9,65 51

7,0 6,65 58 9,80 49

7,5 6,72 57 9,90 48

8,0 6,80 55 10,00 47

Leistungsdaten:

„Hycocon V“, „Hycocon A“, „Hycocon T“, „Hycocon TM“, „Hycocon B“„Hycocon B”
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Ventileinsätze passend zu „Hycocon“-Ventilen
Nennweiten DN 15 - DN 25
(außer 106 86 67)

kv und Zeta-Werte

Größe kv bei P-Abweichung Zeta bei P-Abweichung
1 K 2 K 3 K kvs 1K 2K 3 K offen

DN 15 0,50 0,95 1,25 1,35 1404 112 165 155
DN 20 0,50 0,95 1,25 1,35 1343 372 215 184
DN 25 0,50 0,95 1,25 1,35 3380 935 540 463

Größe kv bei P-Abweichung Zeta bei P-Abweichung
1 K 2 K 3 K kvs 1K 2K 3 K offen

DN 15 0,20 0,32 0,35 0,37 2570 1004 839 1751
DN 20 0,20 0,32 0,35 0,37 8535 3330 2790 2490
DN 25 0,20 0,32 0,35 0,37 21100 8240 6890 6166

„Baureihe F” (mit Feinstvoreinstellung)

„Baureihe AZ” (für Zonenregelung), alle Bauformen kv = 1,1

Größe kv bei P-Abweichung Zeta bei P-Abweichung
1 K 2 K 3 K 1K 2K 3 K

DN 15 0,32 0,65 0,8 1004 239 158
DN 20 0,32 0,65 0,8 3330 795 525
DN 25 0,32 0,65 0,8 8240 2000 1320

„Baureihe ADV 6” (mit Doppelfunktion und Voreinstellung)

Größe kvs Zeta

DN 15 1,8 31
DN 20 2,8 43
DN 25 3,5 69

„Baureihe A”

„Baureihe P”

Größe kvs Zeta

DN 15 „P 1” 0,45 499
DN 15 „P 2” 1,00 101
DN 20 „P 1” 0,45 1658
DN 20 „P 2” 1,00 335
DN 25 „P 1” 0,45 4170
DN 25 „P 2” 1,00 844

„Baureihe A” 118 70 69

„Baureihe ADV 6” 118 60 01

„Baureihe F” 118 73 52

„Baureihe AZ” 118 70 60

„Baureihe P” P1 118 60 52

P2 118 60 53

„Baureihe KT” 114 71 69
für Kühlkreisläufe

„Baureihe KT” kvs = 1.0

Größe kv Zeta

DN 15 0,5 150
DN 20 0,5 404
DN 25 0,5 1340

Spezial-Ventileinsatz für vertauschten
Vor- und Rücklauf 118 70 70

Zeta-Werte bezogen auf den Rohrinnendurchmesser nach
DIN 2440.
Bei Verwendung des Thermostaten „Uni XHM” erhöhen sich
die im Datenblatt angegebenen kv-Werte. Nähere Angaben
im Datenblatt Thermostate „Uni XHM”.

mit Nirositz
(besonders für Dampfanlagen) 118 62 00

Rücklauftemperaturbegrenzung 102 69 81

Wkładki zaworowe do zaworów „Hycocon”,
średnice DN 15 – DN 25
(oprócz 106 86 67)

„Typoszereg A”  118 70 69

„Typoszereg F”  118 73 52

„Typoszereg ADV 6”  118 60 01

„Typoszereg P” P1 118 60 52
(charakterystyka liniowa)
 

 P2 118 60 53

„Typoszereg KT”  114 71 69
do wody lodowej

z gniazdem Niro  118 62 00
(szczególnie do instalacji parowych)

„Typoszereg AZ”  118 70 60

Specjalna wkładka zaworowa stosowana 118 70 70
przy zamienionym zasilaniu i powrocie

Ogranicznik temperatury powrotu  102 69 81

Wartości kv i Zeta

„Typoszereg A”

kv dla odchyłki Zeta dla odchyłki
otwarty

kv dla odchyłki Zeta dla odchyłki

otwarty

Średnica

Średnica

Średnica

Średnica

Średnica

Średnica

„Typoszereg F” (precyzyjna nastawa wstępna)

„Typoszereg ADV 6” (podwójna funkcja i nastawa wstępna)

„Typoszereg P”

„Typoszereg AZ” (do regulacji strefowej) 
kv=1,1 dla wszystkich średnic

Wartości Zeta odniesione do wewnętrznej średnicy rury  
wg DIN 2440

kv dla odchyłki Zeta dla odchyłki

„Typoszereg KT” kvs = 1,0
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„Hycocon V“ DN 15 1⁄2" DN 20 3⁄4" DN 25   1" DN 32  11⁄4" DN 40  11⁄2"

Voreinstellung kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert

0,3 0,11 8352 0,13 19863 0,16 32973

0,4 0,23 1910 0,25 5371 0,27 11579 0,48 11118 0,67 10488

0,5 0,34 874 0,36 2590 0,39 5550 0,70 5228 0,95 5216

0,6 0,45 499 0,48 1457 0,51 3245 0,85 3545 1,17 3439

0,7 0,55 334 0,6 932 0,63 2127 1,10 2117 1,41 2368

0,8 0,66 232 0,72 648 0,75 1501 1,30 1516 1,65 1729

0,9 0,76 175 0,84 476 0,87 1115 1,52 1109 1,88 1332

1,0 0,86 137 0,94 380 1,00 844 1,70 886 2,10 1068

1,1 0,97 107 1,02 323 1,10 698 1,90 710 2,33 867

1,2 1,03 95 1,10 277 1,20 586 2,10 581 2,56 718

1,3 1,10 84 1,20 233 1,30 499 2,30 484 2,80 600

1,4 1,16 75 1,30 199 1,40 431 2,50 410 3,05 506

1,5 1,22 68 1,40 171 1,50 375 2,70 351 3,30 432

1,6 1,26 64 1,51 147 1,60 330 2,85 315 3,57 369

1,7 1,31 59 1,62 128 1,70 292 3,01 283 3,90 310

1,8 1,36 55 1,68 119 1,80 261 3,20 250 4,25 261

1,9 1,41 51 1,74 111 1,90 234 3,40 222 4,55 227

2,0 1,46 47 1,80 104 2,0 211 3,60 198 4,80 204

2,1 1,50 45 1,86 97 2,10 191 3,81 176 5,01 188

2,2 1,53 43 1,93 90 2,21 173 4,02 159 5,20 174

2,3 1,55 42 1,99 85 2,31 158 4,22 144 5,41 161

2,4 1,57 41 2,05 80 2,41 145 4,33 137 5,65 147

2,5 1,58 40 2,10 76 2,50 135 4,60 121 5,90 135

2,6 1,59 40 2,14 73 2,58 127 4,76 113 6,15 124

2,7 1,60 39 2,18 71 2,64 121 4,90 107 6,38 116

2,8 1,61 39 2,21 69 2,70 116 5,00 102 6,60 108

2,9 1,62 39 2,23 68 2,75 112 5,15 97 6,80 102

3,0 1,63 38 2,25 66 2,80 108 5,25 93 7,00 96

3,5 1,65 37 2,33 62 2,98 95 5,69 79 7,85 76

4,0 1,66 37 2,40 58 3,10 88 6,00 71 8,40 67

4,5 1,67 36 2,47 55 3,20 82 6,18 67 8,80 61

5,0 1,68 36 2,55 52 3,30 78 6,30 65 9,10 57

5,5 1,69 35 2,63 49 3,43 72 6,40 63 9,35 54

6,0 1,70 35 2,70 46 3,60 65 6,50 61 9,50 52

6,5 6,58 59 9,65 51

7,0 6,65 58 9,80 49

7,5 6,72 57 9,90 48

8,0 6,80 55 10,00 47

Leistungsdaten:

„Hycocon V“, „Hycocon A“, „Hycocon T“, „Hycocon TM“, „Hycocon B“
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Größe kv bei P-Abweichung Zeta bei P-Abweichung
1 K 2 K 3 K kvs 1K 2K 3 K offen

DN 15 0,32 0,65 0,8 0,9 1004 239 158 125
DN 20 0,32 0,65 0,8 0,9 3330 795 525 414
DN 25 0,32 0,65 0,8 0,9 8240 2000 1320 1042

„Baureihe AV 6”für „Hycocon T” („Baureihe AV 6“) 118 70 57

für „Hycocon TM” und „Hycocon DP” 106 70 85
DN 15 - DN 25

für „Hycocon V” und „Hycocon A” 106 70 65
DN 15 - DN 25

Nennweiten DN 32 und DN 40

für „Hycocon V”, „Hycocon TM” und
„Hycocon DP”
DN 32 106 70 66
DN 40 106 70 67

für „Hycocon A”
DN 32 106 70 68
DN 40 106 70 69

Tüllenanschluss-Sets:
2 Schweißtüllen

1⁄2” 106 05 92
3⁄4” 106 05 93
1” 106 05 94

2 Löttüllen
15 mm DN 15 106 1092
18 mm DN 20 106 10 93
22 mm DN 20 106 10 94
28 mm DN 25 106 10 95

2 Tüllen mit Außengewinde
1⁄2” 106 14 92
3⁄4” 106 14 93
1” 106 14 94

2 Tüllen mit Innengewinde
1⁄2” 101 93 64
3⁄4” 101 93 66
1” 106 13 94

L2

L1

D
1

DN D1 L1 L2 L3 L4 D3 L5 L6 L7

15 15 18 12 R 1⁄2 31 13.2 20.5 50 Rp 1⁄2 37 13.2

20 18 23 15 R 3⁄4 34 14.5 26 50 Rp 3⁄4 39 14.5

20 22 24 17 – – – – – – – –

25 28 27 20 R 1 40 16.8 33 60 Rp 1 53 16.8

D2
DIN EN 10226

D4
DIN EN 10226

Maße:

L4

L3

D
2

L5

D
3

L7

L6

D
4

„Combi LR“ mit Verschlusskappe 118 70 71

Mess- und Entleerungseinheit
DN 15- DN 40 106 17 90

Stopfen
DN 15 - DN 40 106 17 98

„Combi LR” z kapturem gwintowanym  118 70 71

do zaworu „Hycocon T” („Typoszereg AV 6”) 118 70 57

do zaworu „Hycocon TM”    106 70 85
DN 15 – DN 25

do zaworu „Hycocon V” i „Hycocon A” 106 70 65
DN 15 – DN 25

Średnice DN 32 i DN 40

do zaworu „Hycocon V” i „Hycocon TM”
DN 32   106 70 66
DN 40  106 70 67

do zaworu „Hycocon A”
DN 32   106 70 68
DN 40  106 70 69

Wkładka pomiarowo-opróżniająca
DN 15 – DN 40  106 17 90 

Zaślepka
DN 15 – DN 40  106 17 98

Wymiary:

„Typoszereg AV 6”

kv dla odchyłki Zeta dla odchyłkiŚred-
nica

Zestawy końcówek:
2 końcówki do spawania

½˝  106 05 92
¾˝  106 05 93
1˝  106 05 94

2 końcówki do lutowania

15 mm DN 15 106 10 92
18 mm DN 20 106 10 93
22 mm DN 20 106 10 94
28 mm DN 25 106 10 95

2 końcówki z gwintem zewnętrznym

½˝  106 14 92
¾˝  106 14 93
1˝  106 14 94

2 końcówki z gwintem wewnętrznym

½˝  101 93 64
¾˝  101 93 66
1˝  101 13 94

otwarty
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„Hycocon V“ DN 15 1⁄2" DN 20 3⁄4" DN 25   1" DN 32  11⁄4" DN 40  11⁄2"

Voreinstellung kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert

0,3 0,11 8352 0,13 19863 0,16 32973

0,4 0,23 1910 0,25 5371 0,27 11579 0,48 11118 0,67 10488

0,5 0,34 874 0,36 2590 0,39 5550 0,70 5228 0,95 5216

0,6 0,45 499 0,48 1457 0,51 3245 0,85 3545 1,17 3439

0,7 0,55 334 0,6 932 0,63 2127 1,10 2117 1,41 2368

0,8 0,66 232 0,72 648 0,75 1501 1,30 1516 1,65 1729

0,9 0,76 175 0,84 476 0,87 1115 1,52 1109 1,88 1332

1,0 0,86 137 0,94 380 1,00 844 1,70 886 2,10 1068

1,1 0,97 107 1,02 323 1,10 698 1,90 710 2,33 867

1,2 1,03 95 1,10 277 1,20 586 2,10 581 2,56 718

1,3 1,10 84 1,20 233 1,30 499 2,30 484 2,80 600

1,4 1,16 75 1,30 199 1,40 431 2,50 410 3,05 506

1,5 1,22 68 1,40 171 1,50 375 2,70 351 3,30 432

1,6 1,26 64 1,51 147 1,60 330 2,85 315 3,57 369

1,7 1,31 59 1,62 128 1,70 292 3,01 283 3,90 310

1,8 1,36 55 1,68 119 1,80 261 3,20 250 4,25 261

1,9 1,41 51 1,74 111 1,90 234 3,40 222 4,55 227

2,0 1,46 47 1,80 104 2,0 211 3,60 198 4,80 204

2,1 1,50 45 1,86 97 2,10 191 3,81 176 5,01 188

2,2 1,53 43 1,93 90 2,21 173 4,02 159 5,20 174

2,3 1,55 42 1,99 85 2,31 158 4,22 144 5,41 161

2,4 1,57 41 2,05 80 2,41 145 4,33 137 5,65 147

2,5 1,58 40 2,10 76 2,50 135 4,60 121 5,90 135

2,6 1,59 40 2,14 73 2,58 127 4,76 113 6,15 124

2,7 1,60 39 2,18 71 2,64 121 4,90 107 6,38 116

2,8 1,61 39 2,21 69 2,70 116 5,00 102 6,60 108

2,9 1,62 39 2,23 68 2,75 112 5,15 97 6,80 102

3,0 1,63 38 2,25 66 2,80 108 5,25 93 7,00 96

3,5 1,65 37 2,33 62 2,98 95 5,69 79 7,85 76

4,0 1,66 37 2,40 58 3,10 88 6,00 71 8,40 67

4,5 1,67 36 2,47 55 3,20 82 6,18 67 8,80 61

5,0 1,68 36 2,55 52 3,30 78 6,30 65 9,10 57

5,5 1,69 35 2,63 49 3,43 72 6,40 63 9,35 54

6,0 1,70 35 2,70 46 3,60 65 6,50 61 9,50 52

6,5 6,58 59 9,65 51

7,0 6,65 58 9,80 49

7,5 6,72 57 9,90 48

8,0 6,80 55 10,00 47

Leistungsdaten:

„Hycocon V“, „Hycocon A“, „Hycocon T“, „Hycocon TM“, „Hycocon B“
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Przyrzàd do pomiaru ró˝nicy ciÊnieƒ
(bez pami´ci i mikroprocesora) firmy Oventrop

Przyrzàd formatu kieszonkowego do pomiaru ró˝nicy ciÊnieƒ,
do zastosowaƒ praktycznych przy mierzeniu spadku ciÊnienia

p na zaworach Oventrop.

Do pomiaru ciÊnienia statycznego nale˝y pod∏àczyç tylko
jeden sensor. Odczyt cyfrowy w kPa.

Pomiary i regulacje

Przyrzàd do pomiaru przep∏ywu “OV-DMC 2” 
(z pami´cià i mikroprocesorem) firmy Oventrop

funkcje przyrzàdu:

- wskazania wartoÊci przep∏ywu (m3/h, l/min)
- pomiar ró˝nicy ciÊnieƒ (mbar lub kPa)
- pomiar temperatury (°C lub °F)
- nastawa wst´pna :    Obliczenie na podstawie zmierzonego 

spadku ciÊnienia i zadekretowanych
przep∏ywu i Êrednicy

W pami´ci przyrzàdu przechowywane sà charakterystyki
wszystkich zaworów regulacyjnych Oventrop DN 10 - DN 300.

Przy pomiarach na zaworach innych producentów mo˝na
wprowadziç odpowiednià wartoÊç kv.

Wskazówki praktyczne dotyczàce u˝ycia komputera pomia-
rowego “OV-DMC 2” mo˝na znaleêç w oddzielnej instrukcji
obs∏ugi.

Izolacja:

1. Typ l - zastosowanie w instalacjach do 80°C. 
Ten typ izolacji ze styropianu (EPS) s∏u˝y jednoczeÊnie jako
opakowanie i jest do∏àczany z przynale˝nà obejmà zaciskowà do
ka˝dego zaworu regulacyjno-pomiarowego wzgl. zaworu odcina-
jàcego. ¸upina nie ogranicza dost´pu do pokr´t∏a i skali.

2. Typ II - zastosowanie w instalacjach do 120°C.
WysokowartoÊciowa izolacja z poliuretanu (PUR) jako dodatkowy
osprz´t, sk∏adajàca si´ z dwóch cz´Êci po∏àczonych obejmà
zaciskowà (wymiary jak Typ l). ¸upina nie ogranicza dost´pu do
pokr´t∏a i skali.

3. Typ III - do instalacji ch∏odniczych do izolacji antydyfuzyjnej w
po∏àczeniu z Typem l lub II. Ten typ izolacji sk∏ada si´ z dwóch
∏upin z polistyrolu (PS), konstrukcyjnie przystosowanych do
∏àczenia z Typem I lub II.
W tym rozwiàzaniu pokr´t∏o i skala sà zaizolowane. W celu polep-
szenia izolacji mo˝na zastosowaç mi´dzy po∏ówkami Êrodek
uszczelniajàcy.

Wspó∏czynniki poprawkowe dla mieszanin 
wody z glikolem:

W razie dodania do wody grzewczej Êrodków 
ochrony przed zamarzaniem, nale˝y odczytanà 
z wykresu wartoÊç straty ciÊnienia pomno˝yç 
przez wspó∏czynnik poprawkowy z wykresów obok.

Przy zastosowaniu komputera pomiarowego 
“OV-DMC 2” wspó∏czynnik poprawkowy f przeliczony
zostanie przez program. Nale˝y przyjàç wartoÊç 

temperatury mieszaniny wody z glikolem 
i zdekretowaç w komputerze pomiarowym 
procentowy udzia∏ glikolu.

DN H1 H2 H3 H4 L1 L2 B

15 82 89 87 130 155

155

155

178

197

160

160

160

183

203

76

76

84

96

110

20 82 89 87 130

25 88 95 93 135

32 94 108 99 150

40 104 120 110 170
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3.3-161/2003

Przyrzàd do pomiaru ró˝nicy ciÊnieƒ
(bez pami´ci i mikroprocesora) firmy Oventrop

Przyrzàd formatu kieszonkowego do pomiaru ró˝nicy ciÊnieƒ,
do zastosowaƒ praktycznych przy mierzeniu spadku ciÊnienia

p na zaworach Oventrop.

Do pomiaru ciÊnienia statycznego nale˝y pod∏àczyç tylko
jeden sensor. Odczyt cyfrowy w kPa.

Pomiary i regulacje

Przyrzàd do pomiaru przep∏ywu “OV-DMC 2” 
(z pami´cià i mikroprocesorem) firmy Oventrop

funkcje przyrzàdu:

- wskazania wartoÊci przep∏ywu (m3/h, l/min)
- pomiar ró˝nicy ciÊnieƒ (mbar lub kPa)
- pomiar temperatury (°C lub °F)
- nastawa wst´pna :    Obliczenie na podstawie zmierzonego 

spadku ciÊnienia i zadekretowanych
przep∏ywu i Êrednicy

W pami´ci przyrzàdu przechowywane sà charakterystyki
wszystkich zaworów regulacyjnych Oventrop DN 10 - DN 300.

Przy pomiarach na zaworach innych producentów mo˝na
wprowadziç odpowiednià wartoÊç kv.

Wskazówki praktyczne dotyczàce u˝ycia komputera pomia-
rowego “OV-DMC 2” mo˝na znaleêç w oddzielnej instrukcji
obs∏ugi.

Izolacja:

1. Typ l - zastosowanie w instalacjach do 80°C. 
Ten typ izolacji ze styropianu (EPS) s∏u˝y jednoczeÊnie jako
opakowanie i jest do∏àczany z przynale˝nà obejmà zaciskowà do
ka˝dego zaworu regulacyjno-pomiarowego wzgl. zaworu odcina-
jàcego. ¸upina nie ogranicza dost´pu do pokr´t∏a i skali.

2. Typ II - zastosowanie w instalacjach do 120°C.
WysokowartoÊciowa izolacja z poliuretanu (PUR) jako dodatkowy
osprz´t, sk∏adajàca si´ z dwóch cz´Êci po∏àczonych obejmà
zaciskowà (wymiary jak Typ l). ¸upina nie ogranicza dost´pu do
pokr´t∏a i skali.

3. Typ III - do instalacji ch∏odniczych do izolacji antydyfuzyjnej w
po∏àczeniu z Typem l lub II. Ten typ izolacji sk∏ada si´ z dwóch
∏upin z polistyrolu (PS), konstrukcyjnie przystosowanych do
∏àczenia z Typem I lub II.
W tym rozwiàzaniu pokr´t∏o i skala sà zaizolowane. W celu polep-
szenia izolacji mo˝na zastosowaç mi´dzy po∏ówkami Êrodek
uszczelniajàcy.

Wspó∏czynniki poprawkowe dla mieszanin 
wody z glikolem:

W razie dodania do wody grzewczej Êrodków 
ochrony przed zamarzaniem, nale˝y odczytanà 
z wykresu wartoÊç straty ciÊnienia pomno˝yç 
przez wspó∏czynnik poprawkowy z wykresów obok.

Przy zastosowaniu komputera pomiarowego 
“OV-DMC 2” wspó∏czynnik poprawkowy f przeliczony
zostanie przez program. Nale˝y przyjàç wartoÊç 

temperatury mieszaniny wody z glikolem 
i zdekretowaç w komputerze pomiarowym 
procentowy udzia∏ glikolu.

DN H1 H2 H3 H4 L1 L2 B

15 82 89 87 130 155

155

155

178

197

160

160

160

183

203

76

76

84

96

110

20 82 89 87 130

25 88 95 93 135

32 94 108 99 150

40 104 120 110 170
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„OV-DMC 2”

„OV-DMC 2”

93

93

100

122

130

3.3-161/2003

Przyrzàd do pomiaru ró˝nicy ciÊnieƒ
(bez pami´ci i mikroprocesora) firmy Oventrop

Przyrzàd formatu kieszonkowego do pomiaru ró˝nicy ciÊnieƒ,
do zastosowaƒ praktycznych przy mierzeniu spadku ciÊnienia

p na zaworach Oventrop.

Do pomiaru ciÊnienia statycznego nale˝y pod∏àczyç tylko
jeden sensor. Odczyt cyfrowy w kPa.

Pomiary i regulacje

Przyrzàd do pomiaru przep∏ywu “OV-DMC 2” 
(z pami´cià i mikroprocesorem) firmy Oventrop

funkcje przyrzàdu:

- wskazania wartoÊci przep∏ywu (m3/h, l/min)
- pomiar ró˝nicy ciÊnieƒ (mbar lub kPa)
- pomiar temperatury (°C lub °F)
- nastawa wst´pna :    Obliczenie na podstawie zmierzonego 

spadku ciÊnienia i zadekretowanych
przep∏ywu i Êrednicy

W pami´ci przyrzàdu przechowywane sà charakterystyki
wszystkich zaworów regulacyjnych Oventrop DN 10 - DN 300.

Przy pomiarach na zaworach innych producentów mo˝na
wprowadziç odpowiednià wartoÊç kv.

Wskazówki praktyczne dotyczàce u˝ycia komputera pomia-
rowego “OV-DMC 2” mo˝na znaleêç w oddzielnej instrukcji
obs∏ugi.

Izolacja:

1. Typ l - zastosowanie w instalacjach do 80°C. 
Ten typ izolacji ze styropianu (EPS) s∏u˝y jednoczeÊnie jako
opakowanie i jest do∏àczany z przynale˝nà obejmà zaciskowà do
ka˝dego zaworu regulacyjno-pomiarowego wzgl. zaworu odcina-
jàcego. ¸upina nie ogranicza dost´pu do pokr´t∏a i skali.

2. Typ II - zastosowanie w instalacjach do 120°C.
WysokowartoÊciowa izolacja z poliuretanu (PUR) jako dodatkowy
osprz´t, sk∏adajàca si´ z dwóch cz´Êci po∏àczonych obejmà
zaciskowà (wymiary jak Typ l). ¸upina nie ogranicza dost´pu do
pokr´t∏a i skali.

3. Typ III - do instalacji ch∏odniczych do izolacji antydyfuzyjnej w
po∏àczeniu z Typem l lub II. Ten typ izolacji sk∏ada si´ z dwóch
∏upin z polistyrolu (PS), konstrukcyjnie przystosowanych do
∏àczenia z Typem I lub II.
W tym rozwiàzaniu pokr´t∏o i skala sà zaizolowane. W celu polep-
szenia izolacji mo˝na zastosowaç mi´dzy po∏ówkami Êrodek
uszczelniajàcy.

Wspó∏czynniki poprawkowe dla mieszanin 
wody z glikolem:

W razie dodania do wody grzewczej Êrodków 
ochrony przed zamarzaniem, nale˝y odczytanà 
z wykresu wartoÊç straty ciÊnienia pomno˝yç 
przez wspó∏czynnik poprawkowy z wykresów obok.

Przy zastosowaniu komputera pomiarowego 
“OV-DMC 2” wspó∏czynnik poprawkowy f przeliczony
zostanie przez program. Nale˝y przyjàç wartoÊç 

temperatury mieszaniny wody z glikolem 
i zdekretowaç w komputerze pomiarowym 
procentowy udzia∏ glikolu.

DN H1 H2 H3 H4 L1 L2 B

15 82 89 87 130 155

155

155

178

197

160

160

160
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76

76

84

96

110

20 82 89 87 130

25 88 95 93 135

32 94 108 99 150

40 104 120 110 170
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3.3-161/2003

Przyrzàd do pomiaru ró˝nicy ciÊnieƒ
(bez pami´ci i mikroprocesora) firmy Oventrop

Przyrzàd formatu kieszonkowego do pomiaru ró˝nicy ciÊnieƒ,
do zastosowaƒ praktycznych przy mierzeniu spadku ciÊnienia

p na zaworach Oventrop.

Do pomiaru ciÊnienia statycznego nale˝y pod∏àczyç tylko
jeden sensor. Odczyt cyfrowy w kPa.

Pomiary i regulacje

Przyrzàd do pomiaru przep∏ywu “OV-DMC 2” 
(z pami´cià i mikroprocesorem) firmy Oventrop

funkcje przyrzàdu:

- wskazania wartoÊci przep∏ywu (m3/h, l/min)
- pomiar ró˝nicy ciÊnieƒ (mbar lub kPa)
- pomiar temperatury (°C lub °F)
- nastawa wst´pna :    Obliczenie na podstawie zmierzonego 

spadku ciÊnienia i zadekretowanych
przep∏ywu i Êrednicy

W pami´ci przyrzàdu przechowywane sà charakterystyki
wszystkich zaworów regulacyjnych Oventrop DN 10 - DN 300.

Przy pomiarach na zaworach innych producentów mo˝na
wprowadziç odpowiednià wartoÊç kv.

Wskazówki praktyczne dotyczàce u˝ycia komputera pomia-
rowego “OV-DMC 2” mo˝na znaleêç w oddzielnej instrukcji
obs∏ugi.

Izolacja:

1. Typ l - zastosowanie w instalacjach do 80°C. 
Ten typ izolacji ze styropianu (EPS) s∏u˝y jednoczeÊnie jako
opakowanie i jest do∏àczany z przynale˝nà obejmà zaciskowà do
ka˝dego zaworu regulacyjno-pomiarowego wzgl. zaworu odcina-
jàcego. ¸upina nie ogranicza dost´pu do pokr´t∏a i skali.

2. Typ II - zastosowanie w instalacjach do 120°C.
WysokowartoÊciowa izolacja z poliuretanu (PUR) jako dodatkowy
osprz´t, sk∏adajàca si´ z dwóch cz´Êci po∏àczonych obejmà
zaciskowà (wymiary jak Typ l). ¸upina nie ogranicza dost´pu do
pokr´t∏a i skali.

3. Typ III - do instalacji ch∏odniczych do izolacji antydyfuzyjnej w
po∏àczeniu z Typem l lub II. Ten typ izolacji sk∏ada si´ z dwóch
∏upin z polistyrolu (PS), konstrukcyjnie przystosowanych do
∏àczenia z Typem I lub II.
W tym rozwiàzaniu pokr´t∏o i skala sà zaizolowane. W celu polep-
szenia izolacji mo˝na zastosowaç mi´dzy po∏ówkami Êrodek
uszczelniajàcy.

Wspó∏czynniki poprawkowe dla mieszanin 
wody z glikolem:

W razie dodania do wody grzewczej Êrodków 
ochrony przed zamarzaniem, nale˝y odczytanà 
z wykresu wartoÊç straty ciÊnienia pomno˝yç 
przez wspó∏czynnik poprawkowy z wykresów obok.

Przy zastosowaniu komputera pomiarowego 
“OV-DMC 2” wspó∏czynnik poprawkowy f przeliczony
zostanie przez program. Nale˝y przyjàç wartoÊç 

temperatury mieszaniny wody z glikolem 
i zdekretowaç w komputerze pomiarowym 
procentowy udzia∏ glikolu.

DN H1 H2 H3 H4 L1 L2 B

15 82 89 87 130 155

155

155

178
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160
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20 82 89 87 130

25 88 95 93 135

32 94 108 99 150

40 104 120 110 170
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2005 Oventrop 3.1-15

Korrekturfaktoren für Wasser-Glykol-
Gemische:

Bei Zugabe von Frostschutzmitteln in 
das Heizungswasser ist der im Diagramm
ermittelte Druckverlust mit dem Korrek-
turfaktor f zu multiplizieren.

Bei Verwendung des Differenzdruck-
Messcomputers „OV-DMC 2” wird der
Korrekturfaktor f programmtechnisch
umgesetzt. Dazu muss die Temperatur
des Wasser-Glykol-Gemisches aufge-
nommen und der prozentuale Glykolan-
teil im Differenzdruck-Messgerät ausge-
wählt werden.

Gewichtsanteil Aethylenglykol [%] Gewichtsanteil Propylenglykol [%]
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Isolierung:
1. Typ I für Heizungsanlagen bis 80°C einsetzbar.

Diese Isolierung aus Styropor (EPS) dient gleichzeitig als
Verpackung und liegt mit zugehörigen Spannringen jedem 
Strangregulierventil (bzw. Strangabsperrventil) bei. Das 
Handrad und die Voreinstellskala sind weiterhin zugäng-
lich.

2. Typ II für Heizungsanlagen bis 120°C einsetzbar.
Hochwertige Isolierung aus Polyurethan (PUR) als Zu-
behör, bestehend aus 2 Hälften, durch Spannringe
zusammengehalten (Maße wie Typ I). Das Handrad und
die Voreinstellskala sind weiterhin zugänglich.

3. Typ lll für Kühlanlagen für diffusionsdichtes Isolieren in
Verbindung mit Typ I oder Typ II. Dieses Zubehör besteht
aus 2 Halbschalen aus Polystyrol (PS), die die Isolierung 
Typ I oder Typ II formschlüssig umfassen. Das Handrad 
und die Voreinstellskala werden hierbei mitisoliert. Zur 
Verbesserung der Isolation können die Halbschalen mit 
Dichtmittel zusammengefügt werden.

DN H1 H2 H3 H4 L1 L2 B

15 82 89 87 93 155 160 76

20 82 89 87 93 155 160 76

25 88 95 93 100 155 160 84

32 94 108 99 122 178 183 96

40 104 120 110 130 197 203 110
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Messen und Einregulieren

Oventrop Durchflussmesscomputer „OV-DMC 2”
(mit Speicher und Mikroprozessor)

Oventrop Differenzdruckmessgerät
(ohne Speicher und Mikroprozessor)

Differenzdruckmessgerät im Taschenformat für den prakti-
schen Einsatz vor Ort zur p-Messung an Oventrop
Einregulierungsventilen.

Zur Messung des statischen Druckes ist der Anschluss nur
eines Sensors erforderlich. Digitale Anzeige in kPa.

für viele Funktionen und Einsatzbereiche:

– Durchflussanzeige (Anzeige in m3/h und l/min)
– Differenzdruckmessung (Anzeige in mbar oder kPa)
– Temperaturmessung (Anzeige in °C oder °F)
– Voreinstellung: Ermittlung des Voreinstellwertes aus ge-

messener Druckdifferenz, vorgegebenem
Durchfluss und  Ventilnennweite.

Die Kennlinien aller Oventrop Einregulierungsventile DN 10 -
DN 300 sind im Gerät gespeichert.
Bei der Messung an Fremdfabrikaten kann der entsprechen-
de kv-Wert eingegeben werden.
(Für den  Praxiseinsatz des „OV-DMC 2” steht eine separate
Bedienungsanleitung zur Verfügung).

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 3 Gedruckt auf chlorfrei
ti 128-0/20/MW
Ausgabe 2005 gebleichtem Papier.

∆

Współczynniki poprawkowe dla mieszanin wody 
z glikolem:

W razie dodania do wody grzewczej środków służą-
cych do ochrony przed zamarzaniem należy odczy-
taną z wykresu wartość straty ciśnienia pomnożyć 
przez współczynnik poprawkowy z wykresów obok.

Przy zastosowaniu komputera pomiarowego „OV-
-DMC 2” współczynnik poprawkowy f przeliczony 
zostanie przez program. Należy przyjąć wartość tem-
peratury mieszaniny wody z glikolem i zdekretować  
w komputerze pomiarowym procentowy udział glikolu.

Izolacja:

1. Typ l - zastosowanie w instalacjach do 80°C.

Ten typ izolacji ze styropianu (EPS) służy jednocześnie jako opa-
kowanie i jest dołączany wraz z obejmą zaciskową do każdego 
zaworu równoważącego wzgl. zaworu odcinającego. Łupina nie 
ogranicza dostępu do pokrętła i skali.

2.  Typ II - zastosowanie w instalacjach do 120°C.

Wysokowartościowa izolacja z poliuretanu (PUR) do zakupienia 
oddzielnie, jako dodatkowy osprzęt, składająca się z dwóch części 
połączonych obejmą zaciskową (wymiary jak Typ l). Łupina nie 
ogranicza dostępu do pokrętła i skali.

3. Typ III - do antydyfuzyjnej izolacji instalacji chłodniczych 

w połączeniu z Typem l lub II. Ten typ izolacji składa się z dwóch 
łupin z polistyrolu (PS), konstrukcyjnie przystosowanych do łącze-
nia z Typem I lub II.

W tym rozwiązaniu pokrętło i skala są zaizolowane. W celu po-
lepszenia izolacji można zastosować między połówkami środek 
uszczelniający.

Wagowy udział etylenoglikolu (%) Wagowy udział propylenglikolu (%)
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a3.1-6 2007 Oventrop

„Hycocon V“ DN 15 1⁄2" DN 20 3⁄4" DN 25   1" DN 32  11⁄4" DN 40  11⁄2"

Voreinstellung kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert kv-Wert Zeta-Wert

0,3 0,11 8352 0,13 19863 0,16 32973

0,4 0,23 1910 0,25 5371 0,27 11579 0,48 11118 0,67 10488

0,5 0,34 874 0,36 2590 0,39 5550 0,70 5228 0,95 5216

0,6 0,45 499 0,48 1457 0,51 3245 0,85 3545 1,17 3439

0,7 0,55 334 0,6 932 0,63 2127 1,10 2117 1,41 2368

0,8 0,66 232 0,72 648 0,75 1501 1,30 1516 1,65 1729

0,9 0,76 175 0,84 476 0,87 1115 1,52 1109 1,88 1332

1,0 0,86 137 0,94 380 1,00 844 1,70 886 2,10 1068

1,1 0,97 107 1,02 323 1,10 698 1,90 710 2,33 867

1,2 1,03 95 1,10 277 1,20 586 2,10 581 2,56 718

1,3 1,10 84 1,20 233 1,30 499 2,30 484 2,80 600

1,4 1,16 75 1,30 199 1,40 431 2,50 410 3,05 506

1,5 1,22 68 1,40 171 1,50 375 2,70 351 3,30 432

1,6 1,26 64 1,51 147 1,60 330 2,85 315 3,57 369

1,7 1,31 59 1,62 128 1,70 292 3,01 283 3,90 310

1,8 1,36 55 1,68 119 1,80 261 3,20 250 4,25 261

1,9 1,41 51 1,74 111 1,90 234 3,40 222 4,55 227

2,0 1,46 47 1,80 104 2,0 211 3,60 198 4,80 204

2,1 1,50 45 1,86 97 2,10 191 3,81 176 5,01 188

2,2 1,53 43 1,93 90 2,21 173 4,02 159 5,20 174

2,3 1,55 42 1,99 85 2,31 158 4,22 144 5,41 161

2,4 1,57 41 2,05 80 2,41 145 4,33 137 5,65 147

2,5 1,58 40 2,10 76 2,50 135 4,60 121 5,90 135

2,6 1,59 40 2,14 73 2,58 127 4,76 113 6,15 124

2,7 1,60 39 2,18 71 2,64 121 4,90 107 6,38 116

2,8 1,61 39 2,21 69 2,70 116 5,00 102 6,60 108

2,9 1,62 39 2,23 68 2,75 112 5,15 97 6,80 102

3,0 1,63 38 2,25 66 2,80 108 5,25 93 7,00 96

3,5 1,65 37 2,33 62 2,98 95 5,69 79 7,85 76

4,0 1,66 37 2,40 58 3,10 88 6,00 71 8,40 67

4,5 1,67 36 2,47 55 3,20 82 6,18 67 8,80 61

5,0 1,68 36 2,55 52 3,30 78 6,30 65 9,10 57

5,5 1,69 35 2,63 49 3,43 72 6,40 63 9,35 54

6,0 1,70 35 2,70 46 3,60 65 6,50 61 9,50 52

6,5 6,58 59 9,65 51

7,0 6,65 58 9,80 49

7,5 6,72 57 9,90 48

8,0 6,80 55 10,00 47

Leistungsdaten:

„Hycocon V“, „Hycocon A“, „Hycocon T“, „Hycocon TM“, „Hycocon B“

W pamięci przyrządu przechowywane są charakterystyki 
wszystkich zaworów równoważących Oventrop DN 10 – DN 300

„Hycocon V”


