
DN15 GZ 1/2 x GW 1/2 z gwintem przy³¹czeniowym g³owicy M30x1,5
6012 00003 - figura aksjalna
6012 00004 - figura prosta
6012 00005 - figura k¹towa
6012 00006 - figura osiowo prawa
6012 00007 - figura osiowo lewa
6012 00014 - figura prosta z nastaw¹ skokow¹
6012 00015 - figura k¹towa z nastaw¹ skokow¹

DN15 GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ z gwintem przy³¹czeniowym g³owicy M30x1,5
6012 00008 - figura aksjalna
6012 00009 - figura prosta
6012 00010 - figura k¹towa
6012 00011 - figura osiowo prawa
6012 00012 - figura osiowo lewa

Zawory wspó³pracuj¹ z wszystkimi g³owicami Schlösser jak równie¿ z innymi g³owicami z przy³¹czem 
M30x1,5 i wymiarem zamkniêcia 11,5 mm.

Zawory termostatyczne serii 6012 przeznaczone s¹ do monta¿u na grzejniku centralnego ogrzewania 
po stronie przewodu zasilaj¹cego. W zestawie z g³owic¹ termostatyczn¹ reguluj¹ temperaturê 
w pomieszczeniu poprzez zmianê przep³ywu czynnika grzewczego przez grzejnik. Zastosowanie  
termostatycznych zaworów grzejnikowych pozwala na indywidualn¹ regulacjê temperatury w ka¿dym 
pomieszczeniu.

Seria zaworów termostatycznych 6012 obejmuje

Zawory DN15 GZ 1/2 x GW 1/2

Zawory DN15 GZ 1/2 x M22 x 1,5 GZ

figura aksjalna

figura prosta

figura k¹towa figura osiowo prawa

figura osiowo lewa

figura aksjalna

figura prosta

figura k¹towa

figura osiowo lewa

figura osiowo prawa
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Budowa i dzia³anie  zaworu termostatycznego

Czujnik cieczowy „2” przy wzroœcie temperatury w pomieszczeniu poprzez bezpiecznik  „3” dzia³a poprzez 
specjalny trzpieñ na grzybek zaworu termostatycznego”7” powoduj¹c zmniejszenie przep³ywu  czynnika 
grzewczego przez grzejnik , a w konsekwencji  obni¿enie temperatury  w pomieszczeniu.
Proces odwrotny zachodzi przy spadku temperatury w pomieszczeniu powoduj¹c zwiêkszenie przep³ywu 
czynnika grzewczego przez grzejnik, a tym samym wzrost temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu.  
Pokrêt³o regulacyjne”1” posiada nadrukowan¹ skalê nastaw na podstawie której u¿ytkownik  ustawia 
¿¹dan¹ temperaturê w pomieszczeniu. Poszczególne numery nastaw okreœlaj¹ orientacyjn¹ temperaturê 
nastawy, poniewa¿ na faktyczn¹ temperaturê oddzia³uj¹c¹ na czujnik g³owicy maj¹ znacz¹cy wp³yw warunki 
zabudowy g³owicy termostatycznej w pomieszczeniu.

Budowa zaworu z zamontowan¹ g³owic¹ termostatyczn¹

1. Pokrêt³o nastawy
2. Czujnik cieczowy
3. Trzpieñ bezpiecznika
4. Trzpienie ograniczaj¹ce
5. D³awik zaworu
6. Sprê¿yna powrotna zaworu
7. Grzybek zaworu
8. Przes³ona nastawy wstêpnej
9. Korpus zaworu

Dane techniczne

120°C
1 MPa
woda
0,06 MPa
1,5 MPa
0,80
1,70 - Kvs dla zaworów z nastaw¹ skokow¹
od 0,10 do 0,97 dla ÄT=2K
od 0,22 do 1,25 dla zaworów z nastaw¹ skokow¹

Temperatura pracy
Ciœnienie nominalne
Czynnik grzewczy
Max. ró¿nica  ciœnienia
Ciœnienie próbne
Kvs

Zakres nastaw  Kv
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Nastawa wstêpna zaworu 

Zawory termostatyczne posiadaj¹ mo¿liwoœæ 
ustawiania nastawy wstêpnej. Realizacjê nastawy 
wstêpnej  dokonuje siê po zdjêciu g³owicy z zaworu 
termostatycznego za pomoc¹ klucza p³askiego  S 13. 
Obracaj¹c  tulejê obrotow¹ ustawiamy znak na tulei 
na odpowiedni¹ liczbê na skali nastaw wstêpnych 
naniesionych na czole korpusu wk³adki zaworowej.

Skala nastaw wstêpnych 
Znak odniesienia

S=13 na tulei obrotowej
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Wymiary zaworów
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Numer nastawy

Kv (Ät=2K)

1 2 3 4

0,14 0,22 0,50 0,56

5

0,76

6

0,97

Diagram przep³ywu dla zaworów termostatycznych
6012 00003 - 6012 00012

Numer nastawy

Kv

1 2 3 4

0,22 0,50 0,75 1,02

5

1,25

Diagram przep³ywu dla zaworów termostatycznych
6012 00014 - 6012 00019


