INSTRUKCJA OBSLUGI I MONTAZU

Valvex Nazwa: Zawory odcinajace ZO-P (-K) -15-L15

armatura do instalacji z rur miedzianych

1. ZASTOSOWANIE

W instalacjach wodnych i grzewczych jako armatura zamykajaca (odcinajaca). Przeznaczone do podiaczenia wyjs¢ z grzejnikow
centralnego ogrzewania z instalacjg wykonana z rur miedzianych.

2. DANE TECHNICZNE

PARAMETR WARTOSC
Maksymalne ci$nienie robocze 1,6 MPa (16bar)
Maksymalna temperatura robocza 100°C
Wspoiczynnik przeptywu K, 1.876 (dla ZO-P), 1.880 (dla ZO-K)
3. BUDOWA WPa

1 | Korpus Mosigdz MO58B (CuZn40Pb2)

2 | Grzybek Mosigdz MO58A (CuZn39Pb3) 20

3 | Zaslepka Mosigdz MO58A (CuZn39Pb3) 15 ——

4 | Koncowka R1/2 Mosigdz MO58B (CuZn40Pb2) 10

5 | Nakretka Mosigdz MO58B (CuZn40Pb2)

6 [O-ring 11.3x2.4 Guma NBR 08

7 | O-ring 16x1.8 Guma EPDM p - - - m =C
8 | O-ring 18x1.8 Guma NBR

Uwaga: Przed wlutowaniem (nagrzaniem zaworu) wskazane jest wymontowanie grzybka oraz chfodzenie od strony nakretki i konicowki (aby
zapobiec uszkodzeniu uszczelnien typu o-ring).

4. OPIS DZIALANIA 2
Zawor otwarty grzybek wykrecony do potozenia, w ktérym czoto grzybka T
jestzréwnane z czotem korpusu zaworu. Zj i <+
Zawor zamkniety grzybek wkrecony do oporu w prawu, z instalacji nie 1 | R
wyplywa woda. %
Zaslepke ochronng dokrecac reka, nie uzywac zbyt duzej sity. ; A I\
8 | 2
5. MONTAZ DO INSTALACJI 22
v koncdwke R1/2 z natozong nakretkg wkreci¢ do grzejnika (uszczelniaé
na tasmie teflonowej, uszczelniaczu aneorobowym lub innym 42
uszczelnieniu stosowanym w technice instalacyjnej), ~ 67
v nakreci¢ nakretke na zawor i ustawi¢ zawér w odpowiednim potozeniu
(pionowym lub poziomym), 8 3 7 5
v dopasowac rure miedziang i przygotowac ja do lutowania (zaleca si¢
wykrecenie grzybka z uszczel-nieniem typu o-ring), 6 =
v zalutowa¢ potaczenie (schtadza¢ zawér od strony nakretki i koicowki 2 <
R1/2 aby zapobiec uszkodzeniu uszczelnienia typu-oring), N I Q
v wkreci¢ grzybek do potozenia, w ktérym czoto grzybka jest zréwnane z RS ~
czotem korpusu zaworu — zawor w pozycji ,otwarty” i nakreci¢ zaslepke S [ U [
ochronna, [ 24
Uwaga: W przypadku stwierdzenia nieszczelnoSci nalezy wymieni¢ ~ |
uszczelnienia typu o-ring (poz. 67 na rysunku). N |
I
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