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baterie, armatura instalacyjna wodna, gazowa, centralnego ogrzewania, złączki



                 jest znakiem zastrzeżonym Valvex S.A. i podlega ochronie prawnej.
Wszelkie jego powielanie, kopiowanie lub używanie w jakikolwiek inny sposób
bez zgody Valvex S.A. jest zabronione.

Valvex S.A. zastrzega, że wygląd produktów przedstawionych na zdjęciach
może nieznacznie odbiegać od wyglądu rzeczywistego produktów.
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Konstrukcja	i	Technologia

Spółka Valvex S.A. jest firmą o wieloletniej tradycji i nowoczesnym podejściu do produkcji. Te dwie cechy pozwalają na stabilną pozycję 
na rynku, ciągłe rozwijanie produkcji oraz zwiększanie sprzedaży wyrobów armatury instalacyjnej i sanitarnej. Pozycję lidera na tym rynku               
gwarantują nam również ściśle przestrzegane procedury dotyczące jakości naszych wyrobów. Jako jedni z pierwszych producentów             
w naszej branży w tej części Europy w 1997 roku uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001. Jakość jest naszą silną stroną i dbamy o nią na wszyst-
kich etapach produkcji. Stałą kontrolę jakości wyrobów umożliwia własne, profesjonalne laboratorium.

W parze z jakością produkcji idzie ekologia. Jesteśmy jedną z niewielu firm w naszej branży w Europie
spełniającą wszystkie wymogi ISO 14 000 – znanego potocznie jako „ISO środowiskowe”.

Mamy przyjemność przedstawić Państwu krok po kroku proces produkcyjny, odbywający się w naszej fabryce.
Zapraszamy również do oglądnięcia filmu na ten temat na naszej stronie: www.valvex.pl
Z dumą podkreślamy, że jesteśmy jednym z nielicznych polskich producentów armatury.

Schemat organizacji produkcji wyrobów Valvex
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Wydział	kucia	(prasownia)

Wydział	odlewni

Wydział	obróbki	mechanicznej

Wydział	pokryć	galwanicznych

Wydział	montażu

Wydział	szlifiernio-polerni
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WYDZIAŁ KUCIA (Prasownia)

Proces kucia i prasowania to pierwszy etap produkcji armatury instalacyjnej: korpu-
sów zaworów kulowych, grzejnikowych, kątowych, złączek i wielu innych. Materia-
łem są pręty mosiężne pocięte na bloczki odpowiednich rozmiarów. Z tak przygotowa-
nych elementów, poddanych przeróbce plastycznej na gorąco w automatycznych 
gniazdach produkcyjnych, powstają korpusy do dalszej obróbki. Bloczki podgrzane 
elektrycznie w nagrzewnicach indukcyjnych do temperatury ok. 650°C, są automa-
tycznie podawane do pras o nacisku nawet do 400 ton. Tam w specjalnych matry-
cach, bloczki wyciskane są w kształt zewnętrzny wyrobu. Następnie usuwane               
są naddatki technologiczne, a powstałe w ten sposób zbędne elementy w trosce         
o środowisko wykorzystywane powtórnie. Sprawdzone pod względem jakościowym 
korpusy przekazywane są następnie do obróbki mechanicznej.
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W procesie odlewania powstają elementy baterii 
łazienkowych i kuchennych - m.in. korpusy i wy-
lewki. Najwyższej jakości mosiądz odlewniczy     
w specjalnych piecach indukcyjnych doprowa-
dzany jest do temperatury 10400C. Następnie 
trafia on do specjalnych maszyn: kokilarek -         
w których znajdują się formy nadające mu żąda-
ny kształt. Aby otrzymać element z wolną prze-
strzenią w środku, przed zalaniem mosiądzem 
umieszcza się wewnątrz form (kokil) specjalny 
rdzeń z masy formierskiej. Rdzenie te są również 
wytwarzane w naszej fabryce, w automatycz-
nych rdzeniarkach ustawionych w linie produk-
cyjne.
W tym miejscu warto także wspomnieć,                  
że wszystkie formy i matryce wykorzystywane 
na tym etapie produkcji projektuje i wykonuje     
zespół własnych specjalistów, dzięki czemu       
jesteśmy pewni jakości i funkcjonalności tych 
narzędzi.

WYDZIAŁ ODLEWNI
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Na wydział obróbki mechanicznej trafiają elementy zarówno odlewane (baterie) jak          
i kute (armatura instalacyjna). Ponieważ detale te są niezwykle zróżnicowane, a część 
z nich wymaga precyzji i dokładności, wydział ten jest wysoko zautomatyzowany, pro-
ces produkcyjny odbywa się przy użyciu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 
Korpusy poddane są obróbce w specjalistycznych wielowrzecionowych obrabiarkach, 
inne detale wykonywane są na centrach frezarskich i tokarskich sterowanych kompu-
terowo. Zachowanie wymaganej precyzji jest osiągane poprzez weryfikację ustawień 
na współrzędnościowej maszynie pomiarowej w laboratorium. Drobne i skomplikowa-
ne elementy – takie jak wrzeciona, trzpienie, czopokule – poddawane są obróbce            
w automatach prętowych sterowanych numerycznie. To wszystko gwarantuje wysoką 
jakość i eliminuje ryzyko usterek już w trakcie używania naszych gotowych wyrobów 
przez klienta.

WYDZIAŁ OBRÓBKI MECHANICZNEJ
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Kolejny etap procesu produkcyjnego to przygotowanie powierzchni detali. Aby nadać 
elementom odpowiedni wygląd, jaki Klienci znają już z gotowych baterii, na wydziale 
szlifiernio-polernii wykonywane są odpowiednie czynności. W pierwszym etapie po-
wierzchnie są szlifowane na taśmach szlifierskich o różnych ziarnistościach: kolejno od  
najgrubszej  do najdrobniejszej. Na stanowiskach nowoczesnych szlifierek taśmowych, 
wysoko wykwalifikowana załoga dba o odpowiedni kształt i jakość powierzchni. Final-
nym procesem jest zautomatyzowane polerowanie wyszlifowanych  powierzchni oraz 
odbiór jakościowy pod względem estetycznym. Każdy detal jest sprawdzany zarówno 
przez ludzi, jak i specjalne kamery. Od tego momentu detale mogą być dotykane jedynie 
przez specjalne, białe rękawiczki - aby uniknąć nawet najmniejszego zabrudzenia, które 
mogłoby mieć wpływ na  proces galwaniczny.

WYDZIAŁ SZLIFIERNIO-POLERNI

Po odbiorze jakościowym wszystkie odpowiednio zabezpieczone detale trafiają do we-
wnętrznego magazynu tzw. „supermarketu części”, specjalnie przygotowanego w celu 
usprawnienia i zoptymalizowania dalszej produkcji. Zgodnie z filozofią LEAN i nowo-
czesnych metod „odchudzonej” produkcji pozwala to naszej firmie być konkurencyjną 
w aspekcie proporcji ceny do jakości.
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WYDZIAŁ POKRYĆ GALWANICZNYCH
Następnym etapem jest wydział pokryć galwanicznych: całkowicie zmodernizowany, no-
woczesny, uwzględniający wszystkie ekologiczne wymogi. W pełni zautomatyzowane   
linie do wykonania pokryć galwanicznych elementów baterii i armatury instalacyjnej, po-
zwalają na profesjonalne pokrycie powierzchni niklem czy chromem - przy jednoczesnym 
zachowaniu 100% bezpieczeństwa dla przyrody. Wewnętrzna oczyszczalnia z pełną utyli-
zacją odpadów, pracująca w obiegu zamkniętym  daje pewność ochrony środowiska na-
turalnego. Dodatkowo jedna z linii galwanicznych przystosowana jest do wykonywania 
pokryć dekoracyjnych takich jak złocenie, miedziowanie, czarne niklowanie czy czernienie 
chemiczne. Dzięki tym nowoczesnym rozwiązaniom klient może być pewien jakości po-
kryć naszych produktów i nie obawiać się o ich uszkodzenie. 

We własnym laboratorium przeprowadzane są badania odporności na korozje w komorze 
solankowej, grubości powłok galwanicznych metodą promieni X oraz grubości powłok 
ochronnych metodą nacięcia typu A. Szereg innych prób statystycznych i wyrywkowych, 
sprawdza zarówno jakość, szczelność jak i wymagane w międzynarodowych normach 
przepływy oraz funkcjonalność naszych wyrobów. Zasięg tych badań jest kompleksowy, 
począwszy od prototypowych, poprzez ustawienia maszyn sterowanych numerycznie      
w toku produkcji, a skończywszy na kontroli parametrów deklarowanych w certyfika-
tach.
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Ostatnim ogniwem łańcucha produkcyjnego jest wydział montażu - gdzie znajdują się 
automatyczne linie do montażu baterii, zaworów kulowych, zaworów grzejnikowych 
tradycyjnych i termostatycznych oraz pozostałej armatury. Na końcu każdej linii pro-
dukcyjnej znajdują się specjalistyczne stanowiska do sprawdzania jakości gotowych 
wyrobów. Po sprawdzeniu jakościowym wyroby są pakowane, metkowane i przekazy-
wane do Magazynu Wyrobów Gotowych, skąd wysyłane są do Klientów.

WYDZIAŁ MONTAŻU
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ARMATURA INSTALACYJNA WODNAArmatura Instalacyjna wodna

l		 Parametry pracy:
 Ciśnienia nominalne PN wg opisów nad tabelami
 przy każdym wyrobie.
 Kurki kulowe posiadają wymagane Aprobaty Techniczne,
 stwierdzające, przydatność kurków
 do stosowania w budownictwie, oraz posiadają
 odpowiednie Atesty Higieniczne.

l		 Wykonanie i materiał:
 - prasowanie na gorąco wg PN-EN 12420:2002
 - materiał: mosiądz zgodny z normą PN-EN 12165:2001
 - obróbka wiórowa z pręta
   materiał: zgodny z normą PN-EN 12164:2002

l		 Inne materiały:
 - uszczelnienia: NBR, EPDM, teflon PTFE
 - pozostałe materiały: stop AK11, stal nierdzewna,
   polipropylen, ABS, POM i inne.

l		 Wykończenie:
Po prasowaniu detale są śrutowane. Niektóre wyroby
po tej operacji poddawane są niklowaniu lub chromowaniu. 
Wyroby o powierzchniach ozdobnych poddawane
są szlifowaniu, polerowaniu, wybłyszczaniu,
a następnie chromowaniu.

l		 Oznaczenia:
   Identyfikacja wyrobów według numerów
 katalogowych VALVEX.

Produkcję armatury instalacyjnej mamy opanowaną do perfekcji.
Jesteśmy  pierwszym i jedynym polskim producentem  kurków kulowych

do instalacji sieci domowych. Oferujemy je Państwu od lat, co roku poszerzając o nowe modele.

Zawory dostępne są w wersjach przyłączeniowych: nakrętno-nakrętnej, nakrętno-wkrętnej i z półśrubunkiem,
w szerokim zakresie dymensji.

Zawory przeznaczone są do instalacji wody zimnej i ciepłej jak i do centralnego ogrzewania.

Zawory kulowe marki Valvex występują w dwóch rozwiązaniach konstrukcyjnych - z dławikiem i bez dławika.

l

do 25 lat gwarancji

l

wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia,
w tym Aprobaty Techniczne

i atesty Państwowego Zakładu Higieny

l

100% szczelności

l

w zależności od rodzaju kurka
ciśnienie robocze: do 4 MPa
temperatura pracy: do 140ºC

l

zawory Onyx i Tryton
są przystosowane do pracy w instalacjach

sprężonego powietrza i w instalacjach z glikolem

Zalety armatury instalacyjnej wodnej
marki VALVEX:

chromowana
mosiężna kula

uszczelnienie
kuli (tefl on PTFE)

mosiężny korpus
(mosiądz CW617N)

dławik
tefl onowe
uszczelnienie
trzpienia

dźwignia stalowa
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korpus mosiężny niklowany
chromowany lub śrutowany

czop
mosiężny
kula
mosiężna
chromowana

wkręt stalowy
ocynkowany

dźwignia aluminiowa DAl

uszczelka tefl onowa (PTFE)

dwie uszczelki
oring  (NBR lub EPDM)
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DN kod
ilość
szt./poj

Dostępne	również	w	wersji	z	motylkiem

15 1452320 50

20 1453320 25

25 1454320 15

32 1455320 14

40 1456320 8

50 1457320 6

Numer
katalogowy

Wymiary

D l dw L a H
mm mm mm mm mm

1452320 G 1/2 12 13,5 47 80 42

1453320 G 3/4 12 18,5 55 80 46

1454320 G 1 14,5 23,5 65 100 50

1455320 G 1 1/4 15 30 75 110 65

1456320 G 1 1/2 16 37 84 145 80

1457320 G 2 18 47 100 145 86ONYX
PN 30

Kurek	kulowy	niklowany	z	dławikiem
z	dźwignią	stalową
(wersja	nakrętno-nakrętna)

15 1452200 40

20 1453200 25

25 1454200 15

32 1455200 8

40 1456200 6

50 1457200 12

Numer
katalogowy

Wymiary

D l L a H
mm mm mm mm

1452200 G 1/2 13 53 90 46

1453200 G 3/4 14,5 60 100 59

1454200 G 1 16 70 115 61

1455200 G 1 1/4 18 84 122 73

1456200 G 1 1/2 19 94 140 79

1457200 G 2 19 105 140 98
TRYTON
PN 40

Kurek	kulowy	pełnoprzelotowy	
niklowany	z	dławikiem
z	dźwignią	stalową
(wersja	nakrętno-nakrętna)

15 1452460 50

20 1453460 25

25 1454460 15
Numer

katalogowy

Wymiary

D l dw L a H
mm mm mm mm mm

1452460 G 1/2 12 13,5 69 80 42

1453460 G 3/4 12 18,5 77,5 80 46

1454460 G 1 14,5 23,5 88,5 100 50ONYX
PN 30

Kurek	kulowy	niklowany	z	dławikiem
z	dźwignią	stalową
(wersja	nakrętno-wkrętna)

Dostępne	również	w	wersji	z	motylkiem

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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ARMATURA INSTALACYJNA WODNA

DN kod
ilość
szt./poj

DD
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15 1462690 22
50

20 1463690 25

25 1464690 15

32 1465690 14

40 1466690 8

50 1467690 6

Numer
katalogowy

Wymiary

D l L a H
mm mm mm mm

1462690 G 1/2 12 47 80 42,5

1463690 G 3/4 12 55 80 49

1464690 G 1 14,5 65 100 53

1465690 G 1 1/4 15 75 100 68

1466690 G 1 1/2 16 84 140 75,5

1467690 G 2 18 100 140 84

Kurek	kulowy	niklowany	standard
z	dźwignią	stalową
(wersja	nakrętno-nakrętna)

OMEGA
PN 16

65 9007930 4

80 9007920 3

100 9007910 2

Numer
katalogowy

Wymiary

D l L a H
mm mm mm mm

9007930 G 2 1/2 25 134 236 109

9007920 G 3 25 148 236 117

9007910 G 4 28 184 275 135
OMEGA
PN 16

Kurek	kulowy	niklowany	standard
z	dźwignią	stalową
(wersja	nakrętno-nakrętna)

15 1462730 40

20 1463730 25

25 1464730 15

Numer
katalogowy

Wymiary

D l1 l2 d L Lk a H
mm mm mm mm mm mm

1462730 G 1/2 12 8,2 R 1/2 69 44,5 80 42,5

1463730 G 3/4 12 9,5 R 3/4 77,5 50,5 80 49

1464730 G 1 14,5 10,4 R 1 88,5 58,5 100 53
OMEGA
PN 16

Kurek	kulowy	niklowany	standard
z	półśrubunkiem	z	dźwignią	stalową
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DN kod
ilość
szt./poj

15 1462650 22
50

20 1463650 25

25 1464650 15

Numer
katalogowy

Wymiary

D l dw d ~L ~a ~H
mm mm mm mm mm

1462650 G 1/2 12 13,5 R 1/2 60 80 43

1463650 G 3/4 12 18,5 R 3/4 68 80 49

1464650 G 1 14,5 23,5 R 1 80 100 53

Kurek	kulowy	niklowany	standard
z	dźwignią	stalową
(wersja	nakrętno-wkrętna)

OMEGA
PN 16

OMNI
PN 16

Kurek	kulowy	niklowany	standard
z	dźwignią	aluminiową	(DAl)
(wersja	nakrętno-nakrętna) 10 1461110 60

15 1462010 50

20 1463010 25

25 1464010 15

32 1465010 14

40 1466010 8

50 1467010 6

Numer
katalogowy

Wymiary

D l L a H
mm mm mm mm

1461110 G 3/8 10 41,2 75 44

1462010 G 1/2 12 47 75 44

1463010 G 3/4 12 55 75 50,5

1464010 G 1 14,5 65 100 58

1465010 G 1 1/4 15 75 100 68

1466010 G 1 1/2 16 84 150 80

1467010 G 2 18 100 150 90

Kurek	kulowy	niklowany	standard
z	motylkiem	aluminiowym	(MAl)
(wersja	nakrętno-nakrętna)

10 1461130 60

15 1462050 50

20 1463050 30

25 1464050 15
Numer

katalogowy

Wymiary

D l L a H
mm mm mm mm

1461130 G 3/8 10 41,2 25 38

1462050 G 1/2 12 47 25 38

1463050 G 3/4 12 55 25 44,5

1464050 G 1 14,5 65 32 50
OMNI
PN 16
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ARMATURA INSTALACYJNA WODNA
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DN kod
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szt./poj

15 1462070 40

20 1463070 25

25 1464070 15

Numer
katalogowy

Wymiary

D l d L Ls a H
mm mm mm mm mm

1462070 G 1/2 12 R 1/2 44,5 24,5 75 44

1463070 G 3/4 12 R 3/4 50,5 27 75 46,5

1464070 G 1 14,5 R 1 58,5 30 80 53

Kurek	kulowy	niklowany	standard
z	półśrubunkiem
z	dźwignią	aluminiową	(DAl)

OMNI
PN 16

15 1462090 50

20 1463090 30

25 1464090 15

Numer
katalogowy

Wymiary

D l d L Ls a H
mm mm mm mm mm

1462090 G 1/2 12 R 1/2 44,5 24,5 25 38

1463090 G 3/4 12 R 3/4 50,5 27 25 40,5

1464090 G 1 14,5 R 1 58,5 30 32 46,5

Kurek	kulowy	niklowany	standard
z	półśrubunkiem
z	motylkiem	aluminiowym	(MAl)

OMNI
PN 16

15 1462190 50

20 1463190 30

25 1464190 15

Numer
katalogowy

Wymiary

D l d L a H
mm mm mm mm

1462190 G 1/2 12 R 1/2 60 75 45

1463190 G 3/4 12 R 3/4 68 75(80) 51,5

1464190 G 1 14,5 R 1 79 80 58

Kurek	kulowy	standard
z	dźwignią	aluminiową	(DAl)
(wersja	nakrętno-wkrętna)

OMNI
PN 16
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DN kod
ilość
szt./poj

15 1462210 50

20 1463210 40

25 1464210 15

Numer
katalogowy

Wymiary

D l d L a H
mm mm mm mm

1462210 G 1/2 12 R 1/2 60 25 38

1463210 G 3/4 12 R 3/4 68 25 44,5

1464210 G 1 14,5 R 1 79 32 50

Kurek	kulowy	standard
z	motylkiem	aluminiowym	(MAl)
(wersja	nakrętno-wkrętna)

OMNI
PN 16

Kurek	kulowy	pełnoprzelotowy	
niklowany	z	dźwignią	aluminiową	
(DAl)	(wersja	nakrętno-nakrętna) 10 1471010 50

15 1472010 40

20 1473010 25

25 1474010 15

32 1475010 8

40 1476010 6

50 1477010 12

Numer
katalogowy

Wymiary

D l L a H
mm mm mm mm

1471010 G 3/8 11 44 75 43

1472010 G 1/2 15 56 75 49

1473010 G 3/4 16 64 80 54

1474010 G 1 19 76 100 65

1475010 G 1 1/4 21 89 150 77

1476010 G 1 1/2 21 99 150 83

1477010 G 2 25,5 120 150 93
TYTAN
PN 25

Kurek	kulowy	pełnoprzelotowy	
śrutowany	z	dźwignią	aluminiową	
(DAl)	(wersja	nakrętno-nakrętna)

32 1475000 8

40 1476000 6

50 1477000 12

Numer
katalogowy

Wymiary

D l L a H
mm mm mm mm

1475000 G 1 1/4 21 89 150 77

1476000 G 1 1/2 21 99 150 83

1477000 G 2 25,5 120 150 93
TYTAN
PN 25
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D

H

a

l
L

H

a

l

D

L

d

Ls

DN kod
ilość
szt./poj

Kurek	kulowy	pełnoprzelotowy	
niklowany	z	dźwignią	stalową
(wersja	nakrętno-nakrętna)

65 9007880 4

80 9007870 3

100 9007860 2

Numer
katalogowy

Wymiary

D l L a H
mm mm mm mm

9007880 G 2 1/2 22 130 270 120

9007870 G 3 25 150 270 125

9007860 G 4 30 195 320 150
TYTAN
PN 25

Kurek	kulowy	pełnoprzelotowy	
niklowany	z	motylkiem	aluminiowym	
(MAl)	(wersja	nakrętno-nakrętna)

10 1471050 50

15 1472050 50

20 1473030 30

25 1474030 15
Numer

katalogowy

Wymiary

D l L a H
mm mm mm mm

1471050 G 3/8 11 44 25 37

1472050 G 1/2 15 56 25 43

1473030 G 3/4 16 64 25 47

1474030 G 1 19 76 32,5 57
TYTAN
PN 25

Kurek	kulowy	pełnoprzelotowy
z	półśrubunkiem	niklowany
z	dźwignią	aluminiową	(DAl)

10 1471170 30

15 1472170 30

20 1473130 15

25 1474130 10
Numer

katalogowy

Wymiary

D l d L Ls a H
mm mm mm mm mm

1471170 G 3/8 11 R 3/8 52 27 75 37

1472170 G 1/2 15 R 1/2 62 29 75 49

1473130 G 3/4 16 R 3/4 69 32,5 80 54

1474130 G 1 19 R 1 80 36 100 65
TYTAN
PN 25
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a

L

H

d

D

l

DN kod
ilość
szt./poj

10 1471210 40

15 1472210 30

20 1473150 15

25 1474150 10
Numer

katalogowy

Wymiary

D l d L Ls a H
mm mm mm mm mm

1471210 G 3/8 11 R 3/8 52 27 25 37

1472210 G 1/2 15 R 1/2 62 29 25 43

1473150 G 3/4 16 R 3/4 69 32,5 25 47

1474150 G 1 19 R 1 80 36 32,5 57
TYTAN
PN 25

Kurek	kulowy	pełnoprzelotowy
z	półśrubunkiem	niklowany
z	motylkiem	aluminiowym	(MAl)

Kurek	kulowy	pełnoprzelotowy	
niklowany	z	dźwignią	aluminiową	
(DAl)	(wersja	nakrętno-wkrętna)

10 1471090 50

15 1472090 30

20 1473070 20

25 1474070 15
Numer

katalogowy

Wymiary

D l d L a H
mm mm mm mm

1471090 G 3/8 11 R 3/8 53 75 43

1472090 G 1/2 15 R 1/2 65 75 49

1473070 G 3/4 16 R 3/4 73 80 54

1474070 G 1 19 R 1 84,5 100 65
TYTAN
PN 25

Kurek	kulowy	pełnoprzelotowy	
niklowany	z	motylkiem	aluminiowym	
(MAl)	(wersja	nakrętno-wkrętna)

10 1471130 50

15 1472130 30

20 1473090 20

25 1474090 15
Numer

katalogowy

Wymiary

D l d L a H
mm mm mm mm

1471130 G 3/8 11 R 3/8 53 25 37

1472130 G 1/2 15 R 1/2 65 25 43

1473090 G 3/4 16 R 3/4 73 25 47

1474090 G 1 19 R 1 84,5 32,5 57
TYTAN
PN 25



ARMATURA INSTALACYJNA WODNA

100

ARMATURA INSTALACYJNA WODNA

DN kod
ilość
szt./poj

a

L

l

h
H

D

20 1593030 15

PN 10

Numer
katalogowy

Wymiary

D l L a H h
mm mm mm mm mm

1593030 G 3/4 14 97 80 50 49

Kurek	kulowy	czerpalny	niklowany
z	dźwignią	aluminiową	(DAl)
(z	końcówką	do	węża)

a

L

l

h
H

D

15 1592300 30

20 1593300 25

Numer
katalogowy

Wymiary

D l L a H h
mm mm mm mm mm

1592300 G 1/2 12 80 26,5 34 42

1593300 G 3/4 14 85 26,5 36 50PN 10

Kurek	kulowy	czerpalny
z	motylkiem	aluminiowym	(MAl)
(z	końcówką	do	węża)

H
h

D

L

a

Kurek	kulowy	czerpalny	niklowany
z	dźwignią	aluminiową	(DAl)
(do	podłączenia	węża
z	szybkozłączem)

PN 10

15 1592010 20

20 1593070 15

Numer
katalogowy

Wymiary

D l L a H h
mm mm mm mm mm

1592010 G 1/2 12 88 75 43 51

1593070 G 3/4 14 98 80 50 54
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DN kod
ilość
szt./poj

H
h

d

a

Ll

D

Kurek	wypływowy	żeliwny
ze	złączką	(z	końcówką	do	węża)

15 1112200 15

20 1113200 10

Numer
katalogowy

Wymiary

D l d L a H h
mm mm mm mm mm

1112200 G 1/2 12 G 3/4 45 35 75-83 60

1113200 G 3/4 14 G 1 55 45 85-95 67,5PN 10

a

l
L

D

H

d

15 1582010 30

PN 10

Numer
katalogowy

Wymiary

D l L a H h
mm mm mm mm mm

1582010 G 1/2 14 82 15,4 75 43

Kurek	kulowy	spustowy	niklowany
z	dźwignią	aluminiową	(DAl)
(do	podłączenia	węża
z	szybkozłączem)

d

L

D

H

Kurek	kulowy	spustowy	niklowany
ze	złączką	do	węża	i	zaślepką	1/2"

15 1582280 50

PN 10

Numer
katalogowy

Wymiary

D L d H
mm mm mm

1582280 G 1/2 77 15 35
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DN kod
ilość
szt./poj

l l
L

D

H

a

D

20 1473210 20

PN 25

Numer
katalogowy

Wymiary

D l L a H
mm mm mm mm

1473210 G 3/4 16 67 80 54

Kurek	kulowy	z	korkiem	G	1/4,	
niklowany,	z	dźwignią	aluminiową	
(DAl)

D

Kurek	kulowy	z	filtrem	skośnym,	
śrutowany

Dokładność	oczyszczania:	÷0,4mm

15 1470020 30

20 1470030 20

25 1470040 10

PN 25

Numer
katalogowy

Wymiary

D

1470020 G 1/2

1470030 G 3/4

1470040 G 1

d

L

D

H

Kurek	kulowy	spustowy	śrutowany
ze	złączką	do	węża	i	zaślepką	1/2"

15 1582290 50

PN 10

Numer
katalogowy

Wymiary

D L d H
mm mm mm

1582290 G 1/2 68 15 30
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DN kod
ilość
szt./poj

a

l

L

D

H

Kurek	kulowy	do	lutowania	śrutowany
z	dźwignią	aluminiową	(DAl)

1471300 40

1472300 40

1473300 20

1474300 15

PN 16

Numer
katalogowy

Wymiary
D l L a H

mm mm mm mm mm
1471300 15 13 54 75 43

1472300 18 16 64 75 49

1473300 22 18 74 80 54

1474300 28 21 90 100 65

a

H

l

D

L
l

D

1471310 50

1472310 50

1473310 20

1474310 15

PN 16

Numer
katalogowy

Wymiary
D l L a H

mm mm mm mm mm
1471310 15 13 54 25 37

1472310 18 16 64 25 43

1473310 22 18 74 25 47

1474310 28 21 90 32,5 57

Kurek	kulowy	do	lutowania	śrutowany,
z	motylkiem	aluminiowym	(MAl)

L

D

H

a

d

Kurek	kulowy	chromowany	MINI	
(wersja	nakrętno-wkrętna)

1470010 80/20

PN 10

Numer
katalogowy

Wymiary

D d L a H
mm mm mm

1470010 G 1/2 R 1/2 44 22 28
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kod
ilość
szt./poj

L

D

H

a

Kurek	kulowy	chromowany	MINI		
(wersja	nakrętno-nakrętna)

1470000 80/20

PN 10

Numer
katalogowy

Wymiary

D L a H
mm mm mm

1470000 G 1/2 44 22 28

L

l

d

h

G
 1

/2

Zawór	kątowy	chromowany
z	głowicą	ceramiczną	TRANGLE
(3/8"-	do	podłączenia	baterii
1/2"-	do	podłączenia	spłuczki)

1482810 16

1482770 16

Numer
katalogowy

Wymiary

D L l h
mm mm mm

1482810 G 3/8 77,7 36 28,5

1482770 G 1/2 77,7 36 28PN 10

L

l

h

G
 1

/2

d

Zawór	kątowy	chromowany
z	głowicą	ceramiczną		VEGA
(3/8"-	do	podłączenia	baterii
1/2"	-do	podłączenia	spłuczki)

1482840 16

1482740 16

Numer
katalogowy

Wymiary

d L l h
mm mm mm

1482840 G 3/8 77,7 36 26

1482740 G 1/2 77,7 36 28PN 10NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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kod
ilość
szt./poj

L

l

h

G
 1

/2

d

Zawór	kątowy	chromowany
z	głowicą	ceramiczną	STRIT
(3/8"-	do	podłączenia	baterii
1/2"-	do	podłączenia	spłuczki)

1482870 16

1482750 16

Numer
katalogowy

Wymiary

d L l h
mm mm mm

1482870 G 3/8 77,7 36 26

1482750 G 1/2 77,7 36 28PN 10

L

l

h

G
 1

/2

d

Zawór	kątowy	chromowany
z	głowicą	ceramiczną	STAR
(3/8"-	do	podłączenia	baterii
1/2"-	do	podłączenia	spłuczki)

1482860 16

1482670 16

Numer
katalogowy

Wymiary

d L l h
mm mm mm

1482860 G 3/8 80 38,5 26

1482670 G 1/2 80 38,5 28PN 10

h

d
l

L

G
1/

2

1482170 50

PN 10

Numer
katalogowy

Wymiary

d L l h
mm mm mm

1482170 G 3/8 81 44 32,7

Kurek	kątowy	chromowany
EKO	z	nakrętką

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWE POKRĘTŁO
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kod
ilość
szt./poj

h

d

l

L

G
1/

2

Kurek	kątowy	chromowany	EKO
(3/8"	-	do	podłączenia	baterii,	1/2",	3/4"	
-	do	podłączenia	pralki	i	spłuczki)

1482110 50

1482120 50

1482130 50

PN 10

Numer
katalogowy

Wymiary

d L l h
mm mm mm

1482110 G 3/8 81 44 25

1482120 G 1/2 81 44 25

1482130 G 3/4 81 44 28

h

G
 1

/2

d
l

L

Kurek	kątowy	chromowany
EKO	PLUS	z	nakrętką

1482660 50

Numer
katalogowy

Wymiary

d L l h
mm mm mm

1482660 G 3/8 81 44 32,7PN 10
NOWOŚĆ

METALOWE POKRĘTŁO

h

d
l

L

G
 1

/2

1482620 50

1482630 50

1482640 50

Numer
katalogowy

Wymiary

d L l h
mm mm mm

1482620 G 3/8 81 44 25

1482630 G 1/2 81 44 25

1482640 G 3/4 81 44 28

Kurek	kątowy	chromowany	EKO	PLUS
(3/8"	-	do	podłączenia	baterii,	1/2",	3/4"	
-	do	podłączenia	pralki	i	spłuczki)

PN 10

NOWE POKRĘTŁO

NOWOŚĆ
METALOWE POKRĘTŁO
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kod
ilość
szt./poj

1481200 50

1481180 50

1481170 50

PN 10

Numer
katalogowy

Wymiary

d L a H h
mm mm mm mm

1481200 G 3/8 37 25 35 23

1481180 G 1/2 44 25 35 29

1481170 G 3/4 44 25 35 29

Kurek	kulowy	kątowy	chromowany
(3/8"	-	do	podłączenia	baterii,	1/2",	3/4"	
-	do	podłączenia	pralki	i	spłuczki)

Kurek	kulowy	kątowy	chromowany
z	nakrętką	(do	podłączenia	baterii)

1481190 50

PN 10

Numer
katalogowy

Wymiary

d L a H h
mm mm mm mm

1481190 G 3/8 37 25 35 36

G
1/

2

13.2

L
15

h
H

a

d
10.3

Kurek	kulowy	kątowy	chromowany
z	filtrem,	z	nakrętką

Dokładność	oczyszczania:	÷0,4mm

1482980 50

PN 10

Numer
katalogowy

Wymiary

d L a H h
mm mm mm mm

1482980 G 3/8 49 25 29 35

NOWOŚĆ
METALOWE POKRĘTŁO

NOWOŚĆ
METALOWE POKRĘTŁO

NOWOŚĆ
METALOWE POKRĘTŁO
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kod
ilość
szt./poj

L

d

D

h

Zawór	grzybkowy
kątowy	chromowany

1282510 50

1282520 50

1282530 50

PN 10

Numer
katalogowy

Wymiary

D d L h
mm mm

1282510 G 1/2 G 3/8 50 22,5

1282520 G 1/2 G 1/2 50 22,5

1282530 G 1/2 G 3/4 50 22,5

d

L

D

1282500 50

PN 10

Numer
katalogowy

Wymiary

D d L
mm mm

1282500 G 1/2 10 50

Zawór	grzybkowy	kątowy
chromowany	z	nakrętką

G
1/

2

13.2

L
15

d

h
H

a
Kurek	kulowy	kątowy	chromowany
z	filtrem

Dokładność	oczyszczania:	÷0,4mm

1481900 50

1481870 50

1481840 50

PN 10

Numer
katalogowy

Wymiary

d L a H h
mm mm mm mm

1481900 G 3/8 49 25 29 20

1481870 G 1/2 49 25 29 20

1481840 G 3/4 49 25 29 20
NOWOŚĆ

METALOWE POKRĘTŁO



ARMATURA INSTALACYJNA WODNAARMATURA INSTALACYJNA WODNA

109

DN kod
ilość
szt./poj

D

H
m

ax

L

15 1292010 25

20 1293010 15

25 1294010 10

32 1295010 5

40 1296010 4

50 1297010 8

Numer
katalogowy

Wymiary

D Hmax L
mm mm

1292010 G 1/2 81 60

1293010 G 3/4 93 70

1294010 G 1 104 85

1295010 G 1 1/4 132 100

1296010 G 1 1/2 150 115

1297010 G 2 175 140

Zawór	przelotowy	żeliwny	(M	83)

PN 10

L

D

H

Zawór	zwrotny	mosiężny

Instalowany	tylko	w	położeniu	poziomym

15 1902000 30

20 1903000 35

25 1904000 20

Numer
katalogowy

Wymiary

D H L
mm mm

1902000 G 1/2 32 55

1903000 G 3/4 37 65

1904000 G 1 45 75PN 10

L

D

H

Instalowany	tylko	w	położeniu	poziomym

Zawór	zwrotny	żeliwny

32 1995000 10

40 1996000 6

50 1997000 10

Numer
katalogowy

Wymiary

D H L
mm mm

1995000 G 1 1/4 52 100

1996000 G 1 1/2 62 115

1997000 G 2 72 140PN 10
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DN kod
ilość
szt./poj

L

l

D

15 1902020 50

20 1903020 50

25 1904020 25

Numer
katalogowy

Wymiary

D l L
mm mm

1902020 G 1/2 13,5 48

1903020 G 3/4 14,5 54

1904020 G 1 17 63PN 10

Zawór	zwrotny	ze	sprężyną

Instalowany	w	dowolnym	położeniu

A D

L

Zawór	zwrotny	ze	sprężyną

15 1900000 45

20 1900010 40

25 1900020 35

32 1900030 18

40 1900040 15

50 1900050 8

Numer
katalogowy

Wymiary

D A L
mm mm

1900000 G 1/2 33 48

1900010 G 3/4 42 48

1900020 G 1 47 54

1900030 G 1 1/4 59 60

1900040 G 1 1/2 68 68

1900050 G 2 84 77PN 10

F

C

E

B

D
AZawór	zwrotny	z	koszem	ssawnym

15 1900060 30

20 1900070 20

25 1900080 10

32 1900090 15

40 1900100 9

50 1900110 5

Numer
katalogowy

Wymiary

D A B C E F
mm mm mm mm mm

1900060 G 1/2 34 42 17 72 25

1900070 G 3/4 42 47 22 76 30

1900080 G 1 47 53 28 93 37

1900090 G 1 1/4 59 60 38 107 43

1900100 G 1 1/2 68 68 42 123 54

1900110 G 2 84 75 55 140 64PN 10
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DN kod
ilość
szt./poj

0112080 50

0113080 40

0114080 30

0105050 10

0106050 10

0107050 6

Głowica	do	wody

15 0012000 90

20 0013000 100Numer
katalogowy

Wymiary

mm

0012000 15

0013000 20

Grzybek	do	wody

Dźwignia	aluminiowa	czerwona	(DAl)	
do	kurków	kulowych

1492280 150/1

1492240 150/1

1493240 120/1

1496140 40/1

Numer
katalogowy

Wymiary

mm

1492280 L=75

1492240 L=80

1493240 L=100

1496140 L=150

Motylek	aluminiowy	czerwony	(MAl)	
do	kurków	kulowych

1493220 150/1

Numer
katalogowy

Wymiary

mm

1493220 L=65

H
m

ax
h

s

D

d

Numer
katalogowy

Wymiary

D d Hmax h s
mm mm mm

0112080 50 G 1/2 58 22 6,5

0113080 50 G 3/4 65 25 9

0114080 50 G 1 70 31 11

0105050 80 G 1 1/4 92 34 12

0106050 80 G 1 1/2 104 40 17

0107050 100 G 2 122 46 21
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kod
ilość
szt./poj

1492290 300/1

Numer
katalogowy

Wymiary

mm

1492290 L=50

Motylek	do	kurków	kulowych	
czerwony

Pokrętło	do	głowic	do	wody

0102360 100/1

0105160 50/1

0107360 25/1
Numer

katalogowy Wymiary

0102360 kw.6

0105160 kw.8

0107360 kw.9

Przyłączka	do	kranu

1592400 200/1

1593400 150/1

Numer
katalogowy Wymiary

1592400 1/2"

1593400 3/4"
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WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWEWężyki przyłączeniowe

l Elementy składowe wężyków przyłączeniowych: 
 - przewód gumowy wewnętrzny
  (z gumy syntetycznej EPDM)
 - oplot zewnętrzny (z drutu ze stali nierdzewnej wg AISI 304
  lub drutu stalowego galwanicznie niklowanego)
 - nakrętki mocujące, końcówki przyłączeniowe
  (mosiądz chromowany lub niklowany)
  CW617N (CuZn40Pb2)
 - uszczelki o-ringowe lub płaskie
  (z gumy etylenowo-propylenowej, EPDM,
  lub kauczuku nitrylowego NBR)
 - tuleje zaciskowe mocujące (stal nierdzewna wg AISI 304)

l Odmiany przyłączy: 
 - końcówki płaskie z nakrętkami
 - gwinty rurowe zewnętrzne
 - końcówki wkrętne z gwintem M8xl i M10xl

l	 Parametry pracy:
 - ciśnienie max. 1 MPa
 - zakres temperatury roboczej -5°C : +90°C
  (dla wężyków antywibracyjnych zakres
  temperatury eksploatacyjnej wynosi -20°C : +90°C)
Szczegółowe parametry na www.valvex.pl
 
l	 Oznaczenia: 
 Identyfikacja wyrobów według numerów katalogowych  
 VALVEX.

Wężyki przyłączeniowe przeznaczone są do podłączeń armatury
i elementów instalacji wody zimnej, cieplej i centralnego 

ogrzewania (instalacje sanitarne, umywalki, zlewozmywaki, bidety, 
górno- i dolno- płuki, ciśnieniowe i bezciśnieniowe ogrzewacze 

wody, pralki, ogniwa słoneczne), itp.

Wężyki antywibracyjne (tłumiące drgania) przeznaczone są
do połączenia instalacji wodnych z pompami np. z zestawami 
hydroforowymi, zbiornikami wyrównawczymi, urządzeniami 

klimatyzacyjnymi itp.

l

szeroki asortyment rodzajów przyłączy i długości

l

wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia,
w tym Aprobaty Techniczne

i atesty Państwowego Zakładu Higieny

l

100% szczelności

l

oplot ze stali nierdzewnej

l

mosiężne końcówki

Zalety wężyków przyłączeniowych
marki VALVEX:
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WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE

L

D

d

L

D D

Wężyki przyłączeniowe

kod
ilość
szt./poj

Wężyk	do	baterii	z	krótką	końcówką

Ciśnienie	robocze	pr	=	1MPa
Zakres	temperatury	roboczej	=	-50	÷	900C
Oplot:	stal	nierdzewna

Wężyk	z	gwintem	wewnętrznym

Ciśnienie	robocze	pr	=	1MPa
Zakres	temperatury	roboczej	=	-50	÷	900C

Numer
katalogowy

Wymiary

D d L
cm

2902010 G 3/8 M8x1 35

2902020 G 3/8 M8x1 45

2902130 G 3/8 M8x1 50

2902030 G 3/8 M8x1 60

2902040 G 3/8 M10x1 35

2902050 G 3/8 M10x1 45

2902120 G 3/8 M10x1 50

2902060 G 3/8 M10x1 60

2902160 G 1/2 M8x1 35

2902170 G 1/2 M8x1 45

2902070 G 1/2 M8x1 50

2902080 G 1/2 M8x1 60

2902140 G 1/2 M10x1 35

2902150 G 1/2 M10x1 45

2902090 G 1/2 M10x1 50

2902100 G 1/2 M10x1 60

Numer
katalogowy

Wymiary

D L
cm

2902310 G 3/8 20

2902320 G 3/8 30

2902330 G 3/8 40

2902340 G 3/8 50

2902350 G 1/2 20

2902360 G 1/2 30

2902370 G 1/2 40

2902380 G 1/2 50

2902390 G 1/2 60

2902400 G 1/2 100

2902410 G 3/4 50

2902420 G 3/4 60

2902430 G 3/4 80

2902010 20

2902020 20

2902130 20

2902030 20

2902040 20

2902050 20

2902120 20

2902060 20

2902160 20

2902170 20

2902070 20

2902080 20

2902140 20

2902150 20

2902090 20

2902100 20

2902310 20

2902320 20

2902330 20

2902340 20

2902350 20

2902360 20

2902370 20

2902380 20

2902390 20

2902400 20

2902410 20

2902420 20

2902430 20
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L

D D

L

D
1

D
2

L

D d

Ciśnienie	robocze	pr	=	1MPa
Zakres	temperatury	roboczej	=	-50	÷	900C

L

D d

Ciśnienie	robocze	pr	=	1MPa
Zakres	temperatury	roboczej	=	-200	÷	900C
Oplot:	drut	stalowy	galwanicznie	niklowany

2902440 20

2902450 20

2902460 15

2902470 15

2902510 20

2902520 20

2902530 20

2902540 20

2902550 20

2902560 20

2902570 20

2902610 20

2902620 20

2902630 20

2902640 20

2902650 20

2902660 20

2902670 20

2902680 15

2902690 15

WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE

kod
ilość
szt./poj

Wężyk	antywibracyjny
z	gwintem	wewnętrznym

Ciśnienie	robocze	pr	=	1MPa
Zakres	temperatury	roboczej	=	-200	÷	900C
Oplot:	drut	stalowy	galwanicznie	niklowany

Wężyk	redukcyjny	z	gwintem	
wewnętrznym

Ciśnienie	robocze	pr	=	1MPa
Zakres	temperatury	roboczej	=	-50	÷	900C

Wężyk	z	gwintem	wewnętrzno-
zewnętrznym

Wężyk	antywibracyjny	z	gwintem
wewnętrzno-zewnętrznym

Numer
katalogowy

Wymiary

D L
cm

2902440 G 1 50

2902450 G 1 60

2902460 G 1 80

2902470 G 1 100

Numer
katalogowy

Wymiary

D D2

L
cm

2902510 G 1/2 G 3/8 20

2902520 G 1/2 G 3/8 30

2902530 G 1/2 G 3/8 40

2902540 G 1/2 G 3/8 50

2902550 G 3/4 G 1/2 30

2902560 G 3/4 G 1/2 40

2902570 G 3/4 G 1/2 50

Numer
katalogowy

Wymiary

D d L
cm

2902610 G 1/2 G 1/2 30

2902620 G 1/2 G 1/2 40

2902630 G 1/2 G 1/2 50

2902640 G 1/2 G 1/2 60

2902650 G 1/2 G 1/2 100

Numer
katalogowy

Wymiary

D d L
cm

2902660 G 1 G 1 50

2902670 G 1 G 1 60

2902680 G 1 G 1 80

2902690 G 1 G 1 100
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ARMATURA INSTALACYJNA GAZOWAArmatura instalacyjna gazowa

l	 	 Kurki kulowe do gazu posiadają Certyfikat, uprawniający do 
oznaczania Znakiem Bezpieczeństwa „B”, wydany przez Instytut Nafty  
i Gazu oraz Certyfikat Zgodności. Kurki spełniają wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa, zawarte w normie PN-EN-331:2005 i Kryteriach 
Technicznych KT-34-96 wyd. 7.
Parametry pracy:
 Instalacje na gazy opałowe o ciśnieniu (MOP 5)
 i temperaturze T2 (od -20°C do +60°C)

l		Kurki kulowe ze złączką do gazu posiadają Certyfikat, uprawnia-
jący do oznaczania Znakiem Bezpieczeństwa „B”, wydany przez Insty-
tut Nafty i Gazu oraz Certyfikat Zgodności. Kurki spełniają wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN-331:2005
i Kryteriach Technicznych KT-34-96 wyd. 7.
Parametry pracy:
 Instalacje na gazy opałowe o ciśnieniu (MOP 5)
 i temperaturze T2 (od -20°C do +60°C)

l		Filtry do gazu posiadają Certyfikat uprawniający do oznaczania Zna-
kiem Bezpieczeństwa „B”, wydany przez Instytut Nafty i Gazu oraz 
Certyfikat Zgodności. Filtry spełniają wymagania w zakresie bezpie-
czeństwa, zawarte w Kryteriach Technicznych KT-08-95 wyd.3               
oraz Aprobacie Technicznej AT/2005/04/14
Parametry pracy:
 Instalacje na gazy opałowe o ciśnieniu (MOP 5)
 i temperaturze T2 (od -20°C do +60°C)

l		Dwuzłączki do gazu posiadają Certyfikat, uprawniający do oznacza-
nia Znakiem Bezpieczeństwa „B”, wydany przez Instytut Nafty i Gazu 
oraz Certyfikat Zgodności. Dwuzłączki spełniają wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa zawarte w Kryteriach Technicznych KT-61-98 wyd.2 
oraz Aprobacie Technicznej AT/2005/04/16
Parametry pracy:
 Instalacje na gazy opałowe o ciśnieniu (MOP 5)
 i temperaturze T2 (od -20°C do +60°C)

l	 	 Szybkozłącze do gazu kompletne oraz metalowe przewody 
elastyczne posiadają Certyfikat uprawniający do oznaczania Znakiem 
Bezpieczeństwa „B”, wydany przez Instytut Nafty i Gazu oraz Certyfikat 
Zgodności. Wyroby spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte                 
w Kryteriach Technicznych KT-31-96 wyd.3 oraz Aprobacie Technicznej 
AT/2007/04/07
Parametry pracy:
 Instalacje na gazy opałowe o ciśnieniu (MOP 0,5)

l Wykonanie i materiał:
 - prasowanie na gorąco i obróbka wiórowa - materiał: mosiądz,   
   zgodny z normą PN-EN 12165:2001
 - obróbka wiórowa z pręta - materiał: mosiądz,
   zgodny z normą PN-EN 12164:2002
l Inne materiały:
 - uszczelnienia: NBR zgodne z normą PN-EN 549:2000 , teflon PTFE
 - dla pozostałych elementów: stop AK11 (uchwyt), stal nierdzewna  
  (wkład filtra)
l Wykończenie:
Po prasowaniu detale są śrutowane. Niektóre wyroby są niklowane lub 
chromowane.
l Oznaczenia:
Identyfikacja wyrobów według numerów katalogowych VALVEX.

Armaturę instalacyjną gazową stosuje się do instalacji gazowych zasilanych wszystkimi rodzajami gazów według 
PN-C/04750:2002 oraz PN-EN/437:2005.

l

do 25 lat gwarancji

l

wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia
w tym Aprobaty Techniczne

l

sprawdzona, bezpieczna konstrukcja

l

produkcja nadzorowana

przez Instytut Nafty i Gazu

l

gwarantowana szczelność

Zalety armatury instalacyjnej gazowej
marki VALVEX:

korpus mosiężny niklowany
chromowany lub śrutowany

uszczelka teflonowa (PTFE)

dwie uszczelki
oring (NBR lub EPDM)

kula
mosiężna
chromowana

czop
mosiężny

wkręt stalowy
ocynkowany

dźwignia aluminiowa DAl
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a

l
L

DD

l

H

a

ll
L

DD

H

Armatura instalacyjna gazowa

DN kod
ilość
szt./poj

10 3401030 50

15 3412050 40

20 3413050 25

25 3414050 15

32 3415030 8

40 3406030 4

50 3407030 12

Numer
katalogowy

Wymiary

D l L a H
mm mm mm mm

3401030 Rp 3/8 11,4 48 75 43

3412050 Rp 1/2 15,0 61 75 49

3413050 Rp 3/4 16,3 69 80 54

3414050 Rp 1 19,1 82 100 65

3415030 Rp 1 1/4 21,4 95 150 77

3406030 Rp 1 1/2 21,4 105 150 83

3407030 Rp 2 25,7 127 150 93

Kurek	kulowy	do	gazu	niklowany
z	dźwignią	aluminiową	(DAl)
(wersja	nakrętno-nakrętna)

Kurek	kulowy	do	gazu	śrutowany
z	dźwignią	aluminiową	(DAl)
(wersja	nakrętno-nakrętna)

32 3415020 8

40 3406020 4

50 3407020 12
Numer

katalogowy

Wymiary

D l L a H
mm mm mm mm

3415020 Rp 1 1/4 21,4 95 150 77

3406020 Rp 1 1/2 21,4 105 150 83

3407020 Rp 2 25,7 127 150 93

Kurek	kulowy	do	gazu	niklowany
z	motylkiem	aluminiowym	(MAl)
(wersja	nakrętno-nakrętna)

10 3401050 50

15 3412070 50

20 3413070 30

25 3414070 15

Numer
katalogowy

Wymiary

D l L a H
mm mm mm mm

3401050 Rp 3/8 11,4 48 25 37

3412070 Rp 1/2 15,0 61 25 43

3413070 Rp 3/4 16,3 69 25 47

3414070 Rp 1 19,1 82 32,5 57
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ARMATURA INSTALACYJNA GAZOWAARMATURA INSTALACYJNA GAZOWA

a

l
L

D

d

H

D D

LLS

l2

H

a

l1

DN kod
ilość
szt./poj

Kurek	kulowy	do	gazu	niklowany
z	dźwignią	aluminiową	(DAl)
(wersja	nakrętno-wkrętna)

15 3412090 30

20 3413090 20

25 3414090 15
Numer

katalogowy

Wymiary

D l d L a H
mm mm mm mm

3412090 Rp 1/2 15,0 R 1/2 67,5 75 49

3413090 Rp 3/4 16,3 R 3/4 75,5 80 54

3414090 Rp 1 19,1 R 1 87,5 100 65

Kurek	kulowy	do	gazu	niklowany
z	motylkiem	aluminiowym	(MAl)
(wersja	nakrętno-wkrętna)

15 3412150 30

20 3413150 20

25 3414150 15
Numer

katalogowy

Wymiary

D l d L a H
mm mm mm mm

3412150 Rp 1/2 15,0 R 1/2 67,5 25 43

3413150 Rp 3/4 16,3 R 3/4 75,5 25 47

3414150 Rp 1 19,1 R 1 87,5 32,5 57

Kurek	kulowy	do	gazu
ze	złączką	niklowany
z	dźwignią	aluminiową	(DAl)

15 3412310 25

20 3413310 15

25 3414310 10
Numer

katalogowy

Wymiary

D l1 l2 Ls L a H
mm mm mm mm mm mm

3412310 Rp 1/2 15,0 15 25 58,5 75 49

3413310 Rp 3/4 16,3 17 29 66,5 80 54

3414310 Rp 1 19,1 20 34,5 77 100 65
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D D
H

L

l

D

a

D d

l
L

l

H

DN kod
ilość
szt./poj

15 3412290 30

20 3413290 20

25 3414290 10

Kurek	kulowy	do	gazu
ze	złączką	niklowany
z	motylkiem	aluminiowym	(MAl)

Numer
katalogowy

Wymiary

D l1 l2 Ls L a H
mm mm mm mm mm mm

3412290 Rp 1/2 15,0 15 25 58,5 25 43

3413290 Rp 3/4 16,3 17 29 66,5 25 47

3414290 Rp 1 19,1 20 34,5 77 32,5 57

Filtr	do	gazu

Dokładność	oczyszczania:	0,18	mm
Liczba	oczek	na	1	cm2:	330

15 3900100 50

20 3900200 25

25 3900300 15
Numer

katalogowy

Wymiary

D l L H
mm mm mm

3900100 Rp 1/2 14 60 44

3900200 Rp 3/4 15 75 51

3900300 Rp 1 16 90 59,5

Numer
katalogowy

Wymiary

D d l L a H
mm mm mm mm mm

3402050 Rp 1/2 14 15,0 61 86,5 42

3403050 Rp 3/4 19 16,3 68 86,5 47

3404050 Rp 1 23,5 19,1 81 103 53,5

15 3402050 40

20 3403050 25

25 3404050 15

Kurek	kulowy	do	gazu	niklowany
z	dźwignią	stalową

NOWOŚĆ
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ARMATURA INSTALACYJNA GAZOWAARMATURA INSTALACYJNA GAZOWA
D

S=24

L

46

43

R 1/2
S=24

54,5

34

D

L

S=24 S=24

G
 1

/ 2

DD
N

D

l1l2

L

DN kod
ilość
szt./poj

3900650 5

3900660 5

3900670 5

3900680 5

3900690 5

Numer
katalogowy

Wymiary

D L
mm

3900650 Rp 1/2 500

3900660 Rp 1/2 750

3900670 Rp 1/2 1000

3900680 Rp 1/2 1250

3900690 Rp 1/2 1500

Szybkozłącze	do	gazu	kompletne

Zawór	szybkozłącza	-	3900500

Przewód	elastyczny	z	obrotową	nakrętką

3900800 10

3900810 10

3900820 5

3900830 5

3900840 5

Numer
katalogowy

Wymiary

D L
mm

3900800 Rp 1/2 500

3900810 Rp 1/2 750

3900820 Rp 1/2 1000

3900830 Rp 1/2 1250

3900840 Rp 1/2 1500

Dwuzłączka	do	gazu	niklowana

15 3901110 35

20 3901210 20

25 3901310 25
Numer

katalogowy

Wymiary

D l1 l2 L
mm mm mm

3901110 Rp 1/2 15 15 49

3901210 Rp 3/4 16 17 56

3901310 Rp 1 19 20 66
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HEX 24 HEX 24 HEX 24

L
17.2

15
DD

DN kod
ilość
szt./poj

Przewód	elastyczny	do	gazu
ze	złączką	prostą

3900900 10

3900910 10

3900920 5

3900930 5

3900940 5

Numer
katalogowy

Wymiary

D L
mm

3900900 Rp 1/2 500

3900910 Rp 1/2 750

3900920 Rp 1/2 1000

3900930 Rp 1/2 1250

3900940 Rp 1/2 1500

HEX 24 HEX 24

L 25.5

15 17
.2

D

HEX 25

D

22

Przewód	elastyczny	do	gazu
ze	złączką	kolankową

3900850 10

3900860 10

3900870 5

3900880 5

3900890 5

Numer
katalogowy

Wymiary

D L
mm

3900850 Rp 1/2 500

3900860 Rp 1/2 750

3900870 Rp 1/2 1000

3900880 Rp 1/2 1250

3900890 Rp 1/2 1500

Wkład	filtra	do	gazu

15 3900130 1

20 3900230 1

25 3900330 1

Numer
katalogowy

do DN
zaworów

3900130 15

3900230 20

3900330 25
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Wkład	filtra	do	gazu
(do	filtrów	produkowanych
po	2000	roku)

15 3900190 1

20 3900290 1

25 3900390 1

Numer
katalogowy

do DN
zaworów

3900190 15

3900290 20

3900390 25

ARMATURA INSTALACYJNA GAZOWA

DN kod
ilość
szt./poj



ARMATURA
INSTALACYJNA

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

125

ARMATURA INSTALACYJNA GAZOWA



ARMATURA INSTALACYJNA CENTRALNEGO OGRZEWANIAArmatura Instalacyjna centralnego ogrzewania

l Parametry pracy:
 - ciśnienie max. 1 MPa
 - temperatura max. 100°C
 W wyjątkowych przypadkach parametry pracy
 podano w opisach pod tabelami wyrobów.

l Wykonanie i materiał:
 - prasowanie na gorąco wg PN-EN 12420:2002
 - materiał: mosiądz, zgodny z normą PN-EN 12165:2001
 - obróbka wiórowa z pręta - materiał: mosiądz, zgodny                   
  z normą PN-EN 12164:2002

l Inne materiały:
 - uszczelnienia: NBR, EPDM
 - dla pozostałych elementów: polipropylen,
  stal nierdzewna, PPS

l Wykończenie:
 Po prasowaniu detale są śrutowane. Niektóre wyroby
 są niklowane lub chromowane.

l Oznaczenia:
 Identyfikacja wyrobów według numerów katalogowych  
 VALVEX.

l

10 lat gwarancji

l

wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia

l

zawory termostatyczne ZT22 
posiadają 12-stopniową nastawę wstępną

l

subtelna kolorystyka
i nowoczesny kształt głowic

l

nowoczesne rozwiązania technologiczne

l

łatwa obsługa

Zalety armatury instalacyjnej C.O.
marki VALVEX:

Termostatyczne zawory grzejnikowe są 
zgodne z aktualną normą PN-EN 215-2005 

„Termostatyczne zawory grzejnikowe - 
wymagania i badania”. 

Szczegółowe charakterystyki przepływowe 
zaworów są ujęte w instrukcjach obsługi.
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ARMATURA INSTALACYJNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5 4

~
 9

0

4 3

~
 9

0

Armatura Instalacyjna centralnego ogrzewania

kod
ilość
szt./poj

Głowice	termostatyczne	GZ.03,	GZ.05,	GZ.03-16/30	i	GZ.05-16/28	współpracują	z	zaworem	termostatycznym	ZT22.	Przeznaczone	
są	do	indywidualnej	regulacji	temperatury	pomieszczenia.	Temperatura	jest	utrzymywana	na	poziomie	ustalonym

przez	użytkownika.
Głowice	GZ.03A,	GZ.05A,	GZ.03A-16/30	i	GZ.05A-16/28	przeznaczone	są	do	grzejników	z	wbudowaną	wkładką	zaworową

typu	Heimeier	(gwint	M30	x	1,5,	sześciokąt	S	19)	-	m.in.	Arbonia,	Barlo,	Bassi/Itemar,	DEF,	Dianorm,	Diatherm,	Ferroli,	Henrad,	
Kermi,	Korado,	Manaut,	Purmo,	Radson,	Rettig,	Stelard,	Superia,	VEHA	i	in.

Odporność	głowic	na	przegrzanie:	40°C,	temperatura	transportu:	od	-20°C	do	50°C,	czas	ustalania	temperatury:	22	min.

Głowica	termostatyczna	typ	GZ.05,	
GZ.05A,	GZ.05-16/28,	GZ.05A-16/28

Zakres	nastaw	temperatury:	60C	-	280C

Zakres	nastaw	temperatury:	160C	-	280C

Numer
katalogowy Głowica

4440000 GZ.05

4440010 GZ.05A

4440020 GZ.05 z blokadą

4440300 GZ.05A z blokadą

Numer
katalogowy Głowica

4440400 GZ.05-16/28

4440410 GZ.05A-16/28

4440420 GZ.05-16/28 z blokadą

4440430 GZ.05A-16/28 z blokadą

4440000 30

4440010 30

4440020 30

4440300 30

4440400 30

4440410 30

4440420 30

4440430 30

4410000 30

4410090 30

4410040 30

4410050 30

Numer
katalogowy Głowica

4410000 GZ.03

4410090 GZ.03A

Głowica	termostatyczna	typ	GZ.03,	
GZ.03A,	GZ.03-16/30,	GZ.03A-16/30

Zakres	nastaw	temperatury:	60C	-	300C

Zakres	nastaw	temperatury:	160C	-	300C

Numer
katalogowy Głowica

4410040 GZ.03-16/30

4410050 GZ.03A-16/30

Na	zamówienie	wykonywane	są	również	głowice	typu	GZ.05,	GZ.05A,	GZ.05-16/28	i	GZ.05A-16/28
z	blokadą	zabezpieczającą	przed	ich	demontażem.
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~7
6

D

d

H

L

l

d

H
h

l
D

L

DN kod
ilość
szt./poj

Głowica	termostatyczna	typ	GZ.07A

Zakres	nastaw	temperatury:	60C	-	290C
Istnieje	możliwość	ograniczenia
zakresu	nastaw	lub	blokady

zadanej	temperatury

Numer
katalogowy Głowica

4445000 GZ.07A

4445000 50

Zawór	termostatyczny	prosty	ZT22	
niklowany	z	ruchomą	przysłoną
(z	nastawą	wstępną)

FP 10 4411010 30

FP 15 4412010 30

FP 20 4413010 30Numer
katalogowy

Wymiary

D d H L l
mm mm mm

4411010 Rp 3/8 R 3/8 41,5 75 50

4412010 Rp 1/2 R 1/2 41,5 82 55

4413010 Rp 3/4 R 3/4 43 98 65

Zawór	termostatyczny	kątowy	ZT22	
niklowany	z	ruchomą	przysłoną
(z	nastawą	wstępną)

FK 10 4511010 30

FK 15 4512010 30

FK 20 4513010 30
Numer

katalogowy

Wymiary

D d H L l h
mm mm mm mm

4511010 Rp 3/8 R 3/8 41,5 49 24 20

4512010 Rp 1/2 R 1/2 41,5 53 26 23

4513010 Rp 3/4 R 3/4 43 63 30 26

Głowica	termostatyczna	GZ.07A	przeznaczona	jest	do	współpracy	z	termostatycznymi	zaworami	grzejnikowymi	IRIS	4445510,	
4445610	i	do	grzejników	kompaktowych	z	wbudowaną	wkładką	zaworową	typu	HEIMEIER	oraz	typu	DANFOSS	z	przyłączem	

RA	(w	przypadku	grzejników	z	wkładką	typu	DANFOSS	należy	zastosować	adapter	-	kod:	4445110).

Współpracuje	między	innymi	z	grzejnikami:	Biasi,	Celikpan,	Demrad,	Dianorm,	Diatherm,	Henrad,	Kermi,	Korado,	Manaut,	Purmo,	
Radson,	Stelrad,	Superia,	u.S.	Steel,	Veha,	Brugman*,	Buderus*,	De’Longhi*,	Vogel&Noot	(Cosmo	NOVA)*,	Instal	Projekt	(Tubus)*

*	po	zastosowaniu	adaptera

współpracuje	z	głowicami	termostatycznymi	Valvex
GZ.05	(4440000,	4440020,	4440400	i	4440420)	i	GZ.03	(4410000	i	4410040)

współpracuje	z	głowicami	termostatycznymi	Valvex
GZ.05	(4440000,	4440020,	4440400	i	4440420)	i	GZ.03	(4410000	i	4410040)

NOWOŚĆ
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D

l L

H
d

H
h

D
L

d
DN kod

CENA
zł

ilość
szt./poj

DN kod
ilość
szt./poj

FP 15 4445510 50

Numer
katalogowy

Wymiary

D d H L l
mm mm mm

4445510 Rp 1/2 R 1/2 45 54 27,5

Zawór	termostatyczny	kątowy	IRIS,
niklowany

FK 15 4445610 50

Numer
katalogowy

Wymiary

D d H L h
mm mm mm

4445610 Rp 1/2 R 1/2 39 53 23

współpracuje	z	głowicami	termostatycznymi	Valvex
GZ.07A	(4445000),	GZ.05A	(4440010,	4440300,	4440410	i	4440430)	i	GZ.03A	(4410090	i	4410050)

współpracuje	z	głowicami	termostatycznymi	Valvex
GZ.07A	(4445000),	GZ.05A	(4440010,	4440300,	4440410	i	4440430)	i	GZ.03A	(4410090	i	4410050)

Adapter	(do	głowicy	GZ.07A)

Numer
katalogowy

Wymiary

D d d1 H
mm mm mm mm

4445110 46 22,8 27,5 20,4

4445110 10

d1

H

d

M 30x1,5

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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L

l1
l2

d

H

D

L

h

l
d

H

D

L

D

l

d
H

l1

DN kod
ilość
szt./poj

Zawór	odcinający
prosty	Z0-P-15-L15,	niklowany
(do	instalacji	z	rur	miedzianych)

4420100 30

Numer
katalogowy

Wymiary

D L l1 l2 d H
mm mm mm mm mm

4420100 Rp 1/2 67 42 22 15,1 27,4

Zawór	odcinający
kątowy	Z0-K-15-L15,	niklowany
(do	instalacji	z	rur	miedzianych)

4520100 30

Numer
katalogowy

Wymiary

D L l d H h
mm mm mm mm mm

4520100 R 1/2 44,5 20 15,1 23,4 22

15 4420080 30

Numer
katalogowy

Wymiary

D L d H l l1
mm mm mm mm

4420080 G 1/2 68 R 1/2 27,4 23 43

Zawór	odcinający	prosty	Z0-P-15,
niklowany
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L
l

D

h
H

d

DN kod
ilość
szt./poj

Zawór	odcinający	kątowy	Z0-K-15,
niklowany

15 4520080 30

Numer
katalogowy

Wymiary

D L d H l h
mm mm mm mm

4520080 G 1/2 47 R 1/2 23,4 22,5 24,7

Zestaw	termostatyczny	kątowy	duży	
(ZT22FK15,	GZ.05,	ZO-K-15),
niklowany

4512500 24

Numer
katalogowy

Wymiary

DN

4512500 G 1/2

Zestaw	termostatyczny	prosty	duży	
(ZT22FP15,	GZ.05,	ZO-P-15),
niklowany

4412500 24

Numer
katalogowy

Wymiary

DN

4412500 G 1/2
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DN kod
ilość
szt./poj

Zawór	grzejnikowy	prosty	PS,	
niklowany

10 4481050 20

15 4482050 25

20 4483050 10

Numer
katalogowy

Wymiary

D d H L h
mm mm mm

4481050 Rp 3/8 R 3/8 51 75 26

4482050 Rp 1/2 R 1/2 52 83,5 27,5

4483050 Rp 3/4 R 3/4 52 98 35

Zestaw	termostatyczny	prosty	mały	
(ZT22FP15,	GZ.05),	niklowany

4412600 10

Numer
katalogowy

Wymiary

DN

4412600 G 1/2

Zestaw	termostatyczny	kątowy	mały	
(ZT22FK15,	GZ.05),	niklowany

4512600 10

Numer
katalogowy

Wymiary

DN

4512600 G 1/2
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DN kod
ilość
szt./poj

Zawór	grzejnikowy	kątowy	KS,	
niklowany

10 4581050 20

15 4582050 25

20 4583050 10

Numer
katalogowy

Wymiary

D d H L h
mm mm mm

4581050 Rp 3/8 R 3/8 51 49 20

4582050 Rp 1/2 R 1/2 52 53 23

4583050 Rp 3/4 R 3/4 52 63 26

Zestaw	grzejnikowy
tradycyjny	prosty
(PS15,	ZO-P-15),	niklowany

4412580 10

Numer
katalogowy

Wymiary

DN

4412580 G 1/2

Zestaw	grzejnikowy
tradycyjny	kątowy
(KS15,	ZO-K-15),	niklowany

4512580 10

Numer
katalogowy

Wymiary

DN

4512580 G 1/2
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34

R
p3

/4

Rp1/2

50
.5

25

16.3

250 - 380

d
d

d1 d1

W

L (max.600mm)

kod
ilość
szt./poj

Membranowy	zawór	upustowy

4600060 60

4600070 60

4600000 60

4600010 60

4600030 60

Numer
katalogowy

Ciśnienie Maks. moc

(bar) (kW)

4600060 1,5 65

4600070 2 78

4600000 2,5 90

4600010 3 102

4600030 6 171

Demoblok

Demoblok,	przyrząd	do	wymiany	wkładu	
zaworu	termostatycznego	ZT22

na	pracującej	instalacji	centralnego	
ogrzewania

4411400 1

Numer
katalogowy

4411400

Zestaw	przygrzejnikowy	do	dwururowego	systemu	instalacji	c.o.
Uwaga!

L	-	rozstaw	przyłączy	grzejnika,	W	-	długość	rurki	łączącej.	Wymiary	L,	W	są	uzależnione	od	rozstawu	przyłączy	grzejnika.	
Termolux	wraz	z	głowicą	termostatyczną	GZ.03	(4410000,	4410040)	i	GZ.05	(4440000,	4440020,	4440400,	4440420)
stanowi	komplet	zapewniający	samoczynną	regulację	czynnika	grzewczego	w	dwururowym	systemie	instalacji	c.o.
Przyłącza	Termolux-u	dostosowane	są	do	montażu	rurami	polietylenowymi	LPE,	VPE-c,	miedzianymi	lub	PE-AL-PE

za	pomocą	złącz:	9006570,	9003990,	6008110.

Termolux	TRG-2	niklowany

4400030 8

Numer
katalogowy

Wymiary

d d1

4400030 G 3/4 R 1/2

Posiada	Świadectwo	Urzędu	Dozoru	
Technicznego	nr	002-C-03
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H
I

d

h

D

VALVEX

50

6kt.8

~
9

G3/4

25
22

25.6

Ø18

G3/4

VALVEX

50

6kt.8

~
9

G3/4

25
22

25.6

Ø18

G3/4

kod
ilość
szt./poj

Zespół	odcinający	prosty
do	grzejnikoów	kompaktowych
z	2	przyłączkami	G	1/2	/	3/4

1480030 10 kpl

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

1480030 niklowany

Automatyczny	zawór	odpowietrzający
z	zaworem	odcinającym

4700360 40

4700330 40

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

Wymiary

D l d H h
mm mm mm

4700360 mosiężny G 3/8 13 R 1/2 70 28,5

4700330 niklowany G 3/8 13 R 1/2 70 28,5

Zespół	odcinający	prosty
do	grzejnikoów	kompaktowych
z	2	tulejkami

1480010 10 kpl

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

1480010 niklowany

Przyłącza	zespołów	odcinających	dostosowane	są	do	montażu	rur	polietylenowych	i	miedzianych	za	pomocą	złącz:
6008110,	9006570,	Rury	Cu	-	9003990

Przyłącza	zespołów	odcinających	dostosowane	są	do	montażu	rur	polietylenowych	i	miedzianych	za	pomocą	złącz:
6008110,	9006570,	Rury	Cu	-	9003990
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Ø18
G 3/4

Ø17.85

Ø23.5

VALVEX

50

G
3/

4

25
22 20

Ø
18

~
9

G3/4

6kt.8

VALVEX

50

G
3/

4

25

22 20

Ø
18

~
9

G3/4

6kt.8

kod
ilość
szt./poj

Do	podłączenia	zespołu	odcinającego	z	grzejnikiem	uzbrojonym	w	przyłączkę	G3/4
z	otworem	wewn.	ø18	z	zakończeniem	stożkowym

Tulejka

1481770 640/20

Numer
katalogowy

1481770

Zespół	odcinający	kątowy
do	grzejników	kompaktowych
z	2	tulejkami	pośrednimi

1480050 10 kpl

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

1480050 niklowany

Zespół	odcinający	kątowy
do	grzejników	kompaktowych
z	2	przyłączkami	G	1/2	/	3/4

1480070 10 kpl

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

1480070 niklowany

Przyłącza	zespołów	odcinających	dostosowane	są	do	montażu	rur	polietylenowych	i	miedzianych	za	pomocą	złącz:
6008110,	9006570,	Rury	Cu	-	9003990

Przyłącza	zespołów	odcinających	dostosowane	są	do	montażu	rur	polietylenowych	i	miedzianych	za	pomocą	złącz:
6008110,	9006570,	Rury	Cu	-	9003990
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PE-Al-PE

dD

L

Rura
1216

G 1/2

G 3/4

G 1/2

Do	podłączenia	zespołu	kolektorów	K4-n,	Termolux-u	(4400030)	do	systemów	instalacji	opartych	o	rury	wielowarstwowe	typu	
PE-AL-PE	oraz	do	1480010,	1480030,	1480050	i	1480070.

Do	podłączenia	zespołu	kolektorów	K4-n,	Termolux-u	(4400030)	do	systemów	instalacji	opartych	o	rury	polietylenowe	typu	LPE,	
VPE-c	oraz	do	1480010,	1480030,	1480050	i	1480070.

kod
ilość
szt./poj

Przyłączka	12-16-G3/4/18	niklowana

6008110 90/15

Numer
katalogowy

Wymiary

D d L
mm mm

6008110 G 3/4 18 28

Do	podłączenia	zespołu	odcinającego
z	grzejnikiem	nieuzbrojonym	z	otworem	przyłączeniowym	G1/2

Przyłączka	G1/2/G3/4

1481780 320/10

1481790 320/10
Numer

katalogowy Wykończenie

1481780 śrutowana

1481790 niklowana

Śrubunek	przyłączny	G3/4	niklowany

9006570 120/15

Numer
katalogowy

Wymiary

D d L
mm mm

9006570 G 3/4 18 22,5
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Cu

d

L

D

Rura
15x1

DD
H

L
l

D

H

L

D

Do	podłączenia	zespołu	kolektorów	K4-n,	Termolux-u	(4400030)	do	systemów	instalacji	opartych	o	rury	miedziane
oraz	do	1480010,	1480030,	1480050	i	1480070.

DN kod
ilość
szt./poj

Przyłączka	15Cu-G3/4/18	niklowana

9003990 135/15

Numer
katalogowy

Wymiary

D d L
mm mm

9003990 G 3/4 18 22,5

Dokładność	oczyszczania:	~0,4
Liczba	oczek	na	1cm2:	67

Filtr	skośny	śrutowany	-	typ	1

15 4992010 50

20 4993010 25

25 4994010 15

32 4995010 10Numer
katalogowy

Wymiary

D l L H
mm mm mm

4992010 G 1/2 14 60 44

4993010 G 3/4 15 75 51

4994010 G 1 16 90 61,5

4995010 G 1 1/4 18 105 74

PN 25

Dokładność	oczyszczania:	~0,4
Liczba	oczek	na	1cm2:	67

Filtr	skośny	śrutowany	-	typ	2

15 4990000 30

20 4990010 30

25 4990020 25

32 4990030 10

40 4990040 8

50 4990050 5

Numer
katalogowy

Wymiary

D H L
mm mm

4990000 G 1/2 63 55

4990010 G 3/4 67 70

4990020 G 1 75 76

4990030 G 1 1/4 89 99

4990040 G 1 1/2 100 107

4990050 G 2 125 126PN 16
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G1/2

21
0

G
1

G
1

G1/250
A=50x(n-1)

L=A+60

G
1

G
1

A=50x(n-1)
L=A+60

50 G3/4

21
0

G1/2

kod
ilość
szt./poj

Zespół	kolektorów	K3-n	G1-G1/2

Numer
katalogowy

Wymiary

K3-n A L
mm mm

6088220 K3-2 50 110

6088230 K3-3 100 160

6088240 K3-4 150 210

6088250 K3-5 200 260

6088260 K3-6 250 310

6088270 K3-7 300 360

6088280 K3-8 350 410

6088290 K3-9 400 460

6088300 K3-10 450 510

6088220 1

6088230 1

6088240 1

6088250 1

6088260 1

6088270 1

6088280 1

6088290 1

6088300 1

Numer
katalogowy

Wymiary

K3-n A L
mm mm

6088320 K4-2 50 110

6088330 K4-3 100 160

6088340 K4-4 150 210

6088350 K4-5 200 260

6088360 K4-6 250 310

6088370 K4-7 300 360

6088380 K4-8 350 410

6088390 K4-9 400 460

6088400 K4-10 450 510

6088320 1

6088330 1

6088340 1

6088350 1

6088360 1

6088370 1

6088380 1

6088390 1

6088400 1

Przyłącza	kolektora	dostosowane	są	do	montażu	rurami	polietylenowymi	LPE,	VPE-c,	miedzianymi	lub	PE-AL-PE,	za	pomocą	złącz:	
9006570,	9003990,	6008110

Zespół	kolektorów	K4-n	G1-G3/4
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kod
ilość
szt./poj

G1/2

G
1

G
1

G1/250

A=50x(n-1)

L

210

~ 84~ 62~ 64

~
 62

Rura	kolektora	n

Numer
katalogowy

Wymiary

n A L
mm mm

6087120 2 50 110

6087130 3 100 160

6087140 4 150 210

6087150 5 200 260

6087160 6 250 310

6087170 7 300 360

6087180 8 350 410

6087190 9 400 460

6087200 10 450 510

6087120 1

6087130 1

6087140 1

6087150 1

6087160 1

6087170 1

6087180 1

6087190 1

6087200 1

Wspornik	stalowy	ocynkowany

Numer
katalogowy

9007220

9007220 20

Numer
katalogowy

Wymiary
B nmm

6091300 350 2 - 3

6091310 450 4 - 6

6091320 580 7 - 8

6091330 780 9 - 10

6091340 930 > 10

6091300 1

6091310 1

6091320 1

6091330 1

6091340 1

Szafka	podtynkowa
(110	do	165)	x	680	x	B
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l
D

L

1
2

39
6

1

D

Do	zaworów	termostatycznych	ZT22	prostych	i	kątowych,	wszystkich	dymensji

ARMATURA INSTALACYJNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

kod
ilość
szt./poj

Zawór	odpowietrzający	niklowany

Numer
katalogowy

Wymiary

d H l
mm mm

4700200 G 1/2 15 7

4700200 240/30

Obejma	ZT22	do	głowicy	GZ03	
(zabezpieczenie	głowicy	przed	
demontażem)

Numer
katalogowy

Wymiary
D L

mm mm
4413450 38,5 53

4413450 100/1

Wkład	ZT22	do	zaworu	
termostatycznego

Numer
katalogowy

4412400 (ZT22)

4412400
(ZT22) 200/1

Klucz	do	nastaw	ZT22

Numer
katalogowy

Wymiary
D

mm
4412450 46

4412450 60/1
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kod
ilość
szt./poj

Pokrętło	do	zaworów	grzejnikowych	
PS	i	KS

Numer
katalogowy

4482160

4482160 100/1

Kołpak	ochronny

Numer
katalogowy

4412130

4412130 150/1

Wkład	filtra	do	wody	Typ	I

Numer
katalogowy Wymiary

4992210 1/2"

4993210 3/4"

4994210 1"

4995210 1 1/4"

4992210 1

4993210 1

4994210 1

4995210 1

Wkład	filtra	do	wody	Typ	II

Numer
katalogowy Wymiary

4990060 1/2"

4990070 3/4" i 1"

4990090 1 1/4"

4990100 1 1/2"

4990110 2"

4990060 1

4990070 1

4990090 1

4990100 1

4990110 1

Głowica	do	zaworów	grzejnikowych	
PS	i	KS

Numer
katalogowy Wymiary

4482170 1/2"

4482170 20
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l

do 10 lat gwarancji
l

szeroki zakres zastosowań
w instalacjach wodnych i c.o.

l

wzmocniona konstrukcja
l

wysokoparametrowe uszczelnienia
l

szeroki asortyment
l

wysoka precyzja wykonania

Zalety elementów złącznych
marki VALVEX:

ELEMENTY ZŁĄCZNE DO RUR WIELOWARSTWOWYCH
PE-X/Al/PE-X I ZŁĄCZ TYPU VESTOL (PE VALVEX)

Cechą charakterystyczną systemu jest rura, której zaletą jest 
połączenie i jednoczesne wykorzystanie właściwości tworzywa            
i metalu. Rura z wysokiej gęstości sieciowanego polietylenu PE-X 
posiada wkładkę aluminiową. Obecność aluminium hamuje zjawisko 
przenikania tlenu przez ściankę rury,  co pozwala na ograniczenie 
procesów korozyjnych w instalacjach.

Rura uniwersalna przeznaczona jest do instalacji ciepłej i zimnej 
wody, centralnego ogrzewania (grzejnikowego i  podłogowego) 
oraz instalacji klimatyzacyjnych. System ten pozwala na montaż 
instalacji technologicznych w przemyśle (np. instalacje sprężonego 
powietrza, instalacje cieczy spożywczych).

Zaciśnięcie rury umieszczonej na obsadzie korpusu złącza dokonuje 
się przy pomocy nakrętki zaciskającej pierścień uszczelniający.  Taki 
sposób połączenia pozwala na osiągnięcie wymaganej pewności 
połączenia.

l Parametry pracy: 
- maksymalna temperatura robocza 95°C i ciśnienie 0,6 MPa
(w instalacjach ciepłej wody użytkowej oraz w instalacjach 
centralnego ogrzewania)
- temperatura robocza 20°C i ciśnienie 1 MPa (w instalacjach 
zimnej wody).
l Oznaczenia:
Identyfikacja wyrobów według numerów katalogowych VALVEX.

ELEMENTY ZŁĄCZNE
DO RUR STALOWYCH

Mosiężne elementy złączne stosowane są w instalacjach z rur 
stalowych według PN-EN 1254-4:2004.

l Parametry pracy: 
Dopuszczalne parametry pracy w instalacjach określa z reguły 
rodzaj zastosowanej rury. 
W instalacjach stalowych parametry pracy wynoszą:
- ciśnienie max 1,6 MPa
- temperatura do 150°C
wyjątkiem jest zastosowanie do w/w instalacji złączek z 
uszczelnieniem typu „OR”, które ze względu na materiał 
uszczelki (NBR) ograniczają parametry pracy instalacji do:
- ciśnienie max 1,0 MPa
- temperatura do 100°C
l Wykonanie i materiał:
- prasowanie na gorąco według PN-EN 12420:2002
  materiał: mosiądz CW611N (CuZn39Pb1)
  zgodny z normą PN-EN 12165:2001

- obróbka wiórowa z pręta
  materiał: mosiądz CW617N (CuZn40Pb2)
  zgodny z normą PN-EN 12164:2002
l Wykończenie:
Po prasowaniu detale są śrutowane. 
Niektóre wyroby po tej operacji są poddawane niklowaniu lub 
chromowaniu
l Oznaczenia:
Identyfikacja wyrobów według numerów katalogowych 
VALVEX.

SYSTEMY INSTALACYJNE - ZŁĄCZKI
systemy złączne do rur PE-X/Al/PE-X oraz do rur stalowych
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w

SYSTEMY INSTALACYJNE - ZŁĄCZKI
systemy złączne do rur PE-X/Al/PE-X oraz do rur stalowych

kod
ilość
szt./poj

Konfekcjonowana	w	zwojach

Rura	PE-X/Al/PE-X

Numer
katalogowy

Wymiary
D Dw L

mm mm mm
6140000 16 12 200

6140010 20 16 100

6140020 26 20 50

6140000 200 mb

6140010 100 mb

6140020 50 mb

Przyłączka	prosta

*Do	rury	20-25

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie Oznaczenie

Wymiary
Rura

PE-Al.-PE øw-ø D d L
mm mm

6007050 śrutowana 12-16-G 1/2 12 - 16 G 1/2 14 23,5

6007060 niklowana 12-16-G 1/2 12 - 16 G 1/2 14 23,5

6008050 śrutowana 16-20-G 3/4 16 - 20 G 3/4 20 28

6008040 niklowana 16-20-G 3/4 16 - 20 G 3/4 20 28

6009050 śrutowana 20-25-G 1 20 - 25* G 1 24,5 34

6009060 niklowana 20-25-G 1 20 - 25* G 1 24,5 34

6009450 śrutowana 20-26-G 1 20 - 26 G 1 24,5 34

6009460 niklowana 20-26-G 1 20 - 26 G 1 24,5 34

6007050 140/20

6007060 140/20

6008050 90/15

6008040 90/15

6009050 50/10

6009060 50/10

6009450 50/10

6009460 50/10

Przyłączka	redukcyjna

**Do	rury	10-14

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie Oznaczenie

Wymiary
Rura

PE-Al.-PE øw-ø D d L
mm mm

6007100 śrutowana 10-14-G 1/2 10 - 14** G 1/2 14 23,5

6007110 niklowana 10-14-G 1/2 10 - 14** G 1/2 14 23,5

6008100 śrutowana 12-16-G 3/4 12 - 16 G 3/4 20 26

6008120 niklowana 12-16-G 3/4 12 - 16 G 3/4 20 26

6009100 śrutowana 16-20-G 1 16 - 20 G 1 24,5 28

6009090 niklowana 16-20-G 1 16 - 20 G 1 24,5 28

6007100 140/20

6007110 140/20

6008100 90/15

6008120 90/15

6009100 50/10

6009090 50/10
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SYSTEMY INSTALACYJNE - ZŁĄCZKI
systemy złączne do rur PE-X/Al/PE-X

d

L

D
1

d1 d2
L

D
1

D
2

d

L

D D
1

kod
ilość
szt./poj

Złączka	wkrętna

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

Wymiary

d D1 L
mm mm

6032220 śrutowana G 1/2 14,45 29

6032240 niklowana G 1/2 14,45 29

6033220 śrutowana G 3/4 20,3 36

6033240 niklowana G 3/4 20,3 36

6034220 śrutowana G 1 25 38

6034240 niklowana G 1 25 38

6032220 150

6032240 150

6033220 80

6033240 80

6034220 40

6034240 40

Złączka	wkrętna	redukcyjna

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

Wymiary

d1 - d2 D1 D2 L
mm mm mm

6032410 śrutowana G 1/2 - 3/8 14,45 11 27,5

6032400 niklowana G 1/2 - 3/8 14,45 11 27,5

6033420 śrutowana G 3/4 - 1/2 20,3 14,45 33,5

6033460 niklowana G 3/4 - 1/2 20,3 14,45 33,5

6034420 śrutowana G 1 - 3/4 25 20,3 37

6034460 niklowana G 1 - 3/4 25 20,3 37

6032410 150

6032400 150

6033420 80

6033460 80

6034420 50

6034460 50

Złączka	nakrętno-wkrętna

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

Wymiary

D - d D1 L
mm mm

6037320 śrutowana G 1/2 14,45 38,5

6037330 niklowana G 1/2 14,45 38,5

6038320 śrutowana G 3/4 20,3 45

6038330 niklowana G 3/4 20,3 45

6039320 śrutowana G 1 25 45

6039330 niklowana G 1 25 45

6037320 80

6037330 80

6038320 50

6038330 50

6039320 30

6039330 30



SYSTEMY INSTALACYJNE - ZŁĄCZKI
systemy złączne do rur PE-X/Al/PE-X

147

SYSTEMY INSTALACYJNE - ZŁĄCZKI
systemy złączne do rur PE-X/Al/PE-X

D d

L

D
1

D

L

L

D1

d

L

L

D

D1

kod
ilość
szt./poj

Złączka	nakrętno-wkrętna	redukcyjna

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

Wymiary

D d D1 L
mm mm

6037410 śrutowana G 3/8 G 1/2 14,45 25

6037400 niklowana G 3/8 G 1/2 14,45 25

6037520 śrutowana G 1/2 G 3/4 20,3 32

6037540 niklowana G 1/2 G 3/4 20,3 32

6038520 śrutowana G 3/4 G 1 25 35

6038540 niklowana G 3/4 G 1 25 35

6037410 150

6037400 150

6037520 100

6037540 100

6038520 50

6038540 50

Kolanko	wkrętne

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

Wymiary

D D1 L
mm mm

6042320 śrutowane G 1/2 14,45 25

6042340 niklowane G 1/2 14,45 25

6043320 śrutowane G 3/4 20,3 30

6043340 niklowane G 3/4 20,3 30

6042320 80

6042340 80

6043320 40

6043340 40

Kolanko	nakrętno-wkrętne

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

Wymiary

D d D1 L
mm mm

6042420 śrutowane Rp 1/2 R 1/2 14,45 32

6042400 niklowane Rp 1/2 R 1/2 14,45 32

6043420 śrutowane Rp 3/4 R 3/4 20,3 35

6043400 niklowane Rp 3/4 R 3/4 20,3 35

6044420 śrutowane Rp 1 R 1 25 40

6044400 niklowane Rp 1 R 1 25 40

6042420 50

6042400 50

6043420 30

6043400 30

6044420 40

6044400 40
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d

L

h

D
1

d d

h

L

D

D
1

d1 d1

h

d2

L

D
1

D2

kod
ilość
szt./poj

Trójnik	wkrętny

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

Wymiary

D D1 L h
mm mm mm

6052320 śrutowany G 1/2 14,45 51 25

6052330 niklowany G 1/2 14,45 51 25

6053320 śrutowany G 3/4 20,3 60 30

6053330 niklowany G 3/4 20,3 60 30

6054320 śrutowany G 1 25 70 37

6054330 niklowany G 1 25 70 37

6052320 50

6052330 50

6053320 30

6053330 30

6054320 35

6054330 35

Trójnik	wkrętno-nakrętno-wkrętny

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

Wymiary

D d D1 L h
mm mm mm

6054900 śrutowany G 3/4 G 1 25 70 35

6054890 niklowany G 3/4 G 1 25 70 35

6054930 śrutowany G 1/2 G 1 25 70 35

6054940 niklowany G 1/2 G 1 25 70 35

6053900 śrutowany G 1/2 G 3/4 20,3 60 30

6053940 niklowany G 1/2 G 3/4 20,3 60 30

6054900 35

6054890 35

6054930 35

6054940 35

6053900 30

6053940 30

Trójnik	wkrętny

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

Wymiary

d1 d2 D1 D2 L h
mm mm mm mm

6053380 śrutowany G 3/4 G 1/2 20,3 14,45 65 30

6053370 niklowany G 3/4 G 1/2 20,3 14,45 65 30

6054400 śrutowany G 1 G 3/4 25 20,3 70 37

6054390 niklowany G 1 G 3/4 25 20,3 70 37

6053380 30

6053370 30

6054400 35

6054390 35
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SYSTEMY INSTALACYJNE - ZŁĄCZKI
systemy złączne do rur PE-X/Al/PE-X

d1

d2

d1

d2

L

L

D
1

D2

d1
a b

L l

dD

D1

D
2

kod
ilość
szt./poj

Czwórnik	redukcyjny	wkrętny

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

Wymiary

d1 d2 D1 D2 L
mm mm mm

6063350 śrutowany G 3/4 G 1/2 20,3 14,45 32,5

6063360 niklowany G 3/4 G 1/2 20,3 14,45 32,5

6064350 śrutowany G 1 G 3/4 25 20,3 35

6064360 niklowany G 1 G 3/4 25 20,3 35

6063350 40

6063360 40

6064350 25

6064360 25

Rozdzielacz	1"-2x1/2"-1"/50

Numer
katalogowy

Wymiary

D - d d1 L l b a D1 D2
mm mm mm mm mm mm

6084230 G 1 G 1/2 100 14 50 25 14,45 25

6084230 20

Kolanko	ustalone	G	1/2

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

Wymiary

D - d A L H h
mm mm mm mm

6022330 śrutowane G 1/2 14,45 28 40 20

6022340 niklowane G 1/2 14,45 28 40 20

6022330 50

6022340 50
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D

Ad

M
10

h
H

20

L

d

L

b

D

l
L

ø
20

A

kod
ilość
szt./poj

Trójnik	ustalony	płaski	G	1/2

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

Wymiary

D - d A L H h
mm mm mm mm

6022430 śrutowany G 1/2 14,45 56 40 20

6022440 niklowany G 1/2 14,45 56 40 20

6022430 30

6022440 30

Trójnik	ustalony	kątowy	G	1/2

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

Wymiary

D - d A L H h
mm mm mm mm

6022530 śrutowany G 1/2 14,45 28 40 20

6022540 niklowany G 1/2 14,45 28 40 20

6022530 30

6022540 30

Płytka	montażowa	pojedyncza

Numer
katalogowy

Wymiary

D A L l b

6090010 10,5 5,5 90 22 35

6090010 100
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b

ø
20

D

l

L

A

D

H

D

h

kod
ilość
szt./poj

Płytka	montażowa	podwójna

Numer
katalogowy

Wymiary

D A L l b

6090020 10,5 5,5 194 150 35

6090020 100

Zaślepka	nakrętna

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

Wymiary

D H
mm

6095220 śrutowana G 1/2 14

6095250 niklowana G 1/2 14

6095230 śrutowana G 3/4 16

6095260 niklowana G 3/4 16

6095240 śrutowana G 1 16

6095270 niklowana G 1 16

6095220 400/50

6095250 400/50

6095230 200/50

6095260 200/50

6095240 150/30

6095270 150/30

Korek	z	kołnierzem

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

Wymiary

D h
mm

6095350 śrutowana G 1/2 15

6095450 niklowana G 1/2 15

6095360 śrutowana G 3/4 18,5

6095460 niklowana G 3/4 18,5

6095370 śrutowana G 1 22

6095470 niklowana G 1 22

6095350 500/50

6095450 500/50

6095360 200/50

6095460 200/50

6095370 100/25

6095470 100/25
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D

L

kod
ilość
szt./poj

Złączka	nakrętna

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

Wymiary

D L
mm

6037110 śrutowana G 1/2 25

6037130 niklowana G 1/2 25

6038110 śrutowana G 3/4 28

6038130 niklowana G 3/4 28

6039110 śrutowana G 1 31

6039130 niklowana G 1 31

6037110 100

6037130 100

6038110 60

6038130 60

6039110 40

6039130 40

Stosowana	do	przyłączania	odbiorników	z	gniazdem	ø	18	i	gwintem	zewnętrznym	G	3/4.
(Typowe	zakończenie	podłączenia	grzejników,	zaworów	i	urządzeń,	stosowane	przez

wytwórców	krajowych	i	zagranicznych)

Przyłączka	12-16-G3/4/18	niklowana

Numer
katalogowy

Wymiary

D d L
mm mm

6008110 G 3/4 18 28

6008110 90/15
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SYSTEMY INSTALACYJNE - ZŁĄCZKI
systemy złączne do rur PE-X/Al/PE-X

d d1

L

A

L

d A d1

H

h

D

A d

kod
ilość
szt./poj

ELEMENTY	WSPÓŁPRACUJĄCE	Z	PRZYŁĄCZKĄ	12-16-G3/4/18

współpracuje	z	wyrobami:
6008110,	9006570,	9003990

Złączka	1/2"-3/4"-18	śrutowana

Numer
katalogowy

Wymiary

D d1 A L
mm mm

6033430 G 3/4 G 1/2 18 33

6033430 80

współpracuje	z	wyrobami:
6008110,	9006570,	9003990

Złączka	z	oringiem	1/2"-3/4"-18	
śrutowana

Numer
katalogowy

Wymiary

d d1 A L
mm mm

6033440 G 3/4 G 1/2 18 29,5

6033440 80

Kolanko	ustalone	nakrętno-wkrętne
G	1/2-G	3/4

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

Wymiary

D d H h A
mm mm mm

6022030 śrutowane G 1/2 G 3/4 38 23 18,1

6022040 niklowane G 1/2 G 3/4 38 23 18,1

6022030 30

6022040 30
współpracuje	z	wyrobami:

6008110,	9006570,	9003990
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ELEMENTY ZŁĄCZNE
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D

d

L

l

D

L

l

d

D

d

L

l

DN kod
ilość
szt./poj

Numer
katalogowy

Wymiary

D d l L
mm mm

4911010 Rp 3/8 R 3/8 10 50

4912010 Rp 1/2 R 1/2 12 55

4913010 Rp 3/4 R 3/4 14 60

4914010 Rp 1 R 1 16 65

10 4911010 50

15 4912010 50

20 4913010 50

25 4914010 50

Złączka	prosta	śrutowana
(wersja	długa)

Złączka	prosta	śrutowana
(wersja	krótka)

Numer
katalogowy

Wymiary

D d L l
mm mm

4912500 Rp 1/2 R 1/2 44 12

4913500 Rp 3/4 R 3/4 48,5 14

15 4912500 50

20 4913500 70

Złączka	prosta	niklowana
(wersja	długa)

Numer
katalogowy

Wymiary

D d l L
mm mm

4912020 Rp 1/2 R 1/2 12 55

4913020 Rp 3/4 R 3/4 14 60

15 4912020 50

20 4913020 50



ELEMENTY ZŁĄCZNE
do rur stalowych

155

ELEMENTY ZŁĄCZNE
do rur stalowych

D

l
L

d

D

l
L

d

D

L

d

DN kod
ilość
szt./poj

Złączka	prosta	śrutowana
z	oringiem	(wersja	długa)

Numer
katalogowy

Wymiary

D d l L
mm mm

4912030 Rp 1/2 R 1/2 12 55

4913030 Rp 3/4 R 3/4 14 60

4914030 Rp 1 R 1 16 65

15 4912030 50

20 4913030 50

25 4914030 30

Złączka	prosta	niklowana
z	oringiem	(wersja	długa)

Numer
katalogowy

Wymiary

D d l L
mm mm

4912040 Rp 1/2 R 1/2 12 55

4913040 Rp 3/4 R 3/4 14 60

15 4912040 50

20 4913040 50

Złączka	prosta	śrutowana
z	oringiem	(wersja	krótka)

Numer
katalogowy

Wymiary

D d L
mm

4912050 Rp 1/2 R 1/2 44

9024040 Rp 3/4 R 3/4 48,5

9024060 Rp 1 R 1 54

9024080 Rp 1 1/4 R 1 1/4 65

9024100 Rp 1 1/2 R 1 1/2 76

9024120 Rp 2 R 2 92

15 4912050 50

20 9024040 60

25 9024060 30

32 9024080 24

40 9024100 15

50 9024120 6
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l

H

d

L
D

d

D
L

l

H

d

D
L

l

H

Złączka	kolankowa	śrutowana

Numer
katalogowy

Wymiary

D d l L H
mm mm mm

4916010 Rp 3/8 R 3/8 10 52 28

4917010 Rp 1/2 R 1/2 12 60 28

4918010 Rp 3/4 R 3/4 14 65 30

4919010 Rp 1 R 1 16 72 35

10 4916010 50

15 4917010 30

20 4918010 30

25 4919010 20

Złączka	kolankowa	śrutowana
z	oringiem

Numer
katalogowy

Wymiary

D d l L H
mm mm mm

4917030 Rp 1/2 R 1/2 12 60 28

4918030 Rp 3/4 R 3/4 14 65 30

4919030 Rp 1 R 1 16 72 35

9024200 G 1 1/4 G 1 1/4 12 73 33

9024220 G 1 1/2 G 1 1/2 18 88 40

9024240 G 2 G 2 22 117 65

15 4917030 30

20 4918030 40

25 4919030 20

32 9024200 15

40 9024220 8

50 9024240 4

Złączka	kolankowa	niklowana
z	oringiem

Numer
katalogowy

Wymiary

D d l L H
mm mm mm

4917040 Rp 1/2 R 1/2 12 60 28

4918040 Rp 3/4 R 3/4 14 65 30

15 4917040 30

20 4918040 40

DN kod
ilość
szt./poj
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L

D

l

d

H

D

d

l

L

D

d

l

L

Trójnik	panelowy	M3096-15

Numer
katalogowy

Wymiary

D d l L H
mm mm mm

4992000 G 1/2 G 1/2 12 85 38

4992000 40

Przedłużacz	mosiężny	15M

Numer
katalogowy

Wymiary

D d l L
mm mm

0200120 G 1/2 G 1/2 11,5 15

0200110 G 1/2 G 1/2 11,5 20

0200100 G 1/2 G 1/2 11,5 25

0200090 G 1/2 G 1/2 11,5 30

0200080 G 1/2 G 1/2 11,5 35

0200070 G 1/2 G 1/2 11,5 40

0200060 G 1/2 G 1/2 11,5 50

0200050 G 1/2 G 1/2 11,5 60

15 0200120 100

15 0200110 100

15 0200100 90

15 0200090 70

15 0200080 60

15 0200070 60

15 0200060 50

15 0200050 40

Przedłużacz	śrutowany	20M

Numer
katalogowy

Wymiary

D d l L
mm mm

0200130 G 3/4 G 3/4 14 18

20 0200130 70

DN kod
ilość
szt./poj
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D

d

l
L

D

L

L

D

d

l
L

DN kod
ilość
szt./poj

Przedłużacz	niklowany	20M

Numer
katalogowy

Wymiary

D d l L
mm mm

0200150 G 3/4 G 3/4 14 18

20 0200150 70

Kolanko	nakrętne

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

Wymiary

D L
mm

6042380 śrutowane G 1/2 25

6042550 niklowane G 1/2 25

6043380 śrutowane G 3/4 30

6043550 niklowane G 3/4 30

6044380 śrutowane G 1 35

6044550 niklowane G 1 35

6042380 50

6042550 50

6043380 30

6043550 30

6044380 30

6044550 30

Przedłużacz	niklowany	15M

Numer
katalogowy

Wymiary

D d l L
mm mm

0200140 G 1/2 G 1/2 11,5 15

15 0200140 100
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D

H

L

d

h

H

D

D

D

H

h

D

L

L

Trójnik	nakrętny

Numer
katalogowy

Wykoń-
czenie

Wymiary

D L H
mm mm

6052420 śrutowane G 1/2 50 25

6052430 niklowane G 1/2 50 25

6053420 śrutowane G 3/4 60 30

6053430 niklowane G 3/4 60 30

6054420 śrutowane G 1 70 35

6054430 niklowane G 1 70 35

6052420 40

6052430 40

6053420 25

6053430 25

6054420 30

6054430 30

Numer
katalogowy

Wymiary

D L
mm

6062210 G 1/2 32,5

6063210 G 3/4 37,5

6062210 40

6063210 20

Kolanko	ustalone	G	1/2

6022010 30

6022020 30
Numer

katalogowy
Wykoń-
czenie

Wymiary

D H h
mm mm

6022010 śrutowane G 1/2 38 23

6022020 niklowane G 1/2 38 23

Kolanko	ustalone	G	1/2	do	lutowania

9001600 60

9001610 60
Numer

katalogowy

Wymiary

D d H h
mm mm mm

9001600 G 1/2 15 38 23

9001610 G 1/2 18 38 23

kod
ilość
szt./poj
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Zawory termostatyczne proste ZT22
z głowicami termostatycznymi GZ.05

Diagram	zaworów
termostatycznych ZT22 FP10
z głowicami termostatycznymi
typu GZ.05 przy S=2K

Parametry	hydrauliczne
zaworów grzejnikowych ZT22 FP10
z głowicami termostatycznymi
typu GZ.05
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Diagram	zaworów
termostatycznych ZT22 FP15
z głowicami termostatycznymi
typu GZ.05 przy S=2K

Parametry	hydrauliczne
zaworów grzejnikowych ZT22 FP15
z głowicami termostatycznymi
typu GZ.05

Diagram	zaworów
termostatycznych ZT22 FP20
z głowicami termostatycznymi
typu GZ.05 przy S=2K

Parametry	hydrauliczne
zaworów grzejnikowych ZT22 FP20
z głowicami termostatycznymi
typu GZ.05



165

Armatura Instalacyjna Centralnego Ogrzewania - informacje techniczne

Zawory termostatyczne kątowe ZT22
z głowicami termostatycznymi GZ.05
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Diagram	zaworów
termostatycznych ZT22 FK10
z głowicami termostatycznymi
typu GZ.05 przy S=2K

Parametry	hydrauliczne
zaworów grzejnikowych ZT22 FK10
z głowicami termostatycznymi
typu GZ.05

Diagram	zaworów
termostatycznych ZT22 FK15
z głowicami termostatycznymi
typu GZ.05 przy S=2K

Parametry	hydrauliczne
zaworów grzejnikowych ZT22 FK15
z głowicami termostatycznymi
typu GZ.05

Diagram	zaworów
termostatycznych ZT22 FK20
z głowicami termostatycznymi
typu GZ.05 przy S=2K

Parametry	hydrauliczne
zaworów grzejnikowych ZT22 FK20
z głowicami termostatycznymi
typu GZ.05
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Charakterystyki	
przepływowe filtrów
do	wody

1.	Filtr	15	-	 p	=	4,346	(v)2

2.	Filtr	20	-	 p	=	1,884	(v)2

3.	Filtr	25	-	 p	=	0,633	(v)2

4.	Filtr	32	-	 p	=	0,285	(v)2




