
galabau aquabau sportbautiefbau

aquabau
separatory aquafix®

seria „10 pe” WyKoNaNa Z polietyleNu



series „pp” made of polypropyleNe
one system for all cases.

aquafix®separators

galabau aquabau sportbautiefbau

seria „10 pe” WyKoNaNa Z polietyleNu
leKKIe ZbIornIKI speŁnIaJĄce naJWyŻsZe WymaGanIa.

separatory aquafix®



 lekkie i stabilne

 łatwy montaż i obsługa

 grubość ścianek 10 mm

W sKrÓCie:
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galabau aquabau sportbautiefbau

ZALETY
 grubość ścianek 10 mm

 uchwyty ułatwiające montaż

 komputerowe wspomaganie przy projektowaniu

 zgodność z normami odpowiednio pn 858 lub pn 1825

 duże otwory włazowe

 dodatkowo separatory węglowodorów posiadają:

      • automatyczny zawór odcinający,

      • łatwy do wyjęcia filtr koalescencyjny

      •  możliwość zintegrowania urządzenia do poboru 

próbek

seria „10 pe” WyKoNaNa Z polietyleNu
leKKIe ZbIornIKI speŁnIaJĄce naJWyŻsZe WymaGanIa.

aquafix®separatory

separatory aQuafIX seria 10 pe zostały zaprojektowane 

za pomocą szczegółowej analizy opartej na metodzie 

elementów skończonych. Kombinacja wysokiej jakości 

materiału, zoptymalizowanych procesów produkcyjnych 

i co ważne 10 mm grubości ścianek gwarantuje najwyższą 

stabilność i wytrzymałość.

NADBUDOWY I WŁAZY
Do zwiększenia wysokości zbiornika mogą być używane 

rury Dn 710 o dowolnej długości jednak nie większej 

niż 2 m. Dostępne są włazy w klasie obciążenia a 15 lub 

D 400.
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separatory WĘgloWodorÓW aquafix®

separatory KoalesCeNCyJNe
o WysoKIm stopnIu ocZysZcZanIa ŚcIeKÓW.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

separatory węglowodorów oddzielają wodę oraz lekkie 

ciecze mineralne, znajdują więc zastosowanie najczęściej 

na stacjach benzynowych, w myjniach samochodowych, 

w salonach i warsztatach samochodowych, na parkingach, 

obszarach postojowych, centrach dystrybucji, miejscach 

magazynowania paliw, złomowiskach samochodów, 

stacjach transformatorowych, zakładach przerobu ropy 

naftowej, rafineriach, w zakładach produkcyjnych maszyn, 

portach, przystaniach, instalacjach uzdatniania wody, itp. 

OgRANIcZENIA DOTYcZącE 
ZASTOSOWANIA

Do separatorów węglowodorów nie należy odprowadzać 

ścieków domowych, czystej wody deszczowej, skoncentro

wanych węglowodorów, stabilnych emulsji.

separatory tŁusZCZÓW i sKroBi
aquafix®

separatory graWitaCyJNe 
o WysoKIm stopnIu ocZysZcZanIa ŚcIeKÓW.

ZA KRES ZASTO SO WA NIA

Sto łów ki w szpi ta lach, do mach opie ki dla osób star szych, 

fir mach, ko sza rach, przed szko lach, obiek tach rzą do wych, 

szko łach etc., kuch nie, ja dło daj nie, re stau ra cje, ho te le, 

gril le, ba ry szyb kiej ob słu gi, do my han dlo we ze sto łów ka mi 

lub re stau ra cja mi, za kła dy pro duk cyj ne ar ty ku łów spo żyw

czych, za kła dy ob rób ki ziem nia cza nej, pie kar nie prze

my sło we, rzeź nie, za kła dy prze rób ki zwie rzę cej, za kła dy 

uty li za cyj ne pa dli ny, uboj nie, do my han dlo we ze sto iska mi 

mię sny mi, sta cje ben zy no we z ba ra mi szyb kiej ob słu gi, 

miej sca od po czyn ku przy au to stra dach, fa bry ki my dła, 

fa bry ki ste ary ny, prze mysł ko sme tycz ny, ra fi ne rie ole ju 

spo żyw cze go, prze mysł prze twór stwa mię sne go, prze mysł 

prze twór stwa ryb ne go, pro du cen ci żyw no ści dla ko tów 

i psów, za kła dy pro duk cyj ne skro bi, itp.

OgRA NI cZE NIA DO TY cZą cE 
ZA STO SO WA NIA

Do se pa ra to rów tłusz czów i skro bi nie po win no się do pro

wa dzać ście ków by to wych, wo dy desz czo wej, wę glo wo do

rów mi ne ral nych.
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aquafix®10pe – spe

AQUAFIX®10 PE  SPE polietylenowy osadnik,
pojemność od 800 l do 2000 l

spe 0800/0160

spe 1000/0160

Dł.

mm

szer.

mm

Wys.

mm

przepust. 

max.

l/s

poj. 

osad.

l

poj. se

paratora

l

Średnica 

dopływu i 

odpływu

mm

Wys. 

do dna 

dopływu

mm

Wys. 

do dna 

odpływu

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 1 

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 2 

mm

masa

kg

poj. maga

zynowania

l

nr 

katalog.

spe 0800/0160 1675 1200 1040  1224  160 810 800 700  92,0  384308

spe 1000/0160 1675 1200 1040  1224  160 810 800 700  92,0  384310
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spe 1500/0200

spe 2000/0200

Dł.

mm

szer.

mm

Wys.

mm

przepust. 

max.

l/s

poj. 

osad.

l

poj. se

paratora

l

Średnica 

dopływu i 

odpływu

mm

Wys. 

do dna 

dopływu

mm

Wys. 

do dna 

odpływu

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 1 

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 2 

mm

masa

kg

poj. maga

zynowania

l

nr 

katalog.

spe 1500/0200 2335 1200 1040  1717  200 750 740 700  122,0  384315

spe 2000/0200 2935 1200 1040  2250  200 760 740 700 700 145,0  384320
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Kpe 03

Kpe 08

Kpe 06

AQUAFIX®10 pe  Kpe polietylenowy separator koalescencyjny
przepustowość od 3 l/s do 15 l/s

Dł.

mm

szer.

mm

Wys.

mm

przepust. 

max.

l/s

poj. 

osad.

l

poj. se

paratora

l

Średnica 

dopływu i 

odpływu

mm

Wys. 

do dna 

dopływu

mm

Wys. 

do dna 

odpływu

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 1 

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 2 

mm

masa

kg

poj. maga

zynowania

l

nr 

katalog.

Kpe 03 1635 1200 1040 3  1270 110 850 830 700  107,0 153 383503

Kpe 06 1810 1200 1040 6  1435 160 800 780 700  149,0 184 383506

Kpe 08 2310 1200 1040 8  1810 160 800 780 700  167,0 232 383508

aquafix®10pe – Kpe
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Kpe 15

Kpe 10

Dł.

mm

szer.

mm

Wys.

mm

przepust. 

max.

l/s

poj. 

osad.

l

poj. se

paratora

l

Średnica 

dopływu i 

odpływu

mm

Wys. 

do dna 

dopływu

mm

Wys. 

do dna 

odpływu

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 1 

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 2 

mm

masa

kg

poj. maga

zynowania

l

nr 

katalog.

Kpe 10 2910 1200 1040 10  2371 160 800 780 700 700 182,0 304 383510

Kpe 15 3515 1200 1040 15  2650 200 740 720 700 700 241,0 368 383515

W
s

K
a

Z
Ó

W
K

i 
m

o
N

t
a

Ż
o

W
e

N
e

u
t

r
a

l
iZ

a
t

o
r

y
s

e
p

a
r

a
t

o
r

y
 t

Ł
u

s
Z

C
Z

Ó
W

 
i 

s
K

r
o

B
i

s
e

p
a

r
a

t
o

r
y

 W
Ę

g
l

o
W

o
d

o
r

Ó
W



10
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AQUAFIX®10 pe  sKpe polietylenowy separator koalescencyjny
z osadnikiem, przepustowość od 1,5 l/s do 15 l/s

SKPE 01,5/0150

sKpe 06/0600

sKpe 03/0300

Dł.

mm

szer.

mm

Wys.

mm

przepust. 

max.

l/s

poj. 

osad.

l

poj. se

paratora

l

Średnica 

dopływu i 

odpływu

mm

Wys. 

do dna 

dopływu

mm

Wys. 

do dna 

odpływu

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 1 

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 2 

mm

masa

kg

poj. ma

gazyno

wania

l

nr 

katalog.

SKPE 01,5/0150 1635 1200 1040 1,5 150 1120 110 850 830 700  116,0 153 384001

sKpe 03/0300 1910 1200 1040 3 300 1227 110 850 830 700  128,0 184 384003

sKpe 06/0600 2310 1200 1040 6 600 1210 160 800 780 700  176,0 232 384006

aquafix®10pe – sKpe
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sKpe 10/1000

sKpe 15/1500

sKpe 08/0800

Dł.

mm

szer.

mm

Wys.

mm

przepust. 

max.

l/s

poj. 

osad.

l

poj. se

paratora

l

Średnica 

dopływu i 

odpływu

mm

Wys. 

do dna 

dopływu

mm

Wys. 

do dna 

odpływu

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 1 

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 2 

mm

masa

kg

poj. ma

gazyno

wania

l

nr 

katalog.

sKpe 08/0800 2910 1200 1040 8 800 1571 160 800 780 700 700 188,0 304 384008

sKpe 10/1000 4255 1200 1040 10 1000 2565 160 810 780 700 700 280,0 457 384010

sKpe 15/1500 4915 1200 1040 15 1500 2359 200 750 720 700 700 301,0 536 384015
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galabau aquabau sportbautiefbau

AQUAFIX®10 pe  sKbppe polietylenowy separator koalescencyjny
z osadnikiem i bypassem, przepustowość nominalna od 6 l/s do 10 l/s

sKbppe 06/0600

sKbppe 08/0800

Dł.

mm

szer.

mm

Wys.

mm

przepust. 

max.

l/s

poj. 

osad.

l

poj. se

paratora

l

Średnica 

dopływu i 

odpływu

mm

Wys. 

do dna 

dopływu

mm

Wys. 

do dna 

odpływu

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 1 

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 2 

mm

masa

kg

poj. maga

zynowania

l

nr 

katalog.

sKbppe 06/0600 2910 1200 1040 30 600 1315 300 633 623 700 700 203,0 304 383606

sKbppe 08/0800 4255 1200 1040 40 800 2079 300 643 623 700 700 285,0 304 383608

aquafix®10pe – sKbppe
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sKbppe 10/1000

Dł.

mm

szer.

mm

Wys.

mm

przepust. 

max.

l/s

poj. 

osad.

l

poj. se

paratora

l

Średnica 

dopływu i 

odpływu

mm

Wys. 

do dna 

dopływu

mm

Wys. 

do dna 

odpływu

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 1 

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 2 

mm

masa

kg

poj. maga

zynowania

l

nr 

katalog.

sKbppe 10/1000 4505 1200 1040 50 1000 2074 300 643 623 700 700 297,0 488 383610
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SKmPPE 01,5/0150

sKmppe 06/0600

sKmppe 03/0300

AQUAFIX®10 pe  sKmppe polietylenowy separator koalescencyjny
z osadnikiem i komorą pomp, przepustowość od 1,5 l/s do 15 l/s

Dł.

mm

szer.

mm

Wys.

mm

przepust. 

max.

l/s

poj. 

osad.

l

poj. se

paratora

l

Średnica 

dopływu i 

odpływu

mm

Wys. 

do dna 

dopływu

mm

Wys. 

do dna 

odpływu

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 1 

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 2 

mm

masa

kg

poj. maga

zynowania

l

nr 

katalog.

SKmPPE 01,5/0150 2980 1200 1040 1,5 150 1120 110 850 830 700 700 205,0 153 384401

sKmppe 03/0300 3240 1200 1040 3 300 1227 110 850 830 700 700 217,0 184 384403

sKmppe 06/0600 3655 1200 1040 6 600 1210 160 800 780 700 700 265,0 232 384406

aquafix®10pe – sKmppe
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sKmppe 10/1000

sKmppe 15/1500

sKmppe 08/0800

Dł.

mm

szer.

mm

Wys.

mm

przepust. 

max.

l/s

poj. 

osad.

l

poj. se

paratora

l

Średnica 

dopływu i 

odpływu

mm

Wys. 

do dna 

dopływu

mm

Wys. 

do dna 

odpływu

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 1 

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 2 

mm

masa

kg

poj. maga

zynowania

l

nr 

katalog.

sKmppe 08/0800 4255 1200 1040 8 800 1571 160 800 780 700 700 287,0 304 384408

sKmppe 10/1000 5600 1200 1040 10 1000 2565 160 810 780 700 700 369,0 457 384410

sKmppe 15/1500 6260 1200 1040 15 1500 2359 200 750 720 700 700 390,0 536 384415
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fpe 02

fpe 07

fpe 04

AQUAFIX®10 pe  fpe polietylenowy separator tłuszczów
przepustowość od 2 l/s do 15 l/s

Dł.

mm

szer.

mm

Wys.

mm

przepust. 

max.

l/s

poj. 

osad.

l

poj. se

paratora

l

Średnica 

dopływu i 

odpływu

mm

Wys. 

do dna 

dopływu

mm

Wys. 

do dna 

odpływu

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 1 

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 2 

mm

masa

kg

poj. maga

zynowania

l

nr 

katalog.

fpe 02 1675 1200 1040 2  1178 160 790 770 700  95,0 153 385002

fpe 04 1925 1200 1040 4  1435 160 800 780 700  107,0 184 385004

fpe 07 2330 1200 1040 7  1810 160 800 780 700 700 124,0 232 385007

aquafix®10pe – fpe
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fpe 15

fpe 10

Dł.

mm

szer.

mm

Wys.

mm

przepust. 

max.

l/s

poj. 

osad.

l

poj. se

paratora

l

Średnica 

dopływu i 

odpływu

mm

Wys. 

do dna 

dopływu

mm

Wys. 

do dna 

odpływu

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 1 

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 2 

mm

masa

kg

poj. maga

zynowania

l

nr 

katalog.

fpe 10 2935 1200 1040 10  2371 160 800 780 700 700 141,0 304 385010

fpe 15 4280 1200 1040 15  3382 200 760 740 700 700 238,0 457 385015
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galabau aquabau sportbautiefbau

AQUAFIX®10 pe  sfpe polietylenowy separator tłuszczów
z osadnikiem, przepustowość od 2 l/s do 10 l/s

sfpe 02/0200

sfpe 04/0400

Dł.

mm

szer.

mm

Wys.

mm

przepust. 

max.

l/s

poj. 

osad.

l

poj. se

paratora

l

Średnica 

dopływu i 

odpływu

mm

Wys. 

do dna 

dopływu

mm

Wys. 

do dna 

odpływu

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 1 

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 2 

mm

masa

kg

poj. maga

zynowania

l

nr 

katalog.

sfpe 02/0200 1675 1200 1040 2 200 993 160 800 780 700  103,0 153 385302

sfpe 04/0400 2335 1200 1040 4 400 1210 160 800 780 700 700 134,0 232 385304

aquafix®10pe – sfpe
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sfpe 07/0700

sfpe 10/1000

Dł.

mm

szer.

mm

Wys.

mm

przepust. 

max.

l/s

poj. 

osad.

l

poj. se

paratora

l

Średnica 

dopływu i 

odpływu

mm

Wys. 

do dna 

dopływu

mm

Wys. 

do dna 

odpływu

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 1 

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 2 

mm

masa

kg

poj. maga

zynowania

l

nr 

katalog.

sfpe 07/0700 2935 1200 1040 7 700 1671 160 800 780 700 700 156,0 304 385307

sfpe 10/1000 4280 1200 1040 10 1000 2565 160 810 780 700 700 238,0 457 385310
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galabau aquabau sportbautiefbau

AQUAFIX®10 PE  SaPE polietylenowy separator skrobi,
przepustowość od 1 l/s do 4 l/s

sape 01

sape 02

Dł.

mm

szer.

mm

Wys.

mm

przepust. 

max.

l/s

poj. 

osad.

l

poj. se

paratora

l

Średnica 

dopływu i 

odpływu

mm

Wys. 

do dna 

dopływu

mm

Wys. 

do dna 

odpływu

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 1 

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 2 

mm

masa

kg

poj. maga

zynowania

l

nr 

katalog.

sape 01 1675 1200 1040 1  1178 160 790 770 700  93,0 153 386201

sape 02 1935 1200 1040 2  1435 160 800 780 700  102,0 184 386202

aquafix®10pe – sape
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sape 03

sape 04

Dł.

mm

szer.

mm

Wys.

mm

przepust. 

max.

l/s

poj. 

osad.

l

poj. se

paratora

l

Średnica 

dopływu i 

odpływu

mm

Wys. 

do dna 

dopływu

mm

Wys. 

do dna 

odpływu

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 1 

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 2 

mm

masa

kg

poj. maga

zynowania

l

nr 

katalog.

sape 03 2335 1200 1040 3  1810 160 800 780 700  124,0 232 386203

sape 04 2935 1200 1040 4  2371 160 800 780 700 700 145,0 304 386204
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galabau aquabau sportbautiefbau

AQUAFIX®10 pe  npe polietylenowy neutralizator kwasów
akumulatorowych, przepustowość od 3 l/s do 6 l/s

npe 03

npe 04

Dł.

mm

szer.

mm

Wys.

mm

przepust. 

max.

l/s

poj. 

osad.

l

poj. se

paratora

l

Średnica 

dopływu i 

odpływu

mm

Wys. 

do dna 

dopływu

mm

Wys. 

do dna 

odpływu

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 1 

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 2 

mm

masa

kg

poj. maga

zynowania

l

nr 

katalog.

npe 03 1675 1200 1040 3  1193 160 800 780 700  107,0  386903

npe 04 1935 1200 1040 4  1435 160 800 780 700  119,0  386904

aquafix®10pe – npe
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npe 05

npe 06

Dł.

mm

szer.

mm

Wys.

mm

przepust. 

max.

l/s

poj. 

osad.

l

poj. se

paratora

l

Średnica 

dopływu i 

odpływu

mm

Wys. 

do dna 

dopływu

mm

Wys. 

do dna 

odpływu

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 1 

mm

Średnica 

otworu 

włazow. 2 

mm

masa

kg

poj. maga

zynowania

l

nr 

katalog.

npe 05 2335 1200 1040 5  1810 160 800 780 700  137,0  386905

npe 06 2935 1200 1040 6  2371 160 800 780 700 700 160,0  386906
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galabau aquabau sportbautiefbau

MONTAŻ SEPARATORÓW POLIETYLEN-
OWYcH AQUAFIX® SERIA „10 PE”

Montaż w strefie jezdnej
1.  separator należy koniecznie montować pod ziemią.  

2.  separator należy umieścić na stabilnym podłożu (beto

nowym) w pozycji poziomej.

3.  podłączyć dopływ i odpływ do sieci kanalizacyjnej. nie 

można pomylić dopływu i odpływu.

4.  W razie potrzeby należy na separatorze zamontować 

odpowiednie nadstawki umożliwiające dopasowanie 

wysokości zabudowy do rzędnej terenu.

5.  Separator należy napełnić czystą wodą, przy jednocze

snym warstwowym wysypaniu i zagęszczaniu piasku 

dookoła urządzenia.

6.  W przypadku zamontowania separatora w obszarze, 

w którym można jeździć, należy przewidzieć żeliwną 

pokrywę 400 kn. pokrywa ta musi zostać zamontowa

na na samonośnej płycie betonowej oraz zaplombowa

na, przy czym krawędź podłoża musi służyć za podkład 

(należy wymierzyć wysokość płyty oraz uzbrojenie).

7.  Zbiorniki można w prosty sposób przenosić ręcznie 

mocując stalowe drążki w fabrycznie przygotowanych 

uchwytach transportowych.

Montaż poza strefą jezdną
1.  separator można stosować jako wolnostojący jednak za

leca się zabudowę pod ziemią.

2.  umieścić urządzenie na stabilnym podłożu z zagęsz

czonej ziemi lub betonowym w pozycji poziomej.

3.  podłączyć dopływ i odpływ do sieci kanalizacyjnej. nie 

można pomylić dopływu i odpływu.

4.  W razie potrzeby należy na separatorze zamontować 

odpowiednie nadstawki umożliwiające dopasowanie 

wysokości zabudowy do rzędnej terenu.

5.  Separator należy napełnić czystą wodą, przy jednocze

snym warstwowym wysypaniu i zagęszczaniu piasku 

dookoła urządzenia.

6.  W przypadku konieczności zastosowania kilku nadsta

wek należy wbudować samonośną płytę betonową (na

leży dobrać wysokość płyty oraz uzbrojenie).

7.  Zbiorniki można w prosty sposób przenosić ręcznie 

mocując stalowe drążki w fabrycznie przygotowanych 

uchwytach transportowych.

aquafix®separatory z polietylenu – seria „10 pe“

WsKaZÓWKI montaŻoWe
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galabau aquabau sportbautiefbau
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galabau aquabau sportbautiefbau

Eksploatacja i konserwacja polietyleno-
wych separatorów węglowodorów 
AQUAFIX®, seria „10 PE”

rozruch
  1.  Starannie oczyścić całe urządzenie z kurzu, usunąć 

resztki zaprawy, ziemi, itp.

2.  osadnik oraz separator wypełnić czystą wodą. należy 

upewnić się, że poziom wody w każdej komorze jest taki 

sam.

3.  sprawdzić szczelność połączeń i spoin.

eksploatacja 
oprócz dokumentacji technicznorozruchowej należy w 

przypadku separatorów przestrzegać przepisów wynikają

cych z normy PN 858, miejscowych wytycznych dotyczą

cych urządzeń separujących, przepisów BHP, oraz innych 

przepisów. bezpośrednio do separatora nie należy wpro

wadzać olejów mineralnych. W myjniach samochodowych, 

z których ścieki oczyszcza się w separatorze, nie należy 

stosować ścieków zawierających detergenty, powodują

cych powstanie stabilnych emulsji substancji olejowych. 

Do separatora można doprowadzać tylko takie ścieki, które 

nie wpływają negatywnie na jego funkcjonowanie. Emulsje 

oraz rozpuszczalniki (oczyszczacze wapna, oleje wiertar

skie i chłodzącosmarujące, węglowodory rozpuszczalne

w wodzie itp.) nie mogą stykać się z separatorem. należy 

usuwać je jako tzw. odpady o charakterze szczególnym. 

Do separatora nie wolno również doprowadzać wody 

deszczowej z miejsc, które nie są przewidziane dla separa

tora, a także ścieków domowych. Podczas eksploatacji nie 

wolno usuwać wkładu koalescencyjnego!!!

Dla ścieków opadowych i technologicznych należy stoso

wać oddzielne separatory.

Włazy do separatora powinny być umieszczone nad po

ziomem terenu lub nad punktem wprowadzenia ścieków 

technologicznych, aby uniknąć niekontrolowanego wy

pływu oleju spod włazu w sytuacji zadziałania zamknięcia 

odpływu z separatora.

Konserwacja 
separator należy opróżniać przynajmniej raz na 6 mie

sięcy, najpóźniej jednak po osiągnięciu 85% pojemności 

zbiornika. oczyszczanie powinno następować częściej 

w przypadku przekroczenia pojemności zbiornika i prze

rwania jego prawidłowego funkcjonowania. Praca nie 

może być przerwana.

Wszystkie odseparowane substancje muszą być oddziel

nie zebrane i zutylizowane przez posiadające do tego 

uprawnienia firmy. Jeśli to możliwe należy jednocześnie 

opróżniać separator i osadnik. najpierw należy zebrać 

górną warstwę olejów, następnie wodę, o ile to możliwe 

do dwóch osobnych zbiorników. Każdorazowo przy opróż

nianiu należy oczyścić pływak oraz wkład koalescencyjny, 

a także sprawdzić ich funkcjonowanie. W przypadku ko

nieczności wejścia do urządzenia należy użyć przenośnej 

drabiny. przed wejściem należy usunąć/odessać miesza

ninę par.

Jeśli wkład koalescencyjny jest zużyty należy go usunąć, 

opłukać i oddać firmie, która zajmuje się utylizacją i wy

mienić filtr na nowy. Po każdym opróżnieniu należy urzą

dzenie napełnić czystą wodą. 

Eksploatacja i konserwacja polietyle-
nowych separatorów tłuszczów i skrobi 
AQUAFIX®, seria „10 PE”

rozruch
1.  Jeśli to konieczne oczyścić całe urządzenie z kurzu, 

usunąć resztki zaprawy, ziemi, itp.

2.  osadnik oraz separator wypełnić czystą wodą. należy 

upewnić się, że poziom wody w każdej komorze jest taki 

sam.

3. sprawdzić szczelność połączeń i spoin.

eksploatacja 
oprócz dokumentacji technicznorozruchowej należy w 

przypadku separatorów przestrzegać przepisów wynika

jących z normy PN 1825, miejscowych wytycznych doty

czących urządzeń separujących, przepisów BHP, oraz in

nych przepisów.

Do separatora można doprowadzać tylko takie ścieki, któ

re nie wpływają negatywnie na jego funkcjonowanie. Do 

separatora nie należy wprowadzać ścieków zawierających 

fekalia, ścieków opadowych oraz ścieków zawierających 

oleje i tłuszcze pochodzenia mineralnego.

oczyszczanie
separatory tłuszczów i skrobi należy opróżniać i oczysz

czać przynajmniej raz w miesiącu. oczyszczenie powinno 

następować częściej w przypadku przekroczenie pojemno

ści zbiornika  przerwania jego prawidłowego funkcjonowa

nia.

prace konserwacyjne obejmują opróżnienie separatora 

oraz jego wyczyszczenie.

po każdym opróżnieniu i oczyszczeniu należy urządzenie 

napełnić czystą wodą. W przypadku konieczności wejścia 

do urządzenia należy użyć przenośnej drabiny. przed wej

ściem należy usunąć/odessać mieszaninę par.

Konserwacja
separator powinien byś serwisowany co najmniej raz 

w miesiącu. System musi być oczyszczony, dlatego należy 

dokładnie sprawdzić czy wszystkie elementy są sprawne 

i niezniszczone. po sprawdzeniu należy zbiornik wypełnić 

czystą wodą. Ważne jest aby przy serwisowaniu przestrze

gać odpowiednich przepisów BHP.





WYKAZ PRODUKTÓW HAURATON 
sZyBKi doBÓr WŁaŚCiWego systemu
Dla WymaGaneJ prZepustoWoŚcI

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW
RODZAJ NAZWA PRODUKTU ZAKRES PRZEPU-

STOWOŚCI L/S

OSADNIK BY-PASS KOMORA 

POMP

OSADNIK O DUŻEJ 

POJEMNOŚCI

BETONOWE AQUAFIX SR - V - - -

AQUAFIX K 10-50 - - - -

AQUAFIX K (prostopadłościan) 60-100 - - - -

AQUAFIX AIO 4-50 V - - -

AQUAFIX KBP 20-600 - 10-krotny - -

AQUAFIX SKBP 10-150 V 10-krotny - -

STALOWE O DUŻEJ 
PRZEPUSTOWOŚcI

AQUAFIX SKG 15-300 V - - -

AQUAFIX SKGL 15-250 V - - -

AQUAFIX SKG BP 15-1500 V 5-krotny - -

AQUAFIX SKG 2BP 15-3500 V 10-krotny - -

STALOWE O MAŁEJ 
PRZEPUSTOWOŚcI

AQUAFIX Sk - V -

AQUAFIX Kk 1,5-20 - - - -

AQUAFIX SKk 1,5-20 V - - -

AQUAFIX SKmPk 1,5-20 V - V -

AQUAFIX SKBPk 3-20 V 5-krotny - -

POLIETYLENOWE AQUAFIX SPE - V - - -

AQUAFIX KPE 3-15 - - - -

AQUAFIX SKPE 1,5-15 V - - -

AQUAFIX SKmPPE 1,5-15 V - V -

AQUAFIX SKBPPE 6-15 V 5-krotny - -

SEPARATORY TŁUSZCZÓW I SKROBI
RODZAJ NAZWA PRODUKTU ZAKRES PRZEPU-

STOWOŚCI L/S

OSADNIK SEPARATOR 

TŁUSZCZÓW

SEPARATOR 

SKROBII

KRÓCIEC DO POD-

ŁĄCZENIA WOZU 

ASENIZACYJNEGO

BETONOWE AQUAFIX ST - V - - -

AQUAFIX F 2-20 - V - -

AQUAFIX SF 2-20 V V - -

STALOWE AQUAFIX Sk - V V - -

AQUAFIX Fk 1-25 - V - -

AQUAFIX SFk 1-25 V V - -

AQUAFIX SFmEk 1-25 V V - V

POLIETYLENOWE AQUAFIX SPE - V - - -

AQUAFIX FPE 2-15 - V - -

AQUAFIX SFPE 2-10 V V - -

AQUAFIX SaPE 1-4 V - V -

NEUTRALIZATORY KWASÓW AKUmULATOROWYCh
RODZAJ NAZWA PRODUKTU ZAKRES PRZEPU-

STOWOŚCI L/S

OSADNIK SEPARATOR 

TŁUSZCZÓW

SEPARATOR 

SKROBII

KRÓCIEC DO POD-

ŁĄCZENIA WOZU 

ASENIZACYJNEGO

POLIETYLENOWE AQUAFIX NPE 3-6 - - - -



INDEKS HASEŁ

a  KataloG AQUAbaut  KataloG TIEFbau g  KataloG gALAbau s  KataloG SPORTbau

Zakres zastosowania t g a s

A akumulatorownie x x

autostrady — miejsca odpoczynku podróżnych x x x

autostrady — miejsca poboru opłat x x

autostrady — odwodnienie wzdłużne x x

B bazy spedycyjne i logistyczne x x

bieżnie x

boiska sportowe x x

budynki użyteczności publicznej x x

c Chodniki, deptaki, strefy ruchu 

pieszego
x x

D Dachy płaskie, tarasy, balkony x

Drogi, jezdnie, ulice x

Dworce autobusowe, przystanki x x x

Dworce kolejowe, perony x x x

F fasady x x

g Garaże x x x

H Hale przemysłowe x x x

K Kanały instalacyjne x

Kompostownie x

Korty tenisowe x x

L Lotniska, porty lotnicze, pasy startowe x x

Zakres zastosowania t g a s

M miejsca rozładunku x x

mosty x

O obiekty przemysłu chemicznego x

obiekty wojskowe x x x x

oczyszczalnie ścieków x x

odwodnienia torowisk x

Ogrody, parki x x

P parkingi naziemne x x

parkingi podziemne i wielopoziomowe x x

parkingi zielone x

place przeładunkowe x

place przemysłowe x x x

place użyteczności publicznej x x x

place zabaw x

podwórza x x

Porty, terminale kontenerowe x

posadzki przemysłowe x x x

powierzchnie targowe x x x

przejścia podziemne x x

R retencja x x

rozsączanie x

S schody zewnętrzne x

składowiska śmieci x

składowiska złomu x x

stacje benzynowe x x

Ś Ścieżki rowerowe x x

T trybuny x

tunele x x

U ukryte kanały x x

W Wejścia do budynków x

34
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