






 
Hauraton Polska Sp. z o.o.

  
ul. Kasztelańska 37

 

60-316 Poznań
 

tel. 061/ 66 25 444
 

fax 061/ 66 25 440
 

e-mail: hauraton@hauraton.com.pl
 

www.hauraton.com.plObiekt
Obiekt przykładowyMiejscowość
Miejscowość przykładowaNumer projektu
PrzykładowyCiąg korytek
Faserfix-Super 150Oznaczenie ciągu
Ciąg nr 1

Zwierciadło wody w ciągu korytekDane wyjściowe
Rodzaj cieczy

Woda
Obszar zlewni 640.0 m²

Rodzaj nawierzchni Asfalt
Wartość spływu 0.90

Natężenie deszczu 300.0 l/s/ha Wartość obliczeniowa 270.0 l/s/ha

Rodzaj korytek
Faserfix-Super 150 – długość 20.0 mZakończenie ciągu korytek Studzienka z odpływem DN 150 mmWynik

Wielkość przepływu

17.28 l/s
Min. wysokość korytek ponad lustrem wody

2.2 cm
Sprawność hydrauliczna

86.0 %
Prędkość na końcu ciągu korytek

1.033 m/s

Przeprowadzone obliczenia zakładają odprowadzenie wody do kanalizacji
o odpowiedniej przepustowości. 

Obliczenia wydajnościhydraulicznej korytek

Powierzchnia obszaru zlewni Przegląd projektu
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Ruszty żeliwne, 

kratowe GUGI*

Ruszty żeliwne, 

szczelinowe*

Ruszty

szczelinowe*

Ruszty

kratowe*

Pokrywy

perforowane*

Klasy obciążenia wg PN EN 1433

Przejezdne dla samochodów osobowych 100 100

A 15 100

B 125 100, 150, 200

C 250 100, 150, 200 100, 200

* Dane w szerokościach nominalnych





DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. 

CM²

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA 

CM²/M

MASA

KG

NR KATALOG. 

RAMY ZE STALI 

OCYNK. I RUSZT 

OCYNK.

NR KATALOG. 

RAMY ZE STALI 

NIERDZ. I RUSZT 

NIERDZ.

typ 60 płytkie korytko z rusztem 

szczelinowym, zaciskowym SW 75/9*
1000 147 60 25 280 4,0 40332 41404

typ 80 płytkie korytko z rusztem 

szczelinowym, zaciskowym SW 75/9*
1000 147 80 45 280 4,1 40337 41406

typ 60 płytkie korytko z rusztem kra-

towym, zaciskowym MW 30/10*
1000 147 60 25 650 5,2 40333 41414

typ 80 płytkie korytko z rusztem kra-

towym, zaciskowym MW 30/10*
1000 147 80 45 650 5,3 40338 41416

typ 01 z rusztem szczelinowym, za-

ciskowym SW 75/9
1000 160 136 92 280 5,3 40344 41400

typ 0105 z rusztem szczelinowym, 

zaciskowym SW 75/9
500 160 136 92 280 2,8 40347 41407

typ 010 z rusztem szczelinowym, 

zaciskowym SW 75/9, 
1000 160 186 142 280 6,3 40339 41402

typ 01005 z rusztem szczelinowym, 

zaciskowym SW 75/9
500 160 186 142 280 3,2 40341 41408

typ 01 z rusztem kratowym, zacis-

kowym MW 30/10
1000 160 136 92 650 6,5 40346 41410

typ 0105 z rusztem kratowym, zacis-

kowym MW 30/10
500 160 136 92 650 3,4 40348 41417

typ 010 z rusztem kratowym, zacis-

kowym MW 30/10

1000 160 186 142 650 7,5 40340 41412

typ 01005 z rusztem kratowym, za-

ciskowym MW 30/10 
500 160 186 142 650 3,8 40343 41418

centralnie

obustronnie centralnie



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. 

CM²

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA 

CM²/M

MASA

KG

NR KATALOG. 

RAMY ZE STALI 

OCYNK. I RUSZT 

OCYNK.

NR KATALOG. 

RAMY ZE STALI 

NIERDZ. I RUSZT 

NIERDZ.

typ 01 z pokrywą perforowaną ø 6 1000 160 135 92 161 5,5 - 41440

typ 010 z pokrywą perforowaną ø 6 1000 160 185 142 161 6,4 - 41442

typ 0105 z pokrywą perforowaną ø 6 500 160 135 92 161 2,8 - 41447

typ 01005 z pokrywą perforowaną ø 6 500 160 185 142 161 3,2 - 41448

typ 60 z pokrywą perforowaną ø 6* 1000 147 60 25 161 3,9 - 41444

typ 80 z pokrywą perforowaną ø 6* 1000 147 80 45 161 4,1 - 41446

obustronnie centralnie

centralnie

centralnie



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

typ 60 płytkie korytko z rusztem kratowym, 

zaciskowym MW 30/10, ocynk.*
1000 147 60 25 650 6,0 41424

typ 80 płytkie korytko z rusztem kratowym, 

zaciskowym MW 30/10, ocynk.*
1000 147 80 45 650 6,2 41426

typ 01 z rusztem kratowym, 

zaciskowym MW 30/10, ocynk.
1000 160 136 92 650 7,5 41420

typ 0105 z rusztem kratowym, 

zaciskowym MW 30/10, ocynk.
500 160 136 92 650 4,0 41427

typ 010 z rusztem kratowym, 

zaciskowym MW 30/10, ocynk.
1000 160 186 142 650 8,5 41422

typ 01005 z rusztem kratowym, 

zaciskowym MW 30/10, ocynk.
500 160 186 142 650 4,4 41428

obustronnie

centralnie

centralnie

centralnie

centralnie



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA 

CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

RAMY 

ZE STALI 

OCYNK.

NR 

KATALOG.

RAMY 

ZE STALI 

NIERDZ.

typ 60 płytkie korytko z rusztem żeliwnym, 

kratowym GUGI MW 20/30, czarnym*
1000 147 60 25 444 7,3 40359 41459

typ 80 płytkie korytko z rusztem żeliwnym, 

kratowym GUGI MW 20/30, czarnym*
1000 147 80 45 444 7,4 40364 41464

typ 60 płytkie korytko z rusztem żeliwnym, 

szczelinowym SW 80/14, czarnym*
1000 147 60 25 450 7,8 40362 41462

typ 60 płytkie korytko z rusztem żeliwnym, 

szczelinowym SW 80/6, czarnym*
1000 147 60 25 290 8,6 40372 41472

typ 80 płytkie korytko z rusztem żeliwnym, 

szczelinowym SW 80/14, czarnym*
1000 147 80 45 450 7,9 40367 41467

typ 80 płytkie korytko z rusztem żeliwnym, 

szczelinowym SW 80/6, czarnym*
1000 147 80 45 290 8,7 40377 41477

centralnie

centralnie



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA 

CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

RAMY 

ZE STALI 

OCYNK.

NR 

KATALOG.

RAMY 

ZE STALI 

NIERDZ.

typ 01 z rusztem żeliwnym, 

kratowym GUGI MW 20/30, czarnym
1000 160 136 92 444 8,6 40360 41460

typ 0105 z rusztem żeliwnym, 

kratowym GUGI MW 20/30, czarnym
500 160 136 92 444 7,4 40365 41465

typ 010 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI 

MW 20/30, czarnym
1000 160 186 141 444 9,5 40380 41480

typ 01005 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI 

MW 20/30, czarnym
500 160 186 141 444 7,8 40385 41485

typ 01 z rusztem żeliwnym, szczelinowym 

SW 80/14, czarnym
1000 160 136 92 450 9,0 40361 41461

typ 01 z rusztem żeliwnym, szczelinowym 

SW 80/6, czarnym
1000 160 136 92 290 10,0 40363 41463

typ 0105 z rusztem żeliwnym, 

szczelinowym SW 80/14, czarnym
500 160 136 92 450 7,6 40366 41466

typ 0105 z rusztem żeliwnym, 

szczelinowym SW 80/6, czarnym
500 160 136 92 290 8,1 40368 41468

typ 010 z rusztem żeliwnym, 

szczelinowym SW 80/14, czarnym
1000 160 186 141 450 9,9 40381 41481

typ 010 z rusztem żeliwnym, 

szczelinowym SW 80/6, czarnym
1000 160 186 141 290 10,9 40383 41483

typ 01005 z rusztem żeliwnym, 

szczelinowym SW 80/14, czarnym
500 160 186 141 450 8,0 40386 41486

typ 01005 z rusztem żeliwnym, 

szczelinowym SW 80/6, czarnym
500 160 186 141 290 8,5 40388 41488

obustronnie centralnie

centralnie



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR KATALOG. 

RAMY ZE STALI 

OCYNK.

NR KATALOG.

RAMY ZE STALI 

NIERDZ.

studzienka z rusztem szczelinowym, zaciskowym SW 75/9,  

przejezdnym dla samochodów osobowych
500 160 421 4,8 40353 41409

studzienka z rusztem kratowym, zaciskowym MW 30/10, 

przejezdnym dla samochodów osobowych
500 160 421 5,4 40354 41419

studzienka z pokrywą perforowaną ø 6, kl. A 15 500 160 421 5,1 - 41449

studzienka z rusztem kratowym, zaciskowym MW 30/10, kl. B 125 500 150 421 6,2 41429 -

studzienka z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 20/30, 

czarnym, kl. C 250
500 160 421 6,6 40358 41458

studzienka z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 80/14, czarnym, 

kl. C 250
500 160 421 6,8 40356 41456

studzienka z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 80/6, czarnym, kl. 
C 250

500 160 421 7,3 40357 41457

syfon pionowy z tworzywa DN 100 - - - 0,5 40295 -

syfon wewnętrzny z tworzywa DN 100 - - - 0,2 40290 -

syfon poziomy DN 100, do studzienek - - - 0,1 966 -

osadnik (kosz) - - - - 40293 -

ścianka czołowa typ 60, pełna, z PE-PP - - 147 0,1 40284 -

ścianka czołowa typ 80, pełna, z PE-PP - - 147 0,1 40291 -

ścianka czołowa typ 01, z PE-PP z odpływem DN 70 - - 160 0,1 40281 -

ścianka czołowa typ 010, z PE-PP z odpływem DN 70 - - 160 0,2 40283 -

wiercenie otworów DN 100 - - - - 972 -

przycinanie na długość - - - - 990 -

uszczelniacz RECYFIX (Sika) - - - - 6890 -

pistolet do uszczelniacza - - - - 6891 -

obustronniecentralnie



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA 

CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

typ 01 z rusztem szczelinowym SW 130/8, ocynk. 1000 210 193 225 390 5,3 41064

typ 0105 z rusztem szczelinowym SW 130/8, 

ocynk.
500 210 188 225 390 3,4 41047

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA 

CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

typ 01 z rusztem kratowym MW 30/30, ocynk. 1000 210 193 225 1081 7,8 41071

typ 0105 z rusztem kratowym MW 30/30, ocynk. 500 210 193 225 1081 3,9 41046

typ 01 z rusztem kratowym MW 30/10, ocynk. 1000 210 193 225 1098 8,8 41077

typ 0105 z rusztem kratowym MW 30/10, ocynk. 500 210 193 225 1098 2,9 41048

obustronnie

obustronnie

centralnie

centralnie



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA 

CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

RAMY 

ZE STALI 

OCYNK.

NR 

KATALOG.

RAMY 

ZE STALI 

NIERDZ.

typ 01 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI

MW 20/30, czarnym 
1000 210 193 225 745 13,8 41075 42675

typ 0105 z rusztem żeliwnym, kratowym 

GUGI W 20/30, czarnym 
500 210 193 225 745 6,1 41049 -

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR 

KATALOG.

RAMY 

ZE STALI 

OCYNK.

NR 

KATALOG.

RAMY 

ZE STALI 

NIERDZ.

studzienka z rusztem szczelinowym SW 130/8, kl. A 15 500 210 495 17,3 41055 -

studzienka z rusztem kratowym MW 30/30, ocynk., kl. B 125 500 210 495 18,6 41054 -

studzienka z rusztem kratowym MW 30/10, ocynk., kl. B 125 500 210 495 18,6 41056 -

studzienka z rusztem żeliwnym, kratowym, GUGI, czarnym, kl. C 250 500 202 495 20,7 41053 42653

syfon pionowy z tworzywa DN 100 - - - 0,5 40295 -

ścianka czołowa typ 01, z PE-PP z odpływem DN 70/100 - 210 202 0,14 40191 -

wiercenie otworów DN 150 - - - - 973 -

przycinanie na długość - - - - 991 -

uszczelniacz RECYFIX (Sika) - - - - 6890 -

pistolet do uszczelniacza - - - - 6891 -

obustronnie centralnie



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA 

CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

RAMY 

ZE STALI 

OCYNK.

NR 

KATALOG.

RAMY 

ZE STALI 

NIERDZ.

typ 010 z rusztem kratowym MW 30/30, 

ocynk.
1000 260 186 290 1620 10,3 40771 42771

typ 020 z rusztem kratowym MW 30/30, 

ocynk.
1000 260 236 366 1620 11,5 40773 42773

typ 010 z rusztem kratowym MW 30/10, 

ocynk.
1000 260 186 290 1442 12,2 40785 -

typ 020 z rusztem kratowym MW 30/10, 

ocynk.
1000 260 236 366 1442 12,7 40786 -

obustronnie centralnie

z lewej strony
z prawej strony



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA 

CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

RAMY 

ZE STALI 

OCYNK.

NR 

KATALOG.

RAMY 

ZE STALI 

NIERDZ.

typ 010 z rusztem żeliwnym, kratowym 

GUGI MW 20/30, czarnym
1000 260 186 290 825 16,6 40770 42770

typ 020 z rusztem żeliwnym, kratowym 

GUGI MW 20/30, czarnym
1000 260 236 366 825 17,1 40772 42772

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelinowym 

SW 2 x 85/20, czarnym
1000 260 186 290 822 16,2 40760 42760

typ 020 z rusztem żeliwnym, szczelinowym 

SW 2 x 85/20, czarnym
1000 260 236 366 822 16,8 40761 42761

z lewej strony
z prawej strony

obustronnie centralnie



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR 

KATALOG.

RAMY 

ZE STALI 

OCYNK.

NR 

KATALOG.

RAMY 

ZE STALI 

NIERDZ.

studzienka z rusztem kratowym MW 30/30, ocynk., kl. B 125 500 260 735 27,6 40756 42756

studzienka z rusztem kratowym MW 30/10, ocynk., kl. B 125 500 260 735 29,2 40757 -

studzienka z rusztem żeliwnym, kratowym, GUGI, czarnym, kl. C 
250

500 260 735 31,4 40753 42753

studzienka z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 2 x 85/20, 

czarnym, kl. C 250
500 260 735 31,2 40754 42754

syfon pionowy z tworzywa DN 100 - 258 - 0,5 40295 -

ścianka czołowa typ 010, z PE-PP, z odpływem DN 70 - 260 185 0,24 40692 -

ścianka czołowa typ 020, pełna, ocynk. - - 275 0,9 12081 12581

wiercenie otworów DN 200 - - - - 974 -

przycinanie na długość - - - - 992 -

uszczelniacz RECYFIX (Sika) - - - - 6890 -

pistolet do uszczelniacza - - - - 6891 -



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR 

KATALOG.

ścianka czołowa typ 01, pełna, ocynk. - 360 340 2,3 40882

ścianka czołowa typ 01, z króccem DN 200. - 360 340 2,3 40892

wiercenie otworów DN 200 - - - - 974

przycinanie na długość - - - - 993

uszczelniacz RECYFIX (Sika) - - - - 6890

pistolet do uszczelniacza - - - - 6891

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA 

CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

typ 01 z rusztem żeliwnym, kratowym 

GUGI MW 20/30, czarnym
1000 352 290 857 1327 30,1 41970

obustronnie











Klasy obciążenia wg PN EN 1433

Przejezdne dla samochodów osobowych 100 100

A 15 100

B 125 100, 150, 200

C 250 100, 150, 

200, 300

100, 200

* Dane w szerokościach nominalnych





centralnie

obustronnie centralnie

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. 

CM²

PO

WIERZCHNIA 

WLOTOWA 

CM²/M

MASA

KG

NR KATALOG. 

RAMY ZE STALI 

OCYNK. I RUSZT 

OCYNK.

NR KATALOG. 

RAMY ZE STALI 

NIERDZ. I RUSZT 

NIERDZ. 

typ 60 płytkie korytko z rusztem szcze-

linowym, zaciskowym SW 75/9*
1000 146 60 25 280 3,0 40236 41204

typ 80 płytkie korytko z rusztem szcze-

linowym, zaciskowym SW 75/9*
1000 146 80 45 280 3,1 40246 41206

typ 60 płytkie korytko z rusztem krato-

wym, zaciskowym MW 30/10*
1000 146 60 25 650 4,2 40237 41214

typ 80 płytkie korytko z rusztem krato-

wym, zaciskowym MW 30/10*
1000 146 80 45 650 4,3 40247 41216

typ 01 z rusztem szczelinowym, zacis-

kowym SW 75/9
1000 160 135 92 280 4,4 40231 41200

typ 0105 z rusztem szczelinowym, 

zaciskowym SW 75/9
500 160 135 92 280 2,2 40261 41207

typ 010 z rusztem szczelinowym, za-

ciskowym SW 75/9
1000 160 185 142 280 5,3 40296 41202

typ 01005 z rusztem szczelinowym, 

zaciskowym SW 75/9
500 160 185 142 280 2,6 40266 41208

typ 01 z rusztem kratowym, 

zaciskowym MW 30/10
1000 160 135 92 650 5,2 40232 41210

typ 0105 z rusztem kratowym, zacis-

kowym MW 30/10
500 160 135 92 650 2,6 40262 41217

typ 010 z rusztem kratowym, zacis-

kowym MW 30/10
1000 160 185 142 650 6,6 40297 41212

typ 01005 z rusztem kratowym, zacis-

kowym MW 30/10
500 160 185 142 650 3,2 40267 41218



centralnie

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA 

CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

typ 01 z pokrywą perforowaną ø 6 1000 160 135 92 161 4,5 41240

typ 010 z pokrywą perforowaną ø 6 1000 160 185 142 161 5,4 41242

typ 0105 z pokrywą perforowaną ø 6 500 160 135 92 161 2,3 41247

typ 01005 z pokrywą perforowaną ø 6 500 160 185 142 161 2,7 41248

typ 60 z pokrywą perforowaną ø 6* 1000 146 60 25 161 2,9 41244

typ 80 z pokrywą perforowaną ø 6* 1000 146 80 45 161 3,1 41246

obustronnie

centralnie

centralnie



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU PO

PRZECZ. CM²

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA 

CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

typ 60 płytkie korytko z rusztem kratowym, 

zaciskowym MW 30/10, ocynk.*
1000 146 60 25 650 5,0 41224

typ 80 płytkie korytko z rusztem kratowym, 

zaciskowym MW 30/10, ocynk.* 
1000 146 80 45 650 5,1 41226

typ 01 z rusztem kratowym, zaciskowym

MW 30/10, ocynk.
1000 160 135 92 650 5,2 41220

typ 0105 z rusztem kratowym, zaciskowym

MW 30/10, ocynk.
500 160 135 92 650 3,4 41227

typ 010 z rusztem kratowym, zaciskowym

MW 30/10, ocynk.
1000 160 185 142 650 6,6 41222

typ 01005 z rusztem kratowym, zaciskowym

MW 30/10, ocynk.
500 160 185 142 650 3,8 41228

obustronnie

centralnie

centralnie

centralnie

centralnie



centralnie

centralnie

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA 

CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

typ 60 płytkie korytko z rusztem żeliwnym, 

kratowym GUGI MW 20/30, czarnym*
1000 146 60 25 444 5,4 40239

typ 80 płytkie korytko z rusztem żeliwnym,  

kratowym GUGI MW 20/30, czarnym*
1000 146 80 45 444 5,5 40253

typ 60 płytkie korytko z rusztem żeliwnym, szczeli-

nowym SW 80/14, czarnym*
1000 146 60 25 450 5,8 40238

typ 80 płytkie korytko z rusztem żeliwnym, szczelino-

wym SW 80/14, czarnym*
1000 146 80 45 450 6,9 40248

typ 60 płytkie korytko z rusztem żeliwnym, szczeli-

nowym SW 80/6, czarnym*
1000 146 60 25 290 7,6 41234

typ 80 płytkie korytko z rusztem żeliwnym, szczelino-

wym SW 80/6, czarnym*
1000 146 80 45 290 7,7 41236



obustronnie centralnie

centralnie

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA 

CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

typ 01 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI

MW 20/30, czarnym
1000 160 135 92 444 7,7 40234

typ 0105 z rusztem żeliwnym, kratowym 

GUGI MW 20/30, czarnym
500 160 135 92 444 3,8 40264

typ 010 z rusztem żeliwnym, kratowym 

GUGI MW 20/30, czarnym
1000 160 185 142 444 8,6 40299

typ 01005 z rusztem żeliwnym, kratowym 

GUGI MW 20/30, czarnym
500 160 185 142 444 4,2 40269

typ 01 z rusztem żeliwnym, szczelinowym 

SW 80/14, czarnym
1000 160 135 92 450 8,2 40233

typ 01 z rusztem żeliwnym, szczelinowym 

SW 80/6, czarnym
1000 160 135 92 290 9,2 41230

typ 0105 z rusztem żeliwnym, szczelinowym 

SW 80/14, czarnym
500 160 135 92 450 4,1 40263

typ 0105 z rusztem żeliwnym, szczelinowym 

SW 80/6, czarnym
500 160 135 92 290 4,6 41237

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelinowym 

SW 80/14, czarnym
1000 160 185 142 450 9,1 40298

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelinowym 

SW 80/6, czarnym
1000 160 185 142 290 10,1 41232

typ 01005 z rusztem żeliwnym, szczelinowym 

SW 80/14, czarnym
500 160 185 142 450 4,5 40268

typ 01005 z rusztem żeliwnym, szczelinowym 

SW 80/6, czarnym
500 160 185 142 290 5,0 41238



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR KATALOG. 

RAMY ZE STALI 

OCYNK.

NR KATALOG. 

RAMY ZE STALI 

NIERDZ.

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem szczeli-

nowym, zaciskowym SW 75/9, przejezdnym dla samo-
chodów osobowych

500 160 419 4,3 40256 41209

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem kratowym, 

zaciskowym MW 30/10, przejezdnym dla samochodów 
osobowych

500 160 419 4,9 40257 41219

studzienka z pokrywą perforowaną ø 6, kl. A 15 500 160 419 4,6 - 41249

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem krato-

wym, zaciskowym MW 30/10, kl. B 125
500 160 419 5,5 41229 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem żeliw-

nym, kratowym GUGI MW 20/30, czarnym, kl. C 250
500 160 419 6,0 40259 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem żeliw-

nym, szczelinowym SW 80/14, czarnym, kl. C 250,
500 160 419 6,2 40258 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem żeliw-

nym, szczelinowym SW 80/6, czarnym, kl. C 250
500 160 419 6,9 41239 -

syfon pionowy z tworzywa DN 100 - - - 0,5 40295 -

syfon wewnętrzny z tworzywa DN 100 - - - 0,2 40290 -

syfon poziomy DN 100, do studzienki - - - 0,1 966 -

osadnik (kosz) - - - - 40293 -

ścianka czołowa typ 60, pełna, z PE-PP - - 60 0,1 40284 -

ścianka czołowa typ 80, pełna, z PE-PP - - 80 0,1 40291 -

ścianka czołowa typ 01, z PE-PP, z odpływem DN 70 - - 135 0,1 40281 -

ścianka czołowa typ 010, z PE-PP, z odpływem DN 70 - - 185 0,1 40283 -

wiercenie otworów DN 100 - - - - 972 -

przycinanie na długość - - - - 990 -

uszczelniacz RECYFIX (Sika) - - - - 6890 -

pistolet do uszczelniacza - - - - 6891 -

obustronniecentralnie



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW.  

RZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA 

CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

typ 01 z rusztem szczelinowym SW 130/80, ocynk. 1000 210 192 225 390 5,2 40164

typ 0105 z rusztem szczelinowym SW 130/80, 

ocynk.
500 210 192 225 390 2,6 40147

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW.  

RZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA 

CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

typ 01 z rusztem kratowym MW 30/30, ocynk. 1000 210 192 225 1081 7,7 40171

typ 0105 z rusztem kratowym MW 30/30, ocynk. 500 210 192 225 1081 3,8 40146

typ 01 z rusztem kratowym MW 30/10, ocynk. 1000 210 192 225 1081 8,6 40177

typ 0105 z rusztem kratowym MW 30/10, ocynk. 500 210 192 225 1081 4,3 40148

obustronnie

obustronnie

centralnie

centralnie obustronniecentralnie



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA 

CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

typ 01 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI

MW 20/30, czarnym 
1000 210 192 225 745 11,9 40174

typ 0105 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI

MW 20/30, czarnym 
500 210 192 225 745 6,0 40149

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR 

KATALOG.

studzienka z rusztem szczelinowym SW 130/8, kl. A 15 - - - 17,0 40155

studzienka z rusztem kratowym MW 30/30, ocynk., kl. B 125 500 210 495 17,0 40154

studzienka z rusztem kratowym MW 30/10, ocynk., kl. B 125 500 210 495 17,8 40156

studzienka z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI, czarnym, kl. C 250 500 210 495 19,9 40153

syfon pionowy z tworzywa DN 100 - - - 0,5 40295

syfon wewnętrzny z tworzywa DN 100 - - - 0,2 40290

ścianka czołowa typ 01, z PE-PP, z odpływem DN 70/100 - 210 202 0,1 40191

wiercenie otworów DN 150 - - - - 973

przycinanie na długość - - - - 991

uszczelniacz RECYFIX (Sika) - - - - 6890

pistolet do uszczelniacza - - - - 6891

obustronniecentralnie



obustronnie centralnie

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA 

CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

typ 010 z rusztem kratowym MW 30/30, ocynk. 1000 256 185 290 1620 9,3 40672

typ 020 z rusztem kratowym MW 30/30, ocynk. 1000 256 235 366 1620 10,2 40676

typ 010 z rusztem kratowym MW 30/10, ocynk. 1000 256 185 290 1442 11,2 40685

typ 020 z rusztem kratowym MW 30/10, ocynk. 1000 256 235 366 1442 11,3 40686

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA 

CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

typ 010 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 20/30, 

czarnym
1000 256 185 290 825 15,4 40665

typ 020 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 20/30, 

czarnym
1000 256 235 366 825 15,8 40666

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelin. SW 2 x 85/20, czarnym 1000 256 185 290 822 15,0 40660

typ 020 z rusztem żeliwnym, szczelin. SW 2 x 85/20, czarnym 1000 256 235 366 822 15,4 40661

obustronnie centralnie

z prawej strony
z lewej strony

z prawej strony
z lewej strony



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR 

KATALOG.

studzienka z rusztem kratowym MW 30/30, ocynk., kl. B 125 500 257 734 27,0 40656

studzienka z rusztem kratowym MW 30/10, ocynk., kl. B 125 500 257 734 28,6 40657

studzienka z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI, czarnym, kl. C 250 500 257 734 30,8 40653

studzienka z rusztem żeliwnym, szczelinowym, czarnym, kl. C 250 500 257 734 30,6 40654

ścianka czołowa typ 010, z PE-PP, z odpływem DN 70 - - 185 0,2 40692

ścianka czołowa typ 020, pełna, ocynk. - - 275 0,9 12081

wiercenie otworów DN 200 - - - - 974

przycinanie na długość - - - - 992

uszczelniacz RECYFIX (Sika) - - - - 6890

pistolet do uszczelniacza - - - - 6891



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR 

KATALOG.

ścianka czołowa typ 01, pełna, ocynk. - 360 340 2,3 40882

ścianka czołowa typ 010, pełna, ocynk. - 420 380 2,8 40881

ścianka czołowa typ 010, ocynk., z króćcem z tworzywa DN 200 - 420 380 3,2 40891

wiercenie otworów DN 200 - - - - 974

przycinanie na długość - - - - 993

uszczelniacz SikaBond-TF plus, opakowanie 600 ml, czarny - - - - 6890

pistolet do uszczelniacza SikaBond-TF plus - - - - 6891

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA 

CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

typ 01 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 

20/30, czarnym
1000 352 292 857 - 29,1 40870

typ 010 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI 

MW 20/30, czarnym
1000 420 381 857 1385 32,3 40875

centralnie









48

ZAGADNIENIE
ROZWIĄZANIE

ZAKRES ZASTOSOWANIA



klasa A 15

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR

KATALOG.

zestaw montażowy z jednym króćcem do podłączenia do kanalizacji DN 

70/100 z dwoma śrubami, dwoma ściankami czołowymi i wskazówkami 

montażowymi

– – – 0,2 44100

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR

KATALOG.

korytko z rusztem szczelinowym, ocynkowanym 1000 134 95 1,9 44000

korytko z rusztem kratowym z HDPE 1000 134 95 1,5 44050

49











zmienne

zmienne





    





centralnieobustronnie

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

MASA

KG

NR 

KATALOG.

typ 01 1000 160 140 89 31,5 6200

typ 010 1000 160 194 143 39,8 6242

typ 0105 500 160 140 89 15,8 6249

Korytka ze spadkiem – na zapytanie

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

MASA

KG

NR 

KATALOG.

typ 01 1000 160 131 92 2,1 40325

typ 010 1000 160 181 142 3,0 7605

centralnie



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

MASA

KG

NR 

KATALOG.

OCYNK.

NR 

KATALOG.

STAL NIERDZ.

symetryczna 1000 160 188 125 8,2 5721 5771

symetryczna 500 160 188 125 4,1 5722 5772

asymetryczna 1000 160 188 125 8,2 5725 5775

asymetryczna 500 160 188 125 4,1 5726 5776

Inne szerokości i wysokości szczelin – na zapytanie. Wykonanie możliwe powyżej 30 mb.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4031.



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

MASA

KG

NR 

KATALOG.

OCYNK.

NR 

KATALOG.

STAL NIERDZ.

symetryczna 1000 160 204 180 17,5 5821 5871

symetryczna 500 160 204 180 8,8 5822 5872

asymetryczna 1000 160 204 180 18,2 5825 5875

asymetryczna 500 160 204 180 9,2 5826 5876

Inne szerokości i wysokości szczelin – na zapytanie. Wykonanie możliwe powyżej 30 mb.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4031.



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR 

KATALOG.

studzienka z osadnikiem z tworzywa 500 160 416 3,0 7755

syfon DN 100, pionowy - - - 0,5 40295

syfon DN 100, zewn. - - - 0,4 961

syfon DN 100, wewn., do studzienek - - - 0,2 40290

ścianka czołowa typ 01, z PE-PP, z króćcem DN 70 - 160 135 0,1 40281

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR 

KATALOG.

studzienka z osadnikiem z tworzywa 500 160 480 41,4 6253

studzienka z ocynkowanym osadnikiem 500 160 480 42,4 6255

syfon DN 100, zewn. - - - 0,4 961

syfon DN 100, wewn. - - - 0,4 962

syfon DN 100, pionowy - - 100 0,2 964

ścianka czołowa typ 01, pełna, ocynk. - 160 140 0,3 6290



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR 

KATALOG.

OCYNK.

NR 

KATALOG.

STAL NIERDZ.

nasada rewizyjna symetryczna 500 160 188 8,0 5746 5796

nasada rewizyjna asymetryczna 500 160 188 7,1 5756 5786

uchwyt (1 para) do nasady rewizyjnej przy pokrywach ze szczeliną - - - - 740 -

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4031.



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR 

KATALOG.

OCYNK.

NR 

KATALOG.

STAL NIERDZ.

nasada rewizyjna symetryczna 500 160 204 23,4 5846 5896

nasada rewizyjna asymetryczna 500 160 204 18,1 5856 5886

uchwyt (1 para) do nasady rewizyjnej przy pokrywach ze szczeliną - - - - 740 -

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4031.

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR 

KATALOG.

OCYNK.

przycinanie na długość NW 100 - - - - 990

przycinanie pod kątem korytek i rusztów NW 100 

(uwaga 1 połączenie wymaga 2 przycięć)
- - - - 995

wiercenie otworów DN 100 - - - - 972

montaż króćca z tworzywa DN 100 - - - - 982

obustronnie

jednostronnie



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

MASA

KG

NR 

KATALOG.

typ 01 1000 210 188 225 2,7 41021

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

MASA

KG

NR 

KATALOG.

typ 01 1000 210 200 185 53,0 400

typ 0105 500 210 200 185 26,5 401



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

MASA

KG

NR 

KATALOG.

OCYNK.

NR 

KATALOG.

STAL NIERDZ.

symetryczna 1000 206 188 125 9,1 412 422

symetryczna 500 206 188 125 4,6 413 423

asymetryczna 1000 206 188 125 9,2 452 462

asymetryczna 500 206 188 125 4,7 453 463

Inne szerokości i wysokości szczelin – na zapytanie. Wykonanie możliwe powyżej 30 mb.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4031.



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

MASA

KG

NR 

KATALOG.

OCYNK.

NR 

KATALOG.

STAL NIERDZ.

symetryczna 1000 206 204 180 19,2 417 427

symetryczna 500 206 204 180 9,7 418 428

asymetryczna 1000 206 204 180 20,0 457 467

asymetryczna 500 206 204 180 10,1 458 468

Inne szerokości i wysokości szczelin – na zapytanie. Wykonanie możliwe powyżej 30 mb.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4031.



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR 

KATALOG.

OCYNK.

studzienka z ocynkowanym osadnikiem 500 210 500 14,9 40152

syfon DN 100, pionowy - - - 0,5 40295

syfon DN 100, wewn., do studzienek - - - 0,2 40290

ścianka czołowa typ 01, Z PE-PE, z króćcem DN 70/100 - 210 202 0,1 40191

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR 

KATALOG.

OCYNK.

NR 

KATALOG.

STAL NIERDZ.

studzienka z ocynkowanym osadnikiem 500 210 570 65,9 416 -

syfon DN 150, zewn. - - - 2,0 960 -

ścianka czołowa typ 01, pełna, ocynk. - 210 220 0,9 11081 11581



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR 

KATALOG.

OCYNK.

NR 

KATALOG.

STAL NIERDZ.

nasada rewizyjna symetryczna 500 215 188 8,9 471 481

nasada rewizyjna asymetryczna 500 215 188 7,9 476 486

uchwyt (1 para) do nasady rewizyjnej przy pokrywach ze szczeliną - - - - 740 -

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4031.

obustronnie

obustronnie



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR 

KATALOG.

OCYNK.

NR 

KATALOG.

STAL NIERDZ.

nasada rewizyjna symetryczna 500 210 204 25,7 490 495

nasada rewizyjna asymetryczna 500 210 204 20,4 491 496

uchwyt (1 para) do nasady rewizyjnej przy pokrywach ze szczeliną - - - - 740 -

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4031.

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR 

KATALOG.

OCYNK.

przycinanie na długość NW 150 - - - - 991

przycinanie pod kątem korytek i rusztów NW 150 (uwaga 1 

połączenie wymaga 2 przycięć)
- - - - 996

wiercenie otworów DN 150 - - - - 973

montaż króćca z tworzywa DN 150 - - - - 982
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72

ZAGADNIENIE ROZWIĄZANIE



73

ZAKRES ZASTOSOWANIA



74

1

2

4

KLASA A 15,  
OBCIĄŻENIE 15 KN

KLASA B 125,  
OBCIĄŻENIE 125 KN

KLASA C 250,  
OBCIĄŻENIE 250 KN



75

1

2

3

4

3

4



76

FASERFIX

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

MASA

KG

NR 

KATALOG. 

typ 01 1000 160 140 89 31,5 6200

typ 01L z otworem* 1000 160 140 89 31,2 6300

typ 010 1000 160 194 143 39,8 6242

typ 010L z otworem* 1000 160 194 143 39,4 6342

typ 0105 500 160 140 89 15,8 6249



77

FASERFIX

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POW. 

PRZEKROJU 

POPRZECZ. CM²

MASA

KG

NR 

KATALOG. 

typ 1 1000 160 140 - 146 89 32,2 6201

typ 2 1000 160 146 - 152 95 33,0 6202

typ 3 1000 160 152 - 158 101 33,8 6203

typ 4 1000 160 158 - 164 107 34,5 6204

typ 5 1000 160 164 - 170 113 35,2 6205

typ 6 1000 160 170 - 176 119 36,0 6206

typ 7 1000 160 176 - 182 125 36,8 6207

typ 8 1000 160 182 - 188 131 37,5 6208

typ 9 1000 160 188 - 194 137 38,2 6209

typ 10 1000 160 194 - 200 143 39,0 6210

ścianka czołowa typ 010 z króćcem 

z tworzywa

TYP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

WYSOKOŚĆ MM 140-146 146-152 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200

POW. PRZEKROJU 
POPRZECZ.  CM2 89 95 101 107 113 119 125 131 137 143

MASA KG 32,2 33,0 33,8 34,5 35,2 36,0 36,8 37,5 38,2 39,0

ścianka czołowa 

typ 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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FASERFIX przejezdne dla samochodów osobowych

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

ruszt szczelinowy, zaciskowy SW 75/9, stal ocynk. 1000 158 21 280 2,4 6270

ruszt szczelinowy, zaciskowy SW 75/9, stal ocynk. 500 158 21 280 1,2 6271

FASERFIX klasa B 125

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

ruszt kratowy, zaciskowy MW 30/10, stal ocynk. 1000 158 20 650 3,6 6280

ruszt kratowy, zaciskowy MW 30/10, stal ocynk. 500 158 20 650 1,8 6281

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

POWIERZCHNIA 

WLOTOWA CM²/M

MASA

KG

NR 

KATALOG.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 20/30, czarny 500 158 14 444 3,0 6267

FASERFIX klasa C 250
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FASERFIX

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR 

KATALOG.

studzienka z osadnikiem z tworzywa 500 160 480 41,4 6253

studzienka z ocynkowanym osadnikiem 500 160 480 42,4 6255

syfon z tworzywa DN 100 do odejścia pionowego - - - 0,2 964

syfon poziomy DN 100, do studzienek - - - 0,1 966

króciec z tworzywa DN 100 - - - 0,2 903

ścianka czołowa typ 01, pełna, ocynk. - 160 140 0,3 6290

ścianka czołowa typ 010, pełna, ocynk. - 160 194 0,4 6291

ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 100, ocynk. - 160 194 0,5 6297

blokada poprzeczna do rusztów żeliwnych - - - 0,1 5095

blokada poprzeczna do rusztów zaciskowych - - - 0,1 5090

przycinanie na długość NW 100 - - - - 994

przycinanie pod kątem NW 100 (uwaga jedno połączenie wymaga 2 przycięć) - - - - 999

wiercenie otworów DN 100 - - - - 977

montaż króćca DN 100 - - - - 982
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ZAGADNIENIE

ROZWIĄZANIE



83

ZAKRES ZASTOSOWANIA
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DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ 

PODŁ. DO KANAL.

MM

PODŁĄCZENIE 

DO KANAL. 

DN

MASA

KG

NR 

KATALOG.

z rusztem żeliwnym o wzorze gwiaździstym, czarnym 300 300 300 - - 7,6 185

z rusztem kratowym MW 30/15, ocynkowanym 300 300 300 - - 4,2 183

nasada z polipropylenu, wysokość 120 mm 300 300 120 - - 0,7 178

RECYFIX klasa B 125,

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ 

PODŁ. DO KANAL.

MM

PODŁĄCZENIE 

DO KANAL. 

DN

MASA

KG

NR 

KATALOG.

z rusztem kratowym MW 30/15, ocynkowanym 300 305 375 265 100 35,5 4430

FASERFIX klasa A 15,
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FASERFIX klasa A 15,

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ 

PODŁ. DO KANAL.

MM

PODŁĄCZENIE 

DO KANAL. 

DN

MASA

KG

NR 

KATALOG.

typ 1, 2-częściowa, z rusztem kratowym

MW 30/30, ocynkowanym
400 400 988 788 150 100 4860

typ 2, 1-częściowa, z rusztem kratowym

MW 30/30, ocynkowanym
400 400 500 300 150 63 4760

element pośredni 400 400 438 - - 58,5 4825























DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR

KATALOG.

typ 0 z rusztem szczelinowym, zaciskowym SW 80/9, stal ocynk. 1500 115 45 5,0 61010

typ 0 z rusztem szczelinowym, zaciskowym SW 80/9, stal ocynk. 1000 115 45 3,4 61012

typ 0 z rusztem szczelinowym, zaciskowym SW 80/9, stal ocynk. 500 115 45 1,7 61014

typ 0 z rusztem szczelinowym, zaciskowym SW 80/9, stal nierdz. 1500 115 45 5,1 61210

typ 0 z rusztem szczelinowym, zaciskowym SW 80/9, stal nierdz. 1000 115 45 3,4 61212

typ 0 z rusztem szczelinowym, zaciskowym SW 80/9, stal nierdz. 500 115 45 1,7 61214

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR

KATALOG.

typ 0 z rusztem szczelinowym, zaciskowym SW 80/9, stal ocynk. 1500 115 75 5,7 61110

typ 0 z rusztem szczelinowym, zaciskowym SW 80/9, stal ocynk. 1000 115 75 3,8 61112

typ 0 z rusztem szczelinowym, zaciskowym SW 80/9, stal ocynk. 500 115 75 2,0 61114

typ 0 z rusztem szczelinowym, zaciskowym SW 80/9, stal nierdz. 1500 115 75 5,7 61310

typ 0 z rusztem szczelinowym, zaciskowym SW 80/9, stal nierdz. 1000 115 75 3,8 61312

typ 0 z rusztem szczelinowym, zaciskowym SW 80/9, stal nierdz. 500 115 75 2,0 61314



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR

KATALOG.

typ 0 z rusztem kratowym MW 30/10, stal ocynk. 1500 115 45 6,9 61020

typ 0 z rusztem kratowym MW 30/10, stal ocynk. 1000 115 45 4,6 61022

typ 0 z rusztem kratowym MW 30/10, stal ocynk. 500 115 45 2,3 61024

typ 0 z rusztem kratowym MW 30/10, stal nierdz. 1500 115 45 7,2 61220

typ 0 z rusztem kratowym MW 30/10, stal nierdz. 1000 115 45 4,8 61222

typ 0 z rusztem kratowym MW 30/10, stal nierdz. 500 115 45 2,4 61224

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR

KATALOG.

typ 0 z rusztem kratowym MW 30/10, stal ocynk. 1500 115 75 7,6 61120

typ 0 z rusztem kratowym MW 30/10, stal ocynk. 1000 115 75 5,1 61122

typ 0 z rusztem kratowym MW 30/10, stal ocynk. 500 115 75 2,6 61124

typ 0 z rusztem kratowym MW 30/10, stal nierdz. 1500 115 75 7,75 61320

typ 0 z rusztem kratowym MW 30/10, stal nierdz. 1000 115 75 3,4 61322

typ 0 z rusztem kratowym MW 30/10, stal nierdz. 500 115 75 2,65 61324



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR

KATALOG.

typ 0 z rusztem kratowym, zaciskowym MW 8/21 1500 115 45 4,5 61230

typ 0 z rusztem kratowym, zaciskowym MW 8/21 1000 115 45 3,0 61232

typ 0 z rusztem kratowym, zaciskowym MW 8/21 500 115 45 1,5 61234

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR

KATALOG.

typ 0 z rusztem kratowym, zaciskowym MW 8/21 1500 115 75 5,1 61330

typ 0 z rusztem kratowym, zaciskowym MW 8/21 1000 115 75 3,5 61332

typ 0 z rusztem kratowym, zaciskowym MW 8/21 500 115 75 1,8 61334



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR

KATALOG.

typ 0 z rusztem kratowym, zaciskowym MW 8/21, szarym 1500 115 45 4,4 61240

typ 0 z rusztem kratowym, zaciskowym MW 8/21, szarym 1000 115 45 3,0 61242

typ 0 z rusztem kratowym, zaciskowym MW 8/21, szarym 500 115 45 1,5 61244

typ 0 z rusztem kratowym, zaciskowym MW 8/21, czarnym 1500 115 45 4,4 61230

typ 0 z rusztem kratowym, zaciskowym MW 8/21, czarnym 1000 115 45 3,0 61232

typ 0 z rusztem kratowym, zaciskowym MW 8/21, czarnym 500 115 45 1,5 61234

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR

KATALOG.

typ 0 z rusztem kratowym, zaciskowym MW 8/21, szarym 1500 115 75 5,1 61340

typ 0 z rusztem kratowym, zaciskowym MW 8/21, szarym 1000 115 75 3,5 61342

typ 0 z rusztem kratowym, zaciskowym MW 8/21, szarym 500 115 75 1,7 61344

typ 0 z rusztem kratowym, zaciskowym MW 8/21, czarnym 1500 115 75 5,1 61330

typ 0 z rusztem kratowym, zaciskowym MW 8/21, czarnym 1000 115 75 3,5 61332

typ 0 z rusztem kratowym, zaciskowym MW 8/21, czarnym 500 115 75 1,7 61334



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR

KATALOG.

typ 0/60 PE z rusztem szczelinowym, zaciskowym SW 80/9, stal ocynk. 1000 147 60 3,0 61412

typ 0/60 PE z rusztem szczelinowym, zaciskowym SW 80/9, stal nierdz. 1000 147 60 3,0 61413

typ 0/60 PE z rusztem kratowym, zaciskowym MW 30/10, stal ocynk. 1000 147 60 4,2 61422

typ 0/60 PE z rusztem kratowym, zaciskowym MW 30/10, stal nierdz. 1000 147 60 4,2 61423



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR

KATALOG.  

STAL OCYNK.

NR

KATALOG.  

STAL NIERDZ.

ścianka czołowa - 115 45 - 61009 61209

ścianka czołowa - 115 75 - 61109 61309

ścianka czołowa z tworzywa - 147 60 - 40284 -

kanał spustowy 1000 70 30 0,7 60800 60801

zestaw do dopasowywania wysokości 

do korytek DACHFIX typ 0, wysokość 75 mm
- - - 0,2 61150 61350



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR

KATALOG.

typ 1 DP z rusztem szczelinowym, zaciskowym SW 75/9 1000 139 58-90 4,7 60070

typ 1 DP z rusztem szczelinowym, zaciskowym SW 75/9 500 139 58-90 2,4 60073

typ 1 DP z rusztem kratowym, zaciskowym MW 30/10 1000 139 58-90 6,6 60080

typ 1 DP z rusztem kratowym, zaciskowym MW 30/10 500 139 58-90 3,1 60083

typ 1 DP z pokrywą perforowaną Ø 6 1000 139 58-90 5,6 60078

typ 1 DP z pokrywą perforowaną Ø 6 500 139 58-90 2,8 -



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR

KATALOG.

typ 2 DP z rusztem szczelinowym, zaciskowym SW 75/9 1000 139 110-160 5,3 60170

typ 2 DP z rusztem kratowym, zaciskowym MW 30/10 1000 139 110-160 7,2 60180

typ 2 DP z pokrywą perforowaną Ø 6 1000 139 110-160 8,7 60178



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR

KATALOG.

typ 3 DP z rusztem kratowym MW 30/10 1000 252 90-130 9,2 60280

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR

KATALOG.

typ 4 DP z rusztem kratowym MW 30/10 1000 500 70-110 22,0 60380



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR

KATALOG.

listwa perforowana, stal ocynk., dla typu 1 1000 29 50 0,3 60700

listwa perforowana, stal ocynk., dla typu 1 500 29 50 0,2 60706

listwa perforowana, stal ocynk., dla typu 2 1000 27 100 0,4 60721

listwa perforowana, stal ocynk., dla typu 3/4 1000 32 70 0,6 60741

kanał spustowy, stal ocynk. 1000 70 30 0,7 60800



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR

KATALOG.

nasada na wpust typ 1 z rusztem szczelinowym, stal ocynk. 250 250 60 1,7 60620

nasada na wpust typ 1 z rusztem kratowym MW 30/10, stal ocynk. 250 250 60 1,4 60610

nasada na wpust typ 1 z rusztem szczelinowym, stal nierdz. 250 250 60 1,7 60625

nasada na wpust typ 1 z rusztem kratowym MW 30/10, stal nierdz. 250 250 60 1,4 60615

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR

KATALOG.

nasada na wpust typ 2 z rusztem kratowym MW 30/10, stal ocynk. 400 400 60 5,7 60640

nasada na wpust typ 2 z rusztem kratowym MW 30/10, stal nierdz. 400 400 60 5,7 60645



DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR

KATALOG.

nasada na wpust typ 1 z rusztem szczelinowym, stal ocynk. 250 250 70-100 4,3 60542

nasada na wpust typ 1 z rusztem kratowym MW 30/10, stal ocynk. 250 250 70-100 4,0 60541

nasada na wpust typ 1 z rusztem szczelinowym, stal nierdz. 250 250 70-100 4,0 60547

nasada na wpust typ 1 z rusztem kratowym MW 30/10, stal nierdz. 250 250 70-100 4,0 60546

DŁUGOŚĆ

MM

SZEROKOŚĆ

MM

WYSOKOŚĆ

MM

MASA

KG

NR

KATALOG.

nasada na wpust typ 2 z rusztem kratowym MW 30/10, stal ocynk 400 400 70-100 7,2 60591

nasada na wpust typ 2 z rusztem kratowym MW 30/10, stal nierdz. 400 400 70-100 7,2 60596



























SUBSTANCJA STĘŻENIE RECYFIX (PE-PP),  
CZARNY, PRZY 

ºC

20 40 60

aceton + + +

alkohol etylowy + +

alkohol metylowy + + +

alkohol izopropylowy + + +

anilina n.w.r. + + +

azotan amonowy + + +

benzen / /

benzen etylowy / /

benzyna czysta + + /

benzyna 95-98 + +

benzyna do prania 
chemicznego

+ / /

boraks + + +

butanol-2 + + /

chlorek cynku + + +

chlorek metylenu / / /

chlorek żelaza (III) + + +

cukier + + +

cykloheksan czysty + + /

czterochloran węglowodoru -

czterochlorek etylenu 
(nadchloran etylenu)

+ / -

etalonamina czysta + + /

etanol + + +

etylenodwuamina + + +

fenol n.w.r. + + +

formaldehyd + + +

fosforan sodu + + +

gaz chlorowodorowy para + + +

gliceryna + + +

glukoza + + +

heksan + / /

heptan + / -

humus + + +

izooktan + / /

keton etylenowo-metylowy + / -

klej + + +

klej stolarski + + +

krezol (fenol) n.w.r. + + +

ksylen / -

kwas adypinowy + + +

kwas akumulatorowy + + +

SUBSTANCJA STĘŻENIE RECYFIX (PE-PP),  
CZARNY, PRZY 

ºC

20 40 60

kwas benzoesowy + + +

kwas borowy n.w.r. + + +

kwas bromowodorowy 50% + + +

kwas bursztynowy + + +

kwas chlorooctowy + + +

kwas chlorowy + + /

kwas chromowy / / -

kwas cytrynowy + + +

kwas czterofluoranowy 
(kwas borowo-fluorowo 
-wodorowy)

+ +

kwas dwuchlorooctowy + + +

kwas fenolowy 85% + + +

kwas fluorowodorowo 
krzemowy

+ + +

kwas fluorowodorowy 40% + + /

kwas humusowy + + +

kwas jabłkowy + + +

kwas maleinowy + + /

kwas masłowy + + /

kwas mlekowy + + +

kwas mrówkowy + + /

kwas nadchlorowy 10% + +

kwas octowy + + /

kwas olejowy + + /

kwas palmitynowy + + /

kwas saletrowy 65% /

kwas salicylowy + + +

kwas siarkowy 96% + /

kwas solny 37% + +

kwas stearynowy + / /

kwas szczawiowy n.w.r. + + +

kwas tioglikolowy + + +

kwas tłuszczowy + + /

kwas węglowy + + +

kwas winny + + +

kwasy owocowe + + +

lemoniada + + +

ług bielący 
(podchloryn sodowy) + +

ług sodowy + + +

margaryna + + +

melasa + + +

metyloamina 32% + /

mleko + + +

mocznik + + +

nadchloran etylu + / -

nadmanganian potasu 6% + + /

nadtlenek wodoru + +

nafta + / /

naonan + +



SUBSTANCJA STĘŻENIE RECYFIX (PE-PP),  
CZARNY, PRZY 

ºC

20 40 60

octan etylowy (octan etylu) + / -

octan etylu + + /

olej hydrauliczny + + /

olej kokosowy + + +

olej lniany + + +

olej maszynowy + + /

olej mineralny + + /

olej napędowy + / -

olej nieoczyszczony 
(ropa naftowa)

+ /

olej opałowy EL 
(diesel)

+ / -

olej rycynowy + + +

olej silikonowy + + +

olej silnikowy + + /

olej zwierzęcy + + +

oleje roślinne + + /

parafina + + +

piwo + + +

płyn hamulcowy + + +

promienie UV + + +

rozczyn chloralu / / /

roztwór amoniaku 25% + + +

roztwór mydła + + +

roztwór niklu + + /

siarczan amonowy
roztwór 
rozcieńczony + + +

siarczan żelazowy (II) + + +

skrobia + + +

sok jabłkowy + + +

soki owocowe + + +

solanka + + +

solanka do peklowania + + +

solanka kwaśna + + +

solanka śledziowa + + +

sole miedzi 
(chlorek miedziowy I + III)

+ +

sorbit + + +

sód wodorosiarczanowy +

sól magnezowa 
(chlorek magnezowy)

+ + +

sól manganowa + + +

sól nawozowa ciecz + + +

sól niklowa (chlorek niklu) + + +

sól potasowa + + +

sól sodowa + +

styren /

syrop buraczany + + +

środki do prania + + +

SUBSTANCJA STĘŻENIE RECYFIX (PE-PP),  
CZARNY, PRZY 

ºC

20 40 60

tlenek etylenu +

tłuszcz silikonowy + + +

tłuszcze + +

tłuszcze roślinne + + /

toluen /

towot (smar stały) + +

tran rybi + + +

trójchlorek etanu (1,1,1) / -

trójchlorek etylenu / - -

utrwalacz do fotografii + +

węglan sodu + + +

wino + + +

woda chlorowana / / +

woda destylowana + + +

woda mineralna + + +

woda morska + + +

woda pitna + + +

woda zaburtowa + + +

wodorotlenek potasowy 
(ług potasowy)

+ + +

wodorotlenek sodowy (ług 
sodowy)

45% + + +

wodorotlenek wapniowy n.w.r. + + +

wywoływacz do fotografii + + +

zimny oczyszczalnik + /

Powyższe dane obowiązują dla czystych substancji. Radzimy klientom spraw-
dzić samodzielnie odporność materiału. W tym celu oferujemy wzorki produk-
tów. Dalsze informacje można uzyskać w naszym dziale technicznym, na zapy-
tanie. Przy przeciętnych temperaturach w Europie korytka wykonane  

z tworzywa PE-PP są w wysokim stopniu odporne na działanie rozcieńczonych 

kwasów i ługów, jak również na działanie sproszkowanej soli. Korytka mogą być 

stosowane w tych obszarach, w których nie przekraczane są wartości tempera-
tury podane w tabeli. 

Odporność korytek z tworzywa PE-PP jeśli chodzi o kontakt z określonymi sub-
stancjami chemicznymi, może być oprócz temperatury uzależniona od innych 

czynników. Oprócz tego należy koniecznie sprawdzić odporność materiału,  
z jakiego wykonane są pokrywy i ramy na krawędziach korytek, jeśli tylko 

istnieje możliwość, że będą one narażone na działanie szkodliwych substancji. 
Ruszty, pokrywy i ramy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301. lub ewentualnie CNS 

1.4571 gwarantują ogólnie optymalną odporność na korozję.

Wszystkie nasze porady dotyczące sposobu zastosowania, które udzielamy 

ustnie, pisemnie, lub na podstawie przeprowadzonych testów, są z godne 

z aktualnym stanem wiedzy.



STĘŻENIE STAL NIERDZ. 

CNS.1.4301, 

PRZY ºC

STAL NIERDZ. 

NS.1.4571, 

PRZY ºC

20 40 60 20 40 60

aceton wszystkie + + + + + +

alkohol etylowy wszystkie + + + + + +

alkohol metylowy + + + + + +

anilina + +

azotan amonowy + + + + + +

benzen + + + + + +

benzyna + +

benzyna 95-98 + +

boraks nasycony + + + + + +

chlorek cynku + - + /

chlorek metylenu + + + + + +

chlorek żelaza (III) 50% - - - - - -

cukier + + + + + +

czterochloran węglowodoru + + + + + +

fenol czysty, wrzący + + +

formaldehyd 40% + + + + + +

fosforan sodu + + + + + +

gaz chlorowodorowy / / / / / /

gliceryna + + + + + +

klej + + + + + +

krezol (fenol) + + + + + +

kwas akumulatorowy 2,50% + / + + +

kwas benzoesowy + + + + + +

kwas borowy wszystkie + + + + + +

kwas bursztynowy + + + + + +

kwas chlorowy skoncentrowany - - - - - -

kwas chromowy 10% czysty wolny od SO3 + + + +

kwas cytrynowy 10% + + + + + +

kwas fenolowy 10% + + + + + +

kwas fluorowodorowo krzemowy para 100º / / / / / /

kwas fluorowodorowy 40% - - - - - -

kwas jabłkowy do 50% + + + + + +

kwas maleinowy 50% + + + + + +

kwas masłowy + + + +

kwas mlekowy + + + + + +

kwas mrówkowy 10% + / + + +

kwas octowy 10% + + + + + +

kwas olejowy kwas tłuszczowy, techniczny, 30 bar + + + + + +

kwas saletrowy 37% + + + + + +

kwas salicylowy + +

kwas siarkowy 3% / + + +

kwas solny 0,5% / /

kwas stearynowy + + + + + +

kwas szczawiowy 5% + +

kwas tioglikolowy / / /

kwas tłuszczowy techniczny, 30 bar + + + + + +

kwas węglowy + + + + + +

kwas winny + + + + + +
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Powyższe dane obowiązują dla czystych substancji. Radzimy klientom sprawdzić samodzielnie odporność materiału. W tym celu oferujemy wzorki produktów. 
Dalsze informacje można uzyskać w naszym dziale technicznym, na zapytanie. Przy przeciętnych temperaturach w Europie korytka wykonane z tworzywa PE-PP są 
w wysokim stopniu odporne na działanie rozcieńczonych kwasów i ługów, jak również na działanie sproszkowanej soli. Korytka mogą być stosowane w tych obsz-
arach, w których nie przekraczane są wartości temperatury podane w tabeli. 

Odporność korytek z tworzyw PE-PP jeśli chodzi o kontakt z określonymi substancjami chemicznymi, może być oprócz temperatury uzależniona od innych czynni-
ków. Oprócz tego należy koniecznie sprawdzić odporność materiału, z jakiego wykonane są pokrywy i ramy na krawędziach korytek, jeśli tylko istnieje możliwość, 
że będą one narażone na działanie szkodliwych substancji. Ruszty, pokrywy i ramy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301. lub ewentualnie CNS 1.4571 gwarantują ogólnie 
optymalną odporność na korozję.

Wszystkie nasze porady dotyczące sposobu zastosowania, które udzielamy ustnie, pisemnie, lub na podstawie przeprowadzonych testów, są z godne z aktualnym 
stanem wiedzy.

STĘŻENIE STAL NIERDZ. 

CNS.1.4301, 

PRZY ºC

STAL NIERDZ. 

NS.1.4571, 

PRZY ºC

20 40 60 20 40 60

kwasy owocowe + + + + + +

Ł ług bielący (podchloryn sodowy) 5% niebezpieczeństwo perforacji / / / / / /

ług sodowy 25% + +

M mleko + + + + + +

mocznik + +

N
nadmanganian potasu wszystkie + +

nafta + + + + + +

O olej lniany + + + + + +

P parafina + +

piwo + + + + + +

R rozczyn chloralu 2,5g Cl/l / +

roztwór amoniaku + + + + + +

roztwór mydła + +

roztwór niklu nitrokwasy 60º Be, zawartość nitrozy 4-5% + +

S siarczan amonowy + + + + + +

siarczan żelazowy (II) 10% + + + + + +

soki owocowe + + + + + +

solanka do peklowania ług od peklowania + +

sole miedzi (chlorek miedziowy I + III) - - - - - -

sól magnezowa (chlorek magnezowy) 30% + + + + + +

sól manganowa 50% + + + + + +

sól niklowa (chlorek niklu) / /

sól potasowa azotan potasu 50% + + + + + +

sól sodowa + +

Ś środki do prania + + + + + +

T toluen + + + + + +

towot (smar stały) smar płynny + + + + + +

trójchlorek etylenu + + + + + +

W węglan sodu 10% + + + + + +

wino 10% + + + + + +

woda chlorowana / /

woda destylowana + + + + + +

woda morska + +

woda pitna + + + + + +

woda zaburtowa + +

wodorotlenek potasowy (ług potasowy) 50% + + + + + +

wodorotlenek sodowy (ług sodowy) 25% + +

wodorotlenek wapniowy + + + + + +



PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ RÓWNIEŻ NA

NASZE LICZNE ROZWIĄZANIA SPECJALNE

W POSZCZEGÓLNYCH KATALOGACH

WYKAZ PRODUKTÓW HAURATON 
SZYBKI DOBÓR WŁAŚCIWEGO SYSTEMU
DLA WYMAGANEJ KLASY OBCIĄŻENIA

KLASA OBCIĄŻENIA/ZASTOSOWANIE NAZWA PRODUKTU SZEROKOŚĆ NOM. /KLASA OBCIĄŻENIA KATALOG

RUCH PIESZY / PRZEJEZD-
NE DLA WÓZKÓW DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

FASERFIX POINT STANDARD - GALABAU

DACHFIX - GALABAU

RECYFIX GREEN 2000 kN/m2 GALABAU

WYCIERACZKI RECYFIX - GALABAU

SPORTFIX - SPORTBAU

PRZEJEZDNE DLA SAMOCHO-
DÓW OSOBOWYCH

FASERFIX STANDARD 100 GALABAU

RECYFIX POINT - GALABAU

FASERFIX POINT STANDARD - GALABAU

DRAINFIX® TWIN
w zależności od montażu przejezdny 

dla samochodów osobowych
AQUABAU

PRZEJEZDNE DLA SAMO-
CHODÓW CIĘŻAROWYCH

DRAINFIX® BLOC
w zależności od montażu do klasy 

SLW 60
AQUABAU

KLASA A 15, 
OBCIĄŻENIE 15 KN
Przykłady: drogi dla pieszych, ścieżki 

rowerowe, wjazdy do garaży, podjazdy 

przydomowe, itp.

FASERFIX SUPER KS 100 TIEFBAU

RECYFIX PLUS 100, 150, 200 GALABAU

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300 GALABAU

FASERFIX STANDARD 100 GALABAU

KORYTKA SZCZELINOWE 100 GALABAU

FASERFIX POINT STANDARD - GALABAU

RECYFIX TOP 100 GALABAU

KLASA B 125, 
OBCIĄŻENIE 125 KN
Przykłady: drogi dla samochodów osobo-

wych, prywatne parkingi, strefy ruchu 

pieszego, itp.

FASERFIX SUPER KS 100 TIEFBAU

RECYFIX PLUS 100, 150, 200 GALABAU

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300 GALABAU

FASERFIX STANDARD 100 GALABAU

RECYFIX POINT - GALABAU

KLASA C 250, 
OBCIĄŻENIE 250 KN
Przykłady: stacje serwisowe dla samo-

chodów, parkingi, deptaki, chodniki, itp.

FASERFIX SUPER KS 100, 150, 200 TIEFBAU

FASERFIX SUPER 300 TIEFBAU

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX 100 TIEFBAU

RECYFIX PLUS 100, 150, 200 GALABAU

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300 GALABAU

FASERFIX STANDARD 100 GALABAU

RECYFIX PARK 100 GALABAU

KLASA D 400, 
OBCIĄŻENIE 400 KN
Przykłady: drogi szybkiego ruchu, 

podjazdy do stacji serwisowych, obszary 

użyteczności publicznej, itp.

FASERFIX SUPER KS 100, 150, 200 TIEFBAU

FASERFIX SUPER 150, 200, 300, 400 TIEFBAU

FASERFIX BIG 100, 150, 200, 300 TIEFBAU

RECYFIX HICAP 100, 150, 200, 300, 680 TIEFBAU

FASERFIX TRAM - TIEFBAU

KORYTKA SZCZELINOWE 150 GALABAU

KLASA E 600, 
OBCIĄŻENIE 600 KN
Przykłady: obszary przemysłowe, strefy 

ruchu wózków widłowych, porty, itp.

FASERFIX SUPER KS 100, 150, 200 TIEFBAU

FASERFIX SUPER 150, 200, 300, 400, 500 TIEFBAU

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX 100, 150, 200, 300, 400 TIEFBAU

FASERFIX TRAM - TIEFBAU

FASERFIX POINT SUPER - TIEFBAU

FASERFIX BIG 100, 150, 200, 300 TIEFBAU

FASERFIX TRAFFIC 200 TIEFBAU

RECYFIX HICAP 100, 150, 200, 300, 680 TIEFBAU

KLASA F 900, 
OBCIĄŻENIE 900 KN
Przykłady: pasy startowe na lotniskach, 

parkingi i stacje serwisowe dla samocho-

dów ciężarowych (TIR), bazy wojskowe, 

itp.

FASERFIX SUPER KS 100 TIEFBAU

FASERFIX SUPER 150, 200, 300, 400 TIEFBAU

FASERFIX POINT SUPER - TIEFBAU

FASERFIX BIG 100, 150, 200, 300 TIEFBAU

FASERFIX TRAFFIC 200 TIEFBAU

RECYFIX HICAP 100, 150, 200, 300, 680 TIEFBAU



INDEKS HASEŁ

A  KATALOG AQUABAUT  KATALOG TIEFBAU G  KATALOG GALABAU S  KATALOG SPORTBAU

ZAKRES ZASTOSOWANIA T G A S

A AKUMULATOROWNIE X X

AUTOSTRADY — MIEJSCA ODPOCZYNKU 

PODRÓŻNYCH
X X X

AUTOSTRADY — MIEJSCA POBORU OPŁAT X X

AUTOSTRADY — ODWODNIENIE WZDŁUŻNE X X

B BAZY SPEDYCYJNE I LOGISTYCZNE X X

BIEŻNIE X

BOISKA SPORTOWE X X

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ X X

C CHODNIKI, DEPTAKI, STREFY RUCHU

PIESZEGO
X X

D DACHY PŁASKIE, TARASY, BALKONY X

DROGI, JEZDNIE, ULICE X

DWORCE AUTOBUSOWE, PRZYSTANKI X X X

DWORCE KOLEJOWE, PERONY X X X

F FASADY X X

G GARAŻE X X X

H HALE PRZEMYSŁOWE X X X

K KANAŁY INSTALACYJNE X

KOMPOSTOWNIE X

KORTY TENISOWE X X

ZAKRES ZASTOSOWANIA T G A S

L LOTNISKA, PORTY LOTNICZE, PASY STAR-

TOWE
X X

M MIEJSCA ROZŁADUNKU X X

MOSTY X

O OBIEKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO X

OBIEKTY WOJSKOWE X X X X

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW X X

ODWODNIENIA TOROWISK X

OGRODY, PARKI X X

P PARKINGI NAZIEMNE X X

PARKINGI PODZIEMNE I WIELOPOZIOMOWE X X

PARKINGI ZIELONE X

PLACE PRZEŁADUNKOWE X

PLACE PRZEMYSŁOWE X X X

PLACE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ X X X

PLACE ZABAW X

PODWÓRZA X X

PORTY, TERMINALE KONTENEROWE X

POSADZKI PRZEMYSŁOWE X X X

POWIERZCHNIE TARGOWE X X X

PRZEJŚCIA PODZIEMNE X X

R RETENCJA X X

ROZSĄCZANIE X

S SCHODY ZEWNĘTRZNE X

SKŁADOWISKA ŚMIECI X

SKŁADOWISKA ZŁOMU X X

STACJE BENZYNOWE X X

Ś ŚCIEŻKI ROWEROWE X X

T TRYBUNY X X

TUNELE X X

U UKRYTE KANAŁY X X

W WEJŚCIA DO BUDYNKÓW X
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