
KARTA PRODUKTU

Małe ogrzewacze przepływowe MTH
(bezciśnieniowe)
Małe ogrzewacze przepływowe MTH
(bezciśnieniowe)

opis

Małe ogrzewacze przepływowe AEG są świetnym
rozwiązaniem zaopatrzenia w ciepłą wodę małych
toalet używanych sporadycznie, np. na stacjach
benzynowych. Do wyboru ciśnieniowe (MTH) lub
bezciśnieniowe (MTD) idealnie spełniają swoje
funkcje dzięki minimalnym gabarytom oraz
ekonomicznej pracy - nie zużywają prądu do
podtrzymania urządzenia w gotowości.
Ogrzewacze uruchamiają się automatycznie w
chwili odkręcenia armatury. Dzięki instalacji
bezpośrednio przy umywalce wyeliminowane
zostają także straty ciepła. 

najważniejsze cechy

bezciśnieniowy, hydrauliczny, mały ogrzewacz przepływowy

oszczędne zaopatrzenie w ciepłą wodę małych punktów poboru np. WC dla gości

krótki czas nagrzewania poprzez system odkrytej grzałki

kompaktowa budowa

do montażu pod- lub nad umywalką

podłączenie do armatur bezciśnieniowych

ochrona strugoszczelna IP 25

z regulatorem strumienia pasującego do dostępnych w handlu armatur 



KARTA PRODUKTU

przegląd

MTH 350 MTH 440 MTH 570typ MTH 350

nr katalogowy 189554

rodzaj montażu nadumywalkowy /
podumywalkowy

napięcie znamionowe 1 230  V

moc przyłączeniowa od / do 3,50  kW

ciężar 1,40  kg

wysokość 143  mm

szerokość 190  mm

głębokość 82  mm

rodzaj ochrony (IP) IP25

system grzejny drut nieizolowany

podłączenie wody 3/8"

nadciśnienie znamionowe 0  bar

MTH 440

189555

nadumywalkowy /
podumywalkowy

230  V

4,40  kW

1,40  kg

143  mm

190  mm

82  mm

IP25

drut nieizolowany

3/8"

0  bar

MTH 570

222116

nadumywalkowy /
podumywalkowy

230  V

5,70  kW

1,40  kg

143  mm

190  mm

82  mm

IP25

drut nieizolowany

3/8"

0  bar


