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Dane techniczne:

Twój zysk:

•  ochrona przed kondensacjå dzi™ki zamkni™tej strukturze 
komórkowej materia¬u

•   niska przewodno∂ç cieplna to efektywna oszcz™dno∂ç 
energii i redukcja CO2

• wysoka elastyczno∂ç pozwala na ¬atwy i szybki monta† 

•  nie kurczy si™, minimalizuje ryzyko powstawania szczelin 
mi™dzy izolacjå

•  pe¬en zakres produktów

• d¬ugoletnia niezmienno∂ç w¬a∂ciwo∂ci izolacji

•  optymalizuje sprawno∂ç instalacji 

•  bezpieczeµstwo w przypadku po†aru: nie kapie, nie 
rozprzestrzenia ognia 

•  mo†e byç stosowana z uchwytami Armafix eliminujåcymi 
mostki cieplne

Wszechstronna elastyczna izolacja do instalacji klimatyzacyjnych, grzewczych i sanitarnych

Klimatyzacja Technika grzewcza 
i sanitarna

Wszystkie dane i informacja techniczna så oparte na wynikach uzyskanych w typowych warunkach u†ytkowania. Odbiorcy tych danych i informacji så odpowiedzialni, we w¬asnym interesie, za skontaktowanie si™ z nami 
w odpowiednim czasie, aby sprawdziç czy te dane i informacje odnoszå si™ równie† do planowanych przez nich zastosowaµ. Zasady monta†u izolacji dost™pne så w instrukcji monta†u Armaflex. W przypadku izolowania 
instalacji ze stali nierdzewnej prosimy o kontakt z naszym Dzia¬em Technicznym. Do prawid¬owego monta†u Armaflex AC nale†y stosowaç wy¬åcznie klej Armaflex 520. W niektórych nowych systemach ch¬odniczych 
zastosowany czynnik mo†e osiågnåç temperatur™ +105°C, w takich przypadkach prosimy o kontakt z naszym Dzia¬em Technicznym. Przy zastosowaniach izolacji Armaflex AC na zewnåtrz nale†y zabezpieczyç jå przed 
dzia¬aniem promieniowania s¬onecznego w ciågu 3 dni np. farbå Armafi nish 99 lub os¬onami Arma Chek.

Armaflex® AC Program dostaw
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Symbol
6 4 6,5 AC-06X006 AC-09X006 AC-13X006
8 6 8,5 AC-06X008 AC-09X008 AC-13X008

10 8 1/8 10,2 6 11,0 AC-06X010 AC-09X010 AC-13X010 AC-19X010
12 10 12,5 AC-06X012 AC-09X012 AC-13X012 AC-19X012

14/15 10/- 1/4 13,5 8 16,0 AC-06X015 AC-09X015 AC-13X015 AC-19X015
18 15 3/8 17,2 10 19,0 AC-06X018 AC-09X018 AC-13X018 AC-19X018 AC-32X018
22 20 1/2 21,3 15 22,5 AC-06X022 AC-09X022 AC-13X022 AC-19X022 AC-25X022 AC-32X022
28 25 3/4 26,9 20 29,0 AC-06X028 AC-09X028 AC-13X028 AC-19X028 AC-25X028 AC-32X028
30 25 30,0 31,0 AC-09X030 AC-13X030 AC-19X030 Role35 32 1 33,7 25 36,5 AC-06X035 AC-09X035 AC-13X035 AC-19X035 AC-25X035 AC-32X035
42 40 1 1/4 42,4 32 43,0 AC-09X042 AC-13X042 AC-19X042 AC-25X042 AC-32X042

Grubo∂ç Symbol1 1/2 48,3 40 49,5 AC-09X048 AC-13X048 AC-19X048 AC-25X048 AC-32X048
54 50 54 55,0 AC-09X054 AC-13X054 AC-19X054 AC-25X054 AC-32X054

2 60,3 50 61,0 AC-09X060 AC-13X060 AC-19X060 AC-25X060 AC-32X060
64 63,5 64,5 AC-09X064 AC-13X064 AC-19X064 AC-25X064 AC-32X064 6 AC-06-99/E*
70 70,0 71,0 AC-09X070 AC-13X070 AC-19X070 AC-32X070 9 AC-09-99/E*

76,1 65 2 1/2 76,1 65 77,0 AC-09X076 AC-13X076 AC-19X076 AC-25X076 AC-32X076 13 AC-13-99/E*
80 81,0 AC-09X080 AC-13X080 AC-19X080 19 AC-19-99/E*

88,9 80 3 88,9 80 90,0 AC-09X089 AC-13X089 AC-19X089 AC-25X089 AC-32X089 25 AC-25-99/E*
3 1/2 101,6/104,3 103,0 AC-09X102 AC-13X102 AC-19X102 AC-32X102 32 AC-32-99/E*

108 100 108 109,0 AC-09X108 AC-13X108 AC-19X108 AC-25X108 Ta∂my114 100 4 114,3 100 116,0 AC-09X114 AC-13X114 AC-19X114 AC-25X114 AC-32X114
125 127,0 AC-09X125 AC-13X125 AC-19X125 AC-TAPE/15

133 125 133 135,0 AC-13X133 AC-19X133 AC-TAPE/50
5 139,7 125 141,5 AC-09X140 AC-13X140 AC-19X140 AC-32X140 AC-TAPE/100

159 150 160 161,5 AC-13X160 AC-19X160 AC-32X160

D¬ugo∂ç otulin: 2 m/ szeroko∂ç p¬yt: 1m. Role oznaczone * så dost™pne w wersji samoprzylepnej

Opis materia¬u bardzo elastyczny materia¬ o zamkni™tej strukturze komórkowej, wysokim wspó¬czynniku oporu przeciw dyfuzji pary wodnej 
oraz niskiej przewodno∂ci cieplnej, produkowany na bazie syntetycznego kauczuku (elastomer), kolor: czarny

Warto∂ç/Wyniki badaµ Uwagi

Zakres temperatur -50º C do +105º C +85°C dla p¬yt i ta∂m, gdy klejone ca¬å powierzchniå do obiektu

 Wspó¬czynnik przewodzenia 
ciep¬a λ:

≤ 0,035 W/(m∙K) w ∂redniej temperaturze 0°C
≤ 0,039 W/(m∙K) w ∂redniej temperaturze 40°C

na podstawie badaµ wg EN ISO 8497 ( DIN 52613 ) dla otulin oraz 
EN 12667 (DIN 52612) dla p¬yt dost™pne så pojedyncze ∂wiadectwa 
badaµ wg FIW Monachium, nr rejestru D 3281, PL 2205

 Wspó¬czynnik oporu przeciw 
dyfuzji pary wodnej µ:

≥ µ 7000 na podstawie badaµ wg EN 13469 dla otulin oraz EN 12086 dla p¬yt
dost™pne så pojedyncze ∂wiadectwa badaµ wg FIW Monachium, nr 
rejestru D 3319

Odporno∂ç ogniowa nie rozprzestrzeniajåcy ognia (badania ITB Warszawa)

chroni przed 
kondensacjå

oszcz™dza energi™
elastyczna, wolna 
od py¬u i w¬ókien

wysoka bariera 
dyfuzyjna

nie rozprzestrzenia 
ognia


