Strangregulierventile fur
Heizung oder Trinkwasser

Normblatt
4117
Ausgabe 1108

EinbaumaBe in mm

DN 15 - DN 80
i
o p
Q.
oc |
Heizung, Heizung, Trinkwasser, Artikelnummern und
Kdhlung mit | Kthlung ohne | Brauchwasser Abmessungen
Messnippel Messnippel | mit Messnippel
Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr. DN Rp kvs h max L
14117 39 15 LF 12 0,12 98 65
14117 51 14117 21 14117 51 15 1/2 4,75 98 65
14117 52 14117 22 14117 52 20 3/4 6,12 100 75
14117 53 14117 23 14117 53 25 1 10,4 105 90
14117 54 14117 24 14117 54 32 5/4 11,44 115 110
14117 55 14117 25 14117 55 40 6/4 23,5 125 120
14117 56 14117 26 14117 56 50 2 47,89 155 150
14117 57 14117 27 65 2V> 84,2 180 180
14117 58 14117 28 80 3 133,2 195 220
DN | swi Sw2 SW3 Sw4 SW5 SWé6 D | max H1 | H2 | H3
15 27 24 24 24 17 15 60 112 45 |1415| 28
20 32 24 24 24 17 15 60 124 44 (425 24
25 41 24 24 24 17 15 60 135 53,5(46,3|27,8
32 50 24 24 27 17 15 60 152 58 |49,5| 31
40 55 24 24 27 17 15 60 162 60 | 53 [34,5
50 70 30 30 32 17 15 60 205 65 | 58,5 | 40
65 85 30 30 32 24 15 60 235 74 | 66 |47,5
80 100 30 30 32 24 15 60 260 80 | 73 | 54,5
4117 MR  Strangregulierventil fur Heizungs- und Kihlungsanwendungen, Ausfiihrung
ausgestattet mit Messnippel.
4117 Strangregulierventil fir Heizungs- und Kuhlungsanwendungen,
jedoch ohne Messnippel.
4117TW  Strangregulierventil fur Trink- und Brauchwasser, ausgestattet mit
Messnippel.
Anderungen im Sinne des tech-
nischen Fortschrittes vorbehalten.
HERZ Armaturen

Richard-Strauss-StraBe 22 e A-1230 Wien

e-mail: office@nerz-armaturen.com e www.herz-armaturen.com
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Heizungsventil

Trinkwasserventil

Ausflihrung 14117 xx 2 4117 xx
Gehéause entzinkungsbestandiges Messing entzinkungsbestandiges Messing
Oberteil
Handrad Kunststoff, rot Kunststoff, grin
AnschluBgewinde ISO 7-1, Rp ISO 7-1, Rp
Oberteildichtung O-Ring, EPDM O-Ring Trinkwasserbestandig
Spindeldichtung O-Ring, EPDM O-Ring Trinkwasserbestandig
Ventildichtung O-Ring, EPDM O-Ring Trinkwasserbestandig
Nenndruck PN 16 PN 10
Temperatur bis DN 32: 130 °C 85°C

ab DN 40: 110 °C

technische Daten

Ausfilihrung 4117 Heizungsventil

Fur nicht aggressive Medien in Haushalt, Industrie und Gewerbe.
Geeignet fur Heiss- und Kaltwasser fur Heizungs- und Klimaanwendungen.
Heizwasserqualitat entsprechend ONORM H5191 bzw. VDI-Richtlinie 2035

Ausfiihrung 4117 Trinkwasserventil
Geeignet fur Heiss- und Kaltwasser in Trinkwasseranlagen

Beim Einsatz von HERZ-Klemmsets fur Kupfer- und Stahlrohre sind die zul&ssigen Temperatur- und
Druckangaben laut EN 1254-2:1998 gemaB Tabelle 5 zu beachten.

Fur Kunststoffrohranschlisse gelten max. Betriebstemperatur 95 °C und max. Betriebsdruck 10 bar,
sofern vom Rohrhersteller zugelassen.

Anwendung

HERZ-Klemmset

10273 xx  Verschlussstopfen mit Innensechskant

10276 xx  Entleerungsventil mit schwenkbaren Schlauchanschlu3

10284 xx  Schnellmessventil fir Heizung

20284 xx Schnellmessventil fr Trinkwasser

10284 xx  Schnellmessventil, verlangerte Ausfuhrung fur Isolierstarken bis 40 mm
14095 xx Warmedammschale fur Ventil

16388 xx Ersatzoberteil fur Heizungsventil

26388 xx Ersatzoberteil fur Trinkwasserventil

16518 xx  Ersatzhandrad fur Heizungsventil

26518 xx  Ersatzhandrad fur Trinkwasserventil

Details entnehmen Sie aus dem aktuellen Lieferprogramm

Zubehor

Die Strangregulierventile R=1/2 (DN 15) sind mit Spezialmuffen fir Gewinderohr oder direkten
Klemmsetanschluss ausgestattet. Klemmsets sind separat zu bestellen.

Die Dimensionen DN 20 und DN 25 kénnen mittels einem Adapter fur einen Klemmsetanschluss
ausgestattet werden.

Rohrdurchmesser mm | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18
Ventil DN 15

Adapter BestNr. 16266 01 | 16266 01 16266 01 | 16266 01
Klemmset BestNr. 1627418 (1627400 | 16292 12 | 16292 14 | 1629201 | 16274 04 | 16274 04
Klemmset weichdichtend

BestNr. wahlweise 1627504 16276 18
Rohrdurchmesser mm | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18
Ventil DN 20

Adapter BestNr. 16266 20 | 16266 20 | 16266 20 | 16266 20 | 16266 20 | 16266 20 | 1 6266 20
Klemmset BestNr. 1627418 (1627400 | 1627401 | 1627402 | 1627403 | 16274 04 | 1627404
Klemmset weichdichtend

BestNr wahlweise 16276 12 16276 15 16276 18
Rohrdurchmesser mm 8 | 10 | 12 | 14| 15| 16 | 18| 2
Ventil DN 25

Adapter BestNr. |P192805|P 1928 05 [P 1928 05| P 1928 05 | P 1928 05 | P 1928 05 | P 1928 05 | 16266 03
Klemmset BestNr. | 1627418 (1627400 | 1627401 | 1627402 | 1627403 | 1627404 | 16276 18| 16273 01

Bei der Montage von Weichstahl- oder Kupferrohren mit Klemmsets empfehlen wir die Verwendung
von Stutzhulsen. Das Gewinde der Klemmringschraube bzw. -mutter sowie der Klemmring selbst
sind mit Silikondl zu élen. Wir verweisen auf unsere Verarbeitungsanleitung.

Rohranschluss mit
Klemmsets
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Die Strangregulierventile R=1/2 (DN 15) sind in Anlagen mit Kunststoffrohren einsetzbar. An
die Spezialmuffen werden Adapter und Kunststoffrohranschlissemontiert. Ausflihrungen und
Dimensionen sind dem HERZ-Lieferprogramm zu entnehmen.

Rohrdurchmesser mm

14x2 | 16x2 [16x22| 17x2 [17x25

Venti DN 15
Adapter BestNr. 16266 01|1 6266 01|1 6266 01
Kunststoffrohranschluss |4 gag5 021 6092 01| 1 6097 12| 1 6097 04|1 6097 05
K BestNr.
Kunststoffrohranschlussl 16098 12|1 6098 041 6098 05
BestNr. wahlweise

Rohrdurchmesser mm

18x2 | 18x25| 20x2 |20x25 | 20x35

Venti DN 15
Adapter BesiNr. |16266 01]1 6266 01]1 6266 01|1 6266 01]1 6266 01
Kunststofrohranschluss |4 gaq7 071 6097 06| 1 6097 08| 1 6097 11|1 6097 10
K BestNr.
Kunststoffrohranschluss

16098 07|1 6098 06| 1 6098 08| 1 6098 11|1 6098 10
BestNr. wahlweise

Rohrdurchmesser mm

14x2 | 16x2 [16x22| 17x2 [17x25

Venti DN 20
Adapter BestNr. |1 6266 20|1 6266 20|1 6266 201 6266 20|1 6266 20
Kunststofirofranschluss |1 gaq7 001 6097 03| 1 6097 12| 1 6097 04|1 6097 05
K BestNr.
Kunststoffrohranschluss

|1 6098 02|1 6098 03|1 6098 12|1 6098 04|1 6098 05
BestNr. wahlweise

Rohrdurchmesser mm

18x2 | 18x25| 20x2 |20x25 | 20x35

Ventil DN 20
Adapter BestNr. |1 6266 20|1 6266 20| 1 6266 20| 1 6266 20| 1 6266 20
Kunststofirofranschluss |4 ga97 071 6097 06| 1 6097 08| 1 6097 11|1 6097 10
K BestNr.
Kunststofrofranschluss |4 gqq8 071 6098 06| 1 6098 08| 1 6098 11|1 6098 10
BestNr. wahlweise

Rohrdurchmesser mm

14x2 | 16x2 [16x22| 17x2 [17x25

Ventil DN 25
Adapter BestNr. |P 1928 05|P 1928 05|P 1928 05(P 1928 05(P 1928 05
Kunststoffrohranschluss 14 gaq7 021 6097 03|1 6097 12| 1 6097 04|1 6097 05
K BestNr.
Kunststoffrohranschluss

) 16098 02(1 6098 03|1 6098 12|1 6098 04|1 6098 05
BestNr. wahlweise

Rohrdurchmesser mm

18x2 | 18x25| 20x2 | 20x25 | 20x35 | 25x35 | 26x3

Ventil DN

25

Adapter BestNr.

P 1928 05

P 1928 05

P 1928 05

P 1928 05

P 1928 05

16266 03

16266 03

Kunststoffrohranschluss
K BestNr.

16097 07

16097 06

16097 08

16097 11

16097 10

16198 00

16198 01

Kunststoffrohranschluss
BestNr. wahlweise

16098 07

16098 06

16098 08

16098 11

16098 10

Kunststoffrohranschluss




Durchflussrichtungen
Der drehbar und abzugsicher befestigte Kegel ermoglicht die Durchstrémung des Ventils in beiden
Richtungen, die Durchflussdiagramme gelten fur die Durchflussrichtung laut Zeichnung.

Sitzdichtung

Die temperaturfeste und dauerelastische Weichdichtung ist korrosionsfest, erlaubt geringe
SchlieBkrafte.

Spindelabdichtung
Die O-Ring-Dichtung gewahrleistet Leichtgangigkeit und Dichtheit auf Dauer.
Die O-Ring-Mutter ist auswechselbar. Bestellnummer: 1 6705 00

Voreinstellung
Zur Vermeidung von Wasseraustritt erfolgt die Voreinstellung durch Hubbegrenzung auBerhalb des
Wasserraumes.

Voreinstellmerker

Der Voreinstellmerker (1 6517 05) wird als Anhanger tUber dem Ventil oder der Rohrleitung befestigt.
Durch das Entfernen des Zapfens bei den Ziffern fur volle und fur Teilumdrehungen (abbrechen,
abschneiden) wird die - flr das jeweilige Ventil vorgenommene - Einstellung markiert. Es ist daher
moglich, bei Servicearbeiten ohne Zuhilfenahme von Aufzeichnungen die urspringlich bei der
Einregulierung der Anlage vorgenommene Voreinstellung zu kontrollieren bzw. wieder einzustellen.

Konstruktive
Besonderheiten

Zur Warmedammung und zur Vermeidung von Warmeverlusten wird die Montage von
Warmedammschalen empfohlen.

Diese bestehen aus zwei ineinanderfassenden Halbschalen und der Spindelabdichtung. Die Teile
werden durch Uberlappung geschlossen und mittels Spannbander zusammengehalten. Abnehmen
und neuerliche Verwendung (z.B. nachtragliche Voreinstellung) ist jederzeit moglich.
Warmedammschalen kénnen bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 120 °C eingesetzt
werden. Ausfihrungen und Dimensionen sind dem HERZ-Lieferprogramm zu entnehmen.

Warmedammschalen
Art. Nr. 4095

Das STROMAX-M-Strangregulierventil ist mit je einem Messventil vor und nach dem Ventilsitz
ausgestattet. Bei Verwendung eines geeigneten Messgerates kann der Differenzdruck gemessen
und dadurch die jeweilige Durchflussmenge in Abhangigkeit der Einstellstufe ermittelt werden. Am
HERZ-Messcomputer (8900 oder 8903) ist auBerdem direkt die jeweilige Durchflussmenge ablesbar
(siehe Geratehandbuch).

Differenzdruckmessung

Die beiden montierten Messventile sind weichdichtend ausgefuhrt:

Die HERZ - Messcomputer sind mit passenden Druckaufnehmersets ausgestattet. Vor der Messung
sind die Staubkappen abzuschrauben und die Druckaufnehmersets bis zur Einrdstung in die
Messventile einzustecken. Die Druckaufnehmersets sind mit einer Feder ausgestattet, die das Set in
Position halt. Nach Beendigung der Messung sind die Druckaufnehmersets aus den Messventilen zu
ziehen und die Staubkappen wieder auf zu schrauben.

Messventile
Betatigung

1. Das STROMAX-M-Ventil wird mit voll gedffneter Voreinstellung (Maximaldurchfluss) geliefert.

2. Nach Anschluss des HERZ-Differenzdruckmessgerates und Einstellung der richtigen
Drosselstellung (siehe Geratehandbuch) Fixiermutter lockern und ohne Verstellung der Spindel
die Voreinstellhllse mit der Hand rechtsdrehend bis zum Anschlag drehen.

3. Voreinstellhllse mittels Fixiermutter arretieren.
4. Messgeréat laut Bedienungsanleitung abbauen.
Bei geschlossenem Ventil kann nun die jeweilige Voreinstellstufe am Ventil abgelesen werden.

Voreinstellung
Einstellung und
Fixierung

mit Messgerat




1. Ventil schlieBen.
2. Fixiermutter (unterhalb der Voreinstellung) 16sen.

3. Voreinstellhllse durch Verdrehen auf den gewlnschten Wert der Spindelskala stellen. Der
Voreinstellwert ist aus den umseitigen Diagrammen zu entnehmen.

4. \Voreinstellhllse mittels Fixiermutter am Einstellwert arretieren.
Beachten: Wahrend des Einstellvorganges muss das Ventil geschlossen bleiben!

Vorregulieren durch
Voreinstellhiilse

Die Voreinstellstufen stimmen mit den Handradumdrehungen Uberein. Eine Umdrehung ergibt
eine Voreinstellstufe. Ist die Voreinstellskala nicht ablesbar, kann die Einstellung durch Z&hlen der
Handradumdrehungen vorgenommen werden (ausgehend vom geschlossenen Ventil). Am Handrad
sind Zahlen undMarkierungen angebracht, die Einstellungen in Viertelstufen ermoglichen.

Vorgang

1. Ventil schlieBen.

2. Fixiermutter l6sen.

3. Durch Zahlen der Handradumdrehungen auf gewtnschte Voreinstellstufe einstellen.
4. \Voreinstellhllse bis zum Anschlag aufschrauben und mit Fixiermutter arretieren.

,.@ Voreinstellung bei 4117
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Zur Erhaltung aussagekréftiger Messergebnisse ist auf die Einhaltung der Beruhigungsstrecken im
Ein- und Auslauf zu achten.

Im Einlauf soll die Beruhgungsstrecke 10 x Rohrdurchmesser, im Auslauf 5 x Rohrdurchmesser
betragen.

10xD - 5xD

Bei Anlagen mit Froatschutz ist mit Korrekturfaktoren zu arbeiten. Das Wasser-Glykolgemisch weist
eine andere Viskositat als reines Wasser auf, und ist zudem auch noch temperaturabhangig. Bei
Messungen mit dem Messcomputer ist der angezeigte Messwert daher verfalscht.

Korrekturfaktoren fiir Glykolmischungen
bei Messungen mit dem HERZ-Flowplus

Temperatur Ethylenglykol 34% Ethylenglykol 40% Ethylenglykol 44%
°C (Faktor) (Faktor) (Faktor)
-20 1,98 2,133 2,235
-15 1,833 1,9908 2,096
-10 1,737 1,8738 1,965
-5 1,649 1,7702 1,851
0 1,567 1,6744 1,746
5 1,482 1,5876 1,658
10 1,412 1,505 1,567
15 1,342 1,4254 1,481
20 1,281 1,3554 1,405
25 1,226 1,2956 1,342
30 1,163 1,2284 1,272
35 1,123 1,1848 1,226
40 1,079 1,136 1,174
45 1,04 1,0928 1,128
50 1 1,0528 1,088
55 0,974 1,0214 1,053
60 0,947 0,9938 1,025
65 0,926 0,9714 1
70 0,912 0,9528 0,98
75 0,893 0,9332 0,96
80 0,884 0,9242 0,951
dP Differenzdruck wirklich
d PR /f=d PDisplav dF‘:Smay Differenzdruck am Display
Q Wassermenge wirklich
QR / \/?=QDiSP|aY insp,ay Wassermenge am Display
f Faktor aus obiger Tabelle

Messen

Samtliche in dieser Broschire enthaltenen Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen
und dienen nur zur Information. Anderungen im Sinne des technischen Fortschrittes sind vorbehalten. Die Abbildungen verstehen sich
als Symboldarstellungen und kénnen somit optisch von den tatsachlichen Produkten abweichen. Mégliche Farbabweichungen sind
drucktechnisch bedingt. Landerspezifische Produktabweichungen sind méglich. Anderungen von technischen Spezifikationen und der

Funktion vorbehalten. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die nachstgelegene HERZ- Niederlassung.
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HERZ-Nomogramm STROMAX 4117

pim. DN 15 LF
kv-Wert —>
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HERZ Armaturen ®
Richard-Strauss-StraBe 22 e A-1230 Wien

e-mail: office@nerz-armaturen.com e www.herz-armaturen.com
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Anderungen vorbehalte




HERZ-Nomogramm STROMAX 4117

pim. DN 15
kv-Wert ———
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HERZ Armaturen ®
Richard-Strauss-StraBe 22 e A-1230 Wien

e-mail: office@nerz-armaturen.com e www.herz-armaturen.com
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HERZ-Nomogramm

STROMAX 4117

pim. DN 20

kv-Wert ——>
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gen vorbehalten

Anderun

HERZ Armaturen ®
Richard-Strauss-StraBe 22 e A-1230 Wien

e-mail: office@nerz-armaturen.com e www.herz-armaturen.com




HERZ-Nomogramm STROMAX 4117

pim. DN 25
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HERZ Armaturen ®
Richard-Strauss-StraBe 22 e A-1230 Wien

e-mail: office@nerz-armaturen.com e www.herz-armaturen.com
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HERZ-Nomogramm STROMAX 4117

pim. DN 32
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HERZ Armaturen ®
Richard-Strauss-StraBe 22 e A-1230 Wien

e-mail: office@nerz-armaturen.com e www.herz-armaturen.com
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Anderungen vorbehalten
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HERZ-Nomogramm STROMAX 4117

pim. DN 40
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HERZ Armaturen ®
Richard-Strauss-StraBe 22 e A-1230 Wien

e-mail: office@nerz-armaturen.com e www.herz-armaturen.com
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HERZ-Nomogramm STROMAX 4117

pim. DN 50
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HERZ Armaturen ®
Richard-Strauss-StraBe 22 e A-1230 Wien

e-mail: office@nerz-armaturen.com e www.herz-armaturen.com




HERZ-Nomogramm STROMAX 4117
pim. DN 65
kv-Wert —>
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HERZ-Nomogramm STROMAX 4117

pim. DN 80
kv-Wert ——>
0,1 05 1 5 10 5 100 500 1000
100 7 T 771711 77 7 1000
IS NI NAT) AW
/1] / /
/ /1] [/
[ 11 T
/ /] / 500

5 /
/]

o

=

[~
S
‘\
\
\
\\
—

/ 100

g W N BI= O
\\
N
I~ e
= I~
—

10 7

// Il I/ 7 117 1
/ 71 /
/ [/ LA ] ]
; / [ 1] /i 6 50
[/ /: Hi / 65
il 8
/ "
| / I y )
f I/I/I 1 I’II 1 /I f / II
et A f
[11\ 1/
05 [1]] ] / )
[/// // / 7 /
i
i
0,1 7 l/l /l / / 1
// / 1/ 711/ 1
/ 71 /
0,05 / Jiiagiran s
T [ UL 05
/1410
. // i/
g : / I / s
g 0’% / / 500‘/ 5.000 50.000 500.000 02’1 i
100 [kg/h] 1.000 : 10.000 ’ 100.000 ! 1.000.000

Massenstrom gm —>

hel
c
<L

HERZ Armaturen ®
Richard-Strauss-StraBe 22 e A-1230 Wien

e-mail: office@nerz-armaturen.com e www.herz-armaturen.com




