
Arkusz znormalizowany

4115

Wydanie 0999

Wymiary monta¿owe

Numer zamówienia

Wykonanie

Dalsze odmiany

Zawory odcinaj¹ce

Wymiary nawierconych
otworów
Zmiany zastrze¿one w miarê postêpu

technicznego.

Zawór skoœny z uszczelnieniem teflonowym
Uszczelnienie trzpienia za pomoc¹ d³awnicy

Nr  zamówienia
4115

4115

4115 A

3/8" - 3"

1/2" - 3"

Zawory spustowe nale¿y zamawiaæ oddzielnie.

Zawory 1/2" - 2": gwint rurowy 1/4"; 
1zawory 2 / " - 3": gwint rurowy 3/8".2
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4115 D
4125 AD

1/2" - 3"
1/2" - 3"

4215 G
4215 AG

1/2" - 3"
1/2" - 3"

Zawór skoœny, mufa x mufa, wykonanie ¿ó³te
uszczelnienie trzpienia za pomoc¹ d³awnicy.

Zawór skoœny, mufa x mufa, wykonanie ¿ó³te
z dwoma nawierconymi otworami dla zaworów spustowych
1 gwintowany korek art. 272 wkrêcony,
uszczelnienie trzpienia za pomoc¹ d³awnicy.

STROMAX-G - zawór odcinaj¹cy, figura prosta
Jw. lecz z 2 gwintowanymi otworami do armatury spustowej.

STROMAX-D - zawór odcinaj¹cy z niewznosz¹cym siê trzpieniem, figura skoœna
Jw. lecz z 2 gwintowanymi otworami do armatury spustowej.



271
273
276

1/4" - 3/8"
1/4" - 3/8"
1/4" - 3/8"

Zawór spustowy z uchwytem
Korek gwintowany
Zawór spustowy z przy³¹czeniem do wê¿a

Armatura spustowa

Zakres stosowania

Przy³¹cze rur
modele uniwersalne

Przy³¹cza do rur 
z tworzywa sztucznego

Uszczelnienie trzpienia

W³aœciwoœci 
konstrukcyjne

Kszta³tki izolacji cieplnej
art. nr 4095

Osprzêt

Czêœci zamienne

Dane eksploatacyjne

Do odcinania przep³ywu w instalacjach grzewczych i ch³odniczych.

Jakoœæ wody grzejnej zgodnie z PN-93/C-04607

Zawory skoœne 3/8"-1/2" s¹ wyposa¿one w specjalne mufy. Mog¹ one byæ ³¹czone z rurami gwintowanymi
b¹dŸ za pomoc¹ z³¹czy zaciskowych z kalibrowanymi rurami ze stali miêkkiej i miedzi. Przy zaworach 
R=1/2" i rurach o œrednicy zewnêtrznej 10,12,14,16,18 mm, jak równie¿ przy zaworze R=3/4" i rurach
o œrednicy zewnêtrznej 18 mm, nale¿y stosowaæ ³¹cznik 6272 pomiêdzy mufa i z³¹czem zaciskowym.
Z³¹cza zaciskowe i ³¹czniki nale¿y zamawiaæ oddzielnie. 

1 4095

1 6385

1 6519

Kszta³tki izolacji cieplnej. 

Numer artyku³u nale¿y dobraæ z “Programu dostaw” HERZ.

Wk³adka zaworowa.

Numer artyku³u nale¿y dobraæ z “Programu dostaw” HERZ. 

Pokrêt³o.

Numer artyku³u nale¿y dobraæ z “Programu dostaw” HERZ. 

Nr  art.

Nr art.

Rura O D mm

Zawór

£¹cznik

Z³¹cza zaciskowe

R =

1012 12 14 15 16 18 18

1/2" 3/4"

1 6272 01

1 6284 001 6292 00

1 6272 01

1 6284 01

1 6272 01

1 6284 03 1 6292 01

1 6272 01

1 6284 05

1 6272 11

1 6289 01

1 6272 12

1 6289 01

Przy monta¿u rur z miêkkiej stali lub miedzi ze z³¹czem zaciskowym zalecamy stosowanie tulejek
wzmacniaj¹cych. W celu u³atwienia monta¿u, nale¿y naoliwiæ gwint nakrêtki oraz sam pierœcieñ zaciskowy 
olejem silikonowym.
Odsy³amy Pañstwa do naszej instrukcji.

Zawory skoœne 1/2" mog¹ byæ stosowane w instalacjach rur z tworzywa sztucznego. Do specjalnej
mufy nale¿y zamontowaæ ³¹cznik i przy³¹cze do rur z tworzywa sztucznego. Warianty wykonania
i wymiary s¹ dostêpne w broszurze HERZ "Program dostaw"

W celu unikniêcia strat ciep³a zalecany jest monta¿ kszta³tek izolacji cieplnej. Sk³adaj¹ siê one
z wzajemnie ³¹cz¹cych siê po³ówek i nakrycia trzpienia. Obie czêœci s¹ zwierane i ³¹czone taœm¹
mocuj¹c¹. Zdjêcie i ponowne zastosowanie kszta³tek jest mo¿liwe w ka¿dym momencie.

OKszta³tki izolacji cieplnej mo¿na stosowaæ do maks. temperatury eksploatacji 120 C.

Warianty wykonania i wymiary s¹ dostêpne w broszurze HERZ "Program dostaw".

D³awnica ze specjalnego teflonu zapewnia szczelnoœæ i ³atwoœæ obs³ugi na d³u¿szy czas.

Maks. temperatura robocza

Maks. ciœnienie robocze   16  bar

do DN 32
od DN 40

O130 C
O110 C

Kierunki przep³ywu

Uszczelnienie gniazda

Specjalnie zamontowany grzybek umo¿liwia przep³yw przez zawór w obu kierunkach.

Elastyczne uszczelnienie teflonowe jest odporne na temperaturê i korozjê.
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STROMAX

Art. nr  4115; 4115 A

wykres 
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wykres wymiar wymiar

Wielkoœæ 3/8" - 3"

HERZ   Nomogram znormalizowany

Diagram okreœla osi¹galny przep³yw. Wartoœæ oporu   odnosi siê do przekroju rury wed³ug DIN 2440. Do ~ 15 kPa    p-nasilenie
ha³asu poni¿ej 25 dB (A).

wartoœæ - wartoœæ - k  sv k  sv
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