HERZ STROMAX 4017 M | Acszomazoany

Przelotowy zawér regulacyjny z kryza pomiarowa Stromax 4017 M
Zawor regulacyjny do znajdujacych sie w budynkach

instalacji grzewczych i chtodniczych Wydanie 0608
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a
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Wymiary montazowe w mm
Nr art. DN Rp L1 L2 H1 H2 M D kvs |wartos¢ kv kryzy
14017 11 15LF | 1/2 83 129 96 109 25 70 0,51 0,48
14017 21 15 MF| 1/2 83 129 96 109 25 70 0,95 0,97
14017 01 15 1/2 83 129 96 109 25 70 | 2,00 1,95
14017 02 20 3/4 91 135 99 115 25 70 3,60 8195
14017 03 25 1 110 | 146 109 | 130 25 70 6,50 7,9
14017 04 32 | 11/4| 122 | 159 117 | 142 25 70 113,30 15,75
14017 05 40 | 11/2| 135 | 178 | 136 | 163 25 70 |18,50 21,50
14017 06 50 2 164 | 197 140 | 175 25 70 |33,00 46,70
Zawor regulacyjny ze stopu miedzi, figura sko$na . Wszystkie cze$ci metalowe majace stycznosc Wykonanie

z woda, zostaty wyprodukowane ze stopu miedzi (mosiadz DZR) i odpornego na odcynkowanie.
Czesci gérne wyposazone sa W hiewznoszacy sie trzpien.

4017 M Stromax 4017 M, przelotowy zawor regulacyjny z kryza pomiarowa do mierzenia
réznicy cisnien, figura skosna z zaworami pomiarowymi.
Wersja z6ita z mosigdzu odpornego na odcynkowanie , mufa x mufa, uszczelnienie
trzpienia podwojnym O-ringiem, nastawa wstepna przez ograniczenie skoku, wskaznik
cyfrowy w okienku na pokretle.

Do odcinania i regulacji instalacji grzewczych i chtodniczych w budynkach, wzglednie do kompensac;ji Zakres stosowania
hydraulicznej przewoddw zasilajacych.

4117 M DN 15-80  Przelotowy zawér regulacyjny Stromax-M z zaworami pomiarowymi,figura sko$na Inne wersje
4117 R DN 15-80  Przelotowy zawoér regulacyjny Stromax-R, figura sko$na
4117 U DN 15-50  Przelotowy zawér regulacyjny Stromax-U, figura sko$na

4117 MW DN 15-50  Przelotowy zawoér regulacyjny Strémax-MW z zaworami pomiarowymi, figura skosna
4117 RW DN 15-50  Przelotowy zawor regulacyjny Stromax-MW figura sko$na

4217 GM DN 15-80  Przelotowy zawor regulacyjny Stromax-GM z zaworami pomiarowymi, figura prosta
4217 GR DN 15-80  Przelotowy zawor regulacyjny Stromax-M, figura prosta

4217 GMW DN 15-50  Przelotowy zawor regulacyjny Strémax-M z zaworami pomiarowymi, figura prosta
4216 MS DN 15-20  Zawor do regulacji recznej Stromax-MS do instalacji chtodniczych, figura prosta
4000 DN 15-50  Kryza pomiarowa HERZ z doma zaworami pomiarowymi

4218 GMF DN 15-80  Przelotowy zawér regulacyjny Stromax-GMF, wersja kotnierzowa, figura prosta
4218 GF DN 15-300 Przelotowy zawor regulacyjny Stromax-GF, wersja kotnierzowa, figura prosta

4219 M DN 15-300 Klapy odcinajace i regulacyjne HERZ, wersja kotnierzowa GJL

Zmiany zastrzezone w miare postepu
technicznego.

H ERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z 0.0. ®
32-020 WIELICZKA - ul. A. Grottgera 58 - tel. (012) 289 02 20

e-mail: centrala@herz.com.pl - www.herz.com.pl




Przekrecenie zaworu w prawa strone powoduje jego zamkniecie.

Maksymalna temperatura robocza 130 °C
Maksymalne ci$nienie robocze 20 bar

Maksymalna réznica cisnien w zamknietym gniezdzie 10 bar

Jako$¢ wody zgodna z PN-93/C-064607 lub z ONORM H 5195

W przypadku stowania ztaczy zaciskowych HERZ do rur stalowych i miedzianych nalezy przestrzega¢
dopuszczalnych wartosci temperatury i ciSnienia zgodnie z PN-EN 1254-2; 1988 wg tabeli 5.

Dla przytaczy do rur z tworzywa sztucznego maksymalna temperatura robocza wynosi 95 °C, natomiast
maksymalne cisnienie robocze 10 bar, o ile zostaty dopuszczone przez producenta rur.

Dane eksploatacyjne

Kierunek przeptywu
Nalezy zwraca¢ uwage na kierunek przeptywu zgodny ze strzatka na korpusie zaworu.

Potozenie montazowe
Dotyczy kazdego potozenia montazowego.

Nastawa wstepna

Kazdorazowe potozenie grzybka dtawigcego jest wyraznie czytelne na stronie czotowej pokretta
(wskazanie cyfrowe). Zadany stopien nastawy wstepnej daje sie wygodnie ustawi¢ oraz ustali¢

za pomoca wewnetrznego ukrytego trzpienia nastawy wstepnej. Nastawiony wstepnie przelotowy
zawor regulacyjny mozna odcig¢ w kazdej chwili wzglednie mozna go ustawi¢ w dowolnyum
potozeniu ponizej ustalonej nastawy. Trzpien nastawy wstepnej zakrywa $ruba mocujaca pokretto,
co zabezpiecza go przed uruchomieniem przez nieupowaznione osoby.

Znacznik nastawy wstepnej

Znacznik wstepnej nastawy (1 6517 05) mocowany jest jako przywieszka nad zaworem lub przewodem
rurowym. Przez usuniecie wypustu przy cyfrach dla petnych lub czesciowych obrotéw (odtamanie, odciecie)
zaznaczane jest nastawienie dokonane dla kazdego zaworu. Dlatego tez podczas prac serwisowych
mozliwe jest skontrolowanie bez pomocy zapisu lub ponowne ustawienie nastawy wstepnej, dokonanej
pierwotnie przy regulacji instalacji.

Wiasciwosci
konstrukcyjne

Przebieg czynnosci podczas nastawy wstepne;.

1. Nastawi¢ zadany stopien nastawy wstepnej zgodnie z obliczeniami (wskaznik cyfrowy na pokretle)
2. Odkreci¢ srube mocujaca pokretto; nie wolno przy tym zdejmowac pokretta z zaworu.

3. Dostepny teraz trzpien do nastawy wstepnej nalezy wkreci¢ do oporu cienkim Srubokretem.

4. Wkreci¢ z powrotem srube mocujaca pokretto.

5. Nastawione potozenie zaznaczy¢ na znaczniku wstepnej nastawy i przymocowac¢ go do zaworu.
Punkt 5 nie jest niezbedny do wykonania nastawy wstepnej.

Nastawa wstepna

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nastawa wstepna nie byta mniejsza niz 1/4 catkowitego skoku.

Wymiarowanie




Zawory regulacyjne moga by¢ przytaczane do rury gwintowanej lub przy uzyciu ztacza zaciskowego Przytaczanie rury

do kalibrowanej rury miedzianej. Ztacze zaciskowe nalezy zamoéwi¢ osobno. za pomoca zestawu
zaciskowego

Srednica rury - mm 8 | 10 [ 12 [ 14 | 15 | 16 | 18 dla rur z miedzi

Zawor DN 15 lub miekkiej stali

Adapter 16266 01 | 16266 01 | 16266 01 | 16266 01 | 16266 01 | 16266 01 | 1 6266 01

Ztgcze zaciskowe 1627418 | 1627400 | 1627401 | 1627402 | 16274 03 | 16274 04

Ziacze zaciskowe 16276 12 | 16276 14 | 16276 15 | 16276 16 | 16276 18

Srednica rury - mm 8 [ 10 [ 12 | 14 [ 15 [ 16 [ 18 [ 22

Zawor DN 20

Adapter 1626620 | 1626620 | 1626620 | 1626620 | 1626620 | 1626620 | 1626620 | 16266 20

Ztgcze zaciskowe 1627418 | 1627400 | 1627401 | 1627402 | 1627403 | 16274 04 16273 01

Ztacze zaciskowe 16276 12 | 16276 14 | 16276 15 | 16276 16 | 16266 18

Srednica rury - mm 22

Zawor DN 25

Adapter 1 6266 03

Ztacze zaciskowe 16273 01

Przy montazu rur ze stali miekkiej lub miedzi za pomoca ztacza zaciskowego zalecamy stosowanie tulejek
wzmacniajgcych. Gwint sruby wzglednie nakretki pierscienia zaciskowego oraz sam pierscien nalezy
nasmarowac olejem silikonowym. Odsytamy do naszej instrukcji montazu.

Zawory regulacyjne mozna stosowac w instalacjach z rurami z tworzywa sztucznego. Do specjalnych muf Przytaczanie rury
montowane sa adaptery i przytacza do rur z tworzywa sztucznego. z tworzywa sztucznego

Srorury-mm [ 14x2 | 16x2 [16x2,2 | 17x2 [ 17x2,5] 18x2 [18x2,5 [ 20x2 | 20x2,5 [ 20x3,5
Zawér DN 15

Adapter 16266 01 |1 6266 01|1 6266 01 |1 6266 01 |1 6266 01 |1 6266 01 (1 6266 01 [1 6266 01 |1 6266 01 (1 6266 01
Ztacze zacisk. |16098 02 |1 6298 03 |1 6298 12 |1 6298 04 |1 6298 05 |1 6298 07 |1 6298 06 |1 6298 08 |1 6298 11 |1 6298 10

Sr. rury - mm 14x2 | 16x2 [ 16x2,2 [ 17x2 [ 17x2,5 [ 18x2 [ 18x2,5 [ 20x2 [ 20x2,5 [ 20x3,5
Zawor DN 20

Adapter 16266 20 [1 6266 20 |1 6266 20 |1 6266 20 |1 6266 20 |1 6266 20 |1 6266 20 |1 6266 20|1 6266 20 [1 6266 20
Ztacze zacisk. |16098 021 6298 03 16298 12 (1 6298 04 (1 6298 05 |1 6298 07 |1 6298 06 |1 6298 08| 1 6298 11|1 6298 10

Sr. rury - mm 16x2 [ 20x2 [ 25x3,5 [ 26x3
Zawér DN 25

Adapter 16266 03(1 6266 03 |1 6266 03 |1 6266 03
Ztacze zacisk. | 16098 11| 16298 12| 1 6298 00| 1 6298 01

10284 01 1/4 Zawor pomiarowy do przelotowych zaworéw regulacyjnych, kotpak niebieski (powr6t) Czesci zamienne

10284 02 1/4 Zawor pomiarowy do przelotowych zaworéw regulacyjnych, kotpak czerwony (zasilanie)

20284 01 1/4 Zawor pomiarowy do przelotowego zaworu regulacyjnego HERZ Strémax-MW, wersja
206lta, kotpak niebieski (powrdt), zawory oznaczone sg znacznikiem zielonym
(do wody pitnej)

20284 02 1/4 Zawor pomiarowy do przelotowego zaworu regulacyjnego HERZ Strdmax-MW, wersja
206lta, kotpak czerwony (zasilanie), zawory oznaczone sa znacznikiem zielonym
(do wody pitnej)

10284 11 1/4 Zawor pomiarowy do przelotowych zaworéw regulacyjnych, kotpak niebieski (powrot),
przediuzona forma konstrukcyjna do zaworéw o grubosci izolacji do 40 mm

10284 12 1/4 Zawor pomiarowy do przelotowych zaworéw regulacyjnych, kotpak czerwony (zasilanie),
przedtuzona forma konstrukcyjna do zaworéw o grubosci izolacji do 40 mm

10284 22 1/4 Zawor pomiarowy HERZ ze spustem, wersja z6tta, kotpak czerwony (zasilanie)

10284 21 1/4 Zawor pomiarowy HERZ ze spustem, wersja z6tta, kotpak niebieski (powrdt)




Do zastosowania armatury konieczna jest czysta obrobka. Wskazowka
Nalezy unika¢ przedostawania sie brudu do armatury. ostrzegawcza

Podczas montazu narzedzia montazowe musza byé bezposrednio przytozone do uszczelnianej mufy,
poniewaz w przeciwnym wypadku moze doj$¢ do znieksztatcenia korpusu zaworu.

Mufy zaworéw nalezy wkrecac na zgodne z normami, stozkowe kro¢ce gwintowane przy zastosowaniu
materiatu uszczelniajgcego. Zadanie to powinien wykona¢ przeszkolony, fachowy wykonawca.

W przypadku braku miejsca mozna zdemontowac¢ gorng cze$¢ zaworu podczas montazu. Przy ponownym
montazu, z powodu istniejacego uszczelnienia przy pomocy O-ringu, nie nalezy stosowac¢ srodka
uszczelniajgcego. Nie jest rowniez wskazane nadmierne docigganie gornej czesci zaworu.

Dwa zawory pomiarowe sg zamontowane obok pokretta po tej samej stronie i uszczelnione fabrycznie. Zawory pomiarowe
Ustawienie to zapewnia najlepszy dostep i optymalne przytaczanie przyrzadéw pomiarowych we wszystkich
potozeniach montazowych.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze odpowiadajg stanowi w momencie druku i majg charakter wytacznie informacyjny. Zastrzega sie prawo do zmian w sensie
postepu technicznego. llustracje nalezy rozumie¢ jako rysunki symboliczne, ktére moga odbiega¢ wizualnie od produktéw w rzeczywistosci. Ewentualne réznice w kolorach sa
spowodowane mozliwosciami drukarskimi. Mozliwe sa réznice pomigdzy produktami w zalezno$ci od danego kraju. Zastrzega sie prawo do zmian technicznych specyfikacji
oraz sposobu dziatania. W przypadku pytan prosimy o kontakt z najblizszym przedstawicielem firmy HERZ
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HERZ - Nomogram znormalizowany

STROMAX 4017 M

Art. nr 14017 01

Srednica DN 15
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HERZ - Nomogram znormalizowany STROMAX 4017 M

Art. nr 14017 02 Srednica DN 20
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HERZ - Nomogram znormalizowany

STROMAX 4017 M

Art

.nr 14017 03

Srednica DN 25
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HERZ - Nomogram znormalizowany STROMAX 4017 M

Art. nr 14017 04 Srednica DN 32

Wartos¢ k, —
0,01 0,05 0,1 0,5 1 5 10 50 100

100 — T 77 1000
/ yayavavi /
/ // / / A/
50 / // // [ ST 500
/ // /[ /]
I
i
10 7 VRN Y AV A 100
/ / [/ [V [/
/ / Nl 1))
0,5 // ARRV AN NI
5 /-y [ /1] 50
Ry Wie//
i
M
1 7 /// HHH 3 10
/ AVEVAVAY. # 4
[ // /,/ / 45
/ /R aAVaY .
raiarss/ ; 5
/ / /] ;
/ /)
Al
0,1 7 771777177 1
/ / ANy
/ / 1/ /1]
// // . ,////// /////
- [ U111 "
e av i/
RN
w°;1 / ;,1
10 [kg/h] 50 100 500  1.000 5.000 10.000 50.000 100.000

Przeptywgqm ——




HERZ - Nomogram znormalizowany

STROMAX 4017 M

Art. nr 14017 05

Srednica DN 40
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HERZ - Nomogram znormalizowany

STROMAX 4017 M

Art. nr 14017 06

Srednica DN 50
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