HERZ - STROMAX 7217 TS-V

do regulacji strefowej

Arkusz znormalizowany
STROMAX 7217 TS-V
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STROMAX | Art.nr | DN L | tm | R | H | sw kvs | Wartosé kv |  Wymiary montazowe w mm

kryzy

TS-V 1721751 15 83 28,5 12 4 27 0,45-1,70 1,90

TS-VLF (1721750 15 83 28,5 12 41 27 | 0,07-0,45 0,47

TS-VMF | 1721759 15 83 28,5 12 41 27 0,30-0,90 1,00

TS-V 17217 52| 20 91 31 3/4 41 32 0,40-3,40 3,90

7217 STROMAX-TS-V z wbudowana kryza, DN 15 - 20, figura sko$na, wykonanie zétte

z odcynkowanego mosigdzu, mufa x mufa, z wktadkg termostatyczng TS-V, przytacze od strony
termostatycznej - M 28 x 1,5, pomaranczowy kotpak ochronny. Uszczelnienie trzpienia typu O-ring,
z wymienng komora uszczelniajaca wykonang z mosiadzu. Dwa zawory pomiarowe (0284) sa
zamontowane w gornej czesci zaworu przed wktadka termostatyczna.

Wykonanie

1721711 DN 15 STROMAX-TS-90 termostatyczny zawér regulacyjny z koncéwkami pomiarowymi
1721767 DN15 STROMAX-TS-98 termostatyczny zawér regulacyjny z nastawa wstepna,

i koncowkami pomiarowymi
1721721 DN15 STROMAX-TS-90-E termostatyczny zawor regulacyjny o zmniejszonym oporze

z koncéwkami pomiarowymi, gz
1721731 DN 15 STROMAX-TS-90-E termostatyczny zawor regulacyjny o zmniejszonym oporze

z koncoéwkami pomiarowymi, gw
1721701 DN20 STROMAX-TS-E zawér regulacyjny z koricdwkami pomiarowymi, figura prosta, gw
1721702 DN25 STROMAX-TS-E zawor regulacyjny z koncéwkami pomiarowymi, figura prosta, gw
17217 03 DN 32 STROMAX-TS-E zawér regulacyjny z koncéwkami pomiarowymi, figura prosta, gw
1721741 DN20 STROMAX-TS-E zawér regulacyjny z korncéwkami pomiarowymi, figura prosta, gz
1721742 DN 25 STROMAX-TS-E zawor regulacyjny z koncowkami pomiarowymi, figura prosta, gz
17217 43 DN 32 STROMAX-TS-E zawér regulacyjny z koncéwkami pomiarowymi, figura prosta, gz
1721768 DN15 STROMAX-TS-FV zawdr regulacyjny z koncéwkami pomiarowymi, figura prosta, gw
1772382 DN20 HERZ zawor strefowy
1776051 DN 15 HERZ-TS zawdr termostatyczny dziatajacy odwrotnie, do instalacji chtodniczych
1776052 DN20 HERZ-TS zawdr termostatyczny dziatajacy odwrotnie, do instalacji chtodniczych

Inne wykonania

Zawor jest zamkniety po przekreceniu w prawo

Maksymalna temperatura robocza 130 °C przy 10 bar
Maksymalne ci$nienie robocze 20 bar przy 20 °C
Maksymalna réznica ci$nienia przy zamknietym gniezdzie 10 bar

Jakos$¢ wody grzejnej zgodnie z PN-93/C-04607, ONORM H5195 lub VDI 2035.

Przy stosowaniu ztaczy zaciskowych HERZ do rur miedzianych i stalowych nalezy przestrzega¢
dopuszczalnych wartosci cisnienia i temperatury zgodnie z norma EN 1254-2; 1998 wedtug tabeli nr 5.
Dla przytaczy do rur z tworzywa sztucznego maksymalna temperatura robocza wynosi 95 °C,

a maksymalne ci$nienie robocze 10 bar, o ile takie parametry dopuszcza producent rur.

Parametry techniczne

Zmiany zastrzezone w miare postepu
technicznego.

H ERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z 0.0.
32-020 WIELICZKA - ul. A. Grottgera 58 - tel. (012) 289 02 20

e-mail: centrala@herz.com.pl - www.herz.com.pl
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Amoniak zawarty w konopiach uszkadza mosiezny korpus zaworu, oleje mineralne lub $rodki
smarownicze zawierajace oleje mineralne powoduja pecznienie uszczelek EPDM, a wzwiazku z tym
ich wypadanie z grzybka i blokowanie zaworu. Informacje dotyczace $rodkéw przeciw zamarzaniu

i przeciwkorozyjnych na bazie glikolu etylenowego podane sg w dokumentacji producenta.

Wskazoéwki montazowe

Zawor strefowy stosuje sie do regulacji w domowych urzadzeniach zimnej i cieptej wody,
do hydraulicznego wyréwnowazenia w urzadzeniach grzewczych i chtodniczych, wyregulowania
przewodoéw rozdzielajacych, pionéw, wymiennikdw ciepta, chtodnic i nagrzewnic.

Wymiary montazowe korpusu sg takie same jak dla zaworu STROMAX 4017 M.

Kierunek przeptywu
Kierunek przeptywu musi by¢ zgodny ze strzatkg na zaworze.

Sposo6b montazu
Zawor mozna montowac w kazdej pozycji.

Zakres stosowania

wartos$¢ kv zaworu
wartos¢ kv kryzy

Specyfika wbudowanej kryzy pomiarowej

1,20

0,80 —

0,60

Wartos¢ kv

0,40

0,20

0,00

0 1 2 3 4 5 6
Stopien nastawy

Zawor regulacyjny z kryza
pomiarowa 7217 TS-V

Nastawe wstepng umozliwia dodatkowy cylinder dfawigcy, obejmujacy uszczelnienie w grzybku.
Cylinder nastawy przestawiany jest od géry w sposéb ciagty, wptywajac na skok trzpienia zaworu.
Dokonana nastawa wstepna jest zabezpieczona przed dziataniem os6b nieupowaznionych.

Nastawe wstepng dokonuje sie za pomoca klucza nastawczego HERZ (1 6640 00).

DN 15 15-LF 15-MF 20
Nastawa kv kv kv kv

0,0 0,40 0,07 0,17 0,33
1,0 0,60 0,15 0,30 0,80
2,0 0,80 0,23 0,42 1,70
3,0 1,00 0,31 0,53 2,40
4,0 1,15 0,36 0,66 2,80
5,0 1,80 0,41 0,78 3,10
6,0 2,00 0,45 0,88 3,40

Nastawa wstepna

Nalezy wzia¢ pod uwage, aby przy dokonywaniu nastawy wstepnej skok grzybka nie byt mniejszy niz
1/4 skoku catkowitego.

Wymiarowanie

1799000 24V/100<Q naped DDC
17710 00 230 V/50 Hz HERZ - sitownik do regulacji dwupotozeniowej lub pulsacyjnej

1771001 24V HERZ - sitownik do regulacji dwupotozeniowej lub pulsacyjnej

17710 50 230 V/50 Hz HERZ - jw. lecz ze stykiem pomocniczym

1771051 24V HERZ - jw. lecz ze stykiem pomocniczym

17711 10 HERZ - sitownik do reg. dwupotozeniowej lub pulsacyjnej NC (230 V / 50 Hz)
17711 11 HERZ - sitownik do reg. dwupotozeniowej lub pulsacyjnej NO (230 V / 50 Hz)
17711 12 HERZ - sitownik do reg. dwupotozeniowej lub pulsacyjnej NC (24 V)

17711 13 HERZ - sitownik do reg. dwupotozeniowej lub pulsacyjnej NO (24 V)

Napedy




Zawory regulacyjne moga byc¢ taczone z rurami gwintowanymi lub za pomoca ztaczy zaciskowych
z kalibrowanymi rurami miedzianymi. Ztacza zaciskowe nalezy zamawia¢ oddzielnie.

Srednica rury w mm

8 10 12 14 15 16 18
Zawoér DN 15
Adapter 16266 01| 16266 01| 16266 01| 16266 01| 16266 01|16266 01| 16266 01
Ztacze 16274 181627400 1627401 16274 02| 16274 00| 16274 04
Ztacze 16276 12| 16274 14| 16276 15| 1 6276 16| 1 6276 18

Srednica rury w mm

8 10 12 14 15 16 18 22
Zawor DN 20
Adapte r 16266 20 | 16266 20 | 1 6266 20 | 1 6266 20 | 1 6266 20| 1 6266 20| 1 6266 20| 1 6266 13
Ztacze 1627418 |1627400 | 1627401 | 16274 02| 16274 03| 16274 04 16273 01
Ztacze 16276 12| 16276 14| 16276 15| 1 6276 16| 1 6276 18

W przypadku montazu rur ze stali migkkiej lub miedzi o grubosci $cianki jednego milimetra lub mniej

za pomoca ztaczy zaciskowych, zaleca sie zastosowanie tulejek wzmacniajacych. W celu utatwienia
montazu ztacza zaciskowego nalezy posmarowac olejem silikonowym gwint Sruby, nakretki pierscienia
zaciskowego oraz sam pierscien zaciskowy. Zalecamy korzystanie z naszych instrukcji.

Przytacza do rur
miedzianych
i stalowych miekkich

Zawory regulacyjne moga by¢ taczone z rurami z tworzywa sztucznego. W tym celu nalezy zastosowac

Przytacza do rur

adaptery oraz ztacza zaciskowe do rur z tworzywa sztucznego. z tworzywa
. . sztucznego
Srednica rury w mm
14x2 | 16x2 | 16x2,2| 17x2 | 17x2,5| 18x2 | 18x2,5| 20x2 | 20x2,5| 20x3,5
Zawor DN 15
Adapter 1626601(1626601|1626601(1626601|1626601(1626601|1626601(1626601|1626601(1626601
Ztacze 1609802(1609803(16098 12|16098 04| 1609805(1609807|1609806|1609808(1609811|16098 10
Srednica rury w mm
14x2 | 16x2 | 16x2,2 | 17x2 | 17x2,5 | 18x2 | 18x2,5 | 20x2 | 20x2,5 | 20x3,5
Zawor DN 20
Adapter [1626620(1626620(1626620|1626620|1626620|1626620|1626620|16266201626620|1626620
Ztacze 16098 02|1609803|1609812|1609804|1609805|1609807|1609806]|1609808(1609811|16098 10
10284 01 1/4 Zawor pomiarowy do zawordw regulacyjnych, kotpak niebieski (powro6t) Czesci zamienne
10284 02 1/4 Zawor pomiarowy do zawordw regulacyjnych, kotpak czerwony (zasilanie)
20284 01 1/4 Zawor pomiarowy do zaworéw regulacyjnych HERZ-STROMAX do wody pitnej,
wykonanie zotte, kotpak niebieski (powrot), zawory pomiarowe oznaczone sa
specjalnie zielonym oznacznikiem (woda pitna)
20284 02 1/4 Zawor pomiarowy do zaworéw regulacyjnych HERZ-STROMAX do wody pitnej,
wykonanie zotte, kotpak czerwony (zasilanie), zawory pomiarowe oznaczone sa
specjalnie zielonym oznacznikiem (woda pitna)
20284 11 1/4 Zawor pomiarowy do zaworow regulacyjnych, figura wydtuzona, kotpak niebieski
(powrdt),do zaworow z ksztattkami izolacji cieplnej do 40 mm
10284 12 1/4 Zawor pomiarowy do zaworéw regulacyjnych, figura wydtuzona, kotpak czerwony
(zasilanie), do zawordw z ksztattkami izolacji cieplnej do 40 mm
10284 22 1/4 HERZ - zawdr pomiarowy ze spustem, kotpak czerwony (zasilanie)
10284 21 1/4 HERZ- zawor pomiarowy ze spustem, kotpak niebieski (powrot)
16317 00 1/2-3/4 HERZ - wktadka termostatyczna do zaworéw STROMAX 7217 TS-V

(przy wymianie wktadki konieczne jest spuszczenie wody z instalacji)




Aby uzyskac prawidtowe wyniki pomiaréw, nalezy przestrzega¢ odpowiednich diugosci prostych
odcinkoéw przewodow przed i za zaworem.

Przed zaworem odcinek taki powinien mie¢ dtugos$¢ nie mniejsza niz 10 x $rednica przewodu,
natomiast za zaworem nie mniej niz 5 x $rednica przewodu.

| 10xD L 5xD |

Przy dokonywaniu pomiaréw w instalacjach z czynnikiem mrozoodpornym nalezy wprowadzi¢ korekte.
Roztwér wody na bazie glikolu posiada inng lepko$¢, w dodatku zalezng od temperatury czynnika.

W zwigzku z tym przy pomiarach za pomoca urzadzen pomiarowych wynik bez odpowiednich korekt
jest nieprawidtowy.

WSPOLCZYNNIKI KORYGUJACE PRZY POMIARACH URZADZENIEM
POMIAROWYM HERZ W INSTALACJACH Z ROZTWOREM GLIKOLU

Temperatura Glikol etylenowy 34 % Glikol etylenowy 40 % Glikol etylenowy 44 %

°C (wspotczynnik) (wspotczynnik) (wspotczynnik)
-20 1,98 2,133 2,235
-15 1,833 1,9908 2,096
-10 1,737 1,8738 1,965
-5 1,649 1,7702 1,851
0 1,567 1,6744 1,746
5 1,482 1,5876 1,658
10 1,412 1,505 1,567
15 1,342 1,4254 1,481
20 1,281 1,3554 1,405
25 1,226 1,2956 1,342
30 1,163 1,2284 1,272
35 1,123 1,1848 1,226
40 1,079 1,136 1,174
45 1,04 1,0928 1,128
50 1 1,0528 1,088
55 0,974 1,0214 1,053
60 0,947 0,9938 1,025
65 0,926 0,9714 1
70 0,912 0,9528 0,98
75 0,893 0,9332 0,96
80 0,884 0,9242 0,951
dPg Roznica cisnienia rzeczywista
dPgr/ f = dPpispiay dPpispiay Roznica cisnienia na wyswietlaczu
Qr Przeptyw rzeczywisty
Qg/ Vf= Qoisplay Quispiey Przeplyw na wyswietlaczu

f Wspodtczynnik korygujacy

Pomiary




Zgodnie z celem zastosowania armatury, niezbedne jest zachowanie czystosci przy jej montazu.

Nie wolno dopusci¢, aby jakiekolwiek zanieczyszczenia dostaty sie do wnetrza armatury.

Podczas montazu nalezy chwyci¢ narzedziem montazowym bezposrednio za mufe, ktéra ma by¢
doszczelniona, w przeciwnym razie moze doj$¢ do skrecenia korpusu zaworu.

Mufy zaworu powinny by¢ nakrecone na zgodne z norma gwinty stozkowe z zastosowaniem materiatu
uszczelniajacego, przez wykwalifikowanych fachowcéw. W przypadku napotkania trudnosci z powodu
braku potrzebnego miejsca, mozna na czas montazu zdemontowa¢ wktadke zaworu. Podczas
ponownego montazu, z uwagi na zastosowany pierscien uszczelniajacy typu O-ring, nie nalezy
stosowac zadnego $rodka uszczelniajacego, a takze uzywa¢ nadmiernej sity przy dokrecaniu wktadki
zaworu.

Wskazowki

Dwa zawory pomiarowe sa zamontowane fabrycznie w regulatorze obok siebie, w jednej ptaszczyznie.

Takie rozmieszczenie zaworéw pomiarowych zapewnia przy réznych pozycjach montazu regulatora
optymalne podfaczenie urzadzenia do pomiaru przeptywu.

Zawory pomiarowe

18900 03 HERZ - komputerowy przyrzad pomiarowy z mozliwoscig obstugi jedng reka
18903 00 HERZ - komputerowy przyrzad pomiarowy Flow Plus

Przyrzady pomiarowe
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Przyktady zastosowania
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Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie sa zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i majg jedynie charakter
informacyjny. Zastrzega sie oprawo do wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego. Zamieszczone rysunki sg jedynie pogladowe
i moga optycznie réznic sie od rzeczywistych produktéw. Z przyczyn technicznych, prezentowane kolory moga odbiegac od rzeczywistych.

Produkty moga rozni¢ sie w zaleznosci od danego kraju. Zastrzega sie mozliwos¢ zmian w specyfikacji technicznej i funkcjonowaniu.
W przypadku pytan prosimy o kontakt z najblizszym oddziatem firmy HERZ.
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