HERZ-TS-90-E

Zawory termostatyczne o malym oporze

Modele uniwersaline

Arkusz znormalizowany
HERZ-TS-30-E
Wydanie 0999
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Wymiary montazowe w mm

Modelo uniwersalne ze specjalng mufg do rury gwintowana] | preylgcza zaciskowego w wykonaniu
poniklowanym z biatym kapturkiem ochronnym.
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17728 M
17758 M
1775001
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figura prosto

figura kglowa

figura kalowa specilna

Zawor :‘i-osin'.w "ABR" — rawdr z lewej strony arzajnika
Zawor J-omowy "CO" — zawdr 2 prawe) slrony grzejnika

Wykonania
HERZ-TS-80-E

Modale standardowe z gwintowann mufy

17r83 11
17723 02
17723 03
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17724 03
17728 1

17728 02
17728 03
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figura katowa

12" figura katowa spadalna
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Dla tych zawordw przewidziany jest odrebny arkusz zrormalizowany,

Dalsze wykonania
HERZ-TS-E
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Maks. lemperalura robocza 1200
htaks. cisnienie robocze 10 bhar
Mzks. dopuszczalna roznica cisnienia 0.2 bar

Jakodd wody greeng) zgadna ¢z ONORM H 5195, VDI Richflinie 2035 | PN-93/C-04607.

Prey zastosowaniu Ztgera racskowego HERE do rur miedzianych i stalowych nalezy przestrzegac
dopuszczalng temperatury | cisnienia zgodnie z norma, EM 1254-2; 1998 wadlug labaeli 5.

Dane eksploatacyjne

Flacze zaciskowe HERZ

Instalacje ogreewania wodnego w ukladzie jedno- lub dwururcwym.

Zakros stosowania

Przytacze do rur stalowych ar. nr 6210 z uszezednlenem stodkowym w komplecie
Zalecane slosowanie kiucza montazowego HERZ G680

Przylacze grzejnikowe

Mozliwosci przylaezania od strony greenika:

6210 172" Praylaces do mr stalowyeh,
divgosé 26 lub 35 mm.

6211 12 Preytacze redukcyjine, 1/2" x 3/87

G218 8" — 34" Divga tuleja gwintowana, bez nakretkl, z uszezelnieniam stoXkowym.
Moie by sknicona dia wyrdwnania rdznic wymiardw moniazowych,
dHusgose 308" x 40; 1/2° x 38, 42 jub T6; 347 x 70 mm.

8218 1z Tuleja gwintowana, bez nakrglkl, z uszczalnianiem sloZkowym,
diugosc 36, 48 lub 76 mm.

6235 et - 3 Przytacze do lutowanla, z uszezelnigniem siorkowym,
dlugoseé 38" x 12; 172" x 12, 15 lub 18; 34" x 18 mm,

6249 38" - 38T Kodano przylaczne do mur stalowych, bez nakratki, = uszczelnieniem
slokownymm.

6274 G A Liacze zaciskowe do rr miedzianych i cienkosciennych rur stalowych,
do rur o Srednicy 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm.

6275 G 3 Lhycze raciskowe z uszcealneniem mgkkim do rur meedzianych, clen-
kosciennych rur stalowych, prreznaczonag szczeqdlnie do twardych rur
zo sial stopowe| lub ur 2 twandy powierzchnia galwaniczng, do rue
o Sradnicy 12, 14 115 mm,

60538 5 aM Preylacze do rur z PE-X, PB i rur z tworzywa sziucznego z aluminio-

wa warstwa antydyfuzying.
Modiwodal praylaczania od strony mufy:

6219 12" - 34" Mufa redukcyina do potcrenia rurafzawdn, wykonanig dote, gwint
wewnelreny {rura) x gwinl zewnetrzny (zawar),

1% 12701 Wa® = 125 17 x 3047 1 W w345

Preylces do rur £ PE-X, PB i rur 2 tworzywa sztucznego 2 aluminio-
wa warstwg antydyfuzying, montaZ z lcznikiam 1 6272 01
{(R12xM 22 x1.5)

Przylacze do rur 2 PE-X, PB i rur z tworzywa sriucenego ¢ aluminio-
wa warstwg anlydyluzying, montaZ z fgcznikiem 1 6266 01

(R 12 xG 3d)

BOGE M22x15

6058 Gya

Srednice przyiaczy do rur 2 tworzywa sztucznoego padaje "Program doataw HERZ®,

Dalszre mokliwosci
preytgczania

Numery artykutdw wg
"Programu dostaw HERZ"

Modela uniwersalne sa zaopatrzone w spadgalne mufy, Made byt preybgczana do wybor rura gwin-
towana lub - za posrednictwem zigcza raciskowego - kalibrowana rera z migkkie) stali lub miedzi,
Zlacze zaciskowe naledy zamawiad oddzielnie.

Przy zaworach R = 1/2° dla zewnetwznych srednic rer 10, 12, 14, 16 | 18 mm, naleiy stosowad
fpcznik nr arl. 6272 migdzy zaworam a ziaczem zacskowym

Rura @ D mm 0 | 12 | u 15 16 18
Zawie R= I3

Lacznik Nrzam. | 1627201 1 6272 01| 1 6272 01 16272 01] 1 6272 11
Zacze zacisik. N zam. | 16284 00| 16284 01| 1628403 16292 01| 1 6284 05 | 1 6289 01

Przy montadu rur 2 migkkie) stali lub miedzi za pomocs Zlgcza zaciskowego zalecamy stosowanie
lulegek wemacniajacych. Dla prawidiowego montatu =iqcra zaciskowedgo nalody oliwit gwint Sruby
lub nakrgtki pierdcienia zaciskowego, a lakie sam plerbcien zacskowy,

Przylaczonie rur
Modeale uniwersalne

Wymiana whiadki zaworu termostalycznego

Whiadka zaworu termostatycznegoe HERZ jest wymienna pod cfniemem ra pomocy proyrzadu do
wymiany HERZ-Changefix w celu.

= perysrorania ussezelnienla gniazds na irzpieniu lub wymiany wikiadki zaworu, Przy tym zakidce-
nia w greejnikowych zaworach termostatycznych np. spowodowana przez obce claf jak zane-
cryszczania, pozosiatodol spawania i lulowania = mogg byd latwo usuniete,

Przy stosowaniu naledy preestrzegac instrukeji obsthugi dotaczone] do przyrzady HERZ-Changefix,

Wiadciwodci konstrukcyjne




Jako uszczelnienie trzpienia skuzy O-ring. umieszezony W mosieine] komorze wymiennej podczas
pracy. O-ring zapewnla maksimum brake konserwaci | divgotrwate lekkie dopasowanie ruchowe
Mpracujacych elementdw zaworu.

Wymiana O-ringu
1. Demontaz glowicy termostatycznej HERZ lub napedu recenega HERZ-TS,

2 Teraz komora O-nnge wrar z O-ringiem zostaje wykrecona | zastgpions przez nowa. W tym
procesie wymiany jest niezbgdne przylrzymanie kucrem gomej czesc. W wyniku demontatu
zawdr jest aulomatyczre catkowicie otwarly | stad zwrotnie uszczelniony, moga jednak pojawid
sie pojedyncze kroplo wody,

3. Fonowny montaZ w odwroine] kolejnoscl. Prey nafofeniu napedu recznege HERZ-TS nalezy

Uszezelnianie trzpienia

=

sprawdzié przez obracanie czy zawdr ramykal :'—'F’_Rm;_':;;?"ﬂ“
Mumer artykulu zespaelu O-ringu: 1 6890 DO
Gwintowany kaplurek shidy do uruchamiania zawon podezas prac budewlanyeh (phukanie preewo- Zawior termostatyczny HERZ

daw). Po zdjeciu lego kaplurka | nakrgeaniu glowicy lermosiatyczne] HERZ olrzymujemy zawdr
lermostalyceny bez oproiniania instalac.

Mastawians nominalnego skoky za pomoca kaplurka:

Ha obwodzie kaplurka prey zabkowanlu znajdujg sio dwa cenakowania nastawers (widoczne wytlo-

crenia) "+ vt

1. Zamknigcie zaworu za pomocs kaplurka, przekrecajge w kisrunku zgodnym z ruchem wskazdwek
zegara,

2. Qrnacrenla dowolnej pozyc)i, kidra cdpowiada cznakowaniu nastawy "+,

3. Przekrgcenio kapturka w kierunku preeciwnym do ruchu wskazdwek zegara do momantu, gy
boznakowanie naslawecze ™" znajdzle sig przy pozyejl oznaczong) w poz. 2.

Skok nominalny

8
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&

Dolna czesé zaworu tenmostatycznego jest montowana na zasileniu grzejnika z preephywem w kie-
runku strzalki (sirzatka na korpusie), Glowica lermostatyczna HERZ powinna sig znajdowad modinie
w pooZeniu poziomym, aby zapewnld optymalng regulacie lemperalury pomieszczenia przy
najmnigjszym wphywia zakbocen.

MontaZ

Glowica lermostalycana HERZ w zadnym razie nie powinna byé wystawiona na bespodrednie pro-
mienipwanie stoneczne ani na urzadzenia wydzielajace duXe dosd ciepla - np.: telewizor. Jezeli grzej-
nik jest zakryly (zaslony), tworzy sig strefa spigirzenia ciepa, w kiore| lermostal nie mo2e odezuwad
temperalury pomieszczenia | prawidiown jej regulowad, W tych przypadkach nalezy stosowad larmo-
stol HERZ ze rdalpyim crujnikiem lub ze rdalnym nastawianiem,

Szuz,gdty dolyczace lemosialdw HERE natedy przyjmowad z odpowiednich arkuszy znormalizo-
wanych,

VWskazdwh| montatowe

Po zakoficzeniu sezonu grzewczeqgo termostat naledy catkowicie otworzyd przekrecajac glowice lub
naped reczny do lekkiego oporu w lewo, w celu uniknigcia osadzanla sio w gniezdzie zawory zanie-
CIYSZCZEf.

Nastawienie letnie

Gdy dalna czgit zaworu lermostalycznego HERZ wyjatkowo nie jest zaopatrzena w glowice lermo- Napgd rgczny
stalyerng HERZ, naped receny HERZ-TS zastepuje kapturek ochronmy. HERZ-TS
Frzy montazu nalezy przestrzegad dotgczone] instrukci mantaiu,

16379 02 Whkiadka termostatycena do HERZ-TS-90-E Osprzat

16680 00 Klucz montazowy do preylaczy

1 6807 50 Klucz montaiowy HERZ-TS-90

1 6880 00 Fespdl O-ringu HERZ-TS-80

17102 80 Maped reczny z nastaws wsiepna i blokada HERZ-TS

17780 00 HERZ-Changefix, przyrzad do wymniany wkizadek termostatycznych
19102 80 Naped receny HERZ-TS

Bl "M EGRATT s s




HERZ Nomogram znormalizowany HERZ-TS-90-E

At Ne 1772401 Wielkase DN 15 R=1/2"

Dobons zawordw [Ap] nalezy dokonywac zgodnie 2 “Wytycznymi projekiowania instalacji centralnego ogrzewania” opracowanymi
przoz COBATI "Instal® - Warszawa 1996 ¢
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Zmigny rasirzezone

HERZ Armatura i Syslemy Grzowcio | L]
Spitkn 2 0.0 "
32-020 WIELIGZEA, ul. A Grotigern 58 Y



HERZ Nomogram znormalizowany

HERZ-TS-90-E

At Nr 1772301,1772801, 1775801, 1775901

Wielkete DN 15 R=1/2"

przez COBATI "Instal” - Warszawa 1996 r,
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Dabomi tawordw [Ap] nalezy dokompwad zgodiie 2 "Wytycznyimi projeklowanta instalac cenfralnego ogrzewania’ opracowanymi
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Deéarry mastroetons

HERZ Armatura | Systemy Grzewcza
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