Zawo ry termos taty czne i p owrotne HERZ Arkusz znormalizowany
DE LUXE
"DE LUXE"

Wydanie 0398
W skiad senl "DE LUXE" wchodzg glowice termostatyczne, zawory temmostatyczne HERZ-TS-90 Serla zaworow
| zawory powrotne, Wszystkie elementy maja specialnie powlekana gtadks powierzchnig. "DE LUXE"

Dia glowic termostatycznyeh HERZ "DE LUXE" opracowany jest edrebny arkusz znormalizowany.

Zawory termostatyczne
Modele uniwersalne

H = wymiary montatowe
termostatu HERZ

R= 12"

Zawory termostatyczne
z przylgczem zaciskowym

H = wymiary montatowe
termostatu HERZ

R = 112"
Z=10-186

HesiB e

Zawary powrotne
Modele uniwersalne

R=112"

Zawory powrotne
z przylaczem zaciskowym

R=1i2"
D=10-16

Zigcza zaciskowe

Zmiany astzedone w miare posigou
echnicenign,
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Modele uniwersalne

Preytacze grzajnikews z uszezelnieniem stozkowym, specjalna mufa do rur gwintowanyeh i preylaczy
zaciskowych, R = 1/2", z nakretka, Zfaczkl zaciskowe 6292 do rur o Srednicy zewnetrzne| 15 mm
# lulajka oslaniajges nalady zamawiat oddzieinie.

Modele z preylaczem zaciskowym

Preylgcze grzajnikowe z usrzozeinieniem stozkowym R = 1027, preylgcze do rur z gwintem zewng-
trznym M 22 x 1.5 do preylacey zaciskowych, z kapturkiem gwintowanym i lulefks oslaniajaca.
preylacee zaciskows,

Zigczki zaciskows 6284 do rur o Srednicy zewngtrznej 15 mm z Wisjky oslaniajacq nalely zamawlad
oddzialnia,

Modele uniwersalne

Kakor Figura prasta | Figura katowa F‘%‘ﬁmﬁ:‘" sfr::n”?rg:zl;:mn E’;:nir;rm
chrorm 1792341 1792441 1792841 17958 41 17959 41
aranja 1792342 17924 42 17928 42 1 7958 42 17959 42
pazlacany 1782343 17924 43 1792843 1795843 17959 43
biaky 1 7823 44 17924 44 17928 44 1 7958 44 17959 44
azamy 17923 49 17824 49 17928 49 17858 49 178508 49

Modele z przylgczem zaciskowym

Kolor Figura prasta Flgura kitowa Fms‘::r;cjk:ln;m Bi‘::;?’ﬂ:;:mﬁ ﬁ:ﬂﬁr;mg
chrom 17923 51 17824 59 17828 51 17958 51 17959 51
aranja d1”“?§23 52 17924 52 17928 52 17958 52 179508 52
poziacany 1792353 17924 53 17928 53 17958 53 17985953
blaky 17923 54 17924 54 17928 54 17958 54 17959 54
czamy 1792359 17924 58 17928 58 17958 59 1 7953 58

| * Ma zapytanie destgpne s rownie inne kolory

Zawory termostatyczne

HERZ-TE-00
"DE LUXE"

Numery artykulow

Modale uniwersalne

Praylacze grzejnikowe z uszezelnieniern stozkowym, speciaina mufa da rur gwintowanyeh | preylaczy
zaciskowyeh, R = /2", z nakretka. Zlgczki zaciskowe 6292 do rur o Srednioy zewnetrzne| 15 mm
z tulejki ostaniajgeyq naledy ramawiad eddzielnie.

Modele z przytgozem zaciskowym

Praylacze graejnikowe z uszczelnleniem stodkowym R = 12", przytacze do rur z gwintem zewng-
framym M 22 x 15 do preyigezy zaciskowych, z kapturkiem ochronnym | lulejks ostanisjacy
prayhaces zaciskowe,

Zigezkl zaciskowe 6284 do rur o grednicy zewnetrzne) 15 mm z tulelky oslaniajaes naledy zamawiad
oddziginie,

Modele uniwersalne Modele z preytaczem ishowym

Kolar Flgura prasta Flagura katowa Flgura prosta Flgura kgtowa
chram 13725 41 13726 41 13725 51 13726 51
aranja 1372542 13726 42 1 372552 13726 52
poriacany 1372543 13726 43 | 1372553 13726 53
lafxky 1372544 13726 44 1372554 13726 54
czarny 1372548 13726 49 1 3725 58 13726 59

* Ma zapylanie dostepne s§ rawnle? inne kolory

Zawory powrotne
HERZ "DE LUXE"

Numery artykutow

do modeli uniwersalnych
Dslona zigozki w kolorze, Srubunek | piersclen zaciskowy de rur o Srednicy 2ewnetrzna) 15 mm.
do modeli z przytaczem zaclskowym

Nakrgtka plericienia zaciskowago | plerdcien zaciskowy do rur o Srednicy zewnetrzna| 10, 12, 14, 15
i 16 mm, ostona Ziaczkl w kolorze dostarczana jest wraz z zaworem,

Modele unlwaersaine Modele z przylaczem zaciskowym

Kolor Numar arykih Do rur o srednicy zew. Nurmer artykuby
ehrom 16202 41 10 mm 1 6284 00
aranja 18282 42 12 mm 1 6284 01
pozlacany 16202 43 14 mm 1 6284 03
bty 16282 44 15 mm 1 6284 04
CZAMmY 16292 49 16 mm 1 6284 05

= Na zapylanle dostepne s rdwniez inne kolory

Zlacza zaciskowe

Numery artykutdw




Maksymalna temperatura robocza a0°c
Maksymalne cisnienie robocze 10 bar

Wymagana jakost wody grzejne| odpowiadajgca ONORM H 9195, PN-93/C-04607

Dane technlczne

Wodne Instalacje grzewcze,

Zastosowanie

Przytacze do rur stalowych dostarczane w komplecie wraz 2 kapturkiem | lulejka ostaniajgcs, vszezel-
nione stozkowa,
Murner artykulu czescl zamienne]: 1 6210 44, baz kapturka | tulejki oslaniajqee|

Przylacze grzejnikowe

Modele uniwersalng MERZ wyposazone sa w specjaing mule. Mo2na do wyboru przylaczad albo
rure gwintowang R = 1/2" albo rure kalibrowang ze stall miekkiaj lub miedz] o Sradnicy zewnetrzna)
15 mm. Ztgcze zaciskowe 6292 naledy zamawiac oddzielnie,

Piarscian oslaniajgoy mufy zawonu naleky zestapic oslong sgczki zaciskows). Tulejke oskaniajasg
(dwuczesciows) naklada sig po zamontowaniu dacekl zaciskowel.

Zawory z preytaczem zaciskowym od strony rur wyposazone sa wogwint zewngtrzny M 22 x 1.5
| preystosowane do montadu zlczek 6284,

Tulejkg oslanisjacs (dwuczgbciows) nakiada sig pe zamontowaniu 2fgezki zaclskowe|,

Prey montadu rur ze stall miakkie| lub miedzianych ze zigczkami zaleca sig zastosowanie tulejek
wzmacniajgoych, Dla bezproblemowego montaiu ziaczek zaciskowych naledy gwint nakretk
plerécienia zaciskowego | plerécien zaciskowy posmarowac olejem silikonowym. UWAGA olej mi-
neralny uszkadza O-ingl pierdclenl zaciskowych, MNaleZy przestrzegat wskazdwek montazowych
zalczanyeh do zlaczy zaciskowych,

Przylacza zaciskowe

Modele uniwersalne

Zawory z przytaczem
zaciskowym

Odblokowat pierscien nakngtkl ostaniajges| przekmcajge go lekko w kierunku przeciwnym do
ruchu wekazowek zegara, a naslepnie go zdiad, Poluzowad nakretke,

Praytacee wraz 2 lulekq oslaniajaos | plerscleniem nakretkl ostaniajace) zamontowad prey pomocy
klucza z gniazdem szesciokainym SW 10,

. Odblokowad tulejke mufy preekrecajac lakko w klerunku preeciwnym do ruchu wskazéwek zegara
| odelagnad. Zamontowad na gwincie przewodu rrowega | dopasowad (ustawic),

4, Zawdr | nakretke zlaczyd | dociagngt kluczem SW 27, Pierscien osfaniajgoy nasunat na nakretke
| zalrzasnad preekrecalac lekka w kierunku zgodnym 2 rucham wskazéwek zegara,

Lol

L

Mantaz zaworu

HERZ-TS-80 Zawdr powrotny HERZ

Zespol O-ningu 1 6880 0D 1 6810 90

1 7780 0O
Wimiana C-ringu
Wymlana whhadki zaworowe)

17780 00

HERZ-Changefix Wymiana O-ringu

kapturka | tulajki ostaniajacs|

1 6807 G0 1 6BOT 90
Klucz Wymiana C-ringu ‘Whyrniana O-ringu
Wymiana whladki zaworows|
Widadka zaworowa 1 6390 91
Przylacze grzejnikows bez 16210 44 1 6210 44

Numery artykuldw
Osprzet

Czesci zamienne




Wymlana wkladki zaworu termostatycznego
Whiadke zawon lermostatycznego mozna wymienic pod cisnieniem za pomoca preyregdu HERZ-
Changefix w celu:

®  uzyskania zaworl z whiadks larmoslaiy;una 2e stalymi wakrosclami| k, lub z wkiadka z plynna
nastawg wstepng, Dziekl temu moina dobierad strumien preephywy przez grzejnik wedlug indy-
widualnego zapobrzebowania,

& czysrerenia gniazda zawory lub wymiany wibadkl zaworowe], Daeki lemu mozna bardzo latwo
usungé zakibcania w pracy termostalycznego zaword grzejnikowego spowodowane np. przez
zanieczyszezenia takie jak brud, odpadkl powstate przy spawaniv lub lutowaniu,

Przy stosowanly naledy przestrzegad instrukeli obsugi dotaczone| do przyrzadu HERZ-Changefix.

Wiagclwoscl konstrukeyjne

=

HERZ-Changefix

Jako uszezalnianie trzplenia sty O-ring umigszozony W wymiennej podczas pracy Instalacii mosia-
Inej komorze. O-ring zapewnia dlugotrwate lekkie dopasowanie ruchows wspdipracujgcych
elamenttw, a zawdr nie wymaga konserwaci,

Wymlana O-ringu
1. Demonta? glowicy lermostatyczne] HERZ,

. Wykrpeit: komore O-ringu wraz 2 O-ringiem | zastaplé go nowym. Podezes ta] wymiany nalezy
trzymac klucz na whkladce. Poprzez demontal zawdr zostaje catkowicia otwarty | ponownie
uszozelniony, moga Jednak wystaplt pojedyncze krople wody.

3. Ponowny monta2 powinlen przebiegat w odwrotng| kolejnosci.
Mumer artykulu zaspoiu O-ringu: 1 6890 00,

Uszczelnienie trzplenia

e

Komora O-ringu
HERZ-TS-00

Gwintowany kapturek siuzy do uruchomienia zaworu w czasle trwania prac budowlanych (phukanie
prewodow), Po zdjgciu kapturka | nakrgceniu glowioy lermostatyczne| uzyskujemy zawer termosta-
tyczny. Czynriose fa nie wymaga spuszczania wody z instalacjl,

Mastawlanie skoku nominalnego za pomaoca gwintowanego kapturka:
MNa obwodzie kapturka przy zabkowaniu znajdulg sig dwa wytloczona znak| nastaweze “+" | "

1. Zawdr naledy mamknat za pomoca gwintowanego kapturka poprzez przekrecania zgodnie z -
chem wskaziwek zegara.

. Wiybrat | zaznaczye pozycig, kiora odpowiada oznaczeniu nastawczemu "+,

[

4, Nastgpnie nalezy przekrecic gwintowany kapturek w kierunku przeclwnym do ruchu wekazéwek
ZBgara @ oznaczenie nastawcze "-" znajdzie sig w polodeniu wyznaczonym w punkcie 2.

Zawdr termostatycany
HERZ

Skok nominalny

& ™
" %

O

Zawor termostatyezny nalaky ramontowad na zasilaniu grzejniks tak, aby byl on zasilany od strony
mufy lub Hacra raciskowago, Glowica termostatyczna. powinna byt zamontowana w pozycji hory-
zontalne), w celu zapewnienla dokladne| regulac)l temperatury pomieszozenia,

Mentaz




Dzigkl zamontowaniu zaworu powrolnego mona ndcigé przylacze grzejnika na powrocie, Josl zawde
na zasilaniu | na powrocie jest zamknigly (ghowica termostatyczna w pozyc)i "0"). mozna zdjad greajnik
gdy instalacja jest pod cisnleniem, bez przerywania pracy instalacii,

Zawory powroine pozwalaja dokladnie reguiowad ilosc wody przeplywajace] przez grze(nik | utrzy-
mywaé réwnowage hydrauliczng w instalaci c.o.

Zastosowania

Po zdigeiu kaplurka ochronnego naledy cafkowicis zakgeic trzpien zawarl za pomoca Srubokrgla w kie-
runku zgodnym z ruchem wskazowek zegara,

W przypadku zakrgocenia zawon nalezy kaddorazowo ustawic ponownie nastawg wstepna,

Odcigcie grzejnika

1. Ddkrecic kaptunak ochronny,
2. Zakrgeit catkowlcle Srubokrglem trzpien zawor, zawor zostaje zamkniaty.

3. Trzpien zaworu odkrecié Srubokrghem ponownie zgodnie z wymagang wartosclg nasfawy (wedlug
wykresu). Mp. stoplef nastawy 3 to 3 abroty w kierunku przaciwnym do ruchu wskazdwek zegara.

4, Ponownie nakrecié kapturak eshronny.
Trepief zaworu jest zabazpiaczony przed preypadkowym preekrecaniam,

Nastawa wstepna

O-ring polazany w wymienne] podezas pracy Instalaci mosigzne] komorze zapewnia diugotrwate
funkcjonowanie zaworu bez polrzeby konservac)i.

Wymiana O-ringu [est mo2liwa za pomocq preyrzadu do wymiany HERZ-Changefix. Przebleg wymiany
|est opisany w instrukeji obsiugl HERZ-Changefix pod pozycjg “Wymiana O-ringu HERZ-AS-T-80".

Uszczelnienie trzpiania

Wymiana komory
O-ringu

Griazdo zawory jest uszczelnions metalicznie co wyklucza moliwast poslizgu,

Uszezelnienia gniazda
zawory

Oehrong przed nlepowolanym manipulowanem stancw! nakrgcony kapturek z twvorzywa sziucznego,

Zabezpleczenie

Slopian nastawy wstepna) Zawdr powretny 3725 Zawdr powrotny 3726
= llogc obrotiw Figura prosta Figura katowa
0,25 012 0,12
05 03 03
I 0,75 05 05
1 085 0,65
1.25 08 | 09
15 11 1,15
1.75 1.36 1_.5
2 1.55 i
25 1.8 2.2
3 21 | 28
otwarty I 23 2.8

Tabela wartoscl k,
zaworow powrotnych
"DE LUXE"




HERZ Nomogram znormalizowany HERZ-TS-30

Art. Nr 7923+ 7924 - 7928 « 7958 - 7959 Srednica DN 15 R =1/2"

Dobonu zawordw (A p] nalezy dokonywad zgodnie 2 "Wytycznymi projektowania instalacji centralnege ogrzewania” opracowanymi
przez COBRTI "Instal” — Warszawa 2001 r.
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HERZ Nomogram znormalizowany HERZ — Zawor powrotny
Art. Nr 3725 Srednica DN 15 R = 1/2"
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HERZ Nomogram znormalizowany

HERZ — Zawor powrotny

Art. Nr 3726

Srednica DN 15 R = 1/2"
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