M@@ Arkusz znormalizowany
5523/5524
Grzejnikowe zawory regulacyjne ze wstepna Wydanie 0198
regulacja przez ograniczenie skoku grzybka
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Numer Wk . R ! [0) L H h N L Wymi tas
artykutu ykonanie Przytacze max r zamowienia w¥11mrrl13ry montazowe
3/8” 12 74 61 - 15523 20
figura ,,
5523 prosta 1/2 15 82 61 - 15523 21
3/4” 18 95 61 - 15523 22
3/8” 12 47 60 22 15524 20
figura
5524 katowa 1/12” 15 52 56 25 15524 21
3/4” 18 60 57 27 15524 22
Modele uniwersalne ze specjalng mufg do rur gwintowanych i przytacza zaciskowego, niklowane. Wykonanie
5523 3/8”-3/4” HERZ GP - model stopowy z unieruchomionym kotpakiem blokujacym, Dalsze wykonanie
figura prosta
5524 3/8”-3/4” j.w. lecz figura katowa
Zawory HERZ GP bez przytaczy:
5523 X 1/2” figura prosta, mufa x gwint zewnetrzny
37 X 1/2” figura prosta, 2 x gwint zewnetrzny
38 X 1/2” figura katowa 2 x gwint zewnetrzny
Maks. temperatura robocza 120 °C Dane eksploatacyjne
Maks. cisnienie robocze 10 bar
Jako$ wody grzejnej zgodna z PN-93/C-04607 i ONORM H 9195.
Instalacje ogrzewania wodnego Zakres zastosowania
Przytacze rurowe 6210, z uszczelnianiem stozkowym, w komplecie. Przylaczenie grzejnika
Zalecane stosowanie klucza montazowego HERZ 6680
Zamiast przytacza grzejnikowego lub przy 5537 X do zastosowania obustronnego: Dalsze mozliwosci
3/8” x 12 przytacze lutowane, niklowane przytaczania
1/2” x 12 nakretka i facznik lutowane z uszczelnieniem stozkowym.
1/2” x 15
1/2” x 18
3/4” x 18
G 3/4 niklowane ztacze zaciskowe, do rur miedzianych i cienkosciennych rur stalowych,
zewnetrzne $rednice rur 10, 12, 14, 15, 16 i 18 mm, zawér R=1/2".
G 3/4 przytacze do rur z tworzywa sztucznego, do rur PE-X, PB, zawér R=1/2.
Po stronie mufy zaworu R=1/2" do zastosowania
M22X1,5 przytacze do rur z tworzywa sztucznego, do rur PE-X, PB, stosowane z tacznikiem
1627201 (R1/2xM22x1,5)
G 3/4 przytacze do rur z tworzywa sztucznego, do rur PE-X, PB, stosowane z tacznikiem
16272 01 (R 112xG 3/4) Zmiany zastrzezone w miare postepu
Wymiary rurowe przytaczy do rur z tworzywa sztucznego wg. “Programu dostaw HERZ”. technicznego.

H ERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z 0.0. ®
32-020 WIELICZKA - ul. A. Grottgera 58 - tel. (012) 289 02 20

e-mail: centrala@herz.com.pl - www.herz.com.pl




Zawory HERZ-GP sg zaopatrzone w specjale mufy. Moga by facznie zaréwno z gwintowanymi, jak i za
posrednictwem zitgczy zaciskowych, z kalibrowanymi rurami ze stali lub z miedzi. Ztacza zaciskowe nalezy
zamawiac¢ oddzielnie.

Przy zaworach R=1/2" dla zewnetrznych $rednic rur 10, 12, 14, 16 i 18 mm nalezy miedzy zaworem a
ztaczem zaciskowym zastosowac tacznik nr art. 6272.

Rura @ Dmm 12 10 12 14 15 16 18 18
Zawor R=| 38 1/2” 3/4”
tacznik Nr art. 162720116272 01| 16272 01 16272 01(1 6272 11

Ztgcze zacisk. Nrart.| 1 6292 00 | 1 6284 00 |1 6284 01 (1 6284 03 [ 1 6292 01(1 6284 05(1 6289 01| 1 6292 02

Przy montazu rur z miekkiej stali lub miedzi do ztaczy zaciskowych zalecamy stosowanie tulejek wzmacnia-
jacych. Aby montaz byt bez zarzutu, gwint lub nakretki pierscienia zaciskowego, a takze sam pierscien
zaciskowy nalezy posmarowac olejem silikonowym.

Przytaczanie rur
Modele uniwersalne

Podstawg wstepnej regulacji jest ograniczenie skoku grzybka. Do jego ograniczenia

stuzy umieszczona na zaworze nakretka radetkowa. Wielko$¢ wstepnej regulacji dobiera sie na podsta-
wie obliczen oporu.

Wykonanie wstepnej regulacji:

Zamkna¢ zawor.

Srube mocujaca pokretta odkrecic¢ i zdjaé pokretto.

Odkreci¢ $rube ustalajaca kluczem z gniazdem szesciokatnym SW 1,5 (6618).

Przekreci¢ nakretke radetkowa w prawo, az do oporu. Odpowiada to stopniowi wstepnej regulacji V=0
Nastawa zadanej wstepnej regulaciji:

Nakretke radetkowg odkrecaé w lewo. Jeden obrét odpowiada wg nomogramu znormalizowanego
HERZ jednemu stopniowi wstepnej regulaciji.

V=2 - odpowiada 2 obrotom itd.

6. Nakretke radetkowa umocowac przez odpowiednie dokrecanie sruby ustalajacej.

7. Natozy¢ pokretto i dokreci¢ srube mocujaca.

W celu dalszej regulacji

Zamykac zawor az do uzyskania rownowagi w instalacji.

Zdja¢ pokretto.

Odkreci¢ srube ustalajaca kluczem z gniazdem szes$ciokatnym 1,5 (6618) 1/2 obrotu.
Kreci¢ nakretkg radetkowa az do wyczucia oporu.

Przykrecic¢ $rube ustalajaca.

Natozy¢ pokretto i przykreci¢ srube mocujaca.

aRrwON =

SO hwh =

Wstepna regulacja

Uszczelnienie gniazda jest metalowe i dlatego odporne na zuzycie. Trzpieh zaworu jest uszczelniony od
strony zewnetrznej O-ringeim. Zapewnia to trwatos$¢, tatwa obstuge i brak potrzeby konserwacji zaworu.

Wiasciwosci
konstrukcyjne

Aby uniemozliwi¢ dostep do zaworu osobom niepowotanym stosowany jest kotpak blokujacy 6503.
1. Zdjac¢ pokretto.

2. Nastawi¢ trzpien na zadana warto$¢ przeptywu.

3. Zatozyc¢ kotpak blokujacy i zabezpieczy¢ sruba pokretto.

Model stopowy

=

16503 10 kotpak blokujacy do modelu stopowego

16618 00 klucz z gniazdem szesciokatnym SW 1,5 do $rub ustalajacych
16680 00 klucz montazowy do przylaczy

16701 00 zespdt uszczelnienia trzpienia bez nastawy wstepnej

16702 00 zespdt uszczelnienia trzpienia z nastawa wstepna

Dodatkowe wyposazenie

Nomogramy na odwrocie stuzag do okreslania wartosci oporu zaworu i do znalezienia poszczegélnych
stopni wstepnej regulaciji.

Wyjasnienie jednostek i przypisanych znakéw z nomogramu:

Ap - spadek ci$nienia w zaworze § - wartos¢ - wspotczynnik oporu na rurze, wg DIN 2440
mm WS - milimetr stupa wody ky - przeptyw w m*/h przy spadku cisnienia 1 bar
Pa - paskal, wg Uktadu SI (ca 10 000 mm WS)

Q - wielkos$¢ przeptywu Kvs - kv przy catkowicie otwartym zaworze

I/lh - litr na godzine 0-4 - stopien wstepnej regulacji

IIs - litr na sekunde, wg Ukfadu Sl

Nomogramy przeptywu
na odwrocie




HERZ-Nomogramy znormalizowane HERZ-GP

Art. nr 5523 « 5524 Srednica DN 10 R=3/8”
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HERZ-Nomogramy znormalizowane HERZ-GP

Art. nr 5523 + 5524 Srednice DN 15 R=1/2" DN 20 R=3/4"
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