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HERZ-AS-T-90
Grzejnikowe zawory regulacyjne z wstêpn¹ regulacj¹ za pomoc¹ podwójnego

grzybka, przezbrajalne na sterowanie termostatyczne
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Nr art. Odmiana DN Nr zamówienia

6823

6824

Figura prosta

Figura k¹towa

10 3/8" 12 75 61 1 6823 90

1 6823 91

1 6823 92

1 6824 90

1 6824 91

1 6824 92

15 1/2" 15 83 61

20 3/4" 18 98 61

10 3/8" 12 49 59 20

15 1/2" 15 54 56 23

20 3/4" 18 63 56 26

R H
maks.L hprzy³¹cze

Wszystkie modele s¹ dostarczane w wykonaniu poniklowanym z bia³¹ p³ytk¹ œrubow¹, pokrêt³em
i ko³pakiem ochronnym.
Modele uniwersalne ze specjaln¹ muf¹ do rur gwintowanych i przy³¹cza zaciskowego.
Mo¿liwe póŸniejsze przestawienie pod ciœnieniem na sterowanie termostatyczne.

6823
6824

_ 3/8" 3/4"
_ 3/8" 3/4"

figura prosta
figura k¹towa

6823 F _ 3/8" 3/4" modele zabezpieczane, odmiana dla budownictwa publicznego
z blokowanym ko³pakiem unieruchamiaj¹cym modele
uniwersalne o figurze prostej

6824 F _ 3/8" 3/4" modele zabezpieczane o figurze k¹towej

6823 X
6837 X

1/2"
1/2"

figura prosta, mufa x gwint zewnêtrzny
figura prosta, 2 x gwint zewnêtrzny

1 6823 71
1 6837 91

Zawory HERZ-AS-T-90 bez przy³¹czy:

6823
6824
6823 F
6824 F

_1"  1 ¼"
_1"  1 ¼"

1"
1"

figura prosta, 
figura k¹towa
model zabezpieczany, figura prosta
model zabezpieczany, figura k¹towa

Dla tych odmian jest dostêpny oddzielny arkusz znormalizowany.

Maks. temperatura robocza
Maks. ciœnienie robocze

Jakoœæ wody grzejnej zgodna z PN-93/C-04607 i ÖNORM H 9195 lub VDI-Richtline 2035.

Instalacje ogrzewania wodnego, gdzie zale¿y nam na najdok³adniejszym wyregulowaniu i najoszczê-
dniejszej eksploatacji. Monta¿ w instalacjach klimatyzacyjnych, do dok³adnego wyregulowania ch³odnic
i nagrzewnic, przydatne tak¿e jako zawory regulacyjne na pionach.

120ºC
1,0 MPa

Dane eksploatacyjne

Zakres stosowania

Zmiany zastrze¿one w miarê
postêpu technicznego

Modele standardowe
z gwintowan¹ muf¹

_1"  1 ¼"

Dalsze odmiany

HERZ-AS-T-90

Odmiany

Wymiary monta¿owe w mm



Przy³¹cze rurowe 6210 z uszczelnieniem sto¿kowym, zmontowane.
Zalecane stosowanie klucza monta¿owego HERZ 6680.

Zamiast przy³¹cza grzejnikowego lub przy 6837 X obustronnie mo¿liwe do zastosowania:

3/8" x 12 
1/2" x 12
1/2" x 15
1/2" x 18
3/4" x 18

_3/8"  3/4" 

G 3/4

G 3/4

6235

6249

6274

6098

przy³¹cze lutowane.

kolano przy³¹czne, bez nakrêtki, do odmiany "figura prosta
z kolanem".
z³¹cze zaciskowe do rur miedzianych i stalowych cienkoœcien-
nych, zewnêtrzne œrednice rur 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm. 
R = 1/2"
przy³¹cze do rur z tworzywa sztucznego, PE-X, PB i rur
z aluminiow¹ warstw¹ antydyfuzyjn¹ R = 1/2"

Od strony mufy zaworu 1/2" mo¿liwe do zastosowania:

6066

6098

M 22 x 1,5

G 3/4

przy³¹cze do rur z tworzywa sztucznego, PE-X, PB i rur
z aluminiow¹ warstw¹ antydyfuzyjn¹ z ³¹cznikiem 1 6272 01
(R 1/2 x M 22 x 1,5).
j.w. lecz z ³¹cznikiem 1 6266 01 (R 1/2 x G 3/4")

Wymiary rurowe przy³¹czy do rur z tworzywa sztucznego wg "Programu dostaw HERZ".

Modele uniwersalne s¹ zaopatrzone w specjalne mufy. Mog¹ byæ ³¹czone zarówno z rurami gwinto-
wanymi jak i za poœrednictwem z³¹czy zaciskowych z kalibrowanymi rurami z miêkkiej stali lub miedzi.
Z³¹cza zaciskowe nale¿y zamawiaæ oddzielnie.
Przy zaworach R=1/2" dla zewnêtrznych œrednic rur 10, 12, 14, 16 i 18 mm nale¿y miêdzy zaworem
a z³¹czem zaciskowym stosowaæ ³¹cznik nr art. 6272.

Przy monta¿u rur z miêkkiej stali lub miedzi na z³¹cza zaciskowe zalecamy stosowanie tulejek wzma-
cniaj¹cych. Aby monta¿ z³¹cza zaciskowego by³ bez zarzutu, gwint wkrêtki lub nakrêtki zaciskowej,
 a tak¿e sam pierœcieñ zaciskowy nale¿y posmarowaæ olejem silikonowym. Odsy³amy do naszej instru-
kcji obróbki.

Wstêpna regulacja za pomoc¹ wysuwalnego grzybka d³awi¹cego pozwala na d³awienie przep³ywu do
ok. 1%, przy czym zawsze jest do dyspozycji pe³ny skok g³ównego trzpienia. Do celów wstêpnej regu-
lacji jest potrzebny klucz nastawczy 6800 (¿ó³ty trzonek).

Wewnêtrzny grzybek d³awi¹cy jest przestawiany za pomoc¹ trzpienia wstêpnej regulacji. Jest on do
tego trzpienia przy³¹czony przegubowo, aby unikn¹æ niepo¿¹danej zmiany przep³ywu wskutek oddzia-
³ywania cia³ obcych. 

1. P³ytkê pokrêt³a z integraln¹ œrub¹ mocuj¹c¹ usun¹æ i zdj¹æ pokrêt³o.

2. Trzonek klucza nastawczego wprowadziæ do g³ównego trzpienia regulacyjnego i tulejkê pomiarow¹
docisn¹æ do jego powierzchni czo³owej.

3. Podzia³ka znajduj¹ca siê na trzonku klucza umo¿liwia przeprowadzenie wstêpnej regulacji
nastêpuj¹co:
3.1. Przez obracanie g³ówki klucza w prawo, w wyniku wkrêcania wewnêtrznego trzpienia z grzyb-

kiem wstêpnej regulacji przep³yw zostaje zd³awiony do minimum.
3.2. Przez obracanie g³ówki klucza w lewo natê¿enie przep³ywu zostaje zwiêkszone od minimum

do maksimum.

4. Po dokonaniu nastawienia pokrêt³o i p³ytkê ze œrub¹ ponownie zamontowaæ. 

Ko³pak unieruchamiaj¹cy modelu zabezpieczanego blokuje trzpieñ regulacyjny w dowolnym ¿¹danym
po³o¿eniu, tak ¿e osoby nieuprawnione nie mog¹ manipulowaæ zaworem.

Uruchamianie i nastawianie 
1. Usun¹æ œrub¹ mocuj¹c¹.

2. Ko³pak unieruchamiaj¹cy zdj¹æ.

3. Trzpieñ mo¿e teraz odwrotnie na³o¿onym ko³pakiem unieruchamiaj¹cym zostaæ doprowadzony do
¿¹danego nastawienia.

4. Ko³pak unieruchamiaj¹cy na³o¿yæ tak, aby trzpieñ nie zosta³ obrócony i aby zazêbi³ siê on z szeœcio-
k¹tem nakrêtki O-ringu.

5. Œrubê mocuj¹c¹ ponownie zamontowaæ.

Zablokowanie przez ko³pak unieruchamiaj¹cy nie narusza nastawionego ju¿ stopnia wstêpnej regulacji. 

Zamiana pokrêt³a na ko³pak unieruchamiaj¹cy

Pokrêt³o modelu uniwersalnego mo¿e zostaæ zamienione na ko³pak unieruchamiaj¹cy numer artyku³u
6512 (³¹cznie ze œrub¹).

1. Zdj¹æ pokrêt³o.

2. Ko³pak unieruchamiaj¹cy zamontowaæ jak opisano. 

Przy³¹czenie grzejnika

Dalsze mo¿liwoœci
przy³¹czenia

Przy³¹czenie rur
Modele uniwersalne

Wstêpna regulacja

Przeprowadzenie
wstêpnej regulacji

Model zabezpieczany
i dla budownictwa
publicznego

Rura

Zawór

£¹cznik

Z³¹cze zaciskowe

12 10 12 14 15 16 18 18

3/8" 1/2" 3/4"

1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01

1 6292 00 1 6284 00 1 6284 01 1 6284 03 1 6292 01 1 6284 05 1 6289 01 1 6292 02

D mm

R =

Nr zam.

Nr zam.



Za pomoc¹ przyrz¹du do wymiany HERZ-Changefix 7780 jest mo¿liwe pod ciœnieniem - podczas pra-
_cy instalacji  dokonywanie nastêpuj¹cych zabiegów w zaworze: 

przystosowanie do sterowania termostatycznego,
wymiana uszczelnienia trzpienia,
wymiana wk³adki zaworowej,
oczyszczenie gniazda zaworu.

Szczegó³owy przebieg czynnoœci nale¿y przyjmowaæ z tablicy na stronie 4.

Jako uszczelnienie trzpienia s³u¿y O-ring, umieszczony w mosiê¿nej wkrêtce wymienialnej podczas

eksploatacji. O-ring zapewnia maksymalnie brak koniecznoœci konserwacji i trwa³e lekkie dopaso-

wanie ruchowe wspó³pracuj¹cych elementów zaworu. 

Zespó³ O-ringu (20 szt. wkrêtek wraz z O-ringiem): 6810.

Modele uniwersalne HERZ-AS-T-90 mog¹ byæ przezbrojone pod cinieniem na sterowanie termo-

statyczne za pomoc¹ wk³adki termostatycznej HERZ i termostatu HERZ. Wk³adka termostatyczna

HERZ zastêpuje wk³adk¹ zaworow¹ HERZ-AS-T-90.

Do wyboru s¹ nastêpuj¹ce wk³adki: 

wk³adka termostatyczna HERZ
wk³adka termostatyczna HERZ z wstêpn¹ regulacj¹
wk³adka termostatyczna HERZ ze sta³ymi wartoœciami KV 

Szczegó³owe dane na temat termostatów i wk³adek nale¿y przyjmowaæ z arkuszy znormalizowanych
HERZ.

Przy adaptacji nale¿y uwzglêdniæ: 
przezbrojenie powinno zostaæ dokonane tylko wtedy, gdy zawór jest zamontowany na zasileniu
i przy tym kierunek przep³ywu jest prawid³owy.
opór zaworu po przezbrojeniu nale¿y przyjmowaæ ze znormalizowanych nomogramów HERZ dla 
HERZ-TS-90, HERZ-TS-90-V lub HERZ-TS-90-K , które s¹ uwidocznione w odpowiednich arku-v

szach znormalizowanych.
g³owica termostatyczna HERZ powinna siê znajdowaæ mo¿liwie w po³o¿eniu poziomym, aby zape-
wniæ optymaln¹ regulacjê temperatury pomieszczenia przy najmniejszym wp³ywie zak³óceñ.
monta¿ termostatu HERZ nale¿y przeprowadziæ zgodnie z instrukcj¹ monta¿ow¹ HERZ. 

1 6512 90

1 6680 00

1 6800 00

1 6810 90

1 7780 00

Ko³pak unieruchamiaj¹cy

Klucz monta¿owy do przy³¹czy

Klucz do wstêpnej regulacji

Zespó³ O-ringu

Przyrz¹d do wymiany HERZ-Changefix

Nomogramy s³u¿¹ do okreœlania wartoœci oporu zaworu i do znajdowania poszczególnych stopni wstê-

pnej nastawy.

Na stronie 8 przedstawiono przejrzyœcie w tablicy wartoœci K  i z.V z

W³aœciwoœci
konstrukcyjne

Uszczelnienie trzpienia

HERZ-Changefix
Wyszczególnienie czêœci

Zawory termostatyczne
HERZ-AS-T-90

Osprzêt

Nomogramy przep³ywu
_na stronach 5  7

Wartoœci K  i zV  z

_ _6390  3/8"  3/4"
_ _6367  3/8"  3/4"
_6365  1/2"

Trzpieñ uruchamiaj¹cy

Zamek

Œluza

Zawór spustowy

Kurek kulowy

Element ³¹cz¹cy

Nakrêtka kapturowa



Wymiana O-ringu 

Trzpieñ zaworu dokrêciæ
w prawo do oporu

Trzpieñ zaworu odkrêciæ w lewo do oporu

P³ytkê pokrêt³a wykrêciæ, pokrêt³o zdj¹æ

Wkrêtkê O-ringu za pomoc¹
klucza SW 18 poluzowaæ w lewo

Wk³adkê zaworu za pomoc¹ klucza SW 18 poluzowaæ w lewo

Element ³¹cz¹cy      HERZ - Changefix wraz ze œluz¹      nakrêciæ6 2

Nakrêtkê kapturow¹      i zamek      mocno dokrêciæ7 4

Zawór spustowy      zamkn¹æ3

Kurek kulowy      otworzyæ5

z wkrêtk¹ O-ringu z wk³adk¹ zaworu

Wkrêtkê O-ringu lub wk³adkê zaworu wykrêciæ w lewo

Trzpieñ uruchamiaj¹cy      powoli wyci¹gn¹æ z zaworu do oporu.
Pierœcieñ gumowy utrzymuje wk³adkê zaworu w uchwycie i przenosi j¹ przy tym do komory œluzy    

1
2

Kurek kulowy      zamkn¹æ5

Zawór spustowy      otworzyæ nad naczyniem i luzê      opró¿niæ3 2

Zamek      odkrêciæ w lewo do oporu i trzpieñ uruchamiaj¹cy      wraz z wk³adk¹ zaworu wyj¹æ ze œluzy4 1

Wkrêtkê O - ringu w uchwycie
zast¹piæ przez now¹

Wk³adkê zaworu w uchwycie
zast¹piæ przez wk³adkê termostatyczn¹

Wk³adkê zaworu w uchwycie
oczyœciæ lub zast¹piæ przez now¹

Trzpieñ uruchamiaj¹cy      wraz z wk³adk¹ zaworu wprowadziæ do œluzy i zamek      mocna dokrêciæ w prawo1 4

Zawór spustowy      zamkn¹æ i kurek kulowy      otworzyæ3 5

Trzpieñ uruchamiaj¹cy      powoli wsun¹æ w kierunku zaworu do oporu1

Wkrêtkê O - ringu
wkrêciæ w prawo

Wk³adkê zaworu
wkrêciæ w prawo

Wk³adkê termostatyczn¹
wkrêciæ w prawo

Zawór spustowy      otworzyæ nad naczyniem i œluzê      opró¿niæ3 2

Element ³¹cz¹cy      wraz ze œluz¹      odkrêciæ z zaworu6 2

Monta¿ pokrêt³a i p³ytki pokrêt³a Monta¿ g³owi cy termostatycznej

Wkrêtkê O-ringu dokrêciæ
za pomoc¹ klucza SW 18.
Docisk maksymalny 15Nm

Wk³adkê dokrêciæ
za pomoc¹ klucza SW 18.
Docisk maksymalny 15Nm

Wk³adkê termostatyczn¹  dokrêciæ
za pomoc¹ klucza SW 18.
Docisk maksymalny 20Nm

Wymontowanie wk³adki
zaworu HERZ-AS-T-90 

Przystosowanie do sterowania
termostatycznego 

Trzpieñ uruchamiaj¹cy      wsun¹æ w kierunku zaworu do zazêbienia szeœciok¹tnego uchwytu1
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HERZ Nomogramy znormalizowane

Art. Nr 6823 6824 Œrednica DN  10 R = 3/8"

HERZ-AS-T-90
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HERZ Nomogramy znormalizowane

Art. Nr 6823 6824 Œrednica DN  15 R = 1/2"

HERZ-AS-T-90

Z
m

ia
n

y 
za

st
rz

e
¿o

n
e

6
8
2
3

1
/2

"
6
8
2
4

1
/2

"

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6
7

8



P
rz

e
p

³y
w

 q
m

[kPa]

[k
g

/h
]

3

0,
1 5 4 3

0,
0111010
0 555 444 333 222

10
4

5
3

3
2

10
4

4
5

5
2

2
3

10

[mbar]5 4 3

3
10 5 4 3 5 4 3 25 4 3 22

2
10 10 1 0,

1

W
s

p
ó

³c
z
y

n
n

ik
 p

rz
e

p
³y

w
u

 k
V

3
0,

01
4

5
3

3
0,

1
4

4
5

5
2

2
1

2

Spadek ciœnieniap

P
rz

e
p

³y
w

 q
m

[kPa]

[k
g

/h
]

3

0,
1 5 4 3

0,
0111010
0 555 444 333 222

10
4

5
3

3
2

10
4

4
5

5
2

2
3

10

[mbar]5 4 3

3
10 5 4 3 5 4 3 25 4 3 22

2
10 10 1 0,

1

W
s

p
ó

³c
z
y

n
n

ik
 p

rz
e

p
³y

w
u

 k
V

3
0,

01
4

5
3

3
0,

1
4

4
5

5
2

2
1

2

Spadek ciœnieniap

HERZ Nomogramy znormalizowane

Art. Nr 6823 6824 Œrednica DN  20 R = 3/4"

HERZ-AS-T-90
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HERZ Armatura i Systemy Grzewcze
Spólka z o.o.

32-020 WIELICZKA, ul. A. Grottgera 58
tel. (012) 289-02-20
fax (012) 289-02-21
http://www.herz.com.pl
e-mail: centrala@ herz.com.pl

Stopieñ nastawy wstêpnej

_6823  3/4" _6824  3/4"

Wartoœæ KV Wartoœæ KV

Wartoœæ z
odniesiona do rur

wg DIN 2440

z Wartoœæ z
odniesiona do rur

wg DIN 2440

z

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,022 0,022

0,03 0,03

0,045 0,045

0,13 0,13

0,25 0,25

0,9 0,9

1,6 1,8

2,0 2,6

2,2 3,15

706600 706600

380000 380000

168900 168900

20236 20236

5470 5470

422 422

134 106

86 51

71 34

Stopieñ nastawy wstêpnej

_6823  1/2" _6824  1/2"

Wartoœæ KV Wartoœæ KV

Wartoœæ z
odniesiona do rur

wg DIN 2440

z Wartoœæ z
odniesiona do rur

wg DIN 2440

z

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,015 0,015

0,027 0,027

0,04 0,04

0,15 0,15

0,28 0,28

0,8 0,8

1,45 1,8

1,9 2,6

2,0 3,15

458000 458000

141300 141300

64375 64375

4577 4577

1310 1310

161 161

49 32

29 15

26 10

Stopieñ nastawy wstêpnej

_6823  3/8" _6824  3/8"

Wartoœæ KV Wartoœæ KV

Wartoœæ z
odniesiona do rur

wg DIN 2440

z Wartoœæ z
odniesiona do rur

wg DIN 2440

z

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,015 0,015

0,02 0,02

0,037 0,037

0,13 0,13

0,23 0,23

0,8 0,8

1,3 1,8

1,4 2,3

1,4 2,45

168000 168000

95000 95000

27700 27700

2250 2250

720 720

59 59

22 12

20 7

20 6

Wartoœci wstêpnej nastawy HERZ-AS-T-90
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