








     Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l.

·   Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego.
·   Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno- i dwup³aszczowych.
·   W ca³oœci wykonane z polietylenu, a wiêc lekkie w transporcie, ³atwe w monta¿u 
    i niedrogie.
·   Dziêki g³adkim œcianom i odpowiednim kszta³tom s¹ stabilne i nie potrzebuj¹
    wzmocnienia za pomoc¹ stalowych opasek.
·   Podwójne œciany zbiorników KWT stanowi¹ doskona³e zabezpieczenie przed
    ewentualnym wyciekiem oleju - nie ma wiêc potrzeby budowania dodatkowej
    wanny wy³apuj¹cej olej w przypadku awarii.
·   Mo¿liwoœæ szeregowego i blokowego ustawienia zbiorników 750 i 1000 l 
    w bateriach do 25 sztuk oraz szeregowego do 5 sztuk zbiorników 1500 l. 
·   Mo¿liwoœæ k¹towego ustawienia zbiorników.

�rzy mont������	rników 
 T or����������nych KWT.

Wszystkie kroki
w jednym ruchu

Zbiorniki dwuœcienne KWT                   
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����koñczeniowe Krok 3: mont�����	rnik



     Zbiorniki kompaktowe CoEx plus 750 i 1000 l.

·   Mo¿liw����sk³adowania du¿ej ilo�ci oleju opa³owego na ma³ej powierzchni
·   Optymalne wykorzystanie pomieszczenia magazynowego dziêki idealnym
    wymiarom zbiorników i wielu wariantom ustawieñ.
·   Mo¿liw�����zeregowego i blokowego ustawienia nawet 25 zbiorników.
·   Mo¿liw������	
�owy k¹towej.
·   Gabaryty zbiorników umo¿liwiaj¹ ich wnoszenie tak¿e przez w¹skie i krête
    korytarze.
·   Szybki i prosty monta¿.

     
     
     

Zbiorniki kompaktowe CoEx plus
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Wymagania dla sk³adów oleju opa³owego w budynkach.

Wymagania dla sk³adów oleju opa³owego w budynkach zawieraj¹ siê w poni¿szych rozporz¹dzeniach:
�   Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2003 
Nr 121 poz. 1138 wraz z póŸniejszymi zmianami);

�   Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
������������������������	
������������
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póŸniejszymi zmianami):
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bezciœnieniowych, sta³ych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy budynku lub w przeznaczonym 
wy³¹cznie na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najni¿szej kondygnacji nadziemnej 
budynku, zwanym dalej "magazynem" oleju opa³owego.
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wyposa¿one w uk³ad przewodów do nape³niania, odpowietrzania i czerpania oleju oraz w sygnalizator 
poziomu nape³nienia, przekazuj¹cy sygna³ do miejsca, w którym jest zlokalizowany króciec do nape³niania.
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o objêtoœci jednego zbiornika;

5. Dopuszcza siê w pomieszczeniu, w którym s¹ zainstalowane kot³y na olej opa³owy, ustawienie zbiornika
tego oleju o objêtoœci nie wiêkszej ni¿ 1 m3 pod warunkiem:
  1)   umieszczenia zbiornika w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 1 m od kot³a,
  2)   oddzielenia zbiornika od kot³a œciank¹ murowan¹ o gruboœci co najmniej 12 cm i przekraczaj¹c

wymiary zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie i o 60 cm w poziomie,
  3)   umieszczenie zbiornika w wannie wychwytuj¹cej olej opa³owy.

6. Wanna wychwytuj¹ca, o której mowa w ust. 4 i 5 pkt 3, nie jest wymagana w przypadku stosowania
zbiorników oleju opa³owego o konstrukcji uniemo¿liwiaj¹cej wydostawanie siê oleju na zewn¹trz w 
przypadku awarii, w tym typu dwup³aszczowego.



     
·   Lekkie w transporcie i sk³adowaniu
    dziêki uchwytom do przenoszenia
    i niewielkiej wadze.
·   Korzystne wymiary pojedynczych
    zbiorników, jak równie¿ ca³ych baterii.
·   Mo¿liwoœæ ustawienia 5 zbiorników
    w szeregu.
·   Technologia CoEx plus zapewniaj¹ca
    ochronê przed promieniowaniem UV
    oraz przenikaniem woni oleju.

     

Zbiorniki lub baterie zbiorników 
musz¹ byæ ustawione w odleg³oœci
przynajmniej 400 mm od œciany 
czo³owej i bocznej oraz w odleg³oœci 
min. 50 mm od pozosta³ych œcian. 
Odpowiednie wymiary pomieszczeñ s¹ 
podane w tabeli. Zaleca siê jednak, ze 
wzglêdu na lepsz¹ kontrolê optyczn¹, 
ustawienie zbiorników w odleg³oœci 
100 mm od œcian. Potrzebne wymiary 
zwiêkszaj¹ siê wtedy o oko³o 50 
mm w ka¿dym kierunku. Zbiorniki 
ustawia siê bezpoœrednio na pod³o¿u. 
Dla ustawienia jednorzêdowego nie 
obowi¹zuj¹ przepisy dotycz¹ce odstêpu 
od sufitu. Zaleca siê jednak zachowanie 
odpowiedniej iloœci miejsca na monta¿ 
armatury (~250 mm).

B1

B2

B3

B4

B5

400 mm

400 mm

L

x = 50 mm (zbiorniki nape³nione)
x = ok. 100 mm (zbiorniki puste)

x

x

B2
B3 B4 B5 D³ugoœæ 1 zb. 2 zb. 3 zb. 4 zb. 5 zb.

1500

2000

1580

2130

720

720

1615

1660

1500

1500

2280

2280

3060

3060

3840

3840

2080

2680

1220

1220

2000

2000

2780

2780

3560

3560

4340

4340

1825

1870

Pojem-
noœæ w 
litrach

D³ugoœæ
L

Szero- 
koœæ
B1

Wyso-
koœæ z 

króæcami

Min.
wysokoœæ

(mm) z 
armatur¹

*1

Wymiary zbiornika (mm) Wymiary baterii (mm)
(szerokoœæ bez odstêpu od œciany)

Minimalne wymiary pomieszczenia (mm)
(z wszystkimi ustalonymi odstêpami od œcian)

*1 Wysokoœæ jest zale¿na od ustawienia czujnika max. nape³nienia i mo¿e byæ wiêksza. 
Wszelkie zmiany techniczne zastrze¿one.

Zbiorniki bateryjne CoEx plus
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Zbiorniki lub baterie zbiorników 
musz¹ byæ ustawione w odleg³oœci
przynajmniej 400 mm od œciany
czo³owej i bocznej oraz w odleg³oœci 
min. 50 mm od pozosta³ych œcian. Zaleca 
siê jednak, ze wzglêdu na lepsz¹ kontrolê
optyczn¹, ustawienie zbiorników w 

         Przepisy dotycz¹ce ustawienia zbiorników dwup³aszczowych DWT, dwuœciennych KWT
         oraz jednoœciennych kompaktowych i bateryjnych

odleg³oœci 
100 mm od œcian.
 Potrzebne wymiary zwiêkszaj¹ siê
 wtedy o oko³o 50 mm w ka¿dym
 kierunku. Zbiorniki ustawia siê
 bezpoœrednio na pod³o¿u. 
 Dla ustawienia jednorzêdowego

 nie obowi¹zuj¹ przepisy dotycz¹ce
 odstêpu od sufitu.
 Zaleca siê jednak zachowanie 
 odpowiedniej iloœci miejsca na 
 monta¿ armatury (~250 mm).

Przepisy dotycz¹ce ustawienia 
zbiorników bateryjnych

Zbiorniki bateryjne CoEx plus 1500 i 2000 l.



Monta¿ zbiorników - zestawy przy³¹czy
    

Zbiorniki dwup³aszczowe 

Zbiorniki dwuœcienne

Zbiorniki kompaktowe Przy³¹cze szeregowe R

Przy³¹cze podstawowe G

Przy³¹cze podstawowe G

Przy³¹cze szeregowe R

Przy³¹cze szeregowe R

Zbiorniki bateryjne 8 Przy³¹cze szeregowe RRPrzy³¹cze podstawowe GR

Przy³¹cze podstawowe G
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         Uwagi:

·   Wyj¹tkowo dla zbiorników dwup³aszczowych DWT 620 i 1000 l przewidziano system nape³niania i ³¹czenia sk³adaj¹cy
    siê z elementów metalowych. Dysze nape³niaj¹ce maj¹ œrednice 6 mm.
·   Osprzêt pozosta³ych zbiorników, to przy³¹cza wykonane z polietylenu.
·   Œrednica dysz nape³niaj¹cych przy³¹czy zbiorników dwup³aszczowych DWT 1500 l ma a¿ 12 mm. Dziêki temu czas
    nape³niania zbiorników zosta³ znacznie ograniczony.
·   Dla ustawieñ szeregowego, blokowego oraz k¹towego zbiorników kompaktowych 750 i 1000 l oraz zbiorników
    dwuœciennych KWT 750 i 1000 l przewidziano system nape³niania o dyszach ³œrednicy 6 mm.
·   W przypadku baterii do 5 sztuk zbiorników dwup³aszczowych DWT 1500 l, dwuœciennych, kompaktowych oraz bateryjnych
    1500 i 2000 l w ustawieniu szeregowym, mo¿na zastosowaæ system przy³¹czy ze œrednic¹ dysz nape³niaj¹cych wynosz¹c¹
    12 mm. Oszczêdza to czas nape³niania zbiorników.
·   Dla ustawienia k¹towego zbiorników kompaktowych 750 i 1000 l oraz zbiorników dwuœciennych KWT 750 i 1000 l
    przewidziano ten sam rodzaj przy³¹cza k¹towego L.

    

. . . z systemem po³¹czeñ Roth Fullstar
                            . . . szybko i pewnie
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Przy³¹cze k¹towe L

Przy³¹cze podstawowe GR  1500 l Przy³¹cze szeregowe RR  1500 l

Przy³¹cze blokowe B

Przy³¹cze blokowe B

Przy³¹cze blokowe B

Przy³¹cze podstawowe GR 1500 l Przy³¹cze szeregowe RR  1500 l
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